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[. Dokumenty formalno-prawne

1. Oswiadczenie projektanta

Opracowanie do zgtoszenia robét budowlanych dla zadania: ,,Remont drogi gminnej nr 103195L
w m. Rudzienko” sporzgdzony jest zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

inZ. Mariusz Czerwoniak
nr upr.: LUB/0176/POD/19
nr ewid.: LUB/BD/0019/17
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2. Decyzja o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB

Mu.— LUBELSKA

SR OKREGOWA
‘-“.l 7 < - KT
T INZYNIEROW

Lublin, dniz (4 caerwean 2019 .
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Pan Mariusz Piotr CZERWONIAK
inZynier
wr, doka 23 wrzednia 1974 1. w Lubsrtowie
olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0176/POD/19

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjulnosei inlynieryjoej drogowej
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie

w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej
Pan Mariusz Piotr CZERWONIAK

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 13 ust, 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetvm wymicniong specjalnodciz, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawg do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktéw budowlanych

w ograniczonym zakresie.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 { 10 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnodei inzynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga klasy: lokalna 1 dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu
przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektdw
inzynierskich opedcz przepustow;

~ droga na ferenic lotniska, nicprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw
powietrznych,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w  zakresie
specjalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlvack

) Catoaek
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/&uﬁ-’{/ - ng M Flok ww.'j
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® POLSKA
’ I 2 B A
INZYNIEROW

‘ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-RCH-ILH-L7R *

Pan Mariusz Piotr Czerwoniak o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0019/17

adres zamieszkania Serniki 105, 21-107 Serniki

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woll ztozone w formie elektroniczne] jest rd 2 odwiad lem woli ztozonym w formie pisemne),

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Il. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

1)Umowa z Inwestorem;

2) Warunki wydane przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Lublinie,

3) Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

4) Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z pézn. zmianami),

6) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z p6zn. zmianami) ,

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (z p6zn.
Zmianami),

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (z pdzn.
Zmianami) ,

9) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.

10) Opinie i uzgodnienia oraz materiaty dotyczace rozwigzan projektowych ustalone z Inwestorem

zadania.

11) Pomiary i obserwacje w terenie.

2. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej nr 103195L zlokalizowany jest w m. Rudzienko, gmina
Michoéw, powiat lubartowski, wojewddztwo lubelskie, obreb ewid. 22 Rudzienko i obejmuje swoim

zakresem dziatke Inwestora o nr ewid. 568 oraz czesS¢ pasa drogi powiatowej nr 1514L, dziatka nr
ewid. — 1, w zakresie wtgczenia drogi gminnej.

3. Inwestor i projektant

Inwestor: .
GMINA MICHOW
Rynek | 16
21-140 Michow
Projektant: inz. Mariusz Czerwoniak

Nr upr.: LUB/0176/POD/19

4. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na remoncie odcinka
drogi gminnej 103195L na dtugosci 850 m. Niniejsze opracowanie obejmuje odcinek od km 0+000,00
do km 0+850,00.
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Opracowanie ma na celu uszczelnienie i wzmocnienie nawierzchni na drodze gminnej. W ramach

remontu wykonana zostanie warstwa wyréwnawcza i Scieralna z betonu asfaltowego.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga gminna posiada przekrdj szlakowy z jezdnig o nawierzchni mineralno-bitumicznej
szerokosci 4,00 do 4,30 m. Droga nie posiada odpowiednio uksztattowanych poboczy, a zalegajgca
obok nawierzchni darn uniemozliwia prawidtowy spltyw wody. Stan istniejgcej nawierzchni mozna
okresli¢ jako niezadawalajgcy. Posiada znaczng ilos¢ niezabezpieczonych spekan zmeczeniowych,
ktére wptywajg na degradacje konstrukcji nawierzchni. System odwodnienia drogi w stanie istniejgcym
oparty jest na powierzchniowym sptywie wod opadowych na przylegty teren w granicach pasa
drogowego.

Koniec zakresu podlegajgcego remontowi znajduje sie¢ w km 0+850,00. Przy jezdni zlokalizowane
zostaty zjazdy do posesji i dziatek przylegtych o nawierzchni gruntowej oraz kruszywa tamanego.
Teren objety opracowaniem znajduje sie na obszarze zabudowanym i jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany zakres remontu drogi gminnej nr 103195L, obejmowat bedzie wykonanie warstwy
wyréwnawczej, ktéra zabezpieczy i wzmocni istniejgca nawierzchnie oraz warstwy Scieralnej na catej
dtugosci opracowania. Z uwagi na znaczng ilos¢ spekan, przed utozeniem warstw asfaltowych nalezy
je oczyscic i catosé skropi¢ emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2.

Pobocza zostang umocnione kruszywem tamanym na szerokosci 2x0,50 m z miejscowymi
zawezeniami w zakresie posiadanego pasa drogowego. Niweleta pozostanie bez zmian i zostanie
podniesiona o grubos¢ warstw asfaltowych. Zjazdy do posesji zostang uzupetnione kruszywem
tamanym w granicach pasa drogowego. Remont przedmiotowego odcinka nie spowoduje zmiany
stosunkéw wodnych panujgcych w obszarze inwestycji. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych
zostang zagospodarowane w granicach pasa drogowego.

Parametry techniczne i uzytkowe projektowaneqo

- jezdnia 1/1 - z jednym pasem do ruchu w obu kierunkach, szerokosci 4,00 m;
- klasa drogi — D (dojazdowa);

- predkosé projektowana — Vp = 30 km/h

- przyjeta kategoria ruchu — KR1,;

- nawierzchnia jezdni mineralno-bitumiczna;

- pobocza umocnione kruszywem — szer. 0,50 m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%,

- spadek poboczy 8% w kierunku krawedzi poboczy.

Konstrukcja jezdni

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubosé¢ warstwy
Warstwa scieralna AC 8S 50/70 KR1 3cm
Warstwa wyrownawcza AC 11W 50/70 KR1 4 cm
Istniejgca konstrukcja drogi gminnej -
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Zakres projektowanych roboét

Zakres robdt, ktore nalezy wykona¢ w ramach przedmiotowego zadania obejmowat bedzie
nastepujgcy asortyment:
a) wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu
b) roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;
) usuniecie warstwy ziemi urodzajnej(humusu);
d) wykonanie warstwy wyréwnawczej i $cieralnej, zgodnie z rozwigzaniami projektowymi;
€) umocnienie poboczy i zjazdéw kruszywem famanym;

f) roboty wykonczeniowe i porzgdkowe.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
jezdnia: 3 430,00 mZ;

zjazdy: 100,00 m?

pobocza: 800,00 m2.

o

Istniejgce uzbrojenie terenu

W granicach opracowania znajduje sie sie¢ podziemna: wodociggowa, teletechniczna
oraz napowietrzna i podziemna sie¢ elektroenergetyczna. Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje
z rozwigzaniami projektowymi, a projektowany remont nie stanowi zagrozenia dla powyzszego

uzbrojenia zaréwno na etapie wykonywania jak i uzytkowania.

9. Oddziatywanie projektowanych elementéw na srodowisko

Inwestycja nie pogorszy istniejgcego stanu srodowiska i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla waod
podziemnych. Przedmiotowa droga, nie przecina istniejgcych obszaréw i form ochrony przyrody takich
jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu,
pomniki przyrody, utworzonych i podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody. Ponadto w/w obszary nie wystepujg w bezposrednim sgsiedztwie, tj. w strefie
potencjalnego znaczacego negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko. Ponadto w
sgsiedztwie drogi nie wystepujg drzewa ustanowione jako pomniki przyrody. Oddziatywanie inwestycji
moze wystgpi¢ na etapie prac budowlanych i polega¢ moze na emisji hatasu i zanieczyszczen do
powietrza. Oddziatywania te bedg miatly charakter przejsciowy. Z uwagi na charakter inwestycji —
remont drogi, niewielkie natezenie ruchu, nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego oddziatywania

na srodowisko.

10. Ochrona konserwatorska
W obszarze przebiegu oraz bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji nie wystepujg

obiekty zabytkowe widniejgce w rejestrze i ewidencji zabytkéw Wojewddztwa Lubelskiego.

11. Obszar oddzialywania inwestycji
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W nawigzaniu do art. 20, ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane, przedmiotowa inwestycja polegajgca
na remoncie drogi gminnej w m. Mejznerzyn, obszar oddziatywania bedzie zawierat si¢ na dziatce

drogi gminnej nr ewid. 568 i czesciowo drogi powiatowej nr 1514L - w zakresie skrzyzowania.



~Remont drogi gminnej nr 103195L w m. Rudzienko”

lIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (INFORMACJA BI0Z)

Inwestor: Gmina Michow
ul. Rynek | 16
21-140 Michow

Projektant: inz. Mariusz Czerwoniak
Nr upr.: LUB/0176/POD/19

Zamierzenie budowlane:

»Remont drogi gminnej nr 103195L w m. Rudzienko”

SPORZADZIt.: PODPIS:
inz. Mariusz Czerwoniak
Nr upr.: LUB/0176/POD/19
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1.Zakres robét i kolejnos¢ ich wykonywania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w zalezno$ci od zakresu i warunkow realizacji planowanej inwestycji. Zakres robét

drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:
Projekt zaktada wykonanie nastepujacych czynnosci w ramach robét budowlanych:

e roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej(humusu);

¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej i Scieralnej, zgodnie z rozwigzaniami projektowymi;

uzupetnienie poboczy i zjazdéw kruszywem tamanym;

roboty wykonczeniowe i porzagdkowe.

2.Istniejgce obiekty budowlane

Do istniejgcych obiektéw budowlanych nalezy zaliczy¢:
e podziemna sie¢ wodociggowa i teletechniczna,
e napowietrzna i podziemna sie¢ elektroenergetyczna,
e droga powiatowa oraz zabudowa dziatek przylegtych.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne. Projekt
nie przewiduje zabezpieczenia infrastruktury technicznej. Poza tym projekt zaktada zabezpieczenie
istniejgcej infrastruktury przed zniszczeniem w czasie prowadzenia rob6t nawierzchniowych. Dotyczy
to w szczegdlnosci sieci teletechnicznej, oraz napowietrznej bagdZz podziemnej sieci

elektroenergetycznej.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystepowania
Realizacja wymienionych robét wymaga zwrdcenia szczegélnej uwagi i dozoru w przypadku
realizacji robét w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

e Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robdt oraz pozytywnie

zaopiniowanym przez zarzgdce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz policje.

11
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e Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, $redniego i wysokiego
napiecia — scisle nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP wykonywania prac budowlanych
sprzetem mechanicznym zaréwno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych

w gruncie.

e Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z przewodami gazowymi i wodociggami -
wykonywaé pod nadzorem wtasciwych stuzb branzowych i w sposéb zapewniajgcy

ochrone pracujgcych ludzi.

¢ Nalezy stosowa¢ zasade, ze nie wszystkie roboty mozna z petni zmechanizowaé. Dotyczy
to w szczegolnosci robdt ziemnych w rejonie istniejacych przewodéw infrastruktury
technicznej. Cze$¢ prac nalezy wykonywac recznie przy petnym rozpoznaniu lokalizacji

sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.
e Prace budowlano-montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

o Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomos¢ przepiséw w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy przez osoby
petnigce nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robot,
kierownika budowy oraz personel inzynieryjno techniczny wykonawcy robé6t budowlano-montazowych.
Przed przystgpieniem pracownika do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ wtasciwy instruktaz ze
wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robét i na konkretnym odcinku
trasy moga spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika, w szczegolnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikaciji,
uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie
wstepne obejmuje instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogdélnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez
pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np.
mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno

by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.
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Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢é prowadzone wedtug okreslonych
programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujgcych zagrozen i
ucigzliwoéci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie
pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia robot ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowac
operatorzy maszyn budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzgdzenia i sieci infrastruktury techniczne;.

Szczegolng uwage nalezy zachowac przy demontazu i montazu kraweznikéw, przy wykonywaniu
wykopéw, budowie przepustéw pod zjazdami, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz uktadaniu
warstw bitumicznych.

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac nastepujgce akty prawne i przepisy:

e Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),
e Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami — dziat X,
e Ustawa z dn. 06.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 . ),
Warunki techniczne wykonywania robo6t budowlano-montazowych, przepisy szczegétowe, normy itp.
6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest wskazanie
wiasciwych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z prowadzenia tych robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich
sgsiedztwie. W szczegdlnosci umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu,
osuniecia sie ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich innych

niebezpieczenstw mogacych towarzyszyé prowadzeniu robét drogowych pod ruchem.
W tym celu konieczne sa:
e wilasciwy instruktaz pracownikéw,

e rozmieszczenie urzgdzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np.

sgsiadujgce ulice),

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),
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rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy

sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z

uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesiji,

oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

7.Postepowanie w sytuacjach awaryjnych

Bezposredni nadzér na budowie w zakresie BHP sprawujg odpowiednio kierownik

budowy(kierownik robét) a podczas ich nieobecnosci mistrz lub brygadzista. Osoby te powinny byé

wyposazone w srodki tgcznosci umozliwiajgce zawiadomienia odpowiednich stuzb ratunkowych lub

technicznych. Na zapleczu budowy powinna znajdowa¢ sie apteczka ze standardowym

wyposazeniem.

8.Uwagi

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wymaga opracowania Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ,Planu BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego

pn. ,Remont drogi gminnej nr 103195L w m. Rudzienko”.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

L.p. Tytut rysunku Skala Numer
1. | Plan orientacyjny 1:25 000 0.1
Plan sytuacyjny 1:500 1.0
3. | Przekrdj normalny 1:50 2.0
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