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45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
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45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
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Remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej w m. Zofianéwka

Przedmiotowa inwestycja rozpoczyna swéj bieg na krawedzi drogi powiatowej 1507L relacji Rudno-Krupy km
0+000,00. Remontowany odcinek drogi przebiega w kierunku zachodnim do skrzyzowania z drogg gminng w km
2+408,00. Droga gminna na przedmiotowym odcinku jest jedno jezdniowa, dwupasowa i dwukierunkowa o
nawierzchni mineralno-bitumicznej i przekroju szlakowym. Jezdnia posiada szerokos¢ rowng 4,00 m. Pobocza nie
zostaly odpowiednio uformowane i oddzielone. Stan nawierzchni mozna okresli¢ jako niezadowalajgcy, posiada
nieréwnosci oraz wiele spekan siatkowych. Krawedz nawierzchni na przewazajgcym odcinku jest uszkodzona.

Remont drogi gminnej przewiduje wzmocnienie istniejgcej nawierzchni poprzez utoZenie dwoch warstw mineraino
asfaltowych na gorgco: warstwy wyréwnawczej z AC 11W 50/70 KR2 gr. 3 cm, oraz warstwy Scieralnej z AC 118
50/70 KR2 gr. 3 cm. W celu podparcia krawedzi jezdni, istniejgce pobocza zostang wyprofilowane i umocnione
kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie gr.16 cm.
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Remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej w m. Zofianéwka

Przedmiar
Lp. | spec.tech | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej w m. Zofianéwka
1 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
1|D.01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym | km
d.1
2,408 km 2,408
RAZEM 2,408
2|D.01.02.02 | Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cmwraz z | m2
d.1 wywozem - pobocza
(2408 *2*0,75) - (50 * 0,75) m2 3 574,500
RAZEM 3 574,500
3|D.01.02.04 Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - materiatdo | m
d.1 powtomego wykorzystania
21 m 21,000
RAZEM 21,000
4]D.01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce cementowo-piaskowej - materiat do m
d.1 powtornego wykorzystania
12 m 12,000
RAZEM 12,000
5|D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdow z plyt betonowych azurowych - material do m2
d.1 powtdmego wykorzystania
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
6/D.01.02.04 | Reczne rozebranie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej na podsypce m2
d.1 cementowo-piaskowej - material do powtdrnego wykorzystania
162 m2 32,000
RAZEM 32,000
2 Roboty remontowe
7|D.01.02.04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 m2
d.2 cm(wcinki oraz remont)
37+(5*472) m2 77,000
RAZEM 77,000,
8/D.05.03.05b | Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszankg AC 11W 50/70(zanizenia na t
d.2 przepustach)
370,125 t 4,625
RAZEM 4,625
3| Podbudowy
9(D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IV pod| m2
d.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(2408 *0,75* 2) - (50 * 0,75) m2 3 574,500
RAZEM 3 574,500
10|D 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno nawierzchni m2
d.3 istniejacej zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
(2408 * 4) +37 m2 9 669,000
RAZEM 9 669,000
11|D 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno warstwy m2
d.3 wyrownawczej zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
(2408 *4) m2 9632,000
RAZEM 9 632,000
4 Nawierzchnie
12|D.05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanki AC 11S 50/70 KR2 grubosci 3 cm(warstwa $cierana) m2
d4
2408 *4 m2 9632,000
RAZEM 9 632,000
13|D.05.03.05b | Warstwa wyrownawczo-wzmacniajaca z AC 11W 50/70 KR2 grubosci po zaggszezeniv | m2
d4 3em
2408 * 4,06 m2 9 776,480
RAZEM 9 776,48
14]D.05.03.23a | Regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej i azurowz | m2
d4 obramowaniem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem
- material pochodzagy z rozbiorki
42 m2 42,000
RAZEM 42,000




Remont nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej w m. Zofiandwka

Przedmiar
Lp. | spec.tech Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
5 Roboty wykoficzeniowe
15/D.06.01.01 Umocnienie poboczy kruszywem famanym gr. 16 cm m2
d.5
(2408 *2*0,75) - (50 * 0,75) m2 3 574,500
RAZEM 3 574,501
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