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A. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Niniejszy
program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie
projektu oraz robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien

publicznych,

— przygotowania oferty Wykonawcy,

— zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych
W zakres zamdéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drég, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyskaé¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego, wykonac¢ roboty budowlane i uzyskaé¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego zakresu inwestycji, jezeli zajdzie taka
potrzeba. Szczegdtowy zakres rzeczowy robdt przewidzianych do wykonania w ramach
obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie z art. 103

ust.2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

1. Opis ogolIny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zamierzenie budowlane polegajgce na zaprojektowaniu

i wykonaniu budowy/przebudowy) nastepujgcych drog w gminie Michéw:

- Czes¢ nr |: droga wewnetrzna potozona w m. Mejznerzyn, od drogi wojewodzkiej nr 809
do drogi gminnej nr 103183L, obreb 16 Mejznerzyn, na dziatce 1193, o dtugosci 692 m,

z wtgczeniami do tych drog;

- Czes¢ nr 1l droga gminna 103183L, od drogi wojewddzkiej nr 809 w m. Mejznerzyn
do skrzyzowania z droga gminng nr 112618L, potozona w obrebie 16 Mejznerzyn, dziatki
12181 1119, z wigczeniem do drogi wojewddzkiej 809 oraz obrebie 18 Ostréw, dziatki 1534/3
i 1584, dtugosci 3 315 m;
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- Czes$¢ nr lll: droga gminna nr 112618L od konca nawierzchni mineralno-bitumiczne;j
w m. Chudowola do drogi powiatowej 1507L w m. Wdélka Michowska, potozona w obrebie
2 Chudowola, dziatka nr ewid. 404, obrebie 16 Mejznerzyn, dziatki nr 787, 851, 785, obrebie
18 Ostrow, dziatka nr ewid. 1621 oraz obrebie 27 Wodlka Michowska dziatki nr ewid. 51,
392/2, 392/1 i 391, z wkgczeniem do drogi powiatowej 1507L, dlugosci 1 865 m.

Planowana inwestycja ma na celu ulepszenie nawierzchni drogi wewnetrznej,
ujednolicenie jej przebiegu w zakresie posiadanego pasa drogowego oraz potgczenie
z drogg publiczng. Drogi gminne zostang dostosowane do parametrow drogi klasy D,
ich przebieg zostanie uregulowany w zakresie dysponowanego pasa drogowego,
a nawierzchnie i podbudowy zostang ulepszone, co wptynie korzystnie na poprawe
bezpieczenstwa i komfortu poruszajgcych sie pojazdami, rowerzystéw oraz pieszych,

zamieszkujgcych w sgsiedztwie przedmiotowych drdg.
11 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres przedmiotu zamoéwienia

A. Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym:

1) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

a) mapa sytuacyjno—wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1:500 — 3 egz.,
2) Przygotowanie materiatbw do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacje przedsiewziecia,
3) Wykonanie badanh geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej — 2 egz.
4) Wykonanie ,koncepcji” — propozycji rozwigzan geometrycznych budowy/przebudowy
odcinkow drog zawierajgcej materiat opisowy oraz graficzny: plan sytuacyjny, profile
podiuzne, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne,
Wykonawca po przedifozeniu Zamawiajgcemu ,koncepcji’, opracowanych dla kazdej
czesci zadania oddzielnie i uzyskaniu pozytywnej opinii, wystapi o wydanie warunkow
branzowych zabezpieczenia bgdz przetozenia uzbrojenia technicznego kolidujgcego
z przebudowg drog — do stosownych zarzadcow sieci (wraz z zatgcznikami
graficznymi okreslajgcymi zakres budowy/przebudowy)
5) Sporzgdzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—uzytkowy:
a) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w branzy drogowej
z informacjg BIOZ, zgodnie z umowg, przepisami techniczno — budowlanymi,
normami i wytycznymi — min. 4 egz.

b) opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych usuniecia Ilub
zabezpieczenia  kolizji branzy elektroenergetycznej, teletechnicznej i
sanitarnej(jezeli zajdzie taka potrzeba) zgodnie z umowa, przepisami techniczno

— budowlanymi, normami i wytycznymi — po 4 egz.
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6)

c) przygotowanie i zZtozenie w imieniu Zamawiajgcego wniosku do Ministra Cyfryzacji
0 zgode na odstgpienie od budowy kanatu technologicznego,

d) przygotowanie i zlozenie materiatbw do zgtoszenia lub pozwolenia
wodnoprawnego, jezeli zajdzie taka potrzeba,

e) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu dla catego
zakresu zadania — 3 egz.

f) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas
trwania robdt — 3 egz.

g) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
dla kazdej z branz — 3 egz.

h) opracowanie przedmiaréw robot — 3 egz.

i) przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej w formatach:*.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak rowniez
w formacie *pdf na no$niku CD,

j) uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnosci z
programem funkcjonalno — uzytkowym,

Dokonanie w imieniu Zamawiajgcego stosownego, wymaganego prawem zgtoszenia

zamiaru wykonania robét budowlanych lub w razie koniecznosci uzyskania

pozwolenia na budowe.

Wykonanie robét budowlanych:

a) opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robaot.

b) wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,

c) uzyskanie zezwolen na zajecie pasa drogowego drogi wojewddzkiej i powiatowej

d) zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce
wymagane kwalifikacje i doswiadczenie,

e) utrzymanie drég na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniajgcym
bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy,

f) zapewnienie ciggtosci ruchu na czas robdt,

g) wykonanie ewentualnych, niezbednych zabezpieczen istniejgcej infrastruktury
technicznej zlokalizowanej w obszarze realizowanej inwestyciji,

h) wykonanie regulacji istniejgcych urzadzen uzbrojenia podziemnego,

i) po stwierdzeniu koniecznosci usuniecia kolizji z infrastrukturg podziemng
uzgodnienie z zarzgdcg drogi i gestorami sieci sposob rozwigzania projektowego

i wykonawczego oraz wykonac konieczng przebudowe na koszt Wykonawcy.
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2)

3)

4)
5)

i) przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWIORB, wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

k) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robdt z odtworzeniem
trawnikéw i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét,

[) w przypadku koniecznos$ci usuniecia drzew i/lub krzewoéw bedgcych w kolizji z
projektowanymi rozwigzaniami, przygotowanie materiatbw niezbednych do
uzyskania pozwolenia na wycinke oraz przeprowadzenie wycinki drzew i krzewow
oraz wykonanie nasadzen rekompensacyjnych zgodnie z uzyskang decyzjg
pozwolenia na wycinke.

m) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawa
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.
725 z pézn. zm.) w wersji papierowej w ilosci 4 egz. oraz w wersji elektronicznej
w formacie GIS/CAD na nos$niku CD,

n) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzgdzenie 2 egz. Operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementow
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokoét przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robot zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki
pomiarow: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, dziennik budowy, rozliczenie finansowe,

0) potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, oswiadczenie uprawnionych
kierownikow robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne
dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania,

p) zapewnienie obstugi ornitologicznej w przypadku koniecznosci prowadzenia
wycinki drzew w okresie legowym ptakow.

Sprawowanie nadzoru autorskiego

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.

zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji

projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegotéw dokumentaciji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w

tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
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6) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

7) biezagce monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — fax, telefon lub

w innym umowionym z Zamawiajgcym terminie)

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
Czesc nr I: droga wewnetrzna potozona w m. Mejznerzyn, od drogi wojewddzkiej nr 809
do drogi gminnej nr 103183L — obszar objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego(na obszarze zabudowanym):
e funkcja drogi — gminna,
e klasa techniczna — droga wewnetrzna,
e predkosc¢ projektowa — 30 km/h,
e kategoria ruchu — KR1,
e dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 100kN/os,
e przekrdj drogi - jednojezdniowa, jednopasowa 1x1,
e dlugosé odcinka — ok. 692 m,
e jezdnia szerokosci - 3,50 m,
e nawierzchnia z betonu asfaltowego — ok. 2 422,00 m2,
¢ nowa podbudowa na catym odcinku — ok. 2 768,00 m2,
e zjazdy do posesji szer. 3,50 m, z kostki brukowej betonowej typu Holland
(prostokat) kolor szary, w granicach pasa drogowego — ilos¢ 40 szt./ok. 55,00 m2,
e pobocza obustronne umocnione kruszywem famanym stabilizowanym
mechanicznie gr. 15 cm — zmienna szerokos$¢ ograniczona szer. pasa drogowego
0,25+0,40 m — o powierzchni ok. 485,00 m2
e wigczenie do drogi wojewodzkiej nr 809 - zgodnie z warunkami zarzgdcy DW 809,
e odwodnienie jezdni — powierzchniowe na istniejgcy teren w granicach pasa
drogowego,
e zabezpieczenie przejs¢ podziemnych sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej
w ilo$ci — ok. 25 m,

e oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem SOR.

Czes¢ nr lI: droga gminna 103183L, od drogi wojewddzkiej nr 809 w m. Mejznerzyn
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do skrzyzowania z droga gminng nr 112618L.:

1) odcinek nr 1 - do remontu, od drogi wojewoddzkiej 809 dtugosci 652 m - obszar objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ( na obszarze
zabudowanym)

e funkcja drogi — gminna,

e klasa techniczna — D, droga dojazdowa,

e predkosc projektowa — 30 km/h,

e kategoria ruchu — KR1,

e dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 100kN/os,

e przekrdj drogi - jednojezdniowa, jednopasowa 1x1 z mijankami,

e dlugos¢ odcinka — ok. 652 m od krawedzi DW 809,

e jezdnia szerokosci - 3,50 m, na mijankach 4,80 m,

e remont nawierzchni polegajgcy na utozeniu warstwy sScieralnej z AC gr. 4 cm na
powierzchni — ok. 2 391, 00 m2

e pobocza obustronne umochnione kruszywem tamanym  stabilizowanym
mechanicznie gr. 15 cm — 0,75 m, o powierzchni ok. 849 m2

o zjazdy do posesji szer. 3,50 m, z kostki brukowej betonowej typu Holland
(prostokat) kolor szary, w granicach pasa drogowego—ilos¢ 40 szt./ 0k.200,00 m2,

e odwodnienie jezdni — powierzchniowe na istniejgcy teren w granicach pasa
drogowego,

e oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem SOR,

e budowa kanatu technologicznego w przypadku nie uzyskania odstepstwa od jego

budowy.

2) odcinek nr 2 — budowa/przebudowa, od korca odcinka pierwszego do skrzyzowania z
drogg gminng nr 112618L - obszar objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego:
¢ funkcja drogi — gminna,

e klasa techniczna — D, droga dojazdowa,

e predkosc projektowa — 30 km/h,

e kategoria ruchu — KR1,

e dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 100kN/os,

e przekr¢j drogi - jednojezdniowa, jednopasowa 1x1 z mijankami (min. 8 szt.),
o dlugosé odcinka — 2 663 m,

e jezdnia szerokosci - 3,50 m, na mijankach 5,0 m,

nowa podbudowa oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego — ok. 9 657 m2
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pobocza obustronne umocnione kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie gr. 15 cm — szer. 0,75 m, o powierzchni ok. 3 395 m2

zjazdy przylegtych dziatek i posesji z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm, szerokos¢ jezdni 3,5 m szeroko$¢ poboczy gruntowych
0,75 m — powierzchnia ok. 600 m2

odwodnienie jezdni — powierzchniowe na istniejgcy teren w granicach pasa
drogowego,

oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem SOR.
przepusty pod drogg — w przypadku koniecznosci zastosowania,

zabezpieczenie przejscia poprzecznego gazociggu zgodnie z pozyskanymi

warunkami — 6,5 m,

budowa kanatu technologicznego w przypadku nie uzyskania odstepstwa od jego

budowy.

Czes¢ nr lll: droga gminna nr 112618L od konca nawierzchni mineralno-bitumicznej

w m. Chudowola do drogi powiatowej 1507L w m. Wdlka Michowska

1) odcinek nr 1 — przebudowa/budowa, od konca nawierzchni mineralno-bitumicznej w

m. Chudowola do skrzyzowania z drogg gminng 103183L - obszar nie objety

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

funkcja drogi — gminna,

klasa techniczna — droga dojazdowa,

predkos¢ projektowa — 30 km/h,

kategoria ruchu — KR1,

dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 100kN/os,

przekréj drogi - jednojezdniowa, jednopasowa 1x1 z mijankami (min 4 szt.),
dtugosc¢ odcinka — 1275 m,

jezdnia szerokosci - 3,50 m, na mijankach 5,00 m,

nowa podbudowa oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego — ok. 4 631 m2
pobocza obustronne umocnione kruszywem tamanym  stabilizowanym
mechanicznie gr. 15 cm — szer. 0,75 m, o powierzchni ok. 1 663 m2

zjazdy do przylegtych dziatek i posesji w granicach pasa drogowego, z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, szerokosc¢ jezdni 3,5 m

szeroko$¢ poboczy gruntowych, szer. 0,75 m — powierzchnia zjazdéw ok. 300 m2
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e odwodnienie jezdni — powierzchniowe na istniejgcy teren w granicach pasa
drogowego, na dtugosci 520 m przebudowa istniejgcych obustronnych rowow
oraz przepustu fi 800 di. ok. 8 m

e wykonanie przepustow pod zjazdami z rur PEHD SN8 srednicy 400 mm w iloSci
ok. 135 m

e oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem SOR,

o budowa kanatu technologicznego w przypadku nie uzyskania odstepstwa od jego

budowy.

2) odcinek nr 2 — przebudowa/budowa, od skrzyzowania z drogg gminng 103183L do
drogi powiatowej 1507L w m. Wodlka Michowska - obszar czesciowo objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:
¢ funkcja drogi — gminna,

e klasa techniczna — droga dojazdowa,

e predkosc projektowa — 30 km/h,

e kategoria ruchu — KR1,

e dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 100kN/os,

e przekr¢j drogi - jednojezdniowa, dwupasowa 1x2,

o dtugosé¢ odcinka — 590 m,

e jezdnia szerokosci - 5,00 m,

e nowa podbudowa oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego — ok. 2 970 m2

e pobocza obustronne umocnione kruszywem tamanym  stabilizowanym
mechanicznie gr. 8 cm — szer. 0,75 m, o powierzchni ok. 775 m2

e zjazdy przylegtych dziatek i posesji z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm, szerokos¢ jezdni zjazdu 3,5 m szerokos¢ poboczy
gruntowych 0,75 m — powierzchnia zjazdéw ok. 210 m2

e odwodnienie jezdni — powierzchniowe na istniejgcy teren w granicach pasa
drogowego, przebudowa dwdch przepustow fi 800 i fi 600 mm dt. ok. 9 m kazdy,

e oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem SOR.

e zabezpieczenie przejsc poprzecznych sieci teletechniczne;j i
elektroenergetycznych — ok. 30 m,

e budowa kanatu technologicznego w przypadku nie uzyskania odstepstwa od jego

budowy.
Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robdt przedstawionych powyzej

sg iloSciami szacunkowymi i moga ulec uzupetnieniu lub zmianie po opracowaniu
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dokumentacji projektowej. Szczegdlowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robot

stanowiag ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.3  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedmiotowe odcinki drég zlokalizowane sg na terenie miejscowosci Mejznerzyn,
Chudowola oraz Wodlka Michowska. Drogi przebiegajg w wiekszosci przez obszary
niezabudowane.

Istniejgce odcinki drog objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
posiadajg, klase techniczng ,D”, oprécz drogi potozonej na dziatce nr 1193. Pozostate drogi
znajdujg sie poza obszarem opracowania w/w MPZP, a wedtug ustalen stadium sg to drogi
polne. Szeroko$¢ pasa drogowego drég gminnych wedtug posiadanych dokumentéw wynosi
od ok 5 do ok. 10 m. Na drodze wewnetrznej od 4,0 do 4,30 m. Jezdnia drogi gminnej
103183L od DW 809 na dtugosci 652 m, posiada nawierzchnie mineralno-bitumiczng o
szerokosci 3,5 m z mijankami na ktorych szeroko$¢ wynosi 4,80 m. Pozostate drogi
posiadajg nawierzchnie z kruszywa naturalnego i famanego oraz gruntowa. Ich nawierzchnia
posiada wiele nierownosci i ubytkow, a jej szerokos¢ jest nieregularna. Brak jest rowniez
wyraznie wyodrebnionej jezdni i poboczy, a istniejgca geometria uniemozliwia swobodny
sptyw wod opadowych z jezdni tworzgc zastoiska. Odwodnienie drogi odbywa sie za pomocg
spadkow poprzecznych i podtuznych, a nastepnie wody odprowadzone zostajg na przylegty
teren zielony oraz na odc. ok 500 m do przydroznych rowéw, ktdre sg zarosniete i zamulone.

Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczace realizacji i przekazania
w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu
zamowienia zobowigzany jest do:

e opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

e opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét,

e wykonania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu, wykonania i
uzgodnienia projektu statej organizaciji ruchu,

e zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete, sporzgdzenia dokumentaci
powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng w formacie gis/cad i dostarczenia
jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o

obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu

zawodowym.
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Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

1)

Sporzgdzenia aktualnej mapy do celow projektowych z klauzulg wtasciwego osrodka
Geodezyjnego, zawierajgcg  wszystkie  urzadzenia  zinwentaryzowane i
niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej.

Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do
opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonanie wszelkich innych niezbednych badan i pomiarow.

Opracowania planéw, rysunkow lub innych dokumentéw (w przypadku zaistnienia
takiej koniecznosci) dla wszystkich branz umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robdt budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania, z uwzglednieniem wymagan:

obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,

niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

Dokumentacja projektowa oraz recepty na mieszanke mineralno-asfaltowa musza by¢

przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

5)

6)

9)

Uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwolenh, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci).

Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zaopiniowania Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych sporzadzonych w oparciu o
aktualny standard Ogoélnych Specyfikacji Technicznych.

Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu organizaciji
ruchu na czas prowadzenia robdt oraz projektu statej organizacji ruchu przez
Zarzadzajgcego Ruchem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla spotecznosci lokalnej na czas
prowadzenia robot budowlanych, w szczegodlnosci nalezy zapewni¢ mieszkancom
mozliwos¢ dojazdu do posesji na kazdym etapie realizacji zadania.

Napraw przywrécenia do stanu pierwotnego na wiasny koszt budynkéw, studni, ujeé
wody, drég wraz z infrastrukturg w przypadku wystgpienia szkody zwigzanej z

prowadzonymi robotami budowlanymi bgdz transportem budowy.

10)Realizacji rob6t w oparciu o zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacije

projektowa po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

11)Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie wymogami

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

12) Prowadzenia dziennika przebiegu robét i ksiegi obmiaru robot.

13)Utrzymanie nawierzchni jezdni drogi gminnej na terenie budowy w stanie

niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdow od daty przejecia terenu

budowy.
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14) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wiasciwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi
zmianami, winna by¢ sporzadzona w wersji papierowej - 3 egz. oraz cyfrowej z
wykorzystaniem map do celow projektowych w skali 1:500, uzytych przy
sporzgdzaniu dokumentacji projektowe;.

15) Przygotowania rozliczenia korncowego robét i sporzadzania w 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, dziennik przebiegu robét, ksiege
obmiaru robét (oryginat) umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony
wykaz elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, polise ubezpieczeniowa, protokét przekazania terenu budowy, pismo o
powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania
materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatdbw lub  certyfikaty zgodnosci wbudowania materiatow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw
badan i pomiardow, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci
uzbrojenia, rysunki na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie uzbrojenia)
oraz protokoty obioru przekazania tych robot wiascicielom urzadzen, rozliczenie
finansowe, protokét odbioru koncowego robot, oswiadczenie kierownika budowy o
wykonaniu robot zgodnie z zaakceptowang Dokumentacjg Projektowa przez
Zamawiajgcego, przyjetym zgtoszeniem robot i obowigzujgcymi przepisami oraz inne
dokumenty wg wskazah Inspektora Nadzoru.

16) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

17)Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wykonanych obiektow — jezeli bedzie to wymagane obowigzujgcymi przepisami
prawa.

18) Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione
stuzby geodezyjne.

Realizacja wszystkich wyzej wymienionych celéw obejmujacych zakres robdét powinna

zosta¢ wykonana w _oparciu o obowigzujace przepisy (W tym w szczegolnosci przepisy

Prawa Budowlanego). Prace powinny zosta¢ wykonane przez Wykonawce posiadajgcego

odpowiednie uprawnienia do wykonywania daneqgo rodzaju prac i robét objetych zakresem

opracowania oraz posiadajgcego stosowne doswiadczenie zawodowe i potencjat

wykonawczy leqgitymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjiami zawodowymi i

doswiadczeniem zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem cato$ci zadania.

1.4  Ogolne wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe
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Wykonanie robo6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny
zosta¢ przekazane Inwestorowi w stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem
Budowlanym.

Droga ma spetniaé wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U.2016. poz. 124 z pdézn. zm.),
Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwa, jezeli spetnienie warunkéw technicznych wymagato by
koniecznosci pozyskania gruntéw poza istniejgcym pasem drogowym. Gwarancja na
wykonane roboty zostanie udzielona przez Wykonawce na okres co najmniej 36 miesiecy
liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji bedzie jednym
z kryteriow oceny ofert i zostanie wskazany przez Wykonawce w ofercie.

Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien
wykonac¢ badania podtoza gruntowego w ilosci niezbednej do ustalenia geotechnicznych
warunkéw dla zaprojektowania wzmocnienia i przebudowy nawierzchni.

1.5  Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy

kierowac sie:

. Wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wkasnych,
. Wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

. Wynikami opracowan wtasnych,

. Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wyszczegdlnione w

punkcie 1.2 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego sa orientacyjne i mogag ulec zmianie po

opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wplywajace na

zwiekszenie zakresu roboét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty

dodatkowe.

Uwaga:

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ swiadomos¢ wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiardw i wymogow przedmiotu zaméwienia i ze wartos¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg byé zwigzane z wypetnianiem przez Wykonawce
warunkéw i wymogow wynikajgcych z umowy. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci,

ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos¢ robot
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okreslona w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu
zamowienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie
Wykonawcy.

Wszelkie opfaty, kary i odszkodowania dla oséb trzecich zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamdwienia obcigzg Wykonawce.

1.6  Szczegdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.

Rozebrane elementy drog gminnych, urzadzen odwadniajgcych, oznakowania pionowego,
nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robdt, m.in. materiat
pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumicznej tzw. destrukt, nalezg do Zamawiajgcego.
Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpaddéw ustali z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilos¢ uzytecznych materiatéw z rozbiérki, ktére Wykonawca
wbuduje na miejsce lub na witasny koszt wywiezie z miejsca budowy do utylizaciji.
Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na
terenie przewidzianym pod roboty zwigzane z modernizacjg drég w gminie Michow. Miejsca
wywaozki ziemi z wykopdw oraz miejsce skltadowania materiatéw oraz mozliwosci urzadzenia
czasowych placow budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robot,
Wykonawca uzgodni z Gming Michow. Odpady nalezy zagospodarowa¢ we wilasnym
zakresie.

1.6.2. Woycinka drzew i krzewow z pasa drogowego oraz rowow kolidujgcych z inwestycja.
Usuniecie drzew i krzewow nalezy wykona¢ w oparciu o Inwentaryzacja zieleni kolidujgcej
z przedsiewzieciem. W przypadku braku kolizji z istniejgcg zielenig, oswiadczenie
Wykonawcy o braku koniecznosci sporzgdzania inwentaryzacji.

1.6.3. Wykonanie organizacji ruchu na czas robét.

o Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

o Wykonania oznakowania pionowego, poziomego, urzgdzen BRD na czas robét ktére
obejmuje montaz oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem, utrzymanie
oznakowania w czasie wykonywania robét oraz jego demontaz po zakonczeniu robot.

Opracowanie nalezy wykona¢ zachowujgc ciggtosé ruchu pieszego i kotowego a nastepnie
uzyskaé zatwierdzenie przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie.

1.6.4. Konstrukcja nawierzchni

Na przedmiotowych odcinkach drég(oprécz odcinka nr 1 drogi gminnej 103183L) przewiduje
sie wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi do uzyskania wymaganej no$nosci 100 kN/os i

uzyskania kategorii ruchu KR1. Do wykonania przewiduje sie catg konstrukcje nawierzchni
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drogowej na przedmiotowych odcinkach. Szerokosci poszczegdinych odcinkéw drég opisane
zostaty w punkcie 1.2 niniejszego opracowania. Wykonawca we wtasnym zakresie wykona
pomiary nosnosci konstrukcji nawierzchni oraz badania geologiczno-inzynierskie. Badania
geologiczne nalezy wykonywac¢ min. co 300 m na gtebokos¢é min. 2,5 m. Wyniki pomiardw i
badan nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu.
Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r.,
Zamawiajgcy wymaga wykonania robot w taki sposob, by spetniaC wymagania
obowigzujgcych norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i spetnieniem szczegotowych zasad okreslonych w projekcie
budowlanym i wykonawczym, takich jak: profil podtuzny i przekroje poprzeczne, przekréj
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.
Wykonane roboty winny by¢é zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézn zm.) ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.
W szczegolnosci winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

e rzedne wysokosciowe,

e roéwnosc¢ podiuzna,

e réwnosc¢ poprzeczna,

e spadki poprzeczne.

Konstrukcja drogi gminnej 103183L, odcinek nr 1:

¢ warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S — 4 cm,
Konstrukcja drogi wewnetrznej, drogi gminnej 103183L odcinek 2 oraz drogi gminnej
112618L odcinek 1 2:

¢ warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S — 4 cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — AC 16W - 4 cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cggs stabilizowanego

mechanicznie — 20 cm,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 MPa — 22 cm.
Na odcinku ok. 500 m drogi gminnej 112618L odcinek 1, nalezy przewidzie¢ wzmochienie
podtoza poprzez np. zastosowanie materaca z kruszywa gr. min. 40 cm owinietego
geosyntetykiem. Szczegdtowe rozwigzanie w tym zakresie nalezy przedstawi¢ w projektach
budowlanym i wykonawczym, po wykonaniu badan i dokumentacji geotechniczne;j.
Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:

- parametrow uzytkowych;
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- trwatosci nawierzchni;
- bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym i powinna spetnia¢ minimalne
parametry okreslone w rozwigzaniach typowych konstrukcji.
UWAGA:

Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢é opracowane na podstawie

aktualnie obowigzujacych katalogéw, przepiséw, norm i rozporzadzen oraz w wyniku

szczegodlowego rozpoznania istniejacych warunkéw gruntowych i innych uwarunkowan

terenowych.
1.6.5. Konserwacja odwodnienia (rowy, przepusty)

W ciggu przedmiotowych odcinkéow drég, roboty zwigzane z przebudowg odwodnienia
polega¢ majg na:
a) Analizie i zastosowaniu rozwigzan umozliwiajgcych prawidtowe funkcjonowanie
istniejgcego systemu odwodnienia wraz z odprowadzeniem wody do odbiornikow.
b) Czyszczeniem, udraznianiem i pogtebianiem oraz korektg sytuacyjng rowow
przydroznych w miejscach ich wystepowania.
c) Przebudowg przepustéw drogowych.
1.6.6. Przebudowa i budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych
Przebudowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejgce na przebudowywanym odcinku
drogi i bedzie polega¢ na dostosowaniu sytuacyjno-wysokosciowym zjazdéw do przebiegu
drdg, oraz dostosowaniu parametrow zjazdéw do obowigzujgcych przepisow (dot. zjazdoéw
przebudowywanych).
Przebudowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym odwodnienie zjazdéw
oraz sprawny przeptyw woéd opadowych w rowach przydroznych. Minimalna Srednica
przepustow pod zjazdami - 400 mm. Wymaga sie przebudowy przepustow pod zjazdami
tylko w przypadku ich zatamania, gdy istniejgce S$rednice sg mniejsze od 400 mm,
koniecznosci zachowania niwelety dna rowu, korekty sytuacyjnej oraz gdy brak rur
uniemozliwi swobodny sptyw wody do odbiornika.
Przebudowe zjazdéw nalezy wykonaé¢ w granicach pasa drogowego chyba Zze nie bedzie
mozliwosci  zachowania  normatywnych  spadkéw  podiuznych. W  przypadku
przebudowywanych zjazdéw szerokos¢ zjazdu nalezy dostosowaé do obowigzujgcych
przepisow.
Nawierzchnia na zjazdach:
— na istniejgcych zjazdach indywidualnych o nawierzchni twardej, nalezy odtworzy¢
nawierzchnie twardg (beton asfaltowy, betonowa kostka brukowa 8cm itp.).
— na zjazdach przy drodze wewnetrznej oraz drodze gminnej 103183L, odcinek nr 1

nalezy wykonac zjazdy o naw. kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm,
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— na pozostatych zjazdach indywidualnych - przewiduje sie nawierzchnie zjazdu z

mieszanki kruszywa niezwigzanego Cgos3, 0 grubosci min 15cm po zageszczeniu.

— na zjazdach publicznych nalezy wykonac nawierzchnie bitumiczna.

Nalezy wykona¢ betonowe zakonczenia przepustu pod zjazdami w postaci:

— prefabrykowanych elementéw betonowych skosnych.

W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkanncom mozliwos¢ dojazdu do
posesji na kazdym etapie realizacji zadania.

1.6.7. Pobocza

Po obu stronach drég gminnych oprécz odcinka 2 drogi gminnej nr 112618L nalezy
zaprojektowa¢ pobocza umocnione kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o gr.
15 cm i szerokosci min. 0,75 m. Na odcinku nr 2 drogi gminnej nr 112618L nalezy
zaprojektowa¢ pobocza umocnione kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o gr.
8 cm i szerokosci min. 0,75 m.

1.6.8. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni powinno odbywaé sie poprzez nadanie
nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych (min. 0,3%) i spadkéw poprzecznych (min.
2,0%) umozliwiajacych sptyw wody do rowdéw oraz teren zielony w granicach pasa
drogowego. Urzgdzenia do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego powinny
zapewnia¢ sprawne odprowadzenie wody.

1.6.9. Wykonanie barier na przepustach.

Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zaprojektowaé i zamontowaé w
obrebie istniejgcych przepustow. Zaleca sie zastosowanie barier o mozliwie jak najwiekszym
poziomie szerokosSci pracujgcej i wysokim poziomie powstrzymywania spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 1317.

1.6.10. Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu.

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych uzbrojenia
terenu, kolidujgcych z przedmiotowymi drogami, zlokalizowanych na obszarze objetym
przebudowa/budowg (w przypadku wystgpienia). Sporzadzona przez Wykonawce aktualna
mapa do celdw projektowych winna zawieraé wszystkie urzadzenia Kkolidujgce
z przebudowg/budowg, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy
zasadniczej.

Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzgdzen obcych ze strony
wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru (w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci).

1.6.11. Docelowa organizacja ruchu.
Nalezy wykonaé, wuzgodni¢ i zatwierdzi¢ projekt docelowej organizacji ruchu.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
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technicznymi dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”, zatgcznik Dz.U. 2021 poz. 438 z dnia
11 marca 2021. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe, wykonane
mechanicznie i recznie.
1.6.12. Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe.

Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na plantowaniu i obsianiu skarp mieszankg traw
oraz uporzgdkowaniu terenu budowy.

2. Wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zaméwienia

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamodwienia zostanie wykonany, rozliczony i
przekazany w terminie nie dtuzszym niz 18 miesiecy liczac od daty podpisania umowy.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia terenu budowy do
stanu pierwotnego.
21 Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgca
wszystkie branze, obiekty oraz urzgdzenia wchodzgce w sktad modernizowanych drog (w
tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode
wiasciwego organu na prowadzenie robot.
Wykona¢ nalezy projekt budowlany i wykonawczy na mapie do celéw projektowych. Projekt
powinien zaktada¢ wykonanie modernizacji drég na terenie gminy Michéw zlokalizowanych
na wskazanym terenie. Projekty nalezy opracowac w

oparciu o:

- przedmiotowy program funkcjonalno-uzytkowy

- warunki techniczne ZDW w Lublinie, stanowigce zatgczniki do PFU

- warunki techniczne ZDP w Lubartowie, stanowigce zatgczniki do PFU.
W projekcie drogowym nalezy przewidzie¢ ponadto sposéb ewentualnego niezbednego
zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obszarze
przedmiotowej inwestycji. Nalezy przewidzie¢ wtgczenia elementow przebudowywanych do
istniejgcych z uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, czy
innych elementéw architektonicznych. Do projektu Wykonawca zatgczy wykaz opracowan
dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja bedgca przedmiotem
zamowienia jest wykonana zgodnie z umowa, jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Brak oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej skutkowac bedzie nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy. Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza

potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.
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- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce
w sktad przedmiotowego zadania na podstawie, ktorych uzyska niezbedne zgody na
prowadzanie robaot.
- Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wlasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
- Kazda czes¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana rowniez w wersji
elektronicznej na nosnikach CD lub DVD w n.w. Formatach:

— rysunki: format .dwg i .pdf

— opisy: format .org i .pdf

— tabele: format .xIs i .pdf

— inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
- Kompletne projekty budowlany i wykonawczy, musi by¢ uzgodniony przez Zamawiajgcego
przed rozpoczeciem prac budowlanych.
- Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji dla
potrzeb wykonawstwa robot.
- Projekt powinien by¢ opracowany na:

a) Pozyskanych przez Wykonawce mapach do celow projektowych w skali 1:500

b) Na podstawie wtasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych

podstawe do opracowania elementoéw dokumentacji.

2.1.1 Wymagania odnosnie zawartosci projektow
Projekt ma zawierac:

1) Czesc¢ opisowg

— opis techniczny

2) Czesc¢ rysunkowg

— orientacja w skali 1:25 000,

— plan zagospodarowania terenu i plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie
zasadniczej),

— profil podtuzny jezdni,

— przekroje poprzeczne co 25 m (w razie potrzeby zagescic¢ na zjazdach) w skali 1:100,

— przekroje normalne w skali 1:50,

— inne szczegOty rozwigzan skala 1:20.

3) Przedmiar robot

4) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robaot.

5) Projekt statej organizacji ruchu na przedmiotowy odcinek drogi.
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6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane w
uktadzie obejmujgcym wszystkie wystepujgce w przedmiocie zamowienia roboty.
Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy.

Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane oraz
wszelkich innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawiera¢ zatagczniki, decyzje i
opinie, ktére sg wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja
projektowa musi byC przedstawiona do akceptacji Zamawiajgcemu. Koszt wykonania
dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ w ogdélnej wartosci oferty.

2.1.2 Wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce

wymagania:
e zapewnia czytelnosé, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,
o cze$¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
e jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,
e ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
e cafos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej bedzie
spis tresci,
¢ rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego
Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegodlnych czesci sktadowych opracowania projektowego. Szata graficzna i uktad
projektu powinny spetnia¢ wymagania rozporzadzenia [6].
2.1.3 Wymagania w odniesieniu terminu zakonczenia zadania
Wykonawca sporzadzi wtasny harmonogram robét, kiory bedzie zawierat terminy
wykonania poszczegolnych opracowan, uzyskania poszczegodlnych opinii, uzgodnien i
decyzji, wykonania robét budowlanych oraz harmonogram ptatnosci, a nastepnie przedstawi
je Zamawiajgcemu do akceptacji w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiajgcy
wymaga, aby w przedstawionym harmonogramie przyjety byt termin wykonania catosci
zamowienie nie dtuzszy niz 18 miesiecy liczac od daty podpisania umowy, natomiast
projekty budowlane zatwierdzone przez odpowiedni organ wraz z pozwoleniami na budowe
lub dokonania prawomocnego zgtoszenia robo6t (uzyskania zaswiadczeniami o braku
sprzeciwu do wykonania robét), na podstawie ktérych bedg wykonane roboty, najpdzniej do
6 miesiecy od daty podpisania umowy.
2.2 Wymagania materiatowe
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja
spetnia¢  wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o

wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych
materiatow.

2.3 Wymagania funkcjonalne

Drogi po wykonaniu przebudowy muszg zapewniC przydatnosc¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdow, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikdw ruchu. Przy odbiorze nawierzchni i przed uptywem
okresu gwaranciji jezdnia musi spetnia¢ wymagania odno$nie rownosci i nosnosci zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilo§¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej przekroczy
10% powierzchni na 1km wykonywanych robét, nalezy wykonaé wymiane tej warstwy na
odcinku dtugosci 1km, na ktéorym wystepujg w/w naprawy.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubo$cig projektowg z tolerancjg £ 10% przy
czym catkowity pakiet warstw asfaltowych nie moze by¢ mniejszy od zaprojektowanego o
wiecej niz 5%.

3. Ogoblne warunki wykonania i odbioru roboét

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie

wykonywania robot nalezy zapewni¢ przejezdno$é drég.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki

dziatalnosci w zakresie:

a) organizacji robo6t budowlanych,

O

zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

(2)

ochrony srodowiska,

)
)
)
)

o

warunkow bezpieczenstwa pracy,

e) warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniaé
wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezgcag
kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:
— stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu
— sposob wykonania robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem

budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacjami technicznymi.
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Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

— odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

— odbior koncowy,

— odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji,

— odbioér pogwarancyjny.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robo6t budowlanych elementy drogi w
odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy, jako$¢
wykonania robot, poprawnosc¢ potgczen wbudowanych elementow.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca musi liczy¢
sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci wedtug programu funkcjonalnouzytkowego moga ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz do
likwidacji wszystkich robdét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Do robdt tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robét
budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0so6b trzecich, ochrony srodowiska, tymczasowa
organizacja ruchu na czas wykonywania robot, spetnienie warunkdéw bezpieczenstwa i
higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed
dostepem o0séb trzecich, zabezpieczenia terenu roboét od nastepstw zwigzanych z budowa
itp. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy
oraz inwentaryzacje powykonawczg w formacie gis/cad na nosniku CD oraz w formie

papierowej.
3.1 Wymagania szczegétowe

3.1.1 W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajgcy wymaga wykonania robot w taki sposdb, by spetniaé wymagania
obowigzujgcych norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i spetnieniem szczegotowych zasad okreslonych w projekcie
budowlanym i wykonawczym, takich jak: profil podtuzny i przekroje poprzeczne, przekréj

normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.
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Wykonane roboty winny byé zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
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Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn zm.) ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”.
W szczegolnosci winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

* rzedne wysokosciowe,

* rownos¢ podtuzna,

* rownos¢ poprzeczna,

* spadki poprzeczne.
Konstrukcja drogi wewnetrznej, drogi gminnej 103183L odcinek 2 oraz drogi gminnej
112618L odcinek 1i 2:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — 4 cm,

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — AC 16W - 4 cm,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 stabilizowanego

mechanicznie — 20 cm,

— warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 MPa — 22 cm.
Na odcinku ok. 500 m drogi gminnej 112618L odcinek 1, nalezy przewidzie¢ wzmochienie
podtoza poprzez np. zastosowanie materaca z kruszywa gr. min. 40 cm owinietego
geosyntetykiem. Szczegotowe rozwigzanie w tym zakresie nalezy przedstawi¢ w projektach
budowlanym i wykonawczym, po wykonaniu badan i dokumentacji geotechnicznej.

Konstrukcja drogi gminnej 103183L odcinek 1

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S — 4 cm,

Konstrukcja nowych zjazdéw indywidualnych:

— kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm — droga wewnetrzna oraz droga gminna
103183L odcinek 1 oraz nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3
gr. 15 cm na pozostatych odcinkach,

— podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 MPa, gr. 20 - droga wewnetrzna
oraz droga gminna 103183L odcinek 1 oraz warstwa mrozoochronna z piasku
Sredniego gr. 15 cm na pozostatych odcinkach.

Konstrukcja poboczy:

— warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 - 15 cm(na odcinku 2 drogi
gminnej nr 112618L gr. 8 cm)

3.1.2 W odniesieniu do organizaciji ruchu

Nalezy wykonac¢ i uzgodni¢ projekt statej i czasowej organizacji ruchu oraz wykonaé

oznakowanie zgodnie z tymi projektami. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty

wykonane w sposob powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu
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drogowego i pieszego. Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska warunki do projektowania
dla statej organizacji ruchu, wykona i uzgodni projekt oraz uzyska jego zatwierdzenie.

3.1.3 Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania witascicieli lub zarzgdcéw sieci o
przystgpieniu do wykonywania robo6t na 7 dni przed ich rozpoczeciem z podaniem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie inwestycji oraz kontaktem telefonicznym. Wszystkie prace
prowadzone na sieciach lub urzadzeniach nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych
przedstawicieli oraz uzyskac¢ od nich odbiér korncowy po zakohczeniu.

3.1.4 Wymagania w odniesieniu do zieleni

Nalezy przewidzie¢ wykonanie plantowania oraz humusowania z obsianiem mieszanka
traw darniowych przy grubosci humusu 5 cm na terenie od krawedzi pobocza do granicy
pasa drogowego.

Wymagania odnosnie terendéw zieleni:

— Teren pod zieleh powinien byé oczyszczony z gruzu, duzych kamieni, pni i korzeni
drzew, czesci nadziemnych i podziemnych chwastow.

— W przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) — powinna by¢ ona zdjeta
przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach

— W przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie
moze by¢é ona zagruzowana, przerosnieta korzeniami, wyjatowiona, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

— Nie dopuszcza sie stosowania ziemi zbyt zwieztej lub zbyt luznej, odczyn powinien
sie wahaé¢ w granicach 5.5 — 6.5 pH.

— Teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢é wyréwnany i splantowany, a
ziemia urodzajna rozsypana réwnomiernie.

— Przed i po siewie nasion ziemie nalezy zwatowac.

— Na terenie ptaskim ilos¢ nasion na 100 m? powinna wynosi¢ 1 - 4 kg, na skarpach —
4 kg.

— Gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw panujgcych
wdanym srodowisku.

— Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10cm,

— Odbidr trawnikédw nastgpi po zadarnieniu powierzchni w 90%, po pierwszym
koszeniu.

W przypadku koniecznosci wycinki drzew lub krzewdw nalezy przewidzie¢ koniecznos¢

ewentualnego wykonania nasadzen rekompensacyjnych w ilosci wynikajgcej z decyzji
pozwolenia na usuniecie drzew i krzewdéw. Do wykonania nasadzen nalezy przewidzie¢
drzewa o obwodzie minimum 16 cm (mierzone na wysokosci 100 cm) wraz z systemem
stabilizacji w postaci trzech pali o Srednicy min. 6 cm potgczonych ze sobg poprzeczkami
oraz zabezpieczenie sadzonek przed uszkodzeniem pni podczas koszenia w postaci

specjalnej ostony pnia.
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B. CZESC INFORMACYJNA
1. Oswiadczenie Zamawiajacego

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym.
Pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu
dla celdow realizacji robot budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza
Wykonawcy oraz poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z

inwestycja

1) Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie na wiasny koszt oraz
zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidlowej wyceny
wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy
zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw

2) Wykonawca zapewni nadzér autorski na czas trwania budowy.
3) Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie

4) Wykonawca zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywrdcié do stanu
pierwotnego teren zaplecza budowy

5) W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia
wchodzi wykonanie modernizacji drég w gminie Michow w aspekcie zgodnosci z
ustaleniami opisu przedmiotu zamowienia i umowy.

6) Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje cato$¢é kosztow zwigzanych z realizacjg
zadania niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i
podatkbw oraz wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w
programie funkcjonalno — uzytkowym oraz w umowie, réwniez koszty zabezpieczenia
terenu budowy oraz organizacje zaplecza technicznego.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykonacC przedmiot zamowienia spetniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzeh, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczegdlnosci:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333),
2) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609).

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).
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4) Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 r., poz. 124 z pdzn. zm.).

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 r., poz. 63, poz. 735 z pézn. zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na
budowe lub rozbiérke (Dz. U. 2016 r., poz. 1493 z p6zn. zm.).

8) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2019 r., poz.
2019 z pézn. zm.).

9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130, poz. 1389).

10)Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020 r., poz.
1064).

11) Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2449).

12)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 nr 288 poz. 1696).

13)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z
2016, poz. 2033).

14)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.
1219).

15)Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55)

16)Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).

17)Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz.
1990).
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18)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

19) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311).

20)Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne
(Dz. U. z 2015 ., poz. 680).

21)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i
proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. z2005r., nr 67, poz. 582).

22)Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

23)Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363).

24)Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz.470).

25)Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2052).

26)Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. Poz. 247)

27)Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1990).

Zalaczniki:

1. Warunki techniczne wigczenia do drogi wojewodzkiej nr 809 — str. 28+31;

2. Warunki techniczne witgczenia do drogi powiatowej nr 1507L — str. 32+33;

3. Plan orientacyjny w skali 1:25 0000 — str. 34;

4. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 z koncepcjg przebiegu drég str. 35+43.

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepiséw

itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu. Dokumentacja powinna byé zgodna z przepisami

prawnymi obowigzujgcymi na dzien wystapienia o pozwolenie na budowe/zgtoszenia robot.
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C. ZALACZNIKI

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w LUBLINIE

20-262 Lublin, ul. Dobrzanskiego 3 Tel.: 81 749 53 00
e-mail: sekretariat@zdw.lublin.pl Fax: 81 749 53 01
UD.410.06.1.2022.wk Lublin, 2022.01./M :

Gmina Michéw
21— 140 Michow

W odpowiedzi na pismo znak In.7011.103.2021 w sprawie wydania warunkéw
technicznych na budowe zjazdu publicznego na droge wewnetrzng zlokalizowang na dziatce
nr ew. 1193 w m. Mejznerzyn z drogi wojewodzkiej nr 809 Przytoczno — Kierzkéwka — Krasienin
— Lublin — droga nr 19 — Zarzad Drég Wojewodzkich w Lublinie podaje nastepujgce warunki
techniczne:

1. Zjazd publiczny z drogi wojewddzkiej nr 809 na droge wewnetrzng zlokalizowang
na dziatce nr ew. 1193 w m. Mejznerzyn nalezy zaprojektowaé zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pézn. zm.).

2. Zjazd zaprojektowac¢ pod katem prostym w stosunku do osi jezdni.

3. Przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi nalezy wyokragli¢ promieniem nie mniejszym
niz 5,00 m.

4. Na planie sytuacyjnym nalezy umiesci¢ rzeczywiste rzedne wysoko$ciowe punktéow
charakterystycznych projektowanego zjazd (rzedne na krawedziach zjazdu przy
granicy pasa drogowego, przy krawedzi jezdni, rzedne w osi zjazdu) oraz kilometraz osi
zjazdu.

5. Nalezy zapewni¢ prawidlowe odwodnienie korpusu drogowego w obrebie
projektowanego witgczenia. Wody opadowe z przedmiotowej drogi nie mogg splywaé na
jezdnie drogi wojewodzkie;j.

Nalezy opracowac i uzgodni¢ w tut. Zarzadzie:

a. projekt budowlany lub materiaty do zgfoszenia robét na budowe zjazdu (uzgodnienie

tut. Zarzgdu w zakresie wigczenia do drogi wojewddzkiej).

Nalezy, réwniez opracowaé i uzyska¢ zatwierdzenie przez organ zarzgdzajgcy ruchem
projektu statej organizacji ruchu oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego
na czas prowadzenia robét w pasie drogowym drogi wojewédzkiey.

Zatgcznik: Plan sytuacyjny.

g

Do wiadomosci: 7-C REKTORA
1. RDW w Parczewie.

2. Wyadziat UIR w/m. inz. Andrzej Sieriko

Sprawe prowadzi: Waldemar Krasor.

Urzad Gminy Michéw
ul. Rynek I, 21040 Michow

[T

T

kp

R & Roloh

www.zdw.lublin.pl
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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w LUBLINIE

20-262 Lublin, ul. Dobrzanskiego 3 Tel.: 81 749 53 00
e-mail: sekretariat@zdw.lublin.pl Fax: 81 749 53 01
UD.410.07.1.2022.wk Lublin, 2022.01./(‘ 5

Gmina Michow
21— 140 Michow

W odpowiedzi na pismo znak In.7011.104.2021 w sprawie wydania warunkéw
technicznych na ,Remont wigczenia drogi gminnej nr 103183L do drogi wojewodzkiej nr 809
Przytoczno — Kierzkéwka — Krasienin — Lublin — droga nr 19 w m. Mejznerzyn” — Zarzad Drog
Wojewddzkich w Lublinie podaje nastepujgce warunki techniczne:

1. Remont wigczenia drogi gminnej nr 103183L do drogi wojewddzkiej nr 809, nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra  Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124
z pézn. zm.).

2. Skrzyzowanie drogi gminnej z drogg wojewddzkg nr 809 nalezy zaprojektowaé pod
katem prostym lub zblizonym do kata prostego.

3. Szeroko$¢ jezdni na wlocie 5,0 m w odlegtosci, co najmniej 20,0 m od krawedzi jezdni
drogi wojewddzkie;j.

4. Nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie korpusu drogowego w obrebie
projektowanego skrzyzowania. Wody opadowe z przedmiotowej drogi nie mogg sptywaé
na jezdnie drogi wojewodzkiej.

Nalezy opracowac i uzgodni¢ w tut. Zarzgdzie:

a. projekt budowlany remontu drogi gminnej (uzgodnienie tut. Zarzgdu w zakresie
wigczenia do drogi wojewddzkiej).

Nalezy, rowniez opracowac i uzyskac zatwierdzenie przez organ zarzgdzajgcy ruchem
projektu statej organizacji ruchu oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego
na czas prowadzenia robét w pasie drogowym drogi wojewddzkiej.

Zatgcznik: Plan sytuacyjny.

Z-CA DYREKTORA
Do wiadomosci: 5 s
inz. Andrzej Sfernko

1. RDW w Parczewie.
2.  Wyadziat UIR w/m.

Sprawe prowadzi: Waldemar Krason.

www.zdw.lublin.pl
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Zarzad Droég Powiatowych
W Lubartowie
21-100 Lubartéw, ul, Kraricowa 6
tel. 81 854-33-00, fax 81 855-32-17
NIP 714-16-60-222

ZDP.U.4045.28.1696.2021

Lubartéw, dnia 10.01.2021 r.

Gmina Michéw
21 — 140 Michow

Zarzad Dr6g Powiatowych w Lubartowie w odpowiedzi na wniosek znak: In. 7011.105.2021

z dnia 14.12.2021 r. (dostarczony dnia 17.12.2021 r) w sprawie wigczenia projektowanej drogi

gminnej nr 112618 L do drogi powiatowej nr 1507 L [nazwa drogi: od dr. pow. nr 1504 L — Krupy

- Wolka Michowska — Rawa — Rudno — do dr. woj. nr 809 1 w miejscowosci Woélka Michowska, gmina

Michoéw,

podaje ponizej warunki techniczne wiaczenia drogi gminnej nr 112618 L do drogi powiatowej

nr 1507 L w po prawej stronie drogi w miejscowosci Wélka Michowska, gmina Michéw:

1. Przedmiotowe wigczenie nalezy zaprojektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.) — wigczenie
utwardzone,

2. Uksztattowanie wysokosciowe projektowanego wigczenia, nalezy dopasowaé do pochylenia
podiuznego i poprzecznego drogi powiatowe;, przy jednoczesnym zachowaniu sprawnego
odprowadzenia wody opadowej ze skrzyzowania (wigczenia).

Nalezy zaprojektowa¢ przepust o $rednicy 50 cm z zakorczeniem skosnym na wigczeniu drogi
gminnej do drogi powiatowe;.

3. Kat przecigcia osi drogi na wigczeniu (skrzyzowaniu) zblizony do kata 90°.

4. Projekt techniczny na budowe przedmiotowego wigczenia, nalezy uzgodni¢ z tut. Zarzadem, przed
wystapieniem o uzyskanie dokumentow uprawniajgcych do zrealizowania procesu inwestycyjnego,
okresSlonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

5. Projekt statej organizacji ruchu na oznakowanie wigczenia (skrzyzowania) drogi gminnej
do drogi powiatowej oraz na czas jego budowy, nalezy opracowaé wedtug aktualnie
obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw i zatwierdzié¢ przez organ zarzgdzajgcy ruchem.

Droga powiatowa nr 1507 L — jako droga z pierwszenstwem przejazdu.

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestyciji, Inwestor
uzyska w tut. Zarzadzie odrebne zezwolenie — umowe uzyczenia na prowadzenie rob6t zwigzanych
zbudowg drogi gminnej, przedktadajgc na 1 miesiac przed realizacja;

- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym zajeciem pasa drogowego,

- dokument uprawniajgcy do zrealizowania przedmiotowej inwestyciji,

— projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasie drogowym, zatwierdzony przez organ
zarzgdzajacy ruchem,

- Pprojekt stalej organizacji ruchu na przedmiotowym skrzyzowaniu (wigczeniu drogi gminnej
do drogi powiatowej), zatwierdzony przez organ zarzgdzajgcy ruchem.

Powyzsze, przy zachowaniu przez Inwestora ww. warunkéw, jest réwnoznaczne z prawem
do_dysponowania_nieruchomoscig tj. pasem drogowym ww. drogi powiatowej nr 1507 L — dziatki
gruntu nr 391 i 392/2, obregb 27 Wolka Michowska w jednostce ewidencyjnej Gminy Michow, ktérej
wiascicielem jest Powiat Lubartowski, przekazana w trwaly zarzad Zarzadowi Drég Powiatowych
w Lubartowie.

Powyzsze warunki wazne w okresie 3 lat.

Z-ca Dyrektora

Zataczniki: N éz/fn) 5d Cidne
Plan sytuacyjny z lokalizacjg wigczenia mgrne. Razim m"z Sidor

Do wiadomo$ci: Urzad Gminy Michow

5 ; Rynok| , 21040 Miche
Obwéd Drogowy w Kamionce wm. v e 250143

el 818542703 ' mmlol"ﬂ@,!% ﬂ‘,lzlljl!a //&N
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