
Lp.
Podstawa 

wyceny
Opis

Jedn. 

miary
Ilość Cena zł

Wartość 

zł 

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1

1 

d.1

D 01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 

terenie równinnym. Wykonanie i zarejestrowanie geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej

km 0,513

2 

d.1

D 01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm 

za pomocą spycharek
m

2 1 544,030

3 

d.1

D 01.02.02 Wywiezienie humusu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na 

odległość 1 km

m
3 231,600

4 

d.1

D 01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 

cm

szt. 2,000

5 

d.1

D 01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 

cm

szt. 2,000

6 

d.1

D 01.02.01 Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach 

kat.I-II o normalnej wilgotności

szt. 1,000

2 Roboty rozbiórkowe

7 

d.2

D 01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa/destruktu gr. 15 cm 

mechanicznie
m

2 48,900

8 

d.2

D 01.02.04 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm 

mechanicznie
m

2 50,800

9 

d.2

D 01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 

5 cm - pod krawężnik

m 286,980

10 

d.2

D 01.02.04 Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - 

rozebranie ażurów
m

2 12,420

11 

d.2

D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o 

spoinach wypełnionych piaskiem - trylinka
m

2 30,160

12 

d.2

D 01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm 

na podsypce piaskowej
m

2 50,600

13 

d.2

D 01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm 

na podsypce piaskowej
m

2 1,900

14 

d.2

D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm ręcznie m
2 31,600

15 

d.2

D 01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na 

podsypce cementowo-piaskowej
m

2 10,050

16 

d.2

D 01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na posyp-ce 

cementowo-piaskowej
m

2 267,000

17 

d.2

D 01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cemen-towo-

piaskowej

m 230,300

18 

d.2

D 01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na 

podsypce piaskowej

m 13,400

19 

d.2

D 01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na 

podsypce piaskowej

m 109,400

3 Roboty ziemne

20 

d.3
D 02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. I-III m

3 92,620

21 

d.3

D 02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w 

gruntach kat.I-III
m

2 303,000

4 Poszerzenia jezdni

22 

d.4

D 02.01.01

D 02.03.01 

D 04.01.01

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na 

poszerzeniach jezdni 
m

2 326,680

23 

d.4

D 04.05.01 Podbudowy betonowe Rm=2,5 Mpa gr.15 cm pielęgnowane 

piaskiem i wodą
m

2 326,680

24 

d.4

D 04.04.02 Podbudowa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 

20 cm
m

2 326,680

25 

d.4

D 04.03.01 Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy 

tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
m

2 326,680

26 

d.4

D 04.07.01a Podbudowa z mieszanek mineralno-asfaltowych  o grubości 8 cm m
2 326,680

27 

d.4

D 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 

0,5 kg/m2

m
2 326,680

28 

d.4

D 05.03.26a Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka 

szklana
m

2 326,680

Kosztorys ofertowy

Rozbudowa drogi gminnej klasy D (ul. Szkolna) w Michowie na odcinku 

od km 0+010,92 do km 0+523,91

Rozbudowa drogi gminnej klasy D (ul. Szkolna) w Michowie na odcinku od km 0+010,92 do km 0+523,91

Roboty przygotowawcze



29 

d.4

D 05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm 

(warstwa wiążąca)
m

2 326,680

30 

d.4

D 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 

0,5 kg/m2

m
2 326,680

31 

d.4

D 05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych  o grubości 3 cm 

(warstwa ścieralna) 
m

2 326,680

5 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni

32 

d.5

D 05.03.23a Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 4 cm z wywozem 

materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
m

2 1 805,600

33 

d.5

D 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 

0,5 kg/m2

m
2 1 919,080

34 

d.5

D 05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych  o grubości 

min. 2 cm (warstwa wyrównawcza) 
m

2 1 919,080

35 

d.5

D 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 

0,5 kg/m2

m
2 1 919,080

36 

d.5

D 05.03.26a Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka 

szklana
m

2 1 919,080

37 

d.5

D 05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych  o grubości 4 cm 

(warstwa wiążąca)
m

2 1 919,080

38 

d.5

D 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 

0,5 kg/m2

m
2 2 257,440

39 

d.5

D 05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych  o grubości 3 cm 

(warstwa ścieralna) 
m

2 2 257,440

6 Umocnione pobocza

40 

d.6

D 04.04.02 Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m
2 49,040

7 Zjazdy

41 

d.7

D 02.01.01

D 02.03.01 

D 04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II -IV m
2 522,250

42 

d.7

D 04.05.01 Podbudowy betonowe Rm=2,5 MPa gr.15 cm pielęgnowane 

piaskiem i wodą
m

2 522,250

43 

d.7

D 04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie gr. 15 cm
m

2 522,250

44 

d.7

D 05.03.23a Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolor grubości 8 cm na 

podsypce z grysu 2/5 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
m

2 522,250

45 

d.7

D 05.03.23a Regulacja wysokościowa kostki brukowej betonowej z rozbiórki 

grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 

spoin piaskiem - zjazdy+parking

m
2 146,500

8 Chodniki

46 

d.8

D 02.01.01

D 02.03.01 

D 04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II -IV m
2 1 080,760

47 

d.8

D 04.05.01 Podbudowy betonowe Rm=2,5 Mpa gr.15 cm pielęgnowane 

piaskiem i wodą
m

2 1 080,760

48 

d.8

D 05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
m

2 1 276,200

9 Elementy ulic

49 

d.9

D 08.01.01b Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z 

wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-

piaskowej

m 559,580

50 

d.9

D 08.01.01b Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z 

wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-

piaskowej

m 280,000

51 

d.9

D 08.01.01b Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm z 

wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-

piaskowej

m 162,000

52 

d.9

D 08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej gr 10 

cm

m 619,310

53 

d.9

D 08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej gr. 10 

cm

m 109,910

54 

d.9

D 08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - regulacja 

wysokościowa(w górę)

m 13,400

55 

d.9

D 08.03.01 Palisada betonowa o wymiarach 18x18x100 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m 12,000



56 

d.9

D 08.03.01 Ściek podchodnikowy na podbudowie z chudego betonu 

gr. 10 cm

m 2,500

10 Oznakowanie poziome i pionowe

57

d.10

D 07.01.01 Oznakowanie cienkowarstwowe przejść dla pieszych m
2 20,000

58 

d.10

D 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 8,000

59 

d.10

D 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 

informacyjne o pow. do 0.3 m2

szt. 8,000

60 

d.10

kalkulacja 

indywidualna

Wykonanie wyniesinych przejść dla pieszych szer. 5 m z kostki 

brukowej betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na bodbudowie z 

betonu Rm= 5 Mpa, gr. 20 cm,  z obustronnymi oznakowanymi 

rampami najazdowymi dł. 1,5 m ograniczonymi opornikiem 

betonowym 12x30 cm

kpl. 2,000

11 Pozostałe roboty

61 

d.11

D 08.05.01 Ścieki uliczne z trzech rzędów kostki betonowej na podsypce 

cementowo-piaskowej

m 20,000

62 

d.11

D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 9,000

63 

d.11

D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i 

gazowych

szt. 12,000

64 

d.11

D 10.02.01 Zabezpieczenie przejść porzecznych kabli teletechnicznych rurami 

ochronnymi dwudzielnymi PE 110 mm pod zjazdami i chodnikiem

m 72,000

Słownie:   

VAT Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 


