:ﬂ n
konstrukcja remontu ul. Szkolnej
Skala 1:10

warstwa Scieralna, AC 11 S 50/70, 3 cm
warstwa wigzgca, AC 16 W 50/70, 4 cm
siatka szklana o wytrz, = 100 kN
warstwa wyrownawcza,

. AC11W50/70, min. 2cm
istniejgce warstwy nawierzchni

po frezowaniuwyréwnawczym

=N n
konstrukcja poszerzenia ul. Szkolnej
Skala 1:10

warstwa $cieralna, AC 11 S 50/70, 3 cm
warstwa wigzgca, AC 16 W 50/70, 4 cm
siatka szklana o wytrz. 2 100 kN

Warstwa podbudowy zasadniczej
AC 22P 50/70, 8 cm

podbudowa pomocnicza,
kruszywo famane 0/31.5 mm
stabilizowane mechanicznie, 20 cm

ulepszenie podfoza,
piasek stabilizowany cementem
Rm 2.5 MPa, 15 cm

=.w n
konstrukcja nawierzchni chodnika
Skala 1:10

podsypka grysowa 2/5 mm, 3 cm

:k n
konstrukcja nawierzchni zjazdow
Skala 1:10

warstwa wierzchnia, kostka betonowa
wibroprasowana, 8 cm

podsypka grysowa 2/5 mm, 3 cm

podbudowa pomocnicza,
kruszywo famane 0/31.5 mm
stabilizowane mechanicznie, 15 cm

ulepszenie podfoza,
piasek stabilizowany cementem
Rm 2.5 MPa, 15 cm
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1. kraweznik betonowy 15x30 cm

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
3. fawa betonowa C8/10, F=0.07 m?

zakonczenie
krawedzi chodnika
skala 1:20

f-)
~N

1. obrzeze betonowe 6x20 cm

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
3. fawa betonowa C8/10, F=0.03 m?
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chodnik u‘mB.‘y teren
T

1. korytko $ciekowe 15x60x50 cm
2. podbudowa, chudy beton, 10 cm
3. uzupetnienie szczeliny zaprawg

Sciek podchodnikowy
skala 1:20
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ha przejsciu dla pieszych
Skala 1:20
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300 1. kraweznik betonowy 15x30 cm
— 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3cm

3. fawa betonowa C8/10, F=0.07 m?

Inwestor:

Urzad Gminy Michdw
ul.Rynek 116
21-140 Michéw

Tytut
projektu:

Rozbudowa drogi gminnej klasy D (ul. Szkolna) w
Michowie na odcinku od km 0+010,92 do km 0+523,91

Faza
opracowania:

Skala:

PROJEKT BUDOWLANY L

Nazwa

SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE
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Projektowat:
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