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Rozbudowa drogi gminnej klasy D (ul. Szkolna) w Michowie na odcinku od km 0+010,92 do km 0+523,91

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW - pzTi PAB DROGI

Lublin, listopad 2017 r.

Projekt zagospodarowania terenu dla zadania: ,,Rozbudowa drogi gminnej klasy D
(ul. Szkolna) w Michowie na odcinku od km 0+010,92 do km 0+523,91” sporzgdzony jest
zgodnie z wymaganiomi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajgcy branzy drogowej:
mgr inz. Jarostaw Jakimiec mgr inz. Rafat Urban

nr upr.: LUB/0010/PWOD/14 nr upr.: LUB/0184/PWOD/06

nr ewid.: LUB/BD/0224/14 nr ewid.: MAZ/BD/0240/07

Projektant branzy elektroenergetycznej:
mgr inz. Andrzej Grabowski

nr upr.: LUB/0034/PWOE/14

nr ewid.: LUB/BT/0367/06

Lublin, listopad 2017 r.

Projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej dla zadania: ,Rozbudowa drogi
gminnej klasy D (ul. Szkolna) w Michowie na odcinku od km 0+010,92 do km 0+523,91"
sporzgdzony jest zgodnie z wymaganiomi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami,

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyC.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajgcy branzy drogowe:
mgr inz. Jarostaw Jakimiec mgr inz. Rafat Urban

nr upr.: LUB/0010/PWOD/14 nr upr.: LUB/0184/PWOD/06

nr ewid.: LUB/BD/0224/14 nr ewid.: MAZ/BD/0240/07
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Rozbudowa drogi gminnej klasy D (ul. Szkolna) w Michowie na odcinku od km 0+010,92 do km 0+523,91

DECYZJE O STWIERDZENIU
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

i LUBELSKA
< OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW Lublin, dnia 27 maja 2014 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/11-7132/11/14

DECYZJA

Na podstawie: art . 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm /, § 18 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 LW spramc samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
/Dz. U. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postep y,ucgu/\eksl, y Dz. U.z 2013 . poz. 267 ze zmJ,
po ustaleniu, 2¢ zostaly speinione warunki w zakresie przyg dowego oraz na up ia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Anoli

Pan Jaroslaw Piotr JAKIMIEC

magister inZynier
urodzony dnia 18 lutego 1986 r. w Hrubieszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0010/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgl;dmcmem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a
Zakres nadanych up ych wsk: na odwrocie decyzji.

dstepuje si¢ od dnienia decyzji

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od daty jej doreczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czlonek Przewodniczacy
/ ") U
mgr inz ~Dariusz- Flak /r inz. \Mcshw» l\urek/ S

u Pan Jaroslaw Jakimiec 3
ul. Kochanowskiego 19, [
22-500 Hrubieszow {

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Rozbudowa drogi gminnej klasy D (ul. Szkolna) w Michowie na odcinku od km 0+010,92 do km 0+523,91

POLSEDA
| I B A
INZYNIEROW

&
by
[~

a\7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

LUB-C7V-9K4-DoC *

Pan Jarostaw Piotr Jakimiec o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0224,/14

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 19, 22-500 Hrubieszow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNinigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-11-01 do 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-21 roku przez:

Waojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowe] izby Indyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 12 wrzednia 2004 r. o podpisie slektronicznym [0z U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
eleftroniconej opatrzone bezpiscznym podpisem eleitronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalitikowanego certyfiiaty 55
rsnowaine pod wzledem skutkow prewnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorscznymi |

* Wergfikacje poprawnosci canych w nirisjszym zafwiadczeniu moine sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjrezo zafwiadczenia na
stronie Polskiz] Izby Infynierow Budownictws www.piib.org.nl lub kentaktujgc sis = biurem wiasciwe] Okregowej Izoy Infynierdw
Budownictwa.

v =
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Rozbudowa drogi gminnej klasy D (ul. Szkolna) w Michowie na odcinku od km 0+010,92 do km 0+523,91

-~ LUBELSKA
| OKREGOWA
1 Z B A
" INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

LLOIIB.OKK.7131/37-7132/122/06 Lublin, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanc / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm./, zgodnie z art. Sustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz zmianie niektérych ustaw / Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364 / oraz § 12 pkt 1
i § 18 ust, 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817 / w zwiazku z § 28 Ministra Transp i Budowni z dnia 28 kwietnia 2006 r.
W sprawie dzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83,poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Rafal URBAN

inzynier
urodzony dnia 27 lipca 1981 r. w Poniatowej
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0184/PWOD/06
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kp.a

Zakres nadanych uprawm'e; ;;udowlah‘ych wskazano na odwrocie decyzji.

(2 I 1)

A

stepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
cztonkéw wihadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbg, z okre$lonym w nim

terminem wazno$ci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czighek

mgr inz. Jerty 'Kasperek

Otrzymuja:

@ Pan Rafal Urban
Lucka Kolonia 89
21-100 Lubartow
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala
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Rozbudowa drogi gminnej klasy D (ul. Szkolna) w Michowie na odcinku od km 0+010,92 do km 0+523,91

POLSKA
: I Z B A
‘ INLYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numenze werytkacynym:

MAZ-U1E-DPN-NEN *

Pan RAFAt URBAN o numerze ewidencyjnym MAZ/8D/0240/07
adres zamieszkania al. NIEPODLEGtOSCI 13/73, 02-653 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 watawy 2 dnla 18 wriednia 2001 1. 0 podpisie elektronicamym (Oz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

| opatrione ym weryfikowanym pray eg ego certyfikaty sq
pod wigl o v 0 whasnorecanymi. |
* Weryfikacig pope 4ol daewych w 32y 3 moina speawdai 2a weryfk 4 na
stromie Polside] Lzby Intynierdw Budownictwa www.pib org.pl fub kontaktujac sig 1 blurem wisiciwe| Okrggowe) lzby In2yniendw

Budownictwa,
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Rozbudowa drogi gminnej klasy D (ul. Szkolna) w Michowie na odcinku od km 0+010,92 do km 0+523,91

W { | LUBELSKA
Hi‘ 'é-:.--,i ?KI;EGBO W: Lublin, dnia 27 maja 2014 .
'L.' i'_-‘ u ¥

’i_-.‘; “ INZYNIEROW

o Ul BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/90-7132/90/14
DECYZJA

Ne podstawie: ort. 24 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnin )5 grudnin 2000 r, o semorzadoch zawodowych architcktaw,
inzynierdw budownictwa orez urbanistow /iekst jednolity Dz. U. z2013 . poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14
uu. lphs uslawy zdmn?hpca 1954 r. Prawo anhml’(ckxl;uhohlyl)z. U.22013 5 poz. 1409 ze zm/, § 24 ust. 1 mzpomdunh
ictwa z dnin 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzicloych funkcji technicznych w budownictwic /Dz U.
Nr 83 poz. 578 ze z:u.l oraz art. 104 § I Kodeksu postgpowania sdministracyjnego fekst jednolity Dz. U, 2 2013 , poz. 267 zc zmJ,
po ustaleniv, 2¢ zostaly spelnione werunki w zakresic przygotowamis zawodowego ornz zlo2enin egzaminu na uprawnienin budowlane

z wynikiem pozytywnym
Pan Andrzej Jacek GRABOWSKI
magister inZynier =
urodzony dnia 10 maja 1972 r. w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0034/PWOE/14

do prajektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeni
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnicniem w calodei 2qdanin strony, na podstawic art. 107 § 4 Kp.o odstgpujc si¢ od uzasadnienin
decyzji, Zakres nodanych uprawnic budowlanych wskezano no odwrocic decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa w  Warszawie,
20 podrednictwern Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierbw Budownictwa w Lublinic w {erminie 14 dni od daty jej dorgczenin

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

’ Pmypniaqcy
arin Kosler dr inz.‘Andrzej Pichla
St

€D Pen Andras Jacek Grabowski
ul. Miodej Polski 32/105
20-863 Lublia

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

i
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Rozbudowa drogi gminnej klasy D (ul. Szkolna) w Michowie na odcinku od km 0+010,92 do km 0+523,91

® POLSKA
S 1z B A

-

\ S
— INZYNIEROW
%T/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numee weryfkacyjnym:

LUB-3DB-RW7-SRW *

Pan Andrzej Jacek Grabowski o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0367/06

adres zamieszkania ul. Mtodej Polski 32/105, 20-863 Lublin

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-11-01 do 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-25 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskisj Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowzsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowsine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatroonym podpisami whasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniefszym zaswiadczeniu moéna sprawdzit za pomocg numery wergfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujsc sig z biurem wizasciwej Dkregowej lzby Indynizrow

Budownictwa.
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Rozbudowa drogi gminnej klasy D (ul. Szkolna) w Michowie na odcinku od km 0+010,92 do km 0+523,91

OPINIE, UZGODNIENIA, WARUNKI TECHNICZNE

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michow
w obrebie geodezyjnym Michéw Osada Uchwata Nr XLII/255/2006 Rady Gminy
w Michowie z dnia 26 lipca 2006 r.,

2. Warunki techniczne usuniecia kolizji elektroenergetycznych wydane przez PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Lublin,

3. Warunki techniczne zabezpieczenia infrastruktury gazowniczej wydane przez PSG Spotka
z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie,

4. Warunki techniczne zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej wydane przez Orange Polska
S.A.

Czes¢ opisowa. Strona 9 z 46



Rozbudowa drogi gminnej klasy D (ul. Szkolna) w Michowie na odcinku od km 0+010,92 do km 0+523,91

e
ul, Rynek {/1lo

14

o eioricdbet Michow, dnia 09.02.2017r.
Znak: PP.6727.33.2017

Wypis

z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michow
0 przeznaczeniu gruntow

Urzad Gminy w Michowie informuje. z¢ posiada Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Michéw uchwalony Uchwala Nr
XLI11/255/2006 Rady Gminy Michéw z dnia 26 lipca 2006r. / ogloszony dnia 16
pazdziernika 2006r. w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa lubelskiego Nr 165 poz.
2670 z pézn. zm./. w ktorym zapis dotyczacy nizej wymienionej nieruchomosei jest
nastepujacy:

m. Michow

e nieruchomoéé ozn. nr 245 znajduje si¢ terenach drég gminnych. na rysunku planu
oznaczone symbolem KDG - D - w klasie dojazdowej.
Wypis wydano do celow projektowych drogi.

Wypis i wyrys.

~
lns.pek!o.' ds. Planowania

Praedirz. | §e /';Cm Keffunalng]
AL
ij/ l)'m})rsku

Wrysie ]
Zwolniony od oplaty skarbowey
zgodnie z art. 7, pki. 3 ustawy 2 dnia
16 listopada 2006r, 0 oplacie skarbowej
/ Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz.1633
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Rozbudowa drogi gminnej klasy D (ul. Szkolna) w Michowie na odcinku od km 0+010,92 do km 0+523,91
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Rozbudowa drogi gminnej klasy D (ul. Szkolna) w Michowie na odcinku od km 0+010,92 do km 0+523,91
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PGE Dystrybucja 5.A.
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Teren
20-349 Lublin, ul. Elektryczna 2
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 444 04 22

Lublin, dnia OB wrzefnia 2017r.

Nr 63/RM/2017

8278/1347/RM/WP/2017
Gmina Michdéw
ul. Rynek | 16
21-140 Michdw

WARUNKI USUNIECIA KOLIZN

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 10 sierpnia 2017r. okredla sie nastepujgce warunki przeniesienia,
odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych whasnoscia PGE Dystrybucja 5.A.,
kolidujgcych z projektowang przebudowg ul. Szkolnejw Michowie.

1. Miejsce wystepujacej kolizji: Michdw, ul. Szkolna, gm. Michdw.

2.Urzgdzenia wchodzace w kolizie z projektowang inwestycjy, bedace wlasnosciy Spotki: linia
napowietrzna nN 0,4kV Michdw Szkola na odcinku ASXSndx70425 + ASXSn4x70 si. nr 141 - si. nr 86 linii n
0,4kV Michéw 2 (podziat sieci) wraz z przytaczami napowietrznymi; linia kablowa YAKY4x10 relacji stacja
transf. - ZK Sala Gimnastyczna; przylgcze kablowe YAKY4x120 relacji st. nr 153 - ZK Gimnazjum; przylacze
kablowe YAKY4x35 relacji st. nr 86 linii nN 0,4kV Michdw 2 - ZK-141P (usytuowane na granicy dz. nr 873).

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcdw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktdrego majg sluzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektryczne] do odbiorcdw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w punkcie 2 jest moiliwa wyljcznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztdw zwiazanych ze zmiang lokalizacli ww. urzadzen.

4.\ celu usuniecia przewidywanej (wystepujqcej) kolizji nalezy:

a) przeniestfodtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do budowy
systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A." , w zakresie:

1. kelidujace slupy linil niskiego napiecia zlokalizowad poza miejscem kolizji z zachowaniem
pionowych odlegiodci przewoddw zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami.

2. kable nN 0,4kV zabezpieczy¢ rurami osfonowymi - zastosowad rury dwudzielne typu A lub inne w
technologii speiniajacej role przepustu kablowego odpornego na zamulanie, o min. przekroju
110m.

b) wykonaé¢ projekt budowlany i wykonawczy, rawlerajacy oddzielng czedf dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzer elektroenergetycznych, a takie przewidywad koniecznoié
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej. Szczepdly techniczne uzgodnic w RE Lublin-
Teren przed przystapieniem do projektowania.

c) uzgodnié dokumentacje projektows w RE Lublin-Teren, w zakresie przeniesieniafodtwarzenia

urzadzen elektroenergetycznych,
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d) uzyskac pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzeri lub dokonac zgloszenia, 0+
ktorym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.].
Dz.U.2 2016 r, poz, 290 z pdén. zm.),

e) uzyska¢ zgody wiadcicieli gruntow, na ktdrych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umoéw, gdy w wyniku usunigcia kolizji przenoszone/odtworzone urzadzenia
zostang umieszczone na nieruchomosci, ktdrej wladcicielem lub uiytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor. Wymagane jest, by zalgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z
wlasdcicielem dzialki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dzialce (ksero z trasy)
potwierdzone podpisami stron,

f) Pozyskac tytut prawny do nieruchomosci, na  ktdrej zlokalizowane  zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzgdzenia w postaci:

i nieodplatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w
Lublinie o tresci wskazane] w umowie usunigcia kolizji. Integralng czeécia aktu
notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu sluzebnosci przesylu bedzie
zalgcznik  graficzny okreslajgcy polozenie urzadzern na nieruchomodci objete]
stuzebnoécia przesylu, przy czym akt notarialny zawierajagcy oswiadczenie o
ustanowieniu na rzecz Spélki sluZebnosci przesylu zostanie sporzadzony przed
demontazem urzgdzen lub

il decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzgdzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakonczeniu procesu
usunigcia kolizji zostang w caloéci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji za$,
gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wylacznie na cele zwigzane 2z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele
zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikow ruchu, a koszt usunigcia kolizji zgodnie z
przepisami prawa ponies¢ powinna Spolka — zobowigzanie Inwestora do
nieodpiatnego, umownego uizyczenia pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych lub

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spotce (facznie z wpisem w
stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to mozliwe) przed dokonaniem
demontazu urzgdzen.

g} przediozyc do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przenieé¢/odtworzyé urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i) zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

j) rozliczy€ sig ze Spotkq ¢ materialow pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem
kolizji,

S. Najpoiniej w dniu podpisania protokolu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spolce lub zapewni
udzielenie przez wykonawcg robot lub dostawce materialdw 36-miesigcznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i dostarczone
urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreélajgcej sposob i warunki usunigcia
kolizji oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem umowy
stanowigcym zalgcznik do niniejszych Warunkdéw.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki usunigcia kolizji zgodnie z
zalgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzgdzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdlkg umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spolke oraz przyjmuje do wiadomosdci, ie urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowig wlasnosc Spotki zardwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu
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kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naklady na
istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w calosci badi w czesci z innych elementow niz
pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg si¢ wlasnoscig Spotki z chwilg
potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spolki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg
umowy, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usunigcie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spoice do niezaktdconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w
tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie
wraz z nakiadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie
po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spolka umowy, w ktorej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdlkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oSwiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spolke, ze w przypadku wspoifinansowania planow
inwestycyjnych Inwestora ze Srodkow wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycjie w sposdb, ktdry umozliwi Inwestorowi wydanie Spdice do niezakiéconego posiadania
czgs¢ sieci  elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktoéra ulegla
przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest
do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i
akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotiania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczgcia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych urzgdzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

PG

siry
Oddziat Lubl
Rejon(Energatyczny Luplin-Toron
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$

POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 81 445 21 00, faks 81 4452133

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Mariusz Czerwoniak
tel. 81445 22 48, 81 445 22 30 Serniki 105
lublin@psgaz.pl 21-107 Semiki
Wasz znak: Lublin, 17.08.2017 r.

Nasz znak:  PSG-D00/DT/ZMS/68b/127/2/17

Dot.: uzgodnienia inwestycji i warunkow technicznych zabezpieczenia infrastruktury
gazownicze] w zwiazku z planowana inwestycjg drogowg pn. ,Modernizacja-przebudowa
ul. Szkolnej w Michowie”,

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.08.2017 r. w sprawie okreslenia warunkéw
technicznych dla planowanej inwestycji drogowe] w rejonie jw. PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Lublinie informuje, iz:

1. Uzgadniamy planowang inwestycj¢ drogowa pn. ,Modernizacja-przebudowa
ul. Szkolnej w Michowie" zgodnie z przediozong dokumentacjg projektowa — bez
koniecznosci  przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury gazowniczej.

2. Informujemy, 2ze w rejonie lub  bezposrednio pod realizowanymi
chodnikami/zjazdami zlokalizowana jest sie¢ gazowa $redniego cisnienia z PE oraz
wystepujg dwa przejScia poprzeczne gazociggami pod jezdnia.

3. Nalezy zachowaC istniejace przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne (od saczkéw wechowych i armatury)
dostosowac do projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejacy teren
bgdzie obnizany lub 2znaczgco podwyzszany, nalezy dokonaé ewentualnej
przebudowy sieci gazowej polegajacej na jej zagiebieniu tak, aby zachowaé
przykrycie na poziomie ok.1,0 m. W takim przypadku nalezy wystapi¢ o niezalezne
warunki techniczne przebudowy.

4. Projektowanie innego uzbrojenia podziemnego oraz elementéw zagospodarowania
terenu, tzn. zblizenia i skrzyzowania z istniejacq siecig gazowa, winny byé
wykonane w sposéb bezkolizyjny w stosunku do istniejgcej infrastruktury
gazowniczej ze szczegblnym uwzglednieniem zapiséw Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia
04.06.2013r.).

5. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomité w formie
pisemnej Gazownig w Koriskowoli.

Polska Spitis Gazownichwa sp. 2 0.0, ol M Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qddzial Zakiad Gazowriczy w Lubinie, of. Diamentowa 15, 20471 Lubin

KRS DIC0O3T4001, Sad Rejonowy dis m. 51 Wi YW , X1 Wydzis Gosp y KRS
WP 526 24 96 411, REGON 142739519, Kapils Zakladowy: 10 454 206 550 21
W pegaz i
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6. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacego gazociagu i przytaczy
zachowat szozegolng ostroznosé, a w bezposrednie] bliskosci prace prowadzic
recznie, pod nadzorem pracownika Gazowni (po wczesnigjszym powiadomieniu
o odkryciu gazociagu, przyigezy lub armatury).

7. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazownicze] nasz Zakiad wykona
niezbgdne prace naprawcze na koszt Inwestora\Wykonawcey.

W przypadku pyfan lub watpliwosel prosimy o konfakt z Plolremn Tomaszewskim — tel. 81 44 52 248 lub
piotr.tomaszewski@psgaz. pl.

Z powazZaniem

I{".
I
\ly YREKTOR il
. Ko S, i
Oddzial 2 I"/aa!ﬂ iy v Lublin

Bijiusz Pumkiewicz
\|

b |

Do wiadomosci:
e Gazownia w Koriskowoli w.e.
e ZMS afa
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Qrange Poiska S.A, Mariusz Czermoniak
Domena Hurt Semiki 105
Zarzgdzanie Zasobami Skacl [T 21-107 Semniki

Dz Ewidendj | Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze 1 - kdédz
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 81 718 14 53, fax: 8171814 69

Lubiin 18 sisrpnia 20177

Numer pisma:  TTIDKLWWGO.215-523a872017
Temat: waruriki techniczne na zabezpleczenie sied telekomunikacyneg w zwiazku z planoaana przebudowg drogi gminng] w
migjsconcdcei Michdw ul, Szkolna

Szanowny Panie,

w ocpowiedzi na pismo 2 dnia 08 sierpria 2017r dotyczaoe wydania warunkéw technicznych
zabezpleczania siedi teletechnicznej OPL w 2wiazku z planowana przebudows drogi gminne] W migjscowosc
Michow ul. Szkalna I, gm, Michdw, dziatajac stosownie do postanowier art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca
1994 Prawo budowdane (t]. Dz.\l. 2016r.poz. 290 ze zm.), informujemy, 2@ w cek zabezpieczenia siecl
telekomunikacyjnej ekeploatowene] przez ORANGE POLSKA S.A. {zwana dalsj LOPL") nalezy:

1. Dokonac zabezpieczenia istniglacych wazedzen telekomunikacyinych poprzez:

* lIstnigjgee przeficia poprzaczne infrastruktury teletechniczne] na obszarze prowadzonych robét w misjscach
skrzyzowa z terenami utwardzanymi (drogi wewnatrzne, ciggi piesze, zjazdy) nalezy zabezpiecayt za
pPOMOCa rur osfonowych dwudzielych z wyprowadzeniem koricdw nir 0o najrniej 0,5m poza prejektowane
krawedzie drogi Iub rowu odwadniajacego. Odlegloéé pionowa od nawierzehni drogi do gémej powierzchal
nry osfonowe] powinna wynosic co najmnisj 1,0m. Konce rur nalezy uszczeinic.

* Infrastrusturg teletechniczng w obrgble planowarnych robét nalezy dostosowaé do planowanych rzgdnych
taranu. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic reguacie poziomu istniejace] infrastrukiury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowans
niwelaty.

» w strafie projektowanych robét siec teletachniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem;

2. Woprzypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ziozyd wninsek o wydanie wartnkéw technicznych na
przebudowe.

3. Zaberpieczenie wszystich slementow infrastruktury telekomunikacyjne] musi byé realizowana zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruklury 2 dnia 26 pazaziemika 2005r, w sprawie wanunkow
technicznych jakim powinny odpowiadad telekomunkacyine obiekty budowlane | kch  usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

4. Informujerry, 2& na chbszarze obletym przedmictowym zadaniem mwestycyrwm istnigie prawdopodobiensiwo
wystgpowania niezinwentaryzowarych urzadzen teletechnicznych, Jezali w trakcie wizj lokaingj, dokonywanej
przez projekianta LD na atapie realizaci zadania zostana stwierdzone réznice pomigdzy danymi ctrzymanymi
z OPL a stanem w terenio, naleZy je niezwlocznie zgtosié do OPL oraz uzgodhic z wiascicielem urzadzed
tetstechnicznych {sieci} sposdb zebezpieczenia lub przebudowy.

Crarge Psses Spcka Akzpra T Sedbe | adresen v Wiktawis 12-50 proy AL Jrceriingddcn 160, wpisna ¢o Mupaiu » 0 3 m 3t Warszaay
RNy Goapedy Ty KAOWE00 ANesiU Siweso pod numere s (000 MOGIY, REGON 6127 00784, NIP 52602 80-22%; 7 poknyy o r 2307072 437 gk
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5. Realizacja powyzszych prac moze edbywac sig na podstawie uzgodnions] przez OPL dokumentacii projektows;.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) prosze skiadad do zatwierdzenia w Dziale Ewidencii |
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi — jednostka terenowa w Lublinie ul. Chodzki 10.

6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzislone w Dziale Ewidencji |
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi — jednostka terenowa w Lublinie ul. Chodzki 10, sprawe prowadzi
(Grzegorz Ozon tel, 81 7181453),

7. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzania wizjl w terenie.

8, Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwisrdzonym | uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Q. Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzed teletechnicznych wynikaigce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu  dotychczasowego urzgdzen liniowych pezy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwoscl uzytkowych | parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

10. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczeg6inosci w wyniku niedotrzymania wymagan |
warunkéw okredionych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa
migdzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 craz 363 Kodeksu Cywlinego, obciazy sprawce penymi
kosztarm neprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi borifiatami | karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z kiientami, a takze innymi karami administracyjrymi.
kaczna wysoko$E roszezert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet kwoty kilkuset
fysigcy Ziotych polskich.

11.  Roboty budowlano-montazowe raleZy zlecié wylgczrie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robot z udokumentowanym do$wiadczeniem oraz posiadajaosi
certyfikat jakosci z serii 15O 9000 lub inny rdwnowazny dokument wydeny przez podmiot uprawnlony do kentroli
jaxosci w zakrasie robot budowianych,

12, Inwestor zobowlgzany jest przed rozpcczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne, pisamnie
wystgpic z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokohs
przekazania placu budowy}. Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowana jest poprzez wystanle wniosku o
nadzér wiascicielski, Na podstawie ziozonego wniosku © nadzor OPL wskaze upowaznionsgo przedstawicieta
w celu sprawcwania odplatnego nadzeru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastrukiury telatachniczng
oraz dokecnania odpfatnege odbicru korcowego. Zasady wykonywania nadzoru wiasciciglskiego, odbiordw
kodicowych, wzdr wniosku © nadzor wlascicielskl oraz cennik tych ushig wskazano na stronie
www.orange. plvninsekonadzor.

13.  Wykonywanie prac na siecl OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
ciganial
Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac
na adres

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klisnta w Krakowia
Wydziat Utrzymenia Ustug i Infrastruktury
20-08G Lublin; ul. Chodzki 10

a-mail: DISU.REWUUilLublin@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgeych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonaé powiacomienia z wyprzedzervem 34 dni robocze, poprzez wyslanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencia i Standardy infrastrukiury

Dziat Ewidenc|i | Zarzadzania Danymi 0 Infrastrukturze w todzi
20-083 Lublin; ul. Chod#ki 10

e-mail: £1S1_Paszpontyzacia Lubiin@orange.com

Zgloszenie powinno zawierac m.in.:

* Informacje o wykonawcy robot - imie | nazwisko oraz rnumenu telefonu do kierownika robdt;
o certyfikat jakosc z serii 1ISO 9000 WD inny réwnowazny dokumant wydany przez podmiot uprawniony do
kentroli jakosc w zakresie robot budowlanych- jesl wykonawca posiada;
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e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynierow;

¢ harmonogram robodt oraz migisce prowadzenia prac;

* jeden komplet dokumentaci projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwoienia na budowe);

e Inne dokumanty okredions na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zZiozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od kamdrki OPL do ktdrej kiercwany byl wniosek numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Opiaty za swiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przexazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczerva robét wymagajgcych nadzoru, Oplaty
naliczane sq za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzaniem sprawowania nadzoru jest Protokdl
Odbioru Koricowega/Nadzons Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele OPL |
Inwestora, W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora  Protoké Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo Jednostronnego podpisania dokumentu.
Przodstawiciel OPL wskazue w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego prrycryne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwastora. Protokdl Cdbloru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielsklego jest pedstawg naliczenia optat za sprawowanie adplatnego nadzoru,

14, Zakoriczone prace zwiazane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nale?y zgiosié do odbioru kemdrkom
wskazanym w punkcie 13 na co najmnigf 3 dnl przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kornpletnef dokumentacii powykonawczej (wersia papierowa + CD).

15.  Na zakres wykonenych prac ujety w zaopiniowanym Prejekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancii
na okres 36 miesigey liczeny od dnia podpisania Protokolu odbicru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

18, Ninigjsze warunki techniczne wazne 3 przez ckres 12 miesigcy od dnia ich wydania,

UWAGA:
Wykonawca przystgpuige do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania | stosowania
standardow w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakrasie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzulacymi przepisami prawa wylgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL;
- Dznaczania migjsca prowadzenia prac tabkca informacyina.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazié wykonawcg na sankcjg finansowe o ktérych mowa w
punkcie 10.

Szoregdlowy spoadb poatgpowania dla powyiszych wymagan zostal zaglsany.
- w punktach 11, 12 niniejszych Warunkéw Technicznych oraz na stronie wwew.orangs, phwniosekonadzor,

Z powazaniem
\Grzego n

Starszy Specjalista
ds. Zascbow Infrastruktury
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Zalacznik nr 2 do Zasad wykonywania Nadzon wiascicieeiiege/Odbioru kericowego
przez Orange Polkska S.A.

cennik
wykonywania Nadzoru wiascicielskiego/ Odbioru koricowego
przez Orange Polska S.A.
Tabela 1. Optaty za wykenywanie Odbioru koricowego przez Orange Polska S.A. X
- Dostarczanie i Serwis Usiug
Lp. Pozycja Optata netto [z1.]
1. Odbidr koricowy” 193,04**
Tabela 2. Optaty za wykonywanie Nadzoru wiascicieiskiego przez Orange Polska S..A.
- Dostarczanie i Serwis Ustug
Optata netto [21]
bp: 2 Godzlny Nadzoru za kazdg rozpoczetg
vel wiascicielskisgo godzing Nadzoru
wiascicielskiego
Nadzor a) w dni powszednie 8,00 — 16.00 99,02
wiascicielski : :
; Haprac b) w dni powszednie 16.00 - 22.00 125,68
: realizowanych| c)noce (22.00 - 8.00), soboty,
W trybie niedziele 152,41
planowym i dni ustawowo wolne od pracy
a) w dni powszednie 8.00 - 16.00 -~z °‘.”a“’ B
Nadzér w pkt 1 lit. a)
wiascicielski : . 150% opfaty wskazanej
5 dla prac b) w dni powszednie 16.00 - 22.00 w pkt 1 fit, b)
’ realizowanych
w trybie 0
doraznym*** C? noc.:e ©2.00=8:00) sobaty, 150% oplaty wskazanej
fisczisie w pkt 1 lit. c)
| dnl ustawowo wolne od pracy p ’
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Tabela 3. Opfaty zwigzane z interwencjg stuzb ochrony mienia

Lp. Pozycija Opfata netto [zt]

1. Obsiuga zgloszenia o nieuprawnionym dostepie 67,00
do infrastruktury OPL

2, Podjgcie interwencji sluzbami ochrony mienia. 160,00

Kwoty podane w niniejszym Cenniku sg kwotami netto, ktdre zostana powigkszone o nalezny podatek
VAT.

‘Dwukrotna wartosé 1 godziny nadzoru swiadczonego w czasie podstawowym w dni powszednie 8,00-

16.00
** Zgodnie z § 4 ust.4 Zasad, oplata za wykonanie Odbioru kefdcowego pobierana jest za kazdy

przeprowadzony Odbiér koricowy zakonczony podpisaniem Protokolu czesciowego Odbioru koricowego

lub Protokotu kenicowege Odbioru koncowego
“** Przez prace realizowane w trybie doraZnym rozumie sie usuwanie skutkow awarii infrastruktury OPL.,

oraz prace wskazane przez zamawiajgcego jako pilne.
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A. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji projektowej postuzono sie przede wszystkim

nastepujgcymi dokumentami, przepisami prawymi i materiatami:

Umowa z Inwestorem,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michow w obrebie
geodezyjnym Michéw Osada Uchwata Nr XLI1/255/2006 Rady Gminy w Michowie z dnia
26 lipca 2006 r.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500, zarejestrowana
i przyjeta do zasobow geodezyjnych,

Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDiM 1997 r.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 — GDDKIA 2010 r.

Opinie i uzgodnienia oraz materialy dotyczace rozwigzan projektowych ustalone

z Inwestorem zadania.
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B. Projekt zagospodarowania terenu
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej klasy D (ul. Szkolna) w Michowie
na odcinku od km 0+010,92 do km 0+523,91.

Opracowanie ma na celu poprawienie bezpieczenstwa ruchu kotowego, rowerowego
i pieszego, poprzez budowe i przebudowe istniejgcych chodnikéw oraz remont nawierzchni jezdni,
ktéra w chwili obecnej jest w ztym stanie technicznym i nie spetnia parametréw drogi dojazdowe;.
Zaprojektowane i oznakowane zostaty rowniez przejscia dla pieszych przez jezdnie.

Inwestycja powoduje koniecznos¢ przebudowy trzech stupéw elektroenergetycznych z uwagi

na kolizje z projektowanym chodnikiem po stronie lewej.

1.1 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez teren gminy: Michéw, powiat lubartowski,
wojewodztwo lubelskie i obejmuje swoim zakresem pas drogowy drogi gminnej — ul. Szkolna
0 numerze dziatki 245 oraz czesciowo dziatki prywatne o nr ewid. 234/2, 283, 873, 282, 271/1,
270, 876, 269, 268/5, 268/10, 268/2, 268/7, 268/9, 267, 266/2, 266/1, 265, 262, 260/2, 260/1, 259
i 258 - w zakresie chodnika i zjazdéw. Uzyczenie w/w dziatek realizowane bedzie na podstawie

podpisanych oswiadczen wtascicieli nieruchomosci.

Inwestycja obejmuje roboty budowlane od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 1516L
(ul. Baranowska) km 0+010,92 do km 0+523,91 na wysoko$ci dziatki nr 255.

1.2 Inwestor zadania

Inwestorem zadania jest:

Gmina Michéow
ul. Rynek | 16,
21-140 Michow

1.3  Autor opracowania

Autorem niniejszego opracowania projektowego jest:

Mariusz Czerwoniak
Serniki 105,
21-107 Serniki

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian
2.1 Stan istniejacy

Istniejagca droga gminna przebiega w miejscowosci Michow przez tereny o gestej
zabudowie. Po prawej stronie drogi od km 0+070 do km 0+250 znajduje sie kompleks Szkoty

Podstawowej oraz Gimnazjum w Michowie. Poczatek trasy rozpoczyna sie od skrzyzowania drogi
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powiatowej nr 1516L — ul. Baranowska. Koniec opracowania w km 0+523,91 dowigzany jest do
wykonanej naktadki bitumicznej na ul. Szkolne;j.

Jezdnia ul. Szkolnej na poczatkowym odcinku od skrzyzowania z DP 1516L do km 0+135
posiada nawierzchnie bitumiczng o przekroju ulicznym szerokosci 5,25 do 6,50 m z chodnikiem
szer. 2,00 m po prawej stronie oraz zjazdami indywidualnymi. Istniejace zjazdy wykonane sg
Z kostki betonowej, kruszywa oraz jako ziemne. W km 0+080 po stronie prawej zlokalizowane jest
pierwsze wejscie do Zespotu Szkot. W dalszej czesci od km 0+135 do km 0+190 ul. Szkolna
zmienia swoj przekroj na szlakowy o szerokosci od 5,00 do 5,40 m . Istniejacy po lewej stronie
chodnik skonhczyt swéj bieg, a po lewej stronie znajdujg sie liczne zjazdy do posesji 0 roznej
nawierzchni. W km 0+190 do 0+245 jezdnia ul. Szkolnej posiada przekrdj poétuliczny,
Zlokalizowane jest tam drugie wejscie do Zespotu Szkét oraz parking usytuowany w czesci na
dziatce gminnej nr 245. Szeroko$¢ jezdni na tym odcinku wynosi od 4,35 do 5,00 m. Ostatni
odcinek jezdni ul. Szkolnej, do konca zakresu posiada przekréj szlakowy o szerokosci od 4,25 do
4,60 m z wystepujacymi po obydwu stronach zjazdami do posesji. W km 0+310 po stronie lewej
konczy sie zabudowa mieszkalna i przechodzi w pola uprawne. Po prawej stronie gesta zabudowa
z licznymi zjazdami wystepuje praktycznie do konca zakresu.

Odwaodnienie przedmiotowego odcinka drogi odbywa sie w sposdb powierzchniowy poprzez

odprowadzenie wod opadowych z jezdni drogi na przylegly teren w pasie drogowym.

2.2 Opis projektowanych zmian

Inwestycja zaktada przebudowe drogi majaca na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni
na odcinku od km 0+010,92 do km 0+506,72 na dtugosci 495,80 mb, o szerokosci jezdni zmiennej
od 5,50 m do ok. 6,50 m. W miejscach gdzie szerokos¢ istniejacej nawierzchni jest wezsza niz
500 m zaprojektowano poszerzenia wraz z catg konstrukcja. Na przewazajacej czesci
projektowanego odcinka obowigzywat bedzie przekroj uliczny z chodnikiem przy krawedzi jezdni.
Jezdnia drogi zostanie poprowadzona po istniejacej trasie z lokalnymi korektami jej przebiegu
majacymi na celu przede wszystkim wylagodzenie tukéw poziomych oraz ograniczenie liczby
zataman trasy.

Na catej dtugosci odcinka po stronie lewej zaprojektowany zostat do wykonania nowy
chodnik szer. 2,0 m obramowany od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 oraz zjazdy
indywidualne z kostki brukowej betonowej szer. 4,5 m.

Po stronie prawej istniejacy w chwili obecnej chodnik w km od 0+010,92 do km 0+121,90
zostanie przebudowany poprzez wymiane jego nawierzchni na nowg kostke brukowg betonowa.
Od km 0+121,90 do 0+191,95 ( 2 wejscie do szkoty) zostanie rowniez wykonany nowy chodnik
bedacy kontynuacjg istniejagcego ciggu pieszego, co w znacznym stopniu przyczyni sie
do bezpieczenstwa osob pieszych. Ponadto rozwigzania projektowe przewidujg wykonanie
po stronie prawej nowego chodnika przy jezdni oraz zjazdéw na odcinku od km 0+313,77 do km
0+444,00. Na dalszym odcinku do konca zakresu obowigzywat bedzie przekrdj pétuliczny, z

chodnikiem po stronie lewej oraz utwardzonym poboczem szer. 0,75 m po stronie prawej.
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Poszerzenie jezdni oraz budowa nowych chodnikéw niesie ze sobg konieczno$é wycinki

jednego drzewa w km 0+159 po stronie prawe;.

2.3 Dokumentacja fotograficzna

1 poczatek trasy

1 koniec istniejgcego chodnika po stronie prawej
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Y]
x|

wejscie do szkoty

1 widok zagospodarowania w obrebie zakonczenia projektowanej rozbudowy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Projektowane obiekty budowlane i uktad komunikacyjny

Projekt zaktada powstanie nastepujacych drogowych elementéw zagospodarowania terenu:

jezdnia drogi gminnej szerokosci od 5,00 do 6,40 m i dlugosci 495,80m,

lewostronny chodnik szerokosci 2,0 m i dlugosci 508,50 m,

prawostronny chodnik szerokosci 2 m i dtugosci 311,25 m,

jednostronne pobocze utwardzone szer. 0,75 i dlugosci 79,91 m,

zjazdy indywidualne do wszystkich przylegtych posesji o szer. 4,5 m i zmiennej dt.

3.2 Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
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W granicach opracowania znajduje sie sie¢ telekomunikacyjna, gazowa, wodociggowa,
sanitarna i elektroenergetyczna. Kolizje projektowanego chodnika po stronie lewej ze stupami sieci
elektroenergetycznej rozwigzane sg poprzez ich przebudowe i zawarte zostaty w projekcie branzy
elektroenergetycznej. Ponadto zgodnie z otrzymanymi warunkami od operatora sieci
telekomunikacyjnej projektuje sie zabezpieczenie rurami dwudzielnymi PE 110 mm, wszystkich
przejs¢ poprzecznych infrastruktury teletechnicznej pod chodnikami i zjazdami z wyprowadzeniem

koncow rur co najmniej 0,5 m poza projektowane ich krawedzie.
4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.

Ponizej zestawiono powierzchnie zabudowy poszczegolnych elementow przeznaczonych

do wykonania w ramach niniejszej inwestyciji:
e nawierzchnia bitumiczna ulicy — 2 569,11 m?,
e chodnik dla pieszych z kostki betonowej — 1 375,95 m?,
e zjazdy indywidualne na posesje — 453,75 m?,

e pobocze z kruszywa — 59,93 m?.

5. Dane na temat wystepujacych form ochrony, wptywu eksploatacji gérniczej

oraz zagrozen dla Srodowiska

Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego. Wptyw eksploatacji gorniczej
nie wystepuije.

Nie przewiduje sie zagrozeh dla sSrodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi.

Inwestycja nie narusza w zaden sposob form ochrony higieny i zdrowia oraz nie ingeruje

w wielkosci emisji substancji szkodliwych dla srodowiska.
6. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu budowlanego

Poprzez obszar oddziatywania obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Do przepiséw odrebnych nalezy zaliczy¢ trzy podstawowe akty prawne, {j.:

e Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
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e Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Przytoczone powyzej akty odnoszg sie m.in. do wymagan dotyczacych nastepujacych kwestii:
e koniecznosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej z posesji przydroznych,
e zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania,
e bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozarow lub innych zagrozen,
o warunkéw do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne,

e minimalnych wymiaréw (np. szerokosci zjazdéw, chodnikéw, pasow ruchu) i odlegtosci

pomiedzy poszczegdlnymi elementami zagospodarowania terenu,
e usytuowania poszczegdlnych elementdéw drogi w pasie drogowym.

Inwestycja ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpiecznej komunikacji pieszej(wraz z
obstugg ruchu pieszego zwigzanego z zagospodarowaniem posesji przydroznych)
i samochodowej z zachowaniem wymagan dotyczacych oséb niepetnosprawnych (spadki
i szerokosci nawierzchni).

Inwestycja nie wptynie rowniez negatywnie na prawidiowe zabezpieczenie poses;ji
przydroznych przed zagrozeniem pozarowym — zakres objety opracowaniem nie ogranicza
dostepu do posesji pod tym wzgledem co wiecej poprawia komfort i bezpieczenhstwo uzytkownikdw
drogi.

Inwestycja nie wprowadza zadnych ograniczen w stosunku do zagospodarowania poses;ji
przydroznych, a jedynie — poprzez przebudowe czesci zjazdow oraz poprowadzenie dodatkowego

ciggu pieszego — poprawia warunki ich uzytkowania.

Biorac powyzsze aspekty pod uwage, za obszar oddziatywania obiektu budowlanego nalezy
przyja¢ jedynie pas terenu przeznaczony bezposrednio pod remont jezdni ul. Szkolnej oraz

przebudowe i budowe nowych chodnikow — wyszczegolniony w pkt 1.1 ,Lokalizacja inwestyc;ji”.

7. Projekt zagospodarowania terenu - czesé rysunkowa

W sktad rysunkow projektu zagospodarowania terenu wchodzg nastepujgce arkusze zataczone

na koncu opracowania:
e Rys. nr 1.0 — Plan orientacyjny — skala 1:100 00/10 000

e Rys. nr 1.1 — Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500

Czes¢ opisowa. Strona 31 z 46



Rozbudowa drogi gminnej klasy D (ul. Szkolna) w Michowie na odcinku od km 0+010,92 do km 0+523,91

C. Projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej

8. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczeniem wszystkich elementéw wchodzacych w zakres inwestycji jest przede
wszystkim zapewnienie odpowiedniej sprawnej i bezpiecznej komunikacji zaréwno pieszej jak
i samochodowej.

Odcinek drogi objety przebudowg jest jednojezdniowg drogg gminng klasy D(dojazdowa).
Droga jest oswietlona, a jej odwodnienie odbywa sie w sposdb powierzchniowy. Z uwagi na

znajdujacy sie przy niej kompleks szkolny droga obstuguje autobusy dowozgce uczniow do szkoty.

Wzdtuz drogi wystepuja liczne zjazdy indywidualne na posesje z kostki brukowej,

bitumiczne oraz gruntowe.

Nie przewiduje sie budowy wydzielonych drog rowerowych. Ruch rowerowy odbywac sie
bedzie po jezdni drogi — na zasadach ogdlnych.

Projekt na odcinku rozbudowywanej drogi nie wprowadza ograniczenia tonazowego
i predkosci.
8.1 Charakterystyczne parametry techniczne

W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne odcinka drogi gminnej(ul. Szkolnej):
e Kklasa techniczna drogi - droga klasy D,
o predkosc¢ projektowana — Vp = 30 km/h,
e kategoria ruchu KR 2,
e przekrdj poprzeczny — droga jednojezdniowa, dwupasowa,
e szerokosc¢ pasa ruchu — 2,50 do 3,25 m
e dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi — 512,99 mb
e szerokosc¢ drogi - zmienna od 5,0 m do ok. 6,5 m

e pochylenie jezdni daszkowe 2 %, na tuku poziomym w km od 0+384,80 do km
0+416,83 jednostronny 5 %. Na kohcu zakresu jednostronny 1,50% dostosowany do

istniejacej naktadki bitumicznej,
o szerokos¢ chodnikéw —2,0 m

e szerokos¢ poboczy utwardzonych kruszywem 0-31,5 mm — szer. 0,75 m, o pochyleniu
6%

9. Forma architektonicznai funkcja obiektu budowlanego

Podstawowg funkcjg rozbudowywanego obiektu jest bezpiecznej i sprawnej komunikaciji

samochodowej, pieszej i rowerowej.
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Rozwigzania zapewniajg nieograniczony dostep do sieci drég publicznych ze wszystkich
posesji przylegtych i znajdujgcych sie w bezposredniej okolicy poprzez zjazdy przez chodniki,
utwardzone pobocze.

Nie przewiduje sie budowy wydzielonych drég rowerowych. Ruch rowerowy odbywa¢ sie
bedzie po jezdni drogi — za zasadach ogéinych.

Ulica jest oswietlona. Nie planuje sie kanalizacji deszczowej — odwodnienie odbywac sie
bedzie drogg powierzchniowag w granicach pasa drogowego.

Droga nie bedzie objeta ograniczeniem tonazu i predkosci.

9.1 Rozwiagzanie geometryczne w planie

Poczatek opracowanego odcinka drogi gminnej - ul. Szkolnej znajduje sie w km 0+010,92
na granicy pasa drogi powiatowej nr 1516 L. Koniec robét nawierzchniowych przewidziano
w km 0+506,72 fgczac sie wysokosciowo z nakfadkg bitumiczng dalszego odcinka ul. Szkolne;j.

Trasa osi ciggu wyznaczona zostata przy uzyciu prostych i tukow kotowych. Lokalizacje
wierzchotkow, opis parametréw tukow poziomych wraz z przebiegiem trasy osi droég, potozenie
sytuacyjne jezdni, chodnikédw oraz zjazdy przedstawiono na planie sytuacyjnym projektu
architektoniczno-budowlanego branzy drogowe;.

9.2 Przekréj poprzeczny drogi

Projekt zaktada wykonanie jezdni o przekroju ulicznym oraz potulicznym. Droga
posiada¢é bedzie jedng jednie o dwoéch pasach ruchu po min. 2 x 25 m
Na przewazajgcej dtugosci przedmiotowego odcinka zaprojektowano spadek jezdni daszkowy 2%
w kierunku krawedzi. Nie dotyczy to poczatkowego odcinka ul. Szkolnej w km 0+010,92 do 0+060
gdzie spadek przechodzi z daszkowego na jednostronny w Kierunku lewej krawedzi jezdni.
Podobna sytuacja wystepuje na tukach poziomych gdzie jezdnia zmienia spadek daszkowy
na jednostronny. Szczegétowe rzedne i spadki przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Projektowane chodniki zlokalizowane bezposrednio przy krawedzi jezdni posiadajg rowniez
2 % spadek w kierunku jezdni. W zakresie poboczy z kruszywa tamanego zaprojektowano 6 %

spadek poprzeczny umozliwiajacy sprawne odprowadzenie wod opadowych.
9.3 Profil podtuzny projektowanej drogi

Z uwagi na charakter przedmiotowej inwestycji polegajgcy na wzmocnieniu istniejgcej
konstrukcji niweleta projektowanej drogi odzwierciedla istniejgcy profil podtuzny ulicy Szkolnej,
skorygowany o lokalne nierdwnosci poprzez wiasciwe spadki umozliwiajgce powierzchniowe
odprowadzenie wod opadowych. Niwelete zaprojektowano w taki sposéb aby nie ostabiaé zbyt
mocno istniejacej konstrukcji, doprowadzajac jezdnie do spadkéw umozliwiajgcych utozenie
nowych warstw asfaltowych. Szczegdlng uwage zwréci¢ nalezy na odcinkach gdzie spadki
podiuzne sg mniejsze badz réwne 0,3%. Jezeli roboty bitumiczne nie zapewnig precyzyjnego
utozenia warstw i odpowiedniego utrzymania spadku podtuznego i poprzecznego tworzgac tym
samym zastoiska wody, nalezy na tych odcinkach wykonac $cieki przykraweznikowe z trzech

rzedow kostki betonowej typu prostokat.
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Chodnik wyniesiono na wysokos¢ rowng 12 cm, natomiast zjazdy - 4 cm, co utatwi wjazd i
zabezpieczy posesje przed sptywajacg wodg opadowa.

Profil podtuzny jezdni przedstawiono w czesci rysunkowej przedmiotowego projektu.
10. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
10.1 Warunki geotechniczne podtoza

W podtozu gruntowym przewazajg poktady piaskow i zwirbw z domieszkg gruntéw
gliniastych, ktore zakwalifikowano jako grunty niewysadzinowe/watpliwe. Warunki gruntowe
okreslono jako przecietne lub dobre. W zwigzku z powyzszym nosno$é¢ poditoza okreslono
na poziomie G2.

10.2 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W zwigzku z charakterystykg warunkéw gruntowych oraz z rodzajem robot przewidzianych
w niniejszym opracowaniu (budowa obiektow drogowych, roboty ziemne), obiekt zakwalifikowano
do ,pierwszej’ kategorii geotechnicznej jako ,wykopy do gtebokosci 1.2 m i nasypy budowlane do
wysokosci 3.0 m wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz
uktadaniu rurociggow (...), w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan

na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych”.
10.3 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Projektowana jezdnia w zdecydowanej wiekszosci wykonana zostanie z wykorzystaniem
istniejacej nawierzchni jako podbudowy. Wzmocnienie istniejacej konstrukcji nawierzchni
zaprojektowano w oparciu o Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (KTNPP)
IBDIM 1997.

Dla projektowanych nowych elementdéw nawierzchni - poszerzenia, zjazdy przyjeto, ze
podioze gruntowe jest nosne i pozwala na bezposrednie posadowienie konstrukcji pod warunkiem
jego ulepszenia — doprowadzenia do poziomu nosnosci G1.

Jako forme ulepszenia podtoza zdecydowano sie zastosowa¢ warstwe gruntu
stabilizowanego cementem (z wytwdrni), na ktérej utozona zostanie katalogowa konstrukcja
nawierzchni.

W przypadku wystgpienia w podtozu nienosnych nasypéw antropogenicznych (nasypy
niekontrolowane, gleba) nalezy grunty te wymieni¢ na nosne, badz (jesli jest to mozliwe)
doprowadzi¢ odpowiednig ich partie do wymagan nosnosci G1 pozwalajagcych na posadowienie
podbudowy.

Nosnos¢ i trwatosC konstrukcji odpowiada¢ bedzie ich przeznaczeniu — ruch pieszy

i samochodowy
11.Technologia wykonania nawierzchni

Na przedmiotowym odcinku drogi przeznaczonym do przebudowy zostanie wykonane

wzmocnienie istniejgcej jezdni dwiema warstwami betonu asfaltowego wraz z jej poszerzeniem w
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postaci petnej katalogowej konstrukcji nawierzchni. Dodatkowo w celu ujednolicenia konstrukcji
jezdni i poszerzeh oraz minimalizacji powstania spekan odbitych zaprojektowano siatke szklang
utozong na wyprofilowanej podbudowie bitumiczne;j istniejacej jezdni.

Pobocza wykonane zostang z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Na przewazajgcej czesci projektowanego odcinka zostang wykonane obustronne chodniki dla
pieszych z kostki betonowej na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem.

Zjazdy na posesje wykonane zostang z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa
tamanego.
11.1 Konstrukcja przebudowywanego odcinka drogi gminnej:

e Frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni asfaltowej,

e Warstwa wyréwnawcza AC 11W 50/70 KR 2, min 50 kg/mz,

o Siatka szklana o wytrzymatosci na rozcigganie = 100 kN,

o Warstwa wigzaca AC 16W 50/70 KR 2 - gr. 4 cm

e Warstwa Scieralna AC 11S 50/70 KR 2 —gr. 3cm
11.2 Konstrukcja poszerzenia jezdni

e Wykonanie koryta pod poszerzenie drogi

e Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa — gr. 15 cm

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5 mm —gr. 20 cm

e warstwa podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej z betonu asfaltowego AC 22P
50/70 KR 2 - gr. 8 cm

e Siatka szklana o wytrzymatosci na rozcigganie = 100 kN,

o Warstwa wigzaca AC 16W 50/70 KR 2 - gr. 4 cm

e Warstwa Scieralna AC 11S 50/70 KR 2 —gr. 3cm
11.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika

e Warstwa wierzchnia, kostka betonowa wibroprasowana szara - gr. 6 cm

e Podsypka grysowa 2/5 mm —gr. 3 cm

e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa — gr. 15 cm
11.4 Konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki betonowej

e Warstwa wierzchnia, kostka betonowa wibroprasowana kolor — gr. 8 cm

e Podsypka grysowa 2/5 mm - 3 cm
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e podbudowa pomocnicza, kruszywo famane 0/31.5 mm stabilizowane mechanicznie —

gr.15cm
e ulepszenie podtoza, piasek stabilizowany cementem Rm=2.5 MPa — gr. 15 cm
11.5 Konstrukcja nawierzchni pobocza
e kruszywo tamane 0/31.5 mm stabilizowane mechanicznie — gr. 15 cm
12.0dwodnienie

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowa¢ zgodnie ze stanem istniejgcym tj. w sposéb
powierzchniowy poprzez odprowadzenie wéd opadowych z jezdni na przylegte tereny zielone pasa
drogowego. Projekt przewiduje rowniez wykonanie scieku pochodnikowego z ktérego woda
odprowadzona zostanie w teren bezposrednio przylegly w granicach pasa drogowego.

Jest to wariant najmniej inwazyjny wobec istniejgcych stosunkéw wodnych panujgcych
w sgsiedztwie inwestycji (tereny zielone, naturalny zréznicowany ukfad wysokosciowy, zabudowe,

CO najwazniejsze, brak systemoéw odwodnienia w formie kanalizacji czy sztucznych zbiornikéw).
13. Elementy matej architektury

W ramach przedmiotowej przebudowy nie przewiduje sie wykonania elementéw matej

architektury.

14.Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty

chronione

W czasie realizacji planowanej inwestycji w sasiedztwie terenu przedsiewziecia moze
wystgpi¢ krotkotrwate pogorszenie klimatu akustycznego zwigzane z pracami budowlanymi oraz
wzmozonym ruchem dodatkowych srodkéw transportu. Oddziatywanie na klimat akustyczny
na etapie realizacji ustgpi wraz z zakonczeniem wszelkich prac i nie spowoduje trwatych zmian
w $rodowisku. Istotne jest zeby prowadzaé prace budowlane wylgcznie w porze dziennej
t. od 6.00 do 22.00. Ponadto zaleca sie utrzymywanie sprzetu budowlanego w wysokiej
sprawno$ci technicznej oraz maksymalne skrocenie czasu realizacji przedsiewziecia.

W fazie eksploatacji przedsiewziecia zrédtem hatasu emitowanego z terenu inwestyciji
bedzie jedynie ruch pojazdéw samochodowych — w przewazajgcej mierze osobowych. Réwna
nawierzchnia drogi przetozy sie na ptynno$¢ ruchu pojazdéw co wptynie Kkorzystnie
na ograniczenie poziomu emitowanego do srodowiska hatasu.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie i eksploatacja przedsiewziecia nie spowoduje wystgpienia ryzyka zanieczyszczenia
Srodowiska.

Omawiane przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong na podstawie
ustawy o ochronie przyrody, w tym obszarami Natura 2000. Przedsiewziecie nie bedzie
powodowato pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw, dla ochrony

ktorych wyznaczono obszary Natura 2000 oraz nie wptynie na spojnosc¢ sieci Natura 2000.
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Przedsiewziecie znajduje sie tez poza zasiegiem Obszaréw Chronionego Krajobrazu.
Planowana inwestycja ze wzgledu na swojg skale i zasieg oddziatywania nie przyczyni sie

do pogorszenia standardéw jakosci na omawianych terenach.

15.Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania

przez osoby niepelnosprawne

Geometria projektowanego chodnika, a w szczegdlnosci jego szerokosé, czytelno$é uktadu
oraz rozwigzanie wysokosciowe zostato zaprojektowane w sposéb zgodny z ogdlnie przyjetymi

wymogami dotyczgcymi:
¢ minimalnych szerokosci chodnikéw — 2,00 m,
¢ maksymalnych pochylen podtuznych chodnikow - 6 %,
e maksymalnych pochylen poprzecznych chodnikow — 3 %,
e maksymalnych progow i uskokéw w ciggu chodnikéw — 2 cm,

tak aby nie powodowa¢ ucigzliwosci w poruszaniu sie po obiekcie dla oséb niepetnosprawnych,

a w szczegolnosci poruszajgcych sie na wbzkach inwalidzkich.
16.Rozwigzania budowlane nawigzujace do warunkéw terenu

Projekt nawigzuje w sposéb bezposredni do istniejgcego zagospodarowania terenu

pod wzgledem sytuacyjnym jak rowniez wysokosciowym.

17.Rozwiagzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-

instalacyjnego — roboty branzowe

Inwestycja wymusza konieczno$¢ przebudowy kolizji z istniejacymi napowietrznymi stupami
elektroenergetycznymi oraz zabezpieczenie przejs¢é poprzecznych sieci elektroenergetycznych

i teletechnicznych rurami dwudzielnymi, pod projektowanymi zjazdami i chodnikami.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot ziemnych zwigzanych z wykopami lub
korytowaniem, wystepowania niezinwentaryzowanych elementéw infrastruktury technicznej takich
jak przewody energetyczne i teletechniczne czy elementy sieci sanitarnych, nalezy zachowaé

szczegolng ostroznos¢. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonac recznie.
18.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej

terenow sasiednich.
19.Zakres robé6t budowlanych
Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych czynnosci w ramach robét budowlanych:

e roboty przygotowawcze i rozbiérkowe oraz wycinke drzew,
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zdjecie warstwy humusu,

wykonanie robdt branzowych,

wykonanie koryta pod poszerzenia jezdni, chodniki i zjazdy,
wykonanie ulepszenia podtoza i podbudowy poszerzen,

ustawienie kraweznikow i obrzezy,

frezowanie korekcyjne istniejgcej jezdni,

wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa,

wzmocnienie istniejacej nawierzchni poprzez utozenie dwdch

mineralno-asfaltowych, oraz siatki szklanej,
wykonanie nawierzchni chodnika,
wykonanie nawierzchni zjazdéw,
wykonanie nawierzchni poboczy,
wykonanie scieku podchodnikowego,
roboty zwigzane z organizacjg ruchu,

roboty wykonczeniowe.

20.0Organizacja ruchu i elementy BRD

nowych warstw

W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje sie zmiany organizacji ruchu. Nalezy

wykona¢ oznakowanie pionowe i poziome przejs¢ dla pieszych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.
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21.Projekt architektoniczno-budowlany - czesé rysunkowa

W sktad rysunkéw projektu architektoniczno-budowlanego wchodzg nastepujace arkusze

zatgczone na koncu opracowania:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

nr 2.0 — Plan sytuacyjny — skala 1:500

nr 2.1 — Profil podtuzny — skala 1:100/1000

nr 3.1+3.2 — Przekroje normalne — skala 1:50

nr 4.1 — Szczegoty konstrukcyjne — skala 1:10/1:20

nr 4.2 — Szczegoly zjazdoéw — skala 1:50/1:20
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D. Projekt wykonawczy branzy drogowej

22.Projekt wykonawczy - czesé rysunkowa

W sktad rysunkéw projektu wykonawczego branzy drogowej wchodzg nastepujace arkusze
zatgczone na koncu opracowania

e Rys. nr5.1+5.7 — Przekroje poprzeczne — skala 1:100
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegolnych obiektéw (zadan)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej

inwestycji. Zakres robét drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:
Projekt zaktada wykonanie nastepujacych czynnosci w ramach robét budowlanych:
e roboty przygotowawcze i rozbiérkowe oraz wycinke drzew,
e zdjecie warstwy humusu,
e wykonanie robot branzowych,
= przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej,
= regulacja wysokosciowa zasuw, pokryw studni itp.,
= zabezpieczenie sieci teletechnicznej
e wykonanie koryta pod poszerzenia jezdni, chodniki i zjazdy,
e wykonanie ulepszenia podtoza i podbudowy poszerzen,
e ustawienie kraweznikow i obrzezy,
o frezowanie korekcyjne istniejacej jezdni,
e wyrdwnanie istniejagcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowa,

e wzmocnienie istniejgcej nawierzchni poprzez utozenie dwoch nowych warstw

mineralno-asfaltowych, oraz siatki szklanej,
e wykonanie nawierzchni chodnika,
e wykonanie nawierzchni zjazdéw,
e wykonanie nawierzchni poboczy,
e wykonanie scieku podchodnikowego,

e roboty zwigzane z organizacjg ruchu,

roboty wykonczeniowe.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Do istniejgcych obiektow budowlanych nalezy zaliczy¢:
e drogi publiczne — droga powiatowa nr 1516 L

e podziemna sie¢ sanitarna (kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa),
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e podziemna i napowietrzna sie¢ kablowa — energetyczna, teletechniczna,

e zabudowa dziatek sgsiadujgcych — budynki mieszkalne, zagrodowe, ustugowe,

ogrodzenia, bramy, place.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne.
Dla wykonania zaplanowanych robét drogowych przewiduje sie przebudowe i zabezpieczenie
czesci infrastruktury technicznej. Poza tym projekt zaklada zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury
przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robét nawierzchniowych. Dotyczy to w szczegolnosci
sieci gazowej, wodociagowej, kanalizacyjnej oraz napowietrznej badz podziemnej sieci

energetycznej i teletechnicznej.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych robét wymaga zwrdcenia szczegdolnej uwagi i dozoru w

przypadku realizacji robét w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

e Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robot oraz pozytywnie
zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz

policje.

e Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, Sredniego i wysokiego
napiecia — scisle nalezy przestrzegac przepiséw BHP wykonywania prac budowlanych
sprzetem mechanicznym zaréwno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli

utozonych w gruncie.

e Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z przewodami gazowymi i wodociggami -
wykonywa¢ pod nadzorem witasciwych stuzb branzowych i w sposéb zapewniajacy

ochrone pracujgcych ludzi.

e Nalezy stosowaC zasade, ze nie wszystkie roboty mozna z petni zmechanizowac.
Dotyczy to w szczegolnosci robdt ziemnych w rejonie istniejacych przewoddow
infrastruktury technicznej. Czes$¢ prac nalezy wykonywaé recznie przy petnym
rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujacych w

wykopach.
e Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

o Wszelkie prace rozbiorkowe, prowadzone zarébwno mechanicznie jak i recznie.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomos$¢ przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez osoby
petniace nadzoér techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robdt,
kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—techniczny wykonawcy rob6t budowlano—
montazowych. Przed przystgpieniem pracownika do realizacji robot nalezy przeprowadzic¢
wiasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktdre w danych warunkach prowadzenia robét i
na konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i zycia

pracownika, w szczegolnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji,
uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie.
Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego i instruktazu podstawowego winno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie
podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje

osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukohczonych szkolen, ktére winny byé prowadzone wedtug okreslonych
programow dostosowanych pod wzgledem formy i tre$ci do realnie wystepujacych zagrozen i
ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie
pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia robot ziemnych. Szczegdlng uwage winni
zachowacC operatorzy maszyn budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem
zdarzy¢, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury

techniczne.

Szczegdlng uwage nalezy zachowaé¢ przy demontazu i montazu kraweznikbéw, przy
wykonywaniu wykopow, budowie przepustéw pod zjazdami, wbudowywaniu warstw podbudowy

oraz ukfadaniu warstw bitumicznych.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé nastepujace akty prawne i przepisy:
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e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét

budowlano—montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

e Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z p6zniejszymi zmianami — dziat X,
e Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r. ),

e Warunki techniczne wykonywania robdét budowlano—montazowych, przepisy

szczegotowe, normy itp.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie  wlasciwych  $rodkow  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia tych robot w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub zycia i wich sasiedztwie. W szczegdlnosci umozliwiajacych szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem
sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robét

drogowych pod ruchem.
W tym celu konieczne sa;:
o wilasciwy instruktaz pracownikow,

e rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np.

sgsiadujace ulice),
e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

e rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy

sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e rozwigzanie ukfadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z

uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesji,
e oznakowanie roboét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
7. Postepowanie w sytuacjach awaryjnych

Bezposredni nadzor na budowie w zakresie BHP sprawujg odpowiednio kierownik

budowy(kierownik robét) a podczas ich nieobecnosci mistrz lub brygadzista. Osoby te powinny byé
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wyposazone w srodki tacznosci umozliwiajgce zawiadomienia odpowiednich stuzb ratunkowych lub
technicznych. Na zapleczu budowy powinna znajdowaé sie apteczka ze standardowym

wyposazeniem.
8. Uwagi

e Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawag odrebnego
opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BIOZ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z
dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

e Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego pn.
,Rozbudowa drogi gminnej klasy D (ul. Szkolna) w Michowie na odcinku od km
0+010,92 do km 0+523,91".
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