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STARCSTW YWWIATOWE
o Dbl 21985020, .
Wydzial(miejscowosé , data)
Projektant: Michat Kowalczyk frohiekiury | Budownictwa
adres: tucka 105; 21-100 Lubartow
nr uprawnien: LUB/0002/PWOE/09

nr cztonkowski izby zawodowej: LUB/IE/0218/09

Sprawdzajacy: Jarostaw Kowalczyk

adres: tucka 105A; 21-100 Lubartow

nr uprawnien: LUB/0353/PWBE/19

nr cztonkowski izby zawodowej: LUB/IE/0140/20

OSWIADCZENIE

projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz.
1202 z p6zn. zm.)

oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:
»Budowa osSwietlenia drogowego w miejscowos$ci Rudzienko gmina Michéw”

(nazwa projektu budowlanego)

dziatka(i) obreb ewidencyjny
348/2, 349/2, 405, 669/1, 668/3, 667/1, 666, , .
665, 664, 663, 662 Obreb: 0022 - Rudzienko

Jednostka ewidencyjna: 060808_2 Michow

(dane ewidencyjne dziatki(ek))
21 pazdziernik 2021 r.

(data sporzgdzenia projektu)
Elektroenergetyczna
........................................................................ ( branza)
Gmina Michéw, ul. Rynek | 16; 21-140 Michowi

(inwestor — imie-i-nazwiske™ nazwa*)

zostat wykonargygggggr}islz obe ZL;jacyg‘mi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
. a

cDatl’ K > =
uprawnienia budia WHl‘kfﬂxdnia mgr inz. .‘3{8\5_!3 Czyk'

i kierowania rabotarm budowlanymi bez uprawnienia budowla do projektowania

ograniczen w specjalnosei instalacyjnej i kierowania robotami nymi bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen w specjalnosci instalacy i w zakresie sieci, instalacji

eéektwc_’nw(:h i elektroenergetycznych i urzadzen eiek‘tr\lCZI'NChiE‘ekt oenergetycznych
nr ewid. LUB/0002/PWOE/Q9 +ovooareid LUB/Q353/PWBE/19,

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)

Dziatajac zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.,
oswiadczam, ze w projekcie zagospodarowania terenu zostala przedstawiona cata
problematyka w zwigzku tym odstepuje sie¢ od opracowania projektu architektoniczno-
budowlanego i projektu technicznego.

mgr inz. Michg

uprawnrenia budowle *ktowania
aniz

i kl(frth.)l1la robdtami Judowlanymi bez
Ograniczen w specjalnodci m:;t,]r;;r_wne_j
W zakresie sieci, Instalacji i urzgdzen
elektrycznych i :_-inklrcwn(‘rm'ty(:zn\;f(:h

nr ewid. LUB/0002/PWOE/09

Projektant:

* niepotrzebne skresli¢
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DECYZJA

N podawic ot 24 wust @ pkt 2 estowy 3 énin )5 grodeis 20005 e somorpmdach  zawodowyeh architclodw, inzyalesdw
bufownictwa omz ubonisdw 0 Dz MW e, Ne 5, ooz, 42, & pdfe, mad, anl, 13 wst, @ pht, 182 ,art, 14 mel. 1 pht. 5
ustawy z dnin 7 lipes 1999 1 Prowe bodewlone fhokee fodwolip: Dz L0y 2006 £ Ne 36, poe M8 2 piZe o d, omz § 12,

§ 15 I § 24 mst. 1 rozporzgdzenia Ministira Transporia § Budewaletwa 2 doin 28 kwietnda 2006 ¢ w spawie smmodzielmych fankeji
fecknicznych w huadowaictwie { T, L), 2 2006 . Ny &3, pees 57874 art. 104 § | Kedekse pesigpowanin administrocyjoeps [/ Dz, ULz 2000
1. Mr 98, poz, 107 = pidFn. zm. /

stwierdzamy, 2

Pan Michal KOWALCZYK

magister inzynier
wrodzony duie 25 paddziernika 1980+, w Lubariowie
orzymeal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0002/PWOE/09

do projekiowania i kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji § wrzqdzen
elekirycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwisky z uweglgdieniem w caloded zadania strony, me pedstawie st 107 § 4 Kodeksu postgpowania sdministracyjnego
S D Uz 2000 1. Nr 98, pax. 1071 = pdin, em. ¢ edstgpuge g od uessadniesds decyzji

Zakres nadanyeh uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
I. Zpodode 2 a1, 12 e, T ov'w ustawy - Prawa badwadane - pedstawg da wykoaywanis samodzielngch fankeji technicznych
w budownictwie stanawi wiis da centralrego rejestra Oldwnzgn Inspeleiomn Madeore Dudowlanego orae wpis daa lstg calenkdw
winsciwe] izhy sumorzgdu znwadowegn.
2. Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskiz] Izby Inzynierdw Budownictwn w Worszawie,
20 podrediictwem Lubelskiyy Okogpowe] Leby lndymicedw Budswaictwn w Lublinds wterminie 14 dnin od dory jej dergezenin,

Skiad orzekajacy Olirggowej Komisji Kwalifikacyjnej

[ Celonck

P

’)
magr ind. Marin Kosler

Preewodniczacy
xlade nineepo CHCK,

Fmuin:
Cltm i Za Zg0dn0§é
(1) Pan Michet Kowsteeyk z oryginal

Luckn I05,

21-100 Lubaréw .
L Gildwny Inspekior

Madzom Budowlanega

i onfa

maqr inz.

uprawnienia bue Tojektowania
i kierowania rbots budowlanymi bez
oRraniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresle siec, Instalacji i urzgdzen
clektryczinych i elektroenergetycznych

nr ewid. LWB/0002/PWOE/Q9
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Zaswiadczenie

¢ humerze weryfikacyjnym:

LUB-I3P-PBK-FNG *

Pan Michat Kowalczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0218/09

adres zamieszkania m. tucka 105, 21-100 Lubartow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanege certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pemoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Lublin, dnia 10 grudnia 2019 1.

LOIIB.OKK.7132/395/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(t.j.: Dz. U. 22019 1. poz. 1117 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 2 i 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ oraz art. 15a ust. 1 i 22 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdéin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jarostlaw KOWALCZYK

magister inzynier
ur. dnia 27 maja 1992 r. w Lubartowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0353/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri
elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 1. poz. 2096 z p6n, zm.), zwanej dalej K. p. a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a K. p. a.;

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzije.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje

prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlone, Czlonek

mer inz. Gr2dgorz/Debowski

rr
rzymujg: a ZgOanSC
Pan Jaroslaw KOWAILCZY,
Lucka 105A
21-100 Lubartéw
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okr¢gowa Rada Lubelskiej Okrggowej

gr inz. Maria Kosler

ORraniczen w specialnodci

| i instalacyjnej
Jzby Inzynierow Budowniatwa w zakresie siec, nstalacji i urzadr(l:n J
nzyi elektrycznych c'Fexktropm-rgmycznych

nr ewid. LUB/0002/PWOE/09

mgr inz. Mické&r

ng tickd walczyk
ulpr.dwrut-rn.l by projektowaniz
i kierowania g T budowlanymi bez
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-PS8-AID-SPK *

Pan Jarostaw Kowalczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0140/20
adres zamieszkania m. tucka 105A, 21-100 Lubartow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadeczenia na
stronle Polskie] 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Budownictwa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- budowe kablowego oswietlenia drogowego.

Linie kablowe o$wietlenia stanowig sie¢ elektroenergetyczng — kategoria obiektu: XXVI.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym inwestycja znajduje sie¢ utwardzona droga gminna.
Teren zabudowy wiejskiej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt obejmuije:
= budowe oswietleniowych linii kablowych
= budowe stupdéw oswietleniowych
= budowe szafki oswietleniowej

3.1 Linie kablowe oswietlenia drogowego

Projektowana instalacja oswietlenia drogowego zasilana bedzie z istniejacej stacji
transformatorowej Rudzienko 1A RU0201 w miejscowosci Rudzienko gmina Michow.

Miejsce przytaczenia projektowanej instalacji bedg stanowity zaciski prgdowe
roztgcznika na stacji transformatorowej w kierunku instalacji odbiorcy. Miejsce przytgczenia
bedzie jednoczesnie granicg stron wiasnosci pomiedzy PGE Dystrybucja S.A., a Gming
Michow.

Plan trasy linii oswietleniowej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu
(rys. nr 2). Potgczenie linii kablowych wykonaé zgodnie ze schematem przedstawionym na
rys. nr 3.

3.2 Stupy i oprawy oswietleniowe
Lokalizacje stupéw pokazano na planie zagospodarowania terenu - rys. 2.

Klase oswietlenia okreslono na podstawie normy PKN-CEN/TR 13201-1 ,Os$wietlenie
drég, Czesc¢ 1: Wybdr klas o$wietlenia.” Klase o$wietlenia okreslono jako ,ME6".

Oswietlenie bedzie zrealizowane na stupach oswietleniowych stalowych ocynkowanych
o wysokosci 9,5 m. Stupy posadowione zostang na prefabrykowanych fundamentach
betonowych typu 0,3x0,3x1,5 m dostarczanych wraz ze stupami przez producenta.

Zrédiem $wiatta bedg diody LED zabudowane w oprawach o drugiej klasie ochronnosci.
Oprawy oswietleniowe LED 67 W 4000K, min. 11000Im, IP 66, montowa¢ na wysiegnikach
stalowych ocynkowanych o wysiegu 2 m i w kolorze stupa.

Dopuszcza sie mozliwos¢ montazu innych opraw (w drugiej klasie ochronnosci) po
uzgodnieniu z inwestorem i sprawdzeniu obliczen fotometrycznych dla poszczegoéinych klas
oswietlenia.

Wszystkie stupy ustawi¢ wnekami skierowanymi w te samg strone, z zachowaniem
swobodnego dostepu. Oprawy zasili¢ kablem YKY 2x2,5 mm?, wciggnietym w otwory stupow
i wysiegnikow.

We wnekach stupowych stosowaé izolowane zitgcza kablowe IZK wykonane w Il klasie
ochronnosci. Jako zabezpieczenie, w kazdym stupie o$w. zastosowac¢ wkiadke topikowg D01
gG/gL o pradzie znamionowym 6 A.

Wykonaé numeracje stupéw oswietleniowych zgodnie ze schematem —rys. 3.

NS
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Sterowanie projektowanej instalacji oSwietleniowej realizowane bedzie za pomocg
uktadu sterowania zamontowanego w szafce o$wietleniowej zlokalizowanej zgodnie z rys. 2.

Sterowanie os$wietleniem odbywa sie za pomocg programowalnego sterownika
oswietlenia z mozliwoscig serwisowego zatgczenia recznego.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany bedzie w szafce o$wietleniowej. Uktad
ten bedzie wykorzystany dla projektowanej sieci oswietleniowej.

Szafka o$wietleniowa bedzie na majatku Urzedu Gminy Michow.

Wykona¢ i zamiesci¢ w szafce oswietleniowej schemat elektryczny os$wietlenia
drogowego.

3.4 Budowa oswietleniowych linii kablowych

Projektuje sie linie kablowe wykonane kablem typu YAKXS 4x35 mm? na odcinkach
pomiedzy kolejnymi. proj. stupami oswietleniowymi i na odcinku od istniejgcej staciji
transformatorowej Rudzienko 1A do proj. szafki o$wietleniowej SZ.0O.

Oswietleniowe linie kablowe wykonaé zgodnie z planem zagospodarowania terenu
—rys. 2. Relacje linii kablowych oraz przekréj kabli pokazano narys nr 2 i nr 3.

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robét dokona¢ geodezyjnego wytyczenia tras
kabli, ktére pokazano na mapie w skali 1:500.

Kable uktadac zgodnie norma N SEP-E-004 i PN-76/E-05125.

Kable uktadac po trasie bezkolizyjnej na gtebokosci min. 70 cm (w terenach rolniczych
min. 110 cm), na 10 centymetrowej podsypce z piasku, linig falistg z zapasem (3% dtugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na utozony
kabel w ziemi zatozyC opaski informacyjne rozmieszczone w odstepach co najmniej 10 m
oraz po obu stronach rur ochronnych i przy wejsciu kabla do stupa o$wietleniowego. Opaski
informacyjne powinny zawiera¢ informacje zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach
skrzyzowan i zblizen trasy proj. linii kablowych z istniejacym podziemnym uzbrojeniem
terenu kopanie rowu kablowego wykonywacé recznie.

Przy wejsciu kabli do stupéw oswietleniowych jak i na stup nn nalezy zostawi¢ 0,5
metrowe zapasy. Do stupéw oswietleniowych kable wprowadza¢ w rurach ochronnych DVR,
chronigc je przed uszkodzeniem powioki.

Kabel wyprowadzi¢ na stacje transformatorowg Rudzienko 1A chronigc go rurg
ostonowg BE do wysokosci 2,5 m. Rure uszczelni¢ od gory termokurczliwg ksztattka typu
END-CAP REC. Kabel zabezpiecza¢ palczatka kablowg termokurczliwg i podtgczy¢ zgodnie
ze schematem —rys. 3.

Przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym kabel ukfadaé w rurach
ostonowych DVK, natomiast przy przewiertach stosowaé¢ rury SRS. Istniejgce
elektroenergetyczne i teletechniczne sieci podziemne zabezpieczy¢ w miejscach skrzyzowan
z projektowanymi liniami kablowymi rurami dwudzielnymi typu A PS.

Przewierty pod drogami i zjazdami wykona¢ na gtebokosci co najmniej 1,20 m ponizej
poziomu terenu od najnizszego punkiu na trasie przej$cia przez droge, bez naruszania
konstrukcji nawierzchni. Po wykonaniu robét nalezy odtworzyé naruszone elementy pasa
drogowego jak i zjazdéw zgodnie ze sztuka budowlang, doprowadzi¢ je do stanu
pierwotnego. Miejsca ufozenia kabli w wykopie otwartym zagesci¢ mechanicznie po
zasypaniu. W miejscach przejscia kabla przez trawniki zasypywac réw gruntem rodzimym.

Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng nowo utozonych odcinkéw kablowych. Nastepnie
kable przysypac 10 centymetrowa warstwg piasku, 15 centymetrowg warstwg ziemi,
oznakowac folig PCV koloru niebieskiego i zasypa¢ do poziomu gruntu.

Dokona¢ pomiarow kabla (préby napieciowe) przed i po wykonaniu osprzetu
kablowego.

A
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4. Informacje dodatkowe ll::;dj;;;m
Architektury | Budownirtwa

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. - va-lini j-oswietleni « ' 2 i€ i
-publiezrego)—

Inwestycja nie jest potozona w otoczeniu zabytkéw ani obszaréw objetych ochrong
konserwatorska.

Inwestycja nie jest potozona w granicach terenéw goérniczych.
Projektowane obiekty po budowie nie bedg stanowity zagrozenia i ucigzliwo$ci dla
$rodowiska i uzytkownikow.

mgr inz. Michal - Kewalczyk

5. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

Projektowany ukfad sieci: TN-C.

Dla projektowanej instalacji oswietlenia drogowego ochrona podstawowa realizowana
jest poprzez izolacje czesci czynnych.

Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest poprzez samoczynne wylgczenie
zasilania oraz zastosowanie urzadzen z izolacja podwdjng lub wzmocniong
— w drugiej klasie ochronnoéci.

6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek:
348/2, 349/2, 405, 669/1, 668/3, 667/1, 666, 665, 664, 663, 662 obreb: 0022 Rudzienko,
jednostka ewidencyjna:060808 2 Michow inie zmienia sposobu zagospodarowania
dziatek sgsiednich.

Podstawa prawna:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — art. 6 ust. 2 pkt 1, art. 13a,

» Prawo Budowlane (art. 34.1. ust. 5) z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami.

= PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i Budowa”,

= PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

7. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko i otoczenie

Projektowany kabel oswietleniowy na catej dtugosci uktadany bedzie na gtebokosci min.
70 cm. Szczegdly ukitadania, oznaczania, zblizenn i skrzyzowan z innymi urzadzeniami
podziemnymi wykonane zostang zgodnie z Polskimi Normami: PN-76/E-05125
i N SEP-E-004 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

Dla projektowanych stupéw os$wietleniowych zapewniona jest odpowiednia ochrona od
porazen zgodnie z Polskg Normg PN-HD 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym”

W zwigzku z powyzszym projektowane kable jak i stupy oSwietleniowe nie beda
oddziatywac na srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.

=
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8. Normy i przepisy zwiazane z projektem [&};ﬂ“&uméw;
ydziat
PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie drég ‘rehitektury | Budownictwa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Katalog kabli elektroenergetycznych.

Prawo Budowlane i przepisy zwigzane z projektowaniem i budowa linii.

9. Uwagi koricowe

Prace wykonywa¢ zgodnie z protokotem 2z narady koordynacyjnej Starostwa
Powiatowego w Lubartowie

catos¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie, obowigzujgce przepisy oraz
zgodnie z Polskimi Normami,

nalezy stosowac urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie Ilub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie
oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi
przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

czynnosci ruchowe zwigzane z pracami przy urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A.
wykonawca roboét uzgodni z Wydziatem Utrzymania Majatku Sieciowego RE Lublin -
Teren,

przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolaciji,
rezystancji uziemien, skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim, sporzadzi¢
protokoty,

po zakonczeniu prac, nalezy bezwzglednie uporzadkowacé teren.

mgrinz, Mickéis
} g /,.- Kowalczyk
Prawnmenia bug rojektowan
(et ania
! k'n mwr.mm e udowlanyri bez
URrAnIczendw specialnosdei instalac yinej
W zakresie siec), Instalacji i

ke urzgdzen
clektrycznych i l'lf-ktr(‘wnurp;c'!w'.znyr.h

nrewid. LUB/0002/PWO E/09

yd
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W Lubartowie
Wydziat
OBLICZENIA TECHNICZNE Architektury i Rudownictwa
Dane obliczeniowe
Wspotczynniki jednoczesnosci zgodnie ze standardami technicznymi PGE Dystrybucja S.A.
Dane transformatorow wg katalogu producenta ABB Elta.
Parametry bezpiecznikow wg normy PN-91/E-06160/10 oraz PN-91/E-06161/21.

Ochrona przewodoéw przed pradem przecigzeniowym

Ochrona przewodow przed pradem przecigzeniowym wg PN-IEC 60364-4-43.
Prad dopuszczalny diugotrwale przewodow i kabli 12’ (1z'=1z'kg) wyznaczono wg:

1. ,\Wytycznych ochrony przewodéw przed pradem przecigzeniowym izwarciowym

w instalacjach elektrycznych do 1000V" opracowanych przez COBR Elektromontaz,
normy PN-IEC 60364-5-523,
katalogu producentéw kabli,
norm zwigzanych,
PBUE zeszyt 10.

aor®N

Warunki doboru przewodow i zabezpieczen:

IB=ln-IZ'
12=1,45-I7'
gdzie:

Is - prad obliczeniowy obwodu,

In — prad znamionowy zabezpieczenia,

Iz — prad dopuszczalny diugotrwale przewodu,

l2 — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego.

Prad obliczeniowy

P
1 e Szcz

B '\E‘U "‘ cos @ [A]

Zestawienie wynikow obliczen przedstawiono na zatgczonej tabeli obliczen elektrycznych.

Obliczenia techniczne oswietlenie drogowe
PN-EN 13201-2:2016 Os$wietlenie drog

Zestawienie wynikéw obliczen spadkéw napigcia pradow zwarciowych oraz obcigzen przedstawiono na
zatgczonej tabeli obliczen elektrycznych.

UWAGA: Obliczern spadkéw napiecia dokonano jak dla obwodu jednofazowego. Rzeczywiste spadki
napiecia bedg nizsze od obliczonych.

Zaktadany dopuszczalny spadek napiecia w linii oswietleniowej AU%<=5%.

12
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Uwagi:

Obudowe ztgcza wykonac¢ z tworzywa termoutwardzalnego, niepalnego, odpornego na
uszkodzenia mechaniczne, powlekana lakierem odpornym na promieniowanie UV.
Ztgcze przystosowac do zamontowania zamka typu MASTER KEY.

Listwy zaciskowe zalicznikowe wyposazy¢ w ostony z tworzywa sztucznego
zabezpieczajace przed dotknieciem czesci czynnych.

Rysunek przedstawia propozycje szafy o$wietlenia dorogowego.

* - elementy przystosowac do plombowania
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