
Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 19.00
        Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2020-08-30 8str.

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ZSO na oddziały przedszkolne w Michowie, 
powiat Lubartów, ul: Szkolna II,  numer ewid dz. 244/2.

Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 Identyfikator kosztorysu: PRZEDSZKOLE MICHÓW

 1  Roboty rozbiórkowe.

 1  49,29 KNR 4-04 102-2
 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu - mury i słupy w budynkach o 
 wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 
 (Rozbiórka ścianek działowych)

 1 m3

 0,12*3,12*(4,40+1,88+1,44+1,90+2,62+1,10+3,75+4,77+1,
 24+1,24+1,0+5,73+2,33+1,34+1,0*4+0,2*2+5,73+3,38+2,1
 2+1,80+0,42)
 0,52*1,0*2,10+0,52*1,80*2,10+0,52*1,87*2,10
 'w łazienkach pom 09 i 010'
 (2,50*3,43+2,50*1,30*4)-(0,8*2,10*4)
 (2,50*2,37+2,50*1,16+2,50*1,67)-(0,8*2,10*2)

 19,69
 5,10

 14,86
 9,64

 —————
 49,29

 2  80,15 KNR 4-04 504-3
 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych w miejscach rozbieranych 
 ścian

 1 m2

 'pom 05'
 1,0*3,80
 'pom 04'
 1,0*1,32
 'korytarz'
 3,75*4,80+1,0*1,0+2,0*3,40
 'pom 014'
 1,4*5,73
 'pom 013'
 1,0*2,50
 'pom 012'
 1,0*5,73
 'przy nowych drzwiach'
 1,0*1,0*4
 1,0*2,0
 'pom 09'
 2,60*3,68
 'pom 010'
 4,73*3,68

 3,80

 1,32

 25,80

 8,02

 2,50

 5,73

 4,00
 2,00

 9,57

 17,41

 —————
 80,15
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 3  147,11 KNR 4-01 701-2
 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o 
 powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
 analogia: odbicie tynków i glazur

 1 m2

 'pom 09 na ścianach i sufitach '
 (3,12*4,73*2)-(0,85*1,42*3+1,0*2,10)
 (3,12*3,68*2)
 4,73*3,68
 'pom 010 na ścianach i sufitach'
 (3,12*3,68*2)
 (3,12*2,60*2)-(0,9*2,10+0,85*1,42*2)
 2,60*3,68
 'częśc ścian pom 03'
 3,12*(1,84*2+0,6*2+0,4*2)
 3,35*1,30+3,35*0,6
 3,35*2,50+3,35*1,80

 23,79
 22,96
 17,41

 22,96
 11,92
 9,57

 17,72
 6,37

 14,41

 —————
 147,11

 4  29,40 KNR 2-02 1017-1
 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie 
 wykończone, jednodzielne pełne analogia: demontaż [R=0,5;S=0,5]

 1 m2

 1,0*2,10*14  29,40

 2  Wywiezienie i utylizacja gruzu.

 5  55,89 KNR 4-04 1101-3
 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
 wyładowaniu - transport gruzu samochodem dostawczym na odl.1 km

 1 m3

 49,29
 80,15*0,02
 147,11*0,02
 0,07*29,40

 49,29
 1,60
 2,94
 2,06

 —————
 55,89

 6  55,89 KNR 4-04 1101-6
 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
 wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km 
 odl.transportu samochodem dostawczym ponad 1 km [S=10]

 1 m3

 55,89  55,89

 7u  55,89  0-0
 Utylizacja gruzu na składowisku odpadów.

 m3

 55,89  55,89

 3  Roboty murowe.
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 8  164,67 KNR 2-02 121-3
 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm

 1 m2

 'pom 04, 05'
 (3,12*3,35*2)-(1,0*2,10*2)
 (3,12*5,04)
 (2,10*1,20)
 0,6*3,12
 'pom 015'
 (2,80*5,62)-(1,10*2,10)
 'pom 06 i klatka schodowa'
 (3,12*7,23)-(1,20*2,10+1,0*2,10)
 (3,12*2,82+3,12*1,41)
 (3,12*4,86*2)-(1,0*2,10)
 (3,12*1,53)
 'pom 013, 014'
 3,12*5,73
 2,10*0,93*2
 'pom 011, 012'
 2,10*0,93*3
 'korytarz'
 (3,12*2,60+3,12*1,90)-(1,2*2,0)
 (3,12*0,4+3,12*0,77)
 'pom 09'
 (3,12*1,40+3,12*1,56)-(0,9*2,10)

 16,70
 15,72
 2,52
 1,87

 13,43

 17,94
 13,20
 28,23
 4,77

 17,88
 3,91

 5,86

 11,64
 3,65

 —————
 7,35

 9  8,29 KNR 4-01 304-2
 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
 cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego

 1 m3

 'pom 04, 05'
 0,17*1,0*2,10
 'pom 015'
 0,3*2,80*3,32
 'korytarz'
 0,64*2,37*3,12
 0,52*0,38*2,10

 0,36

 2,79

 4,73
 0,41

 —————
 8,29

 10  32,82 KNR 2-02 WACETOB 1019-5
 Drzwi analogia :(Zabudowa w ubikacji ścianka systemowa z HPL z 
 drzwiami , konstrukcja ze stali nierdzewnej z wypełnieniem z płyty HPL , 
 okucia:  blokada z sygnalizacją , zawiasy z samozamykaczem 
 grawitacyjnym )

 1 m2

 'pom 03'
 2,10*(1,20*2+1,90)
 2,10*1,76
 'pom 09'
 2,10*1,10
 'pom 010'
 2,10*(1,26*4)
 (2,10*3,43)

 9,03
 3,70

 2,31

 10,58
 7,20

 —————
 32,82

 4  Tynki , glazura i malowanie.
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 11  4,36 KNR 2-02 902-1
 Tynki zwykłe kat.III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, 
 loggie) wykonywane ręcznie analogia: (Uzupełnienie tynków w miejscach 
 po skuciu , na nowych ścianach i sufitach)

 100 m2

 'pom 04, 05'
 (3,12*3,35*4)-(1,0*2,10*4)
 (3,12*5,04*2)
 (2,10*1,20*2)
 2*0,9*3,12
 'pom 015'
 (2,80*5,62*2)-(1,10*2,10*2)
 'pom 06 i klatka schodowa'
 (3,12*7,23*2)-(1,20*2,10*2+1,0*2,10*2)
 (3,12*2,82*2+3,12*1,41*2)
 (3,12*4,86*4)-(1,0*2,10*2)
 (3,12*1,53*2)
 'pom 013, 014'
 3,12*5,73*2
 2,10*0,93*4
 'pom 011, 012'
 2,10*0,93*6
 'korytarz'
 (3,12*2,60*2+3,12*1,90*2)-(1,2*2,0*2)
 (3,12*0,4+3,12*0,77)

 'uzupełnione ściany'
 'pom 04, 05'
 2*1,0*2,10
 'pom 015'
 2*2,80*3,32
 'korytarz'
 2*2,37*3,12
 2*0,38*2,10
 'pom 09'
 (3,12*3,68*2+3,12*4,73*2)-(0,86*1,42*3+1,10*2,10)
 0,15*(0,85*6+1,42*6)
 'pom 010'
 (3,12*3,68*2+3,12*2,60*2)-(0,85*1,42*2+0,9*2,10)
 0,15*(0,85*4+1,42*2)

 33,41
 31,45
 5,04
 5,62

 26,85

 35,88
 26,40
 56,45
 9,55

 35,76
 7,81

 11,72

 23,28
 3,65

 4,20

 18,59

 14,79
 1,60

 46,50
 2,04

 34,88
 0,94

 —————
 436,41
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 12  1,13 KNR 2-02 WACETOB 840-6
 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - 
 płytki do wysokości 2,10m

 100 m2

 'pom 0,3'
 (2,10*3,35*2+2,10*4,80*2)-(1,0*2,10*2)
 (2,10*1,0*2)+(2,10*1,90*2+2,10*0,52*2,10+0,41*2,10)
 'pom 09'
 (2,10*2,60*2+2,10*3,68*2)-(0,85*1,42*2+0,9*2,10)
 (0,15*0,85*4+1,42*4)
 'pom 010'
 (2,10*3,68*2+3,12*4,73*2)-(0,85*1,42*3+0,9*2,10)

 30,03
 15,33

 22,07
 6,19

 39,46

 —————
 113,08
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 13  6,584 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 301-6
 Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnętrznych, tynków gładkich i
 strukturalnych, malowanie warstwy pierwszej (farba lateksowa 1 x do 
 wysokości 2,10m)

 100 m2

 'pom 04'
 (2,10*5,71)+(0,8*5,72)+(0,47*1,40+0,3*1,40*2)
 (2,10*11,13)-(1,0*2,10)
 (2,10*2,0+2,10*2,30)+(0,47*1,40+0,3*1,40*4)
 'pom 05'
 (2,10*5,71)+(0,8*5,72)+(0,47*1,40+0,3*1,40*2)
 (2,10*11,13)-(1,0*2,10)
 (2,10*2,0+2,10*2,30)+(0,47*1,40+0,3*1,40*4)
 'pom 06'
 (2,10*1,55*2+2,10*2,82*2)-(0,9*2,10)
 'pom 0,15'
 (2,10*5,62*3)-(1,0*2,10+0,81*1,4*3)
 (2,10*3,14*2)-(1,4*2,60)
 'pom 01 korytarz'
 2,10*(9,43+3,75+6,24+25,50+1,90+29,30+0,9+0,5*7+2,10
 *3,80*2+2,10*0,7)
 -(1,0*2,10*2+0,8*2,10*2+1,5*2,10+1,2*2,10+1,0*2,10*5+1,
 2*2,10+1,0*2,10+0,9*2,10+1,2*2,10+0,9*2,10)
 (2,10*4,86*4+1,56*2)-(0,8*2,10*2)
 'pom 014'
 (2,10*5,73*2)-(0,9*2,10)
 (2,10*4,90*2)-(0,9*2,10+2,60*1,40)
 'pom 013'
 (2,10*5,73*2)
 (2,10*3,76*2)-(1,0*2,10+1,4*2,60)
 'pom 012'
 (2,10*5,73*2)-(1,0*2,10)
 (2,10*13,41*2)-(1,0*2,10+1,4*2,60*3)
 'pom 011'
 (2,10*8,61*2)-(1,0*2,10+1,4*2,60*2)
 (2,10*5,73*2)
 'pom0 08'
 (2,10*1,82*2+2,10*3,68*2)-(0,85*1,42+1,0*2,10)
 'pomieszczenie łącznika'
 2,10*(5,40+3,0+1,70+0,80+1,0*2+0,54+8,95*2+2,53+2,50
 +11,40)
 -(1,2*2,0+2,0*3,12+1,0*2,10+0,9*2,10+2,26*0,8+3,10*1,20
 )

 18,065
 21,273
 11,368

 18,065
 21,273
 11,368

 16,464

 29,904
 9,548

 205,695

 -34,650
 40,584

 22,176
 15,050

 24,066
 10,052

 21,966
 43,302

 26,782
 24,066

 19,793

 100,317
 -18,158

 —————
 658,369

 14  6,584 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 301-7
 Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnętrznych, tynków gładkich i
 strukturalnych, malowanie warstwy drugiej  (farba  lateksowa 1 x do 
 wysokości 2,10m)

 100 m2

 658,369  658,369



W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2020-08-30 14str.

Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 15  4,483 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 301-6
 Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnętrznych, tynków gładkich i
 strukturalnych, malowanie warstwy pierwszej   (farba akrylowa 1 x ponad 
 wysokość 2,10m , na całą wysokość ściany )

 100 m2

 'pom 0,3 nad glazurą'
 (1,10*3,35*2+1,10*4,80*2)
 (1,10*1,0*2)+(1,10*1,90*2+1,10*0,52*1,10+0,41*1,10)

 'pom 04'
 (1,10*5,71)+(0,66*5,72)+(0,47*1,10+0,3*1,10*2)
 (1,10*11,13)
 (1,10*2,0+1,10*2,30+0,66*2,60*2)+(0,47*1,10+0,3*1,10*4)
 'pom 05'
 (1,10*5,71)+(0,66*5,72)+(0,47*1,10+0,3*1,10*2)
 (1,10*11,13)
 (1,10*2,0+1,10*2,30+0,66*2,60*2)+(0,47*1,10+0,3*1,10*4)
 'pom 06'
 (1,10*1,55*2+1,10*2,82*2)
 'pom 0,15'
 (1,10*5,62*3)-(0,70*1,4*3)
 (1,10*3,14*2)-(1,1*2,60)
 'pom 01 korytarz'
 1,10*(9,43+3,75+6,24+25,50+1,90+29,30+0,9+0,5*7+2,10
 *3,80*2+2,10*0,7)
 (1,10*4,86*4+1,56*2)
 'pom 014'
 (1,10*5,73*2)
 (1,10*4,90*2)-(2,60*1,10)
 'pom 013'
 (1,10*5,73*2)
 (1,10*3,76*2)-(1,1*2,60)
 'pom 012'
 (1,10*5,73*2)
 (1,10*13,41*2)-(1,1*2,60*3)
 'pom 011'
 (1,10*8,61*2)-(1,1*2,60*2)
 (1,10*5,73*2)
 'pom0 08'
 (1,10*1,82*2+1,10*3,68*2)-(0,70*1,42)
 'pomieszczenie łącznika'
 1,10*(5,40+3,0+1,70+0,80+1,0*2+0,54+8,95*2+2,53+2,50
 +11,40)
 'pom 09'
 1,10*(3,68*2+4,73*2)
 'pom 010'
 1,10*(3,68*2+1,10*2,60*2)

 17,930
 7,460

 11,233
 12,243
 9,999

 11,233
 12,243
 9,999

 9,614

 15,606
 4,048

 107,745
 24,504

 12,606
 7,920

 12,606
 5,412

 12,606
 20,922

 13,222
 12,606

 11,106

 52,547

 18,502

 14,388

 —————
 448,300

 16  4,483 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 301-7
 Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnętrznych, tynków gładkich i
 strukturalnych, malowanie warstwy drugiej   (farba akrylowa 1 x ponad 
 wysokość 2,10m , na całą wysokość ściany )

 100 m2

 448,300  448,300
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 17  5,553 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 301-6
 Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnętrznych, tynków gładkich i
 strukturalnych, malowanie warstwy pierwszej   (farba akrylowa 1 x sufity )

 100 m2

 'pom 0,3 glazurą'
 (3,35*4,80)
 'pom 04'
 (11,13*5,71)-(3,47*1,90)
 'pom 05'
 (11,13*5,71)-(3,47*2,60)
 'pom 06'
 (1,55*2,82)
 'pom 0,15'
 (3,14*5,62)
 'pom 01 korytarz'
 3,75*6,24+7,23*3,19+2,30*4,90+1,90*17,17+3,80*4,15
 'pom 014'
 (4,90*5,73)
 'pom 013'
 (3,76*5,73)
 'pom 012'
 (13,41*5,73)
 'pom 011'
 (5,73*8,61)
 'pom0 08'
 (3,68*1,82)
 'pom 09'
 (3,68*2,60)
 'pom 010'
 (3,68*4,73)
 'pomieszczenie łącznika'
 2,40*5,54+0,54*4,40+8,93*7,50+2,50*3,0

 16,080

 56,959

 54,530

 4,371

 17,647

 106,127

 28,077

 21,545

 76,839

 49,335

 6,698

 9,568

 17,406

 90,147

 —————
 555,329

 18  5,553 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 301-7
 Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnętrznych, tynków gładkich i
 strukturalnych, malowanie warstwy drugiej   (farba akrylowa 1 x sufity)

 100 m2

 555,329  555,329

 5  Posadzka w pomieszczeniach nowych i uzupełnienie posadzek w 
 miejscach rozbieranych ścian z płytek.

 19  100,21 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje 
 budowlane  1134-1
 Gruntowanie powierzchni poziomych

 1 m2

 100,21  100,21
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 20  1,00 KNR 2-02 WACETOB 1109-6
 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
 klejowej - dopłata za każdy 1 mm zaprawy klejowej (wyrównanie 
 nierówności ) [R=7;M=7;S=7]

 100 m2

 'pom 03'
 4,80*3,35
 'uzupełnienie płytek na korytarzu 01'
 3,75*6,30+4,25*4,0+2,0*2,60
 0,6*1,5
 'pom 09'
 3,68*4,73
 'pom 010'
 3,68*2,60
 'pom 0,14'
 1,6*5,73
 'pom 0,13'
 0,5*2,50

 16,08

 45,83
 0,90

 17,41

 9,57

 9,17

 1,25

 —————
 100,21

 21  1,00 KNNR 2  1209-3
 Płytki podłogowe o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej gr.3 mm

 100 m2

 'pom 03'
 4,80*3,35
 'uzupełnienie płytek na korytarzu 01'
 3,75*6,30+4,25*4,0+2,0*2,60
 0,6*1,5
 'pom 09'
 3,68*4,73
 'pom 010'
 3,68*2,60
 'pom 0,14'
 1,6*5,73
 'pom 0,13'
 0,5*2,50

 16,08

 45,83
 0,90

 17,41

 9,57

 9,17

 1,25

 —————
 100,21
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 13  6,584 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 301-6
 Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnętrznych, tynków gładkich i
 strukturalnych, malowanie warstwy pierwszej (farba lateksowa 1 x do 
 wysokości 2,10m)

 100 m2

 'pom 04'
 (2,10*5,71)+(0,8*5,72)+(0,47*1,40+0,3*1,40*2)
 (2,10*11,13)-(1,0*2,10)
 (2,10*2,0+2,10*2,30)+(0,47*1,40+0,3*1,40*4)
 'pom 05'
 (2,10*5,71)+(0,8*5,72)+(0,47*1,40+0,3*1,40*2)
 (2,10*11,13)-(1,0*2,10)
 (2,10*2,0+2,10*2,30)+(0,47*1,40+0,3*1,40*4)
 'pom 06'
 (2,10*1,55*2+2,10*2,82*2)-(0,9*2,10)
 'pom 0,15'
 (2,10*5,62*3)-(1,0*2,10+0,81*1,4*3)
 (2,10*3,14*2)-(1,4*2,60)
 'pom 01 korytarz'
 2,10*(9,43+3,75+6,24+25,50+1,90+29,30+0,9+0,5*7+2,10
 *3,80*2+2,10*0,7)
 -(1,0*2,10*2+0,8*2,10*2+1,5*2,10+1,2*2,10+1,0*2,10*5+1,
 2*2,10+1,0*2,10+0,9*2,10+1,2*2,10+0,9*2,10)
 (2,10*4,86*4+1,56*2)-(0,8*2,10*2)
 'pom 014'
 (2,10*5,73*2)-(0,9*2,10)
 (2,10*4,90*2)-(0,9*2,10+2,60*1,40)
 'pom 013'
 (2,10*5,73*2)
 (2,10*3,76*2)-(1,0*2,10+1,4*2,60)
 'pom 012'
 (2,10*5,73*2)-(1,0*2,10)
 (2,10*13,41*2)-(1,0*2,10+1,4*2,60*3)
 'pom 011'
 (2,10*8,61*2)-(1,0*2,10+1,4*2,60*2)
 (2,10*5,73*2)
 'pom0 08'
 (2,10*1,82*2+2,10*3,68*2)-(0,85*1,42+1,0*2,10)
 'pomieszczenie łącznika'
 2,10*(5,40+3,0+1,70+0,80+1,0*2+0,54+8,95*2+2,53+2,50
 +11,40)
 -(1,2*2,0+2,0*3,12+1,0*2,10+0,9*2,10+2,26*0,8+3,10*1,20
 )

 18,065
 21,273
 11,368

 18,065
 21,273
 11,368

 16,464

 29,904
 9,548

 205,695

 -34,650
 40,584

 22,176
 15,050

 24,066
 10,052

 21,966
 43,302

 26,782
 24,066

 19,793

 100,317
 -18,158

 —————
 658,369

 14  6,584 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 301-7
 Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnętrznych, tynków gładkich i
 strukturalnych, malowanie warstwy drugiej  (farba  lateksowa 1 x do 
 wysokości 2,10m)

 100 m2

 658,369  658,369
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 15  4,483 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 301-6
 Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnętrznych, tynków gładkich i
 strukturalnych, malowanie warstwy pierwszej   (farba akrylowa 1 x ponad 
 wysokość 2,10m , na całą wysokość ściany )

 100 m2

 'pom 0,3 nad glazurą'
 (1,10*3,35*2+1,10*4,80*2)
 (1,10*1,0*2)+(1,10*1,90*2+1,10*0,52*1,10+0,41*1,10)

 'pom 04'
 (1,10*5,71)+(0,66*5,72)+(0,47*1,10+0,3*1,10*2)
 (1,10*11,13)
 (1,10*2,0+1,10*2,30+0,66*2,60*2)+(0,47*1,10+0,3*1,10*4)
 'pom 05'
 (1,10*5,71)+(0,66*5,72)+(0,47*1,10+0,3*1,10*2)
 (1,10*11,13)
 (1,10*2,0+1,10*2,30+0,66*2,60*2)+(0,47*1,10+0,3*1,10*4)
 'pom 06'
 (1,10*1,55*2+1,10*2,82*2)
 'pom 0,15'
 (1,10*5,62*3)-(0,70*1,4*3)
 (1,10*3,14*2)-(1,1*2,60)
 'pom 01 korytarz'
 1,10*(9,43+3,75+6,24+25,50+1,90+29,30+0,9+0,5*7+2,10
 *3,80*2+2,10*0,7)
 (1,10*4,86*4+1,56*2)
 'pom 014'
 (1,10*5,73*2)
 (1,10*4,90*2)-(2,60*1,10)
 'pom 013'
 (1,10*5,73*2)
 (1,10*3,76*2)-(1,1*2,60)
 'pom 012'
 (1,10*5,73*2)
 (1,10*13,41*2)-(1,1*2,60*3)
 'pom 011'
 (1,10*8,61*2)-(1,1*2,60*2)
 (1,10*5,73*2)
 'pom0 08'
 (1,10*1,82*2+1,10*3,68*2)-(0,70*1,42)
 'pomieszczenie łącznika'
 1,10*(5,40+3,0+1,70+0,80+1,0*2+0,54+8,95*2+2,53+2,50
 +11,40)
 'pom 09'
 1,10*(3,68*2+4,73*2)
 'pom 010'
 1,10*(3,68*2+1,10*2,60*2)

 17,930
 7,460

 11,233
 12,243
 9,999

 11,233
 12,243
 9,999

 9,614

 15,606
 4,048

 107,745
 24,504

 12,606
 7,920

 12,606
 5,412

 12,606
 20,922

 13,222
 12,606

 11,106

 52,547

 18,502

 14,388

 —————
 448,300

 16  4,483 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 301-7
 Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnętrznych, tynków gładkich i
 strukturalnych, malowanie warstwy drugiej   (farba akrylowa 1 x ponad 
 wysokość 2,10m , na całą wysokość ściany )

 100 m2

 448,300  448,300
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 17  5,553 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 301-6
 Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnętrznych, tynków gładkich i
 strukturalnych, malowanie warstwy pierwszej   (farba akrylowa 1 x sufity )

 100 m2

 'pom 0,3 glazurą'
 (3,35*4,80)
 'pom 04'
 (11,13*5,71)-(3,47*1,90)
 'pom 05'
 (11,13*5,71)-(3,47*2,60)
 'pom 06'
 (1,55*2,82)
 'pom 0,15'
 (3,14*5,62)
 'pom 01 korytarz'
 3,75*6,24+7,23*3,19+2,30*4,90+1,90*17,17+3,80*4,15
 'pom 014'
 (4,90*5,73)
 'pom 013'
 (3,76*5,73)
 'pom 012'
 (13,41*5,73)
 'pom 011'
 (5,73*8,61)
 'pom0 08'
 (3,68*1,82)
 'pom 09'
 (3,68*2,60)
 'pom 010'
 (3,68*4,73)
 'pomieszczenie łącznika'
 2,40*5,54+0,54*4,40+8,93*7,50+2,50*3,0

 16,080

 56,959

 54,530

 4,371

 17,647

 106,127

 28,077

 21,545

 76,839

 49,335

 6,698

 9,568

 17,406

 90,147

 —————
 555,329

 18  5,553 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 301-7
 Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnętrznych, tynków gładkich i
 strukturalnych, malowanie warstwy drugiej   (farba akrylowa 1 x sufity)

 100 m2

 555,329  555,329

 5  Posadzka w pomieszczeniach nowych i uzupełnienie posadzek w 
 miejscach rozbieranych ścian z płytek.

 19  100,21 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje 
 budowlane  1134-1
 Gruntowanie powierzchni poziomych

 1 m2

 100,21  100,21
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 20  1,00 KNR 2-02 WACETOB 1109-6
 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
 klejowej - dopłata za każdy 1 mm zaprawy klejowej (wyrównanie 
 nierówności ) [R=7;M=7;S=7]

 100 m2

 'pom 03'
 4,80*3,35
 'uzupełnienie płytek na korytarzu 01'
 3,75*6,30+4,25*4,0+2,0*2,60
 0,6*1,5
 'pom 09'
 3,68*4,73
 'pom 010'
 3,68*2,60
 'pom 0,14'
 1,6*5,73
 'pom 0,13'
 0,5*2,50

 16,08

 45,83
 0,90

 17,41

 9,57

 9,17

 1,25

 —————
 100,21

 21  1,00 KNNR 2  1209-3
 Płytki podłogowe o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej gr.3 mm

 100 m2

 'pom 03'
 4,80*3,35
 'uzupełnienie płytek na korytarzu 01'
 3,75*6,30+4,25*4,0+2,0*2,60
 0,6*1,5
 'pom 09'
 3,68*4,73
 'pom 010'
 3,68*2,60
 'pom 0,14'
 1,6*5,73
 'pom 0,13'
 0,5*2,50

 16,08

 45,83
 0,90

 17,41

 9,57

 9,17

 1,25

 —————
 100,21
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 22  0,84 KNNR 2  1209-5
 Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej wysokości 10cm - 
 uzupełnienie cokolików .

 100 m

 'na korytarzu 01'
 0,5*8+1,0*2+5,23+1,0+3,90+0,7+0,4+2,60+0,4+1,0*5+0,6*
 2+0,5
 2,60+0,5
 'w łączniku'
 4,53+2,94+1,70+2,40+0,7+4,86
 'pom 06'
 1,55+0,9+2,82*2
 'pom 07'
 4,74+3,74+1,53*2
 'pom 014'
 5,73
 'pom 013'
 5,73+1,0*2
 'pom 012'
 1,0*3
 'pom 011'
 1,0

 26,93
 3,10

 17,13

 8,09

 11,54

 5,73

 7,73

 3,00

 1,00

 —————
 84,25

 6  Uzupełnienie posadzek z żywicy w miejscu rozbieranych ścian. 

 23  0,060 KNR 7-12 114-7
 Czyszczenie strumieniowo-ścierne od stanu C do 1-go stopnia czystości 
 powierzchni zewnętrznych zbiorników (Czyszczenie powierzchni posadzki
 pod życice )

 100 m2

 'pom 04'
 0,5*1,35
 'pom 05'
 0,5*4,90
 'pom 0,12'
 0,5*5,73

 0,675

 2,450

 2,865

 —————
 5,990

 24  5,990 KNR 7-11 103-3
 Wykonanie powłok z żywic sztucznych wewnątrz pomieszczeń  analogia: 
 (zabezpieczenie nowej posadzki żywicą epoksydową )

 1 m2

 5,99  5,990

 7  Nadproża stalowe w ścianch nośnych.

 25  0,704 KNR 4-01 330-2
 Wykucie w ścianach wnęk o głębokości do 1/2 cegły na zaprawie 
 wapiennej

 1 m2

 0,22*1,6*2  0,704
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 26  0,089 KNR 2-05 208-4
 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg 
 nadproże stalowe z dwóch IPE 200 skręconych srubami średnicy 16mm 
 co 0,8m.

 1 t

 'IPE200 sztuk 1 L=1,60m'
 22,40*1,60*2*1,2*1,018*0,001
 'Sruby średnicy 12mm co skręcenia dwuteowników 
 L=0,3m'
 0,10*6*0,001

 0,088

 0,001
 —————

 0,089

 27  0,03 KNR 2-02 1752-3
 Zaprawa cementowo-wapienna wykonana przy użyciu ciasta wapiennego
 o marce 30 i stosunku objętościowym składników 1:1:6 - ułożenie 
 sposobem ręcznym (Wypełnienie wolnych przestrzeni wokół nadproży 
 stalowych zaprawą cementową.) 

 1 m3

 0,05*0,19*2*1,60  0,03

 28  3,24 KNR 4-01 711-1
 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich 
 i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, 
 gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, 
 pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2 (Uzupełnienie tynku w miejscu 
 montowanego nadproża stalowego)

 1 m2

 0,90*1,80*2  3,24

 29  0,032 KNR 2-02 614-4
 Izolacje przeciwdźwiękowe z płytek pilśniowych dźwiękochłonnych 
 pionowe, na kleju analogia : (Obłożenie nadproży stalowych płytami 
 gipsowo- włóknowymi  fermacell do REI 60 -poszycie podwójne z płyty 
 gr.12,5mm -montaż wg. wytycznych producenta )

 100 m2

 0,9*1,80*2  3,240

 8  Nadproża prefabrykowane w ściankach działowych.

 30  8,000 KNR 2-02 WACETOB 132-5
 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 
 analogia : - ułożenie nadproży prefabrykowanych Technobeton NST_072 
 przekrój nadproża 7cm x 12cm

 1 m

 1,6*5  8,000

 31  5,200 KNR 2-02 WACETOB 132-5
 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 
 analogia : - ułożenie nadproży prefabrykowanych Technobeton NST_124 
 przekrój nadproża 12cm x 12cm

 1 m

 1,6
 1,8*2

 1,600
 3,600



W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2020-08-30 19str.

Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 32  0,066 KNR 2-02 614-4
 Izolacje przeciwdźwiękowe z płytek pilśniowych dźwiękochłonnych 
 pionowe, na kleju analogia : (Obłożenie nadproży stalowych płytami 
 gipsowo- włóknowymi  fermacell do REI 60 -poszycie podwójnez płyty 
 gr.10mm -montaż wg. wytycznych producenta )

 100 m2

 0,5*1,6*5
 0,5*1,6
 0,5*1,8*2

 4,000
 0,800
 1,800

 —————
 6,600

 9  Stolarka drzwiowa.

 33  3,84 KNR 2-02 WACETOB 1040-2
 Drzwi ewakuacyjne zewnętrzne o odporności EI 60 rama z 
 trzykomorowych, aluminiowych kształtowników z przegrodą termiczną 
 wypełnienie skrzydła pojedyncza, zespolona szyba przeciwpożarowa, 
 wkładki bębenkowe antywłamaniowe kl. C, okucie antypaniczne, klamka 
 do okucia antypanicznego do pomeszczenia 1

 1 m2

 1,50*2,56  3,84

 34  4,80 KNR 2-02 WACETOB 1040-2
 Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe , drzwi wewnętrzne – „zimne”  o 
 odporności EI 60 ,skrzydło i ościeżnica z profili stalowych z przekładką 
 termiczną oraz wypełnieniem masą izolacyjną;wypełnienie: szyba 
 przeciwpożarowa u góry ,a u dołu  panel; uszczelka modyfikowana 
 EPDM na całym obwodzie oprócz progu w pomieszczeniu 1.

 1 m2

 1,2*2,0*2  4,80

 35  10,50 KNR 2-02 WACETOB 1022-3
 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone szklone 
 jednoskrzydłowe, drzwi łazienkowe z otworami wentylacyjnymi u dołu

 1 m2

 'do łazienki 03'     1,0*2,10*2
 'do łazienki 09 , 010'     1,0*2,10*3

 4,20
 6,30

 —————
 10,50

 36  25,20 KNR 2-02 WACETOB 1022-1
 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, 
 jednoskrzydłowe , drzwi płycinowe do pomieszczeń

 1 m2

 'do pom 015'
 1,10*2,10
 'do pom 05 04'
 1,10*2,10*2
 'do pom 0,7 0,6'
 0,9*2,10*2
 'do pom 01'
 1,0*2,10*2
 'do pom 0,13, 012, 011'
 1,0*2,10*4
 'do pom 08'
 0,9*2,10

 2,31

 4,62

 3,78

 4,20

 8,40

 1,89

 —————
 25,20

 10  Schody zewnętrzne betonowe.
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 37  0,57 KNR 2-02 1101-1
 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (Beton B8/10 gr. 10cm)

 1 m3

 0,10*2,90*1,95  0,57

 38  0,06 KNR 2-02 604-3
 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na 
 lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

 100 m2

 2,90*1,95  5,66

 39  0,06 KNR 2-02 604-4
 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na 
 lepiku na gorąco - każda następna warstwa

 100 m2

 2,90*1,95  5,66

 40  3,23 KNR 2-02 205-1
 Płyty fundamentowe, schody betonowe z betonu C20/25

 1 m3

 0,45*2,80*1,85
 0,25*2,40*1,50

 2,33
 0,90

 —————
 3,23

 41  0,019 KNR 2-02 603-9
 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa Abizol

 100 m2

 0,4*2,80+0,4*1,85  1,860

 42  0,019 KNR 2-02 603-10
 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
 na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa Abizol

 100 m2

 0,4*2,80+0,4*1,85  1,860

 43  0,172 KNR 2-02 290-4
 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych budowli - pręty stalowe
 okrągłe żebrowane (średnicy 12mm)

 1 t

 (26*1,85*2,8+26*1,5*1,50)*0,888*0,001  0,172

 ----- Koniec wydruku -----



W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2020-08-30 13str.

Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 13  6,584 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 301-6
 Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnętrznych, tynków gładkich i
 strukturalnych, malowanie warstwy pierwszej (farba lateksowa 1 x do 
 wysokości 2,10m)

 100 m2

 'pom 04'
 (2,10*5,71)+(0,8*5,72)+(0,47*1,40+0,3*1,40*2)
 (2,10*11,13)-(1,0*2,10)
 (2,10*2,0+2,10*2,30)+(0,47*1,40+0,3*1,40*4)
 'pom 05'
 (2,10*5,71)+(0,8*5,72)+(0,47*1,40+0,3*1,40*2)
 (2,10*11,13)-(1,0*2,10)
 (2,10*2,0+2,10*2,30)+(0,47*1,40+0,3*1,40*4)
 'pom 06'
 (2,10*1,55*2+2,10*2,82*2)-(0,9*2,10)
 'pom 0,15'
 (2,10*5,62*3)-(1,0*2,10+0,81*1,4*3)
 (2,10*3,14*2)-(1,4*2,60)
 'pom 01 korytarz'
 2,10*(9,43+3,75+6,24+25,50+1,90+29,30+0,9+0,5*7+2,10
 *3,80*2+2,10*0,7)
 -(1,0*2,10*2+0,8*2,10*2+1,5*2,10+1,2*2,10+1,0*2,10*5+1,
 2*2,10+1,0*2,10+0,9*2,10+1,2*2,10+0,9*2,10)
 (2,10*4,86*4+1,56*2)-(0,8*2,10*2)
 'pom 014'
 (2,10*5,73*2)-(0,9*2,10)
 (2,10*4,90*2)-(0,9*2,10+2,60*1,40)
 'pom 013'
 (2,10*5,73*2)
 (2,10*3,76*2)-(1,0*2,10+1,4*2,60)
 'pom 012'
 (2,10*5,73*2)-(1,0*2,10)
 (2,10*13,41*2)-(1,0*2,10+1,4*2,60*3)
 'pom 011'
 (2,10*8,61*2)-(1,0*2,10+1,4*2,60*2)
 (2,10*5,73*2)
 'pom0 08'
 (2,10*1,82*2+2,10*3,68*2)-(0,85*1,42+1,0*2,10)
 'pomieszczenie łącznika'
 2,10*(5,40+3,0+1,70+0,80+1,0*2+0,54+8,95*2+2,53+2,50
 +11,40)
 -(1,2*2,0+2,0*3,12+1,0*2,10+0,9*2,10+2,26*0,8+3,10*1,20
 )

 18,065
 21,273
 11,368

 18,065
 21,273
 11,368

 16,464

 29,904
 9,548

 205,695

 -34,650
 40,584

 22,176
 15,050

 24,066
 10,052

 21,966
 43,302

 26,782
 24,066

 19,793

 100,317
 -18,158

 —————
 658,369

 14  6,584 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 301-7
 Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnętrznych, tynków gładkich i
 strukturalnych, malowanie warstwy drugiej  (farba  lateksowa 1 x do 
 wysokości 2,10m)

 100 m2

 658,369  658,369
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 15  4,483 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 301-6
 Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnętrznych, tynków gładkich i
 strukturalnych, malowanie warstwy pierwszej   (farba akrylowa 1 x ponad 
 wysokość 2,10m , na całą wysokość ściany )

 100 m2

 'pom 0,3 nad glazurą'
 (1,10*3,35*2+1,10*4,80*2)
 (1,10*1,0*2)+(1,10*1,90*2+1,10*0,52*1,10+0,41*1,10)

 'pom 04'
 (1,10*5,71)+(0,66*5,72)+(0,47*1,10+0,3*1,10*2)
 (1,10*11,13)
 (1,10*2,0+1,10*2,30+0,66*2,60*2)+(0,47*1,10+0,3*1,10*4)
 'pom 05'
 (1,10*5,71)+(0,66*5,72)+(0,47*1,10+0,3*1,10*2)
 (1,10*11,13)
 (1,10*2,0+1,10*2,30+0,66*2,60*2)+(0,47*1,10+0,3*1,10*4)
 'pom 06'
 (1,10*1,55*2+1,10*2,82*2)
 'pom 0,15'
 (1,10*5,62*3)-(0,70*1,4*3)
 (1,10*3,14*2)-(1,1*2,60)
 'pom 01 korytarz'
 1,10*(9,43+3,75+6,24+25,50+1,90+29,30+0,9+0,5*7+2,10
 *3,80*2+2,10*0,7)
 (1,10*4,86*4+1,56*2)
 'pom 014'
 (1,10*5,73*2)
 (1,10*4,90*2)-(2,60*1,10)
 'pom 013'
 (1,10*5,73*2)
 (1,10*3,76*2)-(1,1*2,60)
 'pom 012'
 (1,10*5,73*2)
 (1,10*13,41*2)-(1,1*2,60*3)
 'pom 011'
 (1,10*8,61*2)-(1,1*2,60*2)
 (1,10*5,73*2)
 'pom0 08'
 (1,10*1,82*2+1,10*3,68*2)-(0,70*1,42)
 'pomieszczenie łącznika'
 1,10*(5,40+3,0+1,70+0,80+1,0*2+0,54+8,95*2+2,53+2,50
 +11,40)
 'pom 09'
 1,10*(3,68*2+4,73*2)
 'pom 010'
 1,10*(3,68*2+1,10*2,60*2)

 17,930
 7,460

 11,233
 12,243
 9,999

 11,233
 12,243
 9,999

 9,614

 15,606
 4,048

 107,745
 24,504

 12,606
 7,920

 12,606
 5,412

 12,606
 20,922

 13,222
 12,606

 11,106

 52,547

 18,502

 14,388

 —————
 448,300

 16  4,483 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 301-7
 Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnętrznych, tynków gładkich i
 strukturalnych, malowanie warstwy drugiej   (farba akrylowa 1 x ponad 
 wysokość 2,10m , na całą wysokość ściany )

 100 m2

 448,300  448,300
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 17  5,553 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 301-6
 Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnętrznych, tynków gładkich i
 strukturalnych, malowanie warstwy pierwszej   (farba akrylowa 1 x sufity )

 100 m2

 'pom 0,3 glazurą'
 (3,35*4,80)
 'pom 04'
 (11,13*5,71)-(3,47*1,90)
 'pom 05'
 (11,13*5,71)-(3,47*2,60)
 'pom 06'
 (1,55*2,82)
 'pom 0,15'
 (3,14*5,62)
 'pom 01 korytarz'
 3,75*6,24+7,23*3,19+2,30*4,90+1,90*17,17+3,80*4,15
 'pom 014'
 (4,90*5,73)
 'pom 013'
 (3,76*5,73)
 'pom 012'
 (13,41*5,73)
 'pom 011'
 (5,73*8,61)
 'pom0 08'
 (3,68*1,82)
 'pom 09'
 (3,68*2,60)
 'pom 010'
 (3,68*4,73)
 'pomieszczenie łącznika'
 2,40*5,54+0,54*4,40+8,93*7,50+2,50*3,0

 16,080

 56,959

 54,530

 4,371

 17,647

 106,127

 28,077

 21,545

 76,839

 49,335

 6,698

 9,568

 17,406

 90,147

 —————
 555,329

 18  5,553 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 301-7
 Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnętrznych, tynków gładkich i
 strukturalnych, malowanie warstwy drugiej   (farba akrylowa 1 x sufity)

 100 m2

 555,329  555,329

 5  Posadzka w pomieszczeniach nowych i uzupełnienie posadzek w 
 miejscach rozbieranych ścian z płytek.

 19  100,21 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje 
 budowlane  1134-1
 Gruntowanie powierzchni poziomych

 1 m2

 100,21  100,21
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Nr  Nazwa  Jednostka miary  Ilość

 20  1,00 KNR 2-02 WACETOB 1109-6
 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
 klejowej - dopłata za każdy 1 mm zaprawy klejowej (wyrównanie 
 nierówności ) [R=7;M=7;S=7]

 100 m2

 'pom 03'
 4,80*3,35
 'uzupełnienie płytek na korytarzu 01'
 3,75*6,30+4,25*4,0+2,0*2,60
 0,6*1,5
 'pom 09'
 3,68*4,73
 'pom 010'
 3,68*2,60
 'pom 0,14'
 1,6*5,73
 'pom 0,13'
 0,5*2,50

 16,08

 45,83
 0,90

 17,41

 9,57

 9,17

 1,25

 —————
 100,21

 21  1,00 KNNR 2  1209-3
 Płytki podłogowe o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej gr.3 mm

 100 m2

 'pom 03'
 4,80*3,35
 'uzupełnienie płytek na korytarzu 01'
 3,75*6,30+4,25*4,0+2,0*2,60
 0,6*1,5
 'pom 09'
 3,68*4,73
 'pom 010'
 3,68*2,60
 'pom 0,14'
 1,6*5,73
 'pom 0,13'
 0,5*2,50

 16,08

 45,83
 0,90

 17,41

 9,57

 9,17

 1,25

 —————
 100,21
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 22  0,84 KNNR 2  1209-5
 Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej wysokości 10cm - 
 uzupełnienie cokolików .

 100 m

 'na korytarzu 01'
 0,5*8+1,0*2+5,23+1,0+3,90+0,7+0,4+2,60+0,4+1,0*5+0,6*
 2+0,5
 2,60+0,5
 'w łączniku'
 4,53+2,94+1,70+2,40+0,7+4,86
 'pom 06'
 1,55+0,9+2,82*2
 'pom 07'
 4,74+3,74+1,53*2
 'pom 014'
 5,73
 'pom 013'
 5,73+1,0*2
 'pom 012'
 1,0*3
 'pom 011'
 1,0

 26,93
 3,10

 17,13

 8,09

 11,54

 5,73

 7,73

 3,00

 1,00

 —————
 84,25

 6  Uzupełnienie posadzek z żywicy w miejscu rozbieranych ścian. 

 23  0,060 KNR 7-12 114-7
 Czyszczenie strumieniowo-ścierne od stanu C do 1-go stopnia czystości 
 powierzchni zewnętrznych zbiorników (Czyszczenie powierzchni posadzki
 pod życice )

 100 m2

 'pom 04'
 0,5*1,35
 'pom 05'
 0,5*4,90
 'pom 0,12'
 0,5*5,73

 0,675

 2,450

 2,865

 —————
 5,990

 24  5,990 KNR 7-11 103-3
 Wykonanie powłok z żywic sztucznych wewnątrz pomieszczeń  analogia: 
 (zabezpieczenie nowej posadzki żywicą epoksydową )

 1 m2

 5,99  5,990

 7  Nadproża stalowe w ścianch nośnych.

 25  0,704 KNR 4-01 330-2
 Wykucie w ścianach wnęk o głębokości do 1/2 cegły na zaprawie 
 wapiennej

 1 m2

 0,22*1,6*2  0,704
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 26  0,089 KNR 2-05 208-4
 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg 
 nadproże stalowe z dwóch IPE 200 skręconych srubami średnicy 16mm 
 co 0,8m.

 1 t

 'IPE200 sztuk 1 L=1,60m'
 22,40*1,60*2*1,2*1,018*0,001
 'Sruby średnicy 12mm co skręcenia dwuteowników 
 L=0,3m'
 0,10*6*0,001

 0,088

 0,001
 —————

 0,089

 27  0,03 KNR 2-02 1752-3
 Zaprawa cementowo-wapienna wykonana przy użyciu ciasta wapiennego
 o marce 30 i stosunku objętościowym składników 1:1:6 - ułożenie 
 sposobem ręcznym (Wypełnienie wolnych przestrzeni wokół nadproży 
 stalowych zaprawą cementową.) 

 1 m3

 0,05*0,19*2*1,60  0,03

 28  3,24 KNR 4-01 711-1
 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich 
 i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, 
 gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, 
 pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2 (Uzupełnienie tynku w miejscu 
 montowanego nadproża stalowego)

 1 m2

 0,90*1,80*2  3,24

 29  0,032 KNR 2-02 614-4
 Izolacje przeciwdźwiękowe z płytek pilśniowych dźwiękochłonnych 
 pionowe, na kleju analogia : (Obłożenie nadproży stalowych płytami 
 gipsowo- włóknowymi  fermacell do REI 60 -poszycie podwójne z płyty 
 gr.12,5mm -montaż wg. wytycznych producenta )

 100 m2

 0,9*1,80*2  3,240

 8  Nadproża prefabrykowane w ściankach działowych.

 30  8,000 KNR 2-02 WACETOB 132-5
 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 
 analogia : - ułożenie nadproży prefabrykowanych Technobeton NST_072 
 przekrój nadproża 7cm x 12cm

 1 m

 1,6*5  8,000

 31  5,200 KNR 2-02 WACETOB 132-5
 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 
 analogia : - ułożenie nadproży prefabrykowanych Technobeton NST_124 
 przekrój nadproża 12cm x 12cm

 1 m

 1,6
 1,8*2

 1,600
 3,600
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 32  0,066 KNR 2-02 614-4
 Izolacje przeciwdźwiękowe z płytek pilśniowych dźwiękochłonnych 
 pionowe, na kleju analogia : (Obłożenie nadproży stalowych płytami 
 gipsowo- włóknowymi  fermacell do REI 60 -poszycie podwójnez płyty 
 gr.10mm -montaż wg. wytycznych producenta )

 100 m2

 0,5*1,6*5
 0,5*1,6
 0,5*1,8*2

 4,000
 0,800
 1,800

 —————
 6,600

 9  Stolarka drzwiowa.

 33  3,84 KNR 2-02 WACETOB 1040-2
 Drzwi ewakuacyjne zewnętrzne o odporności EI 60 rama z 
 trzykomorowych, aluminiowych kształtowników z przegrodą termiczną 
 wypełnienie skrzydła pojedyncza, zespolona szyba przeciwpożarowa, 
 wkładki bębenkowe antywłamaniowe kl. C, okucie antypaniczne, klamka 
 do okucia antypanicznego do pomeszczenia 1

 1 m2

 1,50*2,56  3,84

 34  4,80 KNR 2-02 WACETOB 1040-2
 Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe , drzwi wewnętrzne – „zimne”  o 
 odporności EI 60 ,skrzydło i ościeżnica z profili stalowych z przekładką 
 termiczną oraz wypełnieniem masą izolacyjną;wypełnienie: szyba 
 przeciwpożarowa u góry ,a u dołu  panel; uszczelka modyfikowana 
 EPDM na całym obwodzie oprócz progu w pomieszczeniu 1.

 1 m2

 1,2*2,0*2  4,80

 35  10,50 KNR 2-02 WACETOB 1022-3
 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone szklone 
 jednoskrzydłowe, drzwi łazienkowe z otworami wentylacyjnymi u dołu

 1 m2

 'do łazienki 03'     1,0*2,10*2
 'do łazienki 09 , 010'     1,0*2,10*3

 4,20
 6,30

 —————
 10,50

 36  25,20 KNR 2-02 WACETOB 1022-1
 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, 
 jednoskrzydłowe , drzwi płycinowe do pomieszczeń

 1 m2

 'do pom 015'
 1,10*2,10
 'do pom 05 04'
 1,10*2,10*2
 'do pom 0,7 0,6'
 0,9*2,10*2
 'do pom 01'
 1,0*2,10*2
 'do pom 0,13, 012, 011'
 1,0*2,10*4
 'do pom 08'
 0,9*2,10

 2,31

 4,62

 3,78

 4,20

 8,40

 1,89

 —————
 25,20

 10  Schody zewnętrzne betonowe.
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 37  0,57 KNR 2-02 1101-1
 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (Beton B8/10 gr. 10cm)

 1 m3

 0,10*2,90*1,95  0,57

 38  0,06 KNR 2-02 604-3
 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na 
 lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

 100 m2

 2,90*1,95  5,66

 39  0,06 KNR 2-02 604-4
 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na 
 lepiku na gorąco - każda następna warstwa

 100 m2

 2,90*1,95  5,66

 40  3,23 KNR 2-02 205-1
 Płyty fundamentowe, schody betonowe z betonu C20/25

 1 m3

 0,45*2,80*1,85
 0,25*2,40*1,50

 2,33
 0,90

 —————
 3,23

 41  0,019 KNR 2-02 603-9
 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa Abizol

 100 m2

 0,4*2,80+0,4*1,85  1,860

 42  0,019 KNR 2-02 603-10
 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
 na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa Abizol

 100 m2

 0,4*2,80+0,4*1,85  1,860

 43  0,172 KNR 2-02 290-4
 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych budowli - pręty stalowe
 okrągłe żebrowane (średnicy 12mm)

 1 t

 (26*1,85*2,8+26*1,5*1,50)*0,888*0,001  0,172

 ----- Koniec wydruku -----



Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 19.00
        Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

WX Tabela elementów scalonych wyk.dn: 2020-08-30 21str.

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ZSO na oddziały przedszkolne w Michowie, 
powiat Lubartów, ul: Szkolna II,  numer ewid dz. 244/2.

 Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Inwestorski:
 Rob = R
 Mat = M+Mp
 Spr = S
 Kp = (Rob+Spr) * 65,2%
 Z = (Rob+Spr+Mat+Kp) * 10,6%
 Razem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A

 Waluta: złoty

Nr  Nazwa  Rob  Mat  Spr  Kz  Kp  Z  Razem

 Identyfikator kosztorysu: PRZEDSZKOLE MICHÓW

 Stawka robocizny: 21,00

 Roboty rozbiórkowe. 1

 KNR 4-04 102-2
 Rozebranie murów z cegły 
 powyżej terenu - mury i słupy 
 w budynkach o wys.do 9 m (do
 2 kondygnacji) na zaprawie 
 cementowo-wapiennej 
 (Rozbiórka ścianek 
 działowych)<49,29 1 m3>

 1  3 208,78  2 092,12  561,90  5 862,80

 KNR 4-04 504-3
 Rozebranie posadzek z płytek 
 ceramicznych w miejscach 
 rozbieranych ścian<80,15 1 
 m2>

 2  875,24  570,66  153,27  1 599,17

 KNR 4-01 701-2
 Odbicie tynków wewnętrznych 
 na ścianach, filarach, 
 pilastrach o powierzchni 
 odbijanych tynków do 5 m2 z 
 zaprawy 
 cementowo-wapiennej 
 analogia: odbicie tynków i 

 3  1 266,62  825,84  221,80  2 314,26

 KNR 2-02 1017-1
 Skrzydła drzwiowe płytowe 
 wewnętrzne, 
 wewnątrzlokalowe fabrycznie 
 wykończone, jednodzielne 
 pełne analogia: 

 4  145,09  18,92  106,93  28,72  299,66

 Razem część: 1 Roboty  5 495,73  18,92  3 595,55  965,69  10 075,89

 Wywiezienie i utylizacja gruzu. 2

 KNR 4-04 1101-3
 Wywiezienie gruzu z terenu 
 rozbiórki przy ręcznym 
 załadowaniu i wyładowaniu - 
 transport gruzu samochodem 
 dostawczym na odl.1 
 km<55,89 1 m3>

 5  1 478,85  3 315,06  3 125,63  839,47  8 759,01
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Nr  Nazwa  Rob  Mat  Spr  Kz  Kp  Z  Razem

 KNR 4-04 1101-6
 Wywiezienie gruzu z terenu 
 rozbiórki przy ręcznym 
 załadowaniu i wyładowaniu - 
 nakłady uzupełniające na 
 każdy dalszy rozpoczęty km 
 odl.transportu samochodem 
 dostawczym ponad 1 
 km<55,89 1 m3>

 6  6 081,59  3 965,20  1 064,96  11 111,75

  0-0
 Utylizacja gruzu na 
 składowisku odpadów.<55,89 
 m3>

 7u  7 824,60

 Razem część: 2 Wywiezienie  1 478,85  9 396,65  7 090,83  1 904,43  27 695,36

 Roboty murowe. 3

 KNR 2-02 121-3
 Ścianki działowe z płytek 
 pianobetonowych lub 
 gazobetonowych gr.12 
 cm<164,67 1 m2>

 8  6 734,47 2 731,88  84,84  1 836,50  1 207,10  12 594,79

 KNR 4-01 304-2
 Uzupełnienie ścian lub 
 zamurowanie otworów w 
 ścianach na zaprawie 
 cementowo-wapiennej z 
 bloczków z betonu 
 komórkowego<8,29 1 m3>

 9  2 325,83 1 243,00  72,03  857,40  476,82  4 975,08

 KNR 2-02 WACETOB 1019-5
 Drzwi analogia :(Zabudowa w 
 ubikacji ścianka systemowa z 
 HPL z drzwiami , konstrukcja 
 ze stali nierdzewnej z 
 wypełnieniem z płyty HPL , 
 okucia:  blokada z sygnalizacją
 , zawiasy z samozamykaczem 
 grawitacyjnym )<32,82 1 m2>

 10  16 786,45 3 080,81  102,43  2 075,47  2 336,79  24 381,95

 Razem część: 3 Roboty  25 846,75 7 055,69  259,30  4 769,37  4 020,71  41 951,82

 Tynki , glazura i malowanie. 4

 KNR 2-02 902-1
 Tynki zwykłe kat.III ścian 
 płaskich i powierzchni 
 poziomych (balkony, loggie) 
 wykonywane ręcznie analogia: 
 (Uzupełnienie tynków w 
 miejscach po skuciu , na 
 nowych ścianach i 
 sufitach)<4,36 100 m2>

 11  1 835,62 8 095,10  206,82  5 412,85  1 648,34  17 198,73

 KNR 2-02 WACETOB 840-6
 Licowanie ścian płytkami z 
 kamieni sztucznych na 
 zaprawie klejowej - płytki do 
 wysokości 2,10m<1,13 100 
 m2>

 12  7 666,87 2 445,92  241,30  1 752,07  1 283,25  13 389,41
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Nr  Nazwa  Rob  Mat  Spr  Kz  Kp  Z  Razem

 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 
 301-6
 Zagruntowanie i malowanie 
 powierzchni wewnętrznych, 
 tynków gładkich i 
 strukturalnych, malowanie 
 warstwy pierwszej (farba 
 lateksowa 1 x do wysokości 
 2,10m)<6,584 100 m2>

 13  1 197,76 1 437,88  5,00  940,76  379,63  3 961,03

 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 
 301-7
 Zagruntowanie i malowanie 
 powierzchni wewnętrznych, 
 tynków gładkich i 
 strukturalnych, malowanie 
 warstwy drugiej  (farba  
 lateksowa 1 x do wysokości 
 2,10m)
 <6,584 100 m2>

 14  1 137,47 843,37  5,00  553,14  269,13  2 808,11

 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 
 301-6
 Zagruntowanie i malowanie 
 powierzchni wewnętrznych, 
 tynków gładkich i 
 strukturalnych, malowanie 
 warstwy pierwszej   (farba 
 akrylowa 1 x ponad wysokość 
 2,10m , na całą wysokość 
 ściany )<4,483 100 m2>

 15  815,59 979,09  3,41  640,59  258,50  2 697,18

 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 
 301-7
 Zagruntowanie i malowanie 
 powierzchni wewnętrznych, 
 tynków gładkich i 
 strukturalnych, malowanie 
 warstwy drugiej   (farba 
 akrylowa 1 x ponad wysokość 
 2,10m , na całą wysokość 
 ściany )
 <4,483 100 m2>

 16  774,54 574,27  3,41  376,65  183,26  1 912,13

 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 
 301-6
 Zagruntowanie i malowanie 
 powierzchni wewnętrznych, 
 tynków gładkich i 
 strukturalnych, malowanie 
 warstwy pierwszej   (farba 
 akrylowa 1 x sufity )<5,553 100
 m2>

 17  1 010,30 1 212,84  4,22  793,52  320,21  3 341,09

 KNR K-09 (Koprin wyd.I 2005) 
 301-7
 Zagruntowanie i malowanie 
 powierzchni wewnętrznych, 
 tynków gładkich i 
 strukturalnych, malowanie 
 warstwy drugiej   (farba 
 akrylowa 1 x sufity)
 <5,553 100 m2>

 18  959,45 711,38  4,22  466,57  227,01  2 368,63
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Nr  Nazwa  Rob  Mat  Spr  Kz  Kp  Z  Razem

 Razem część: 4 Tynki ,  15 397,60 16 299,85  473,38  10 936,15  4 569,33  47 676,31

 Posadzka w pomieszczeniach nowych i uzupełnienie posadzek w miejscach rozbieranych ścian z 
 płytek.

 5

 Uzupełnienie do KNR 2-02 
 Normy nakładów rzecz.na 
 konstrukcje budowlane  
 1134-1
 Gruntowanie powierzchni 

 19  320,39 126,26  1,48  83,29  56,33  587,75

 KNR 2-02 WACETOB 1109-6
 Posadzki jedno- i dwubarwne z
 płytek z kamieni sztucznych na
 zaprawie klejowej - dopłata za 
 każdy 1 mm zaprawy klejowej 
 (wyrównanie nierówności 
 )<1,00 100 m2>

 20  1 076,53 1 399,43  43,18  940,58  366,73  3 826,45

 KNNR 2  1209-3
 Płytki podłogowe o wymiarach 
 30x30 cm na zaprawie 
 klejowej gr.3 mm<1,00 100 

 21  8 812,43 1 788,75  73,32  1 214,07  1 260,19  13 148,76

 KNNR 2  1209-5
 Cokoliki z kształtek układanych
 na zaprawie klejowej 
 wysokości 10cm - uzupełnienie
 cokolików .<0,84 100 m>

 22  2 674,04 725,39  4,82  476,10  411,32  4 291,67

 Razem część: 5 Posadzka w  12 883,39 4 039,83  122,80  2 714,04  2 094,57  21 854,63

 Uzupełnienie posadzek z żywicy w miejscu rozbieranych ścian.  6

 KNR 7-12 114-7
 Czyszczenie 
 strumieniowo-ścierne od stanu
 C do 1-go stopnia czystości 
 powierzchni zewnętrznych 
 zbiorników (Czyszczenie 
 powierzchni posadzki pod 
 życice )<0,060 100 m2>

 23  81,84 95,08  98,82  126,42  42,63  444,79

 KNR 7-11 103-3
 Wykonanie powłok z żywic 
 sztucznych wewnątrz 
 pomieszczeń  analogia: 
 (zabezpieczenie nowej 
 posadzki żywicą epoksydową 
 )<5,990 1 m2>

 24  1 110,55 42,77  2,54  29,54  125,65  1 311,05

 Razem część: 6  1 192,39 137,85  101,36  155,96  168,28  1 755,84

 Nadproża stalowe w ścianch nośnych. 7

 KNR 4-01 330-2
 Wykucie w ścianach wnęk o 
 głębokości do 1/2 cegły na 
 zaprawie wapiennej<0,704 1 
 m2>

 25  69,63  45,40  12,19  127,22

 KNR 2-05 208-4
 Konstrukcje podparć, 
 zawieszeń i osłon o masie 
 elementu do 50 kg nadproże 
 stalowe z dwóch IPE 200 
 skręconych srubami średnicy 
 16mm co 0,8m.<0,089 1 t>

 26  761,24 178,95  33,95  138,81  117,97  1 230,92
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Nr  Nazwa  Rob  Mat  Spr  Kz  Kp  Z  Razem

 KNR 2-02 1752-3
 Zaprawa 
 cementowo-wapienna 
 wykonana przy użyciu ciasta 
 wapiennego o marce 30 i 
 stosunku objętościowym 
 składników 1:1:6 - ułożenie 
 sposobem ręcznym 
 (Wypełnienie wolnych 
 przestrzeni wokół nadproży 
 stalowych zaprawą 
 cementową.) <0,03 1 m3>

 27  6,86 1,47  0,12  1,04  1,01  10,50

 KNR 4-01 711-1
 Uzupełnienie tynków 
 wewnętrznych zwykłych kat.III 
 na ścianach płaskich i słupach 
 prostokątnych na podłożu z 
 cegły, pustaków ceramicznych,
 gazo- i pianobetonowych, tynki
 z zapr.cementowo-wapiennej, 
 pow.otynk.w jednym miejscu 
 do 1 m2 (Uzupełnienie tynku w
 miejscu montowanego 
 nadproża stalowego)<3,24 1 
 m2>

 28  20,90 102,74  1,44  67,93  20,46  213,47

 KNR 2-02 614-4
 Izolacje przeciwdźwiękowe z 
 płytek pilśniowych 
 dźwiękochłonnych pionowe, na
 kleju analogia : (Obłożenie 
 nadproży stalowych płytami 
 gipsowo- włóknowymi  
 fermacell do REI 60 -poszycie 
 podwójne z płyty gr.12,5mm 
 -montaż wg. wytycznych 
 producenta )<0,032 100 m2>

 29  289,26 45,48  1,18  30,42  38,83  405,17

 Razem część: 7 Nadproża  1 078,26 398,27  36,69  283,60  190,46  1 987,28

 Nadproża prefabrykowane w ściankach działowych. 8

 KNR 2-02 WACETOB 132-5
 Otwory w ścianach 
 murowanych - ułożenie 
 nadproży prefabrykowanych 
 analogia : - ułożenie nadproży 
 prefabrykowanych 
 Technobeton NST_072  
 przekrój nadproża 7cm x 

 30  323,01 33,60  2,69  23,66  40,59  423,55

 KNR 2-02 WACETOB 132-5
 Otwory w ścianach 
 murowanych - ułożenie 
 nadproży prefabrykowanych 
 analogia : - ułożenie nadproży 
 prefabrykowanych 
 Technobeton NST_124  
 przekrój nadproża 12cm x 

 31  263,80 21,84  1,75  15,38  32,09  334,86
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Nr  Nazwa  Rob  Mat  Spr  Kz  Kp  Z  Razem

 KNR 2-02 614-4
 Izolacje przeciwdźwiękowe z 
 płytek pilśniowych 
 dźwiękochłonnych pionowe, na
 kleju analogia : (Obłożenie 
 nadproży stalowych płytami 
 gipsowo- włóknowymi  
 fermacell do REI 60 -poszycie 
 podwójnez płyty gr.10mm 
 -montaż wg. wytycznych 
 producenta )<0,066 100 m2>

 32  518,91 92,66  2,41  61,99  71,65  747,62

 Razem część: 8 Nadproża  1 105,72 148,10  6,85  101,03  144,33  1 506,03

 Stolarka drzwiowa. 9

 KNR 2-02 WACETOB 1040-2
 Drzwi ewakuacyjne 
 zewnętrzne o odporności EI 60
 rama z trzykomorowych, 
 aluminiowych kształtowników z
 przegrodą termiczną 
 wypełnienie skrzydła 
 pojedyncza, zespolona szyba 
 przeciwpożarowa, wkładki 
 bębenkowe antywłamaniowe 
 kl. C, okucie antypaniczne, 
 klamka do okucia 
 antypanicznego do 
 pomeszczenia 1<3,84 1 m2>

 33  3 335,95 266,92  11,99  181,85  402,45  4 199,16

 KNR 2-02 WACETOB 1040-2
 Drzwi dwuskrzydłowe 
 aluminiowe , drzwi wewnętrzne
 – „zimne”  o odporności EI 60 
 ,skrzydło i ościeżnica z profili 
 stalowych z przekładką 
 termiczną oraz wypełnieniem 
 masą izolacyjną;wypełnienie: 
 szyba przeciwpożarowa u góry
 ,a u dołu  panel; uszczelka 
 modyfikowana EPDM na 
 całym obwodzie oprócz progu 
 w pomieszczeniu 1.
 <4,80 1 m2>

 34  4 169,94 333,65  14,98  227,31  503,06  5 248,94

 KNR 2-02 WACETOB 1022-3
 Skrzydła drzwiowe płytowe 
 wewnętrzne, fabrycznie 
 wykończone szklone 
 jednoskrzydłowe, drzwi 
 łazienkowe z otworami 
 wentylacyjnymi u dołu<10,50 1
 m2>

 35  5 775,00 130,10  15,04  94,63  637,57  6 652,34

 KNR 2-02 WACETOB 1022-1
 Skrzydła drzwiowe płytowe 
 wewnętrzne, fabrycznie 
 wykończone pełne, 
 jednoskrzydłowe , drzwi 
 płycinowe do 
 pomieszczeń<25,20 1 m2>

 36  13 860,00 269,89  36,10  199,51  1 522,74  15 888,24

 Razem część: 9 Stolarka  27 140,89 1 000,56  78,11  703,30  3 065,82  31 988,68

 Schody zewnętrzne betonowe. 10
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Nr  Nazwa  Rob  Mat  Spr  Kz  Kp  Z  Razem

 KNR 2-02 1101-1
 Podkłady betonowe na 
 podłożu gruntowym (Beton 
 B8/10 gr. 10cm)<0,57 1 m3>

 37  125,49 62,97  41,06  24,33  253,85

 KNR 2-02 604-3
 Izolacje przeciwwilgociowe z 
 papy - izolacja powierzchni 
 poziomych na lepiku na gorąco
 - pierwsza warstwa<0,06 100 
 m2>

 38  94,70 35,07  2,15  24,27  16,56  172,75

 KNR 2-02 604-4
 Izolacje przeciwwilgociowe z 
 papy - izolacja powierzchni 
 poziomych na lepiku na gorąco
 - każda następna 
 warstwa<0,06 100 m2>

 39  76,79 16,00  1,61  11,48  11,22  117,10

 KNR 2-02 205-1
 Płyty fundamentowe, schody 
 betonowe z betonu 
 C20/25<3,23 1 m3>

 40  894,99 181,79  1,23  119,33  126,92  1 324,26

 KNR 2-02 603-9
 Izolacje przeciwwilgociowe 
 powłokowe bitumiczne 
 pionowe wykonywane na 
 zimno z roztworu asfaltowego -
 pierwsza warstwa 
 Abizol<0,019 100 m2>

 41  7,73 4,28  0,08  2,84  1,58  16,51

 KNR 2-02 603-10
 Izolacje przeciwwilgociowe 
 powłokowe bitumiczne 
 pionowe wykonywane na 
 zimno z roztworu asfaltowego -
 każda następna warstwa 
 Abizol<0,019 100 m2>

 42  4,91 1,97  0,04  1,31  0,87  9,10

 KNR 2-02 290-4
 Zbrojenie konstrukcji 
 żelbetowych monolitycznych 
 budowli - pręty stalowe okrągłe
 żebrowane (średnicy 
 12mm)<0,172 1 t>

 43  503,83 172,47  31,66  133,09  89,15  930,20

 Razem część: 10 Schody  1 708,44 474,55  36,77  333,38  270,63  2 823,77

 Razem kosztorys:  86 353,44 36 529,28  10 530,83  30 683,21  17 394,25  189 315,6
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Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ZSO na oddziały przedszkolne w Michowie, 
powiat Lubartów, ul: Szkolna II,  numer ewid dz. 244/2.

 Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Inwestorski:
 Rob = R
 Mat = M+Mp
 Spr = S
 Kp = (Rob+Spr) * 65,2%
 Z = (Rob+Spr+Mat+Kp) * 10,6%
 Razem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A

 Waluta: złoty

Nr  Nazwa  Rob  Mat  Spr  Kz  Kp  Z  Razem

 Identyfikator kosztorysu: PRZEDSZKOLE MICHÓW

 Stawka robocizny: 21,00

 Roboty rozbiórkowe. 1

 Razem część: 1  5 495,73  18,92  3 595,55  965,69  10 075,89

 Wywiezienie i utylizacja gruzu. 2

 Razem część: 2  1 478,85  9 396,65  7 090,83  1 904,43  27 695,36

 Roboty murowe. 3

 Razem część: 3  25 846,75 7 055,69  259,30  4 769,37  4 020,71  41 951,82

 Tynki , glazura i malowanie. 4

 Razem część: 4  15 397,60 16 299,85  473,38  10 936,15  4 569,33  47 676,31

 Posadzka w pomieszczeniach nowych i uzupełnienie posadzek w miejscach rozbieranych ścian z 
 płytek.

 5

 Razem część: 5  12 883,39 4 039,83  122,80  2 714,04  2 094,57  21 854,63

 Uzupełnienie posadzek z żywicy w miejscu rozbieranych ścian.  6

 Razem część: 6  1 192,39 137,85  101,36  155,96  168,28  1 755,84

 Nadproża stalowe w ścianch nośnych. 7

 Razem część: 7  1 078,26 398,27  36,69  283,60  190,46  1 987,28

 Nadproża prefabrykowane w ściankach działowych. 8

 Razem część: 8  1 105,72 148,10  6,85  101,03  144,33  1 506,03

 Stolarka drzwiowa. 9

 Razem część: 9  27 140,89 1 000,56  78,11  703,30  3 065,82  31 988,68

 Schody zewnętrzne betonowe. 10

 Razem część: 10  1 708,44 474,55  36,77  333,38  270,63  2 823,77

 Razem kosztorys  86 353,44 36 529,28  10 530,83  30 683,21  17 394,25  189 315,6


