Przekroj normalny
od km 0+000,00 do km 0+850,00
Skala 1:50
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pobocze umochione mieszankg
kruszywa famanego 0/31,5 mm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 KR1

granica pasa
drogowego

pobocze umocnione mieszankg
kruszywa tamanego 0/31,5 mm

3cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 KR1

4cm

istniejgca konstrukcja jezdni DG 103195L

Jednostka projektowa:

NIP: #14-16-27-101
REGON: 430941540

Przedsiebiorstwo Robdt Drogowych Lubartéw S.A.

ul. Krancowa 7
21-100 Lubartow

tel. 81 855 20 23

email: sekretfariat@prd.pl
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GMINA MICHOW
Rynek I 16
21-140 Michéw

Tytut
projektu:

Remont drogi gminnej nr 103195L w m. Rudzienko

Faza
opracowania:

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT Skala:
Nazwa 1 :50
rysunku: ,
PRZEKROJ NORMALNY
Funkgja: Imie i nazwisko: Branza/uprawnienia: Podpis: Data: Nr rysunku:
Drogowa
Projektant: inz. Mariusz Czerwoniak LUB/0176/POD/19 01.2023 2 .0
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