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Nazwa Hednostka miary  [llos¢

Roboty rozbiorkowe.

KNR 4-04 102-2

Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu - mury i stupy w budynkach o
wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapienne;j
(Rozbiorka $cianek dziatowych)

0,12*3,12*(4,40+1,88+1,44+1,90+2,62+1,10+3,75+4,77+1,
24+1,24+1,0+5,73+2,33+1,34+1,0*4+0,2*2+5,73+3,38+2,1

2+1,80+0,42) 19,69
0,52*1,0*2,10+0,52*1,80*2,10+0,52*1,87*2,10 5,10
'w fazienkach pom 09 i 010°

(2,50*3,43+2,50%1,30*4)-(0,8*2,10*4) 14,86
(2,50"2,37+2,50*1,16+2,50*1,67)-(0,8*2,10*2) 9,64

49,29

1 m3

49,29

KNR 4-04 504-3
Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych w miejscach rozbieranych
Scian

'‘pom 05'

1,0*3,80 3,80
‘pom 04

1,0*1,32 1,32
'korytarz'

3,75*4,80+1,01,0+2,0*3,40 25,80
‘pom 014’

1,4*5,73 8,02
pom 013'

1,0*2,50 2,50
‘pom 012'

1,0"5,73 5,73
'‘przy nowych drzwiach'

1,0*1,0*4 4,00
1,0"2,0 2,00
‘'pom 09'

2,60"3,68 9,57
‘pom 010’

4,73*3,68 17,41

80,15

80,15
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Nr  [Nazwa Jednostka miary  [llo$¢
3 KNR 4-01 701-2 1 m2 147,11
Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbijanych tynkéw do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
analogia: odbicie tynkéw i glazur
'‘pom 09 na $cianach i sufitach '
(3,12*4,73*2)-(0,85%1,42*3+1,0*2,10) 23,79
(3,12*3,68*2) 22,96
4,73*3,68 17,41
'‘pom 010 na $cianach i sufitach'
(3,12*3,68*2) 22,96
(3,12*2,60*2)-(0,9*2,10+0,85*1,42*2) 11,92
2,60*3,68 9,57
'czesc scian pom 03'
3,12*(1,84*2+0,6*2+0,4*2) 1772
3,35*1,30+3,35%0,6 6,37
3,35"2,50+3,35*1,80 14,41
147,11
4 KNR 2-02 1017-1 1 m2 29,40
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie
wykon(Ton[ jCOdnodGOnOpOnO nOogitt dCmont [R=0,5;S=0,5]
1,0"2,10*14 29,40
2 Wywiezienie i utylizacja gruzu.
5 KNR 4-04 1101-3 1 m3 55,89
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu - transport gruzu samochodem dostawczym na odl.1 km
49,29 49,29
80,15*0,02 1,60
147,11*0,02 2,94
0,07*29,40 2,06
55,89
6 KNR 4-04 1101-6 1m3 55,89
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu samochodem dostawczym ponad 1 km [S=10]
55,89 55,89
7u 0-0 m3 55,89
Utylizacja gruzu na sktadowisku odpaddw.
55,89 55,89
3 Roboty murowe.
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Nr Nazwa Wednostka miary llos¢
8 KNR 2-02 121-3 1 m2 164,67
Scianki dziatowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm
‘pom 04, 05'
(3,12*3,35%2)-(1,0*2,10*2) 16,70
(3,12*5,04) 1572
(2,10*1,20) 2,52
0,6*3,12 1,87
'pom 015'
(2,80%5,62)-(1,10*2,10) 13,43
‘pom 06 i klatka schodowa'
(3,12*7,23)-(1,20*2,10+1,0*2,10) 17,94
(3,12*2,82+3,12*1,41) 13,20
(3,12*4,86*2)-(1,0*2,10) 28,23
(3,12*1,53) 4,77
‘pom 013, 014’
B:42'573 17,88
2,10%0,93*2 3,91
pom 011, 012'
2,10*0,93*3 5,86
'korytarz'
(3,12*2,60+3,12*1,90)-(1,2*2,0) 11,64
(3,12¥0,4+3,12*0,77) 3,65
‘pom 09' _—
(3,12*1,40+3,12*1,56)-(0,9*2,10) 7,35
9 KNR 4-01 304-2 1m3 8,29
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej z bloczkéw z betonu komérkowego
‘pom 04, 05'
0,17*1,0*2,10 0,36
'‘pom 015'
0,3*2,80*3,32 2,79
'korytarz'
0,64*2,37*3,12 4,73
0,52*0,38*2,10 0,41
8,29
10 | KNR 2-02 WACETOB 1019-5 1 m2 32,82
Drzwi analogia :(Zabudowa w ubikacji $cianka systemowa z HPL z
drzwiami , konstrukcja ze stali nierdzewnej z wypetnieniem z ptyty HPL ,
okucia: blokada z sygnalizacjg , zawiasy z samozamykaczem
grawitacyjnym )
pom 03'
2,10%(1,20*2+1,90) 9,03
2,10*1,76 3,70
‘pom 09'
2,10*1,10 2,31
'pom 010'
2,10*(1,26*4) 10,58
(2,10*3,43) 7,20
32,82
4 Tynki , glazura i malowanie.
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pednostka miary

|llos¢

|

11

KNR 2-02 902-1

po skuciu , na nowych $cianach i sufitach)

Tynki zwykte kat.ll $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony,
loggie) wykonywane recznie analogia: (Uzupetnienie tynkéw w miejscach

100 m2

pom 04, 05'
(3,12*3,35*4)-(1,0*2,10*4)
(3,12*5,04*2)

(2,10*1,20*2)

2%0,9*3,12

'‘pom 015'

(2,80*5,62*2)-(1,10*2,10*2)

'‘pom 06 i klatka schodowa'
(3,12*7,23*2)-(1,20*2,10*2+1,0*2,10*2)
(3,12*2,82*2+3,12*1,41*2)
(3,12*4,86*4)-(1,0*2,10*2)
(3,12°1;53%2)

'‘pom 013, 014’

3,126,732

2,10*0,93*4

'pom 011, 012'

2,100,936

korytarz'
(3,12*2,60*2+3,12*1,90*2)-(1,2*2,0*2)
(3,12*0,4+3,12*0,77)

'uzupetnione $ciany'

‘pom 04, 05'

2*1,0*2,10

'‘pom 015'

2*2,80*3,32

korytarz'

22,37*3,12

270,38"2,10

‘pom 09'
(3,12*3,68*2+3,12*4,73*2)-(0,86*1,42*3+1,10*2,10)
0,15%*(0,85*6+1,42*6)

'‘pom 010’
(3,12*3,68"2+3,12*2,60*2)-(0,85*1,42*2+0,9*2,10)
0,15%(0,85%4+1,42*2)

33,41
31,45
5,04
5,62

26,85
35,88
26,40
56,45

9,55

35,76
7,81

11,72

23,28
3,65

4,20
18,59

14,79
1,60

46,50
2,04

34,88
0,94

436,41

4,36
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12

KNR 2-02 WACETOB 840-6

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej -

ptytki do wysokosci 2,10m

100 m2

pom 0,3'

(2,10*3,35*2+2,10*4,80*2)-(1,0*2,10*2)
(2,10*1,0*2)+(2,10*1,90*2+2,10*0,52*2,10+0,41*2,10)
‘pom 09'
(2,102,60*2+2,10*3,68*2)-(0,85*1,42*2+0,9*2,10)
(0,15*0,85*4+1,42*4)

'pom 010’
(2,10*3,68*2+3,12*4,73*2)-(0,85*1,42*3+0,9*2,10)

30,03
15,33

22,07
6,19

39,46

113,08

1,13
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13  KNR K-09 (Koprin wyd.| 2005) 301-6 100 m2 6,584
Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnetrznych, tynkéw gtadkich i
strukturalnych, malowanie warstwy pierwszej (farba lateksowa 1 x do
wysokosci 2,10m)
pom 04
(2,10*5,71)+(0,8*5,72)+(0,47*1,40+0,3*1,40*2) 18,065
(2,1011,13)-(1,0*2,10) 21,273
(2,10*2,0+2,10*2,30)+(0,47*1,40+0,3*1,40*4) 11,368
‘'pom 05'
(2,10*5,71)+(0,8*5,72)+(0,47*1,40+0,3*1,40*2) 18,065
(2,10*11,13)-(1,0*2,10) 21,273
(2,10*2,0+2,10*2,30)+(0,47*1,40+0,3*1,40*4) 11,368
'‘pom 06'
(2,10*1,55*2+2,10*2,82*2)-(0,9*2,10) 16,464
‘pom 0,15'
(2,10*5,62*3)-(1,0*2,10+0,81*1,4*3) 29,904
(2,10*3,14*2)-(1,4*2,60) 9,548
'‘pom 01 korytarz'
2,10*(9,43+3,75+6,24+25,50+1,90+29,30+0,9+0,5*7+2,10
*3,80*2+2,10%0,7) 205,695
-(1,072,10*2+0,8*2,10*2+1,5*2,10+1,2*2,10+1,0*2,10*5+1,
2*2,10+1,0*2,10+0,9*2,10+1,2*2,10+0,9*2,10) -34,650
(2,10%4,86*4+1,56*2)-(0,8*2,10*2) 40,584
‘pom 014'
(2,10%5,73*2)-(0,9*2,10) 22,176
(2,10*4,90*2)-(0,9*2,10+2,60*1,40) 15,050
‘pom 013’
(2,10*5,73*2) 24,066
(2,10*3,76*2)-(1,0*2,10+1,4*2,60) 10,052
‘pom 012
(2,10*5,73*2)-(1,0*2,10) 21,966
(2,10*13,41*2)-(1,0*2,10+1,4*2,60*3) 43,302
pom 011’
(2,10*8,61*2)-(1,0*2,10+1,4*2,60*2) 26,782
(2,10*5,73*2) 24,066
‘pom0 08'
(2,10*1,82*2+2,10*3,68*2)-(0,85*1,42+1,0*2,10) 19,793
'‘Pomieszczenie tgcznika'
2,10*(5,40+3,0+1,70+0,80+1,0*2+0,54+8,95*2+2,53+2,50
+11,40) 100,317
-(1,2*2,0+2,0*3,12+1,0*2,10+0,9*2,10+2,26*0,8+3,10*1,20 -18,158
) Tovan A
658,369
14 KNR K-09 (Koprin wyd.l 2005) 301-7 100 m2 6,584
Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnetrznych, tynkéw gtadkich i
strukturalnych, malowanie warstwy drugiej (farba lateksowa 1 x do
wysokosci 2,10m)
658,369 658,369
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15  |KNR K-09 (Koprin wyd.l 2005) 301-6 100 m2 4,483
Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnetrznych, tynkéw gtadkich i
strukturalnych, malowanie warstwy pierwszej (farba akrylowa 1 x ponad
wysoko$¢ 2,10m , na catg wysokos$¢ Sciany )
‘pom 0,3 nad glazurg’
(1,10*3,35*2+1,10%4,80*2) 17,930
(1,10*1,072)+(1,10*1,90*2+1,10*0,52*1,10+0,41*1,10) 7,460
'‘pom 04'
(1,10*5,71)+(0,66*5,72)+(0,47*1,10+0,3*1,10*2) 11,233
(1,10%11,13) 12,243
(1,10*2,0+1,10*2,30+0,66*2,60*2)+(0,47*1,10+0,3*1,10*4) 9,999
‘pom 05'
(1,10*5,71)+(0,66*5,72)+(0,47*1,10+0,3*1,10*2) 11,233
(1,10*11,13) 12,243
(1,10*2,0+1,10*2,30+0,66*2,60*2)+(0,47*1,10+0,3*1,10*4) 9,999
pom 06'
(1,101,55*2+1,10*2,82*2) 9,614
'‘pom 0,15’
(1,10*5,62*3)-(0,70*1,4*3) 15,606
(1,10*3,14*2)-(1,1*2,60) 4,048
‘pom 01 korytarz'
1,10%(9,43+3,75+6,24+25,50+1,90+29,30+0,9+0,5*7+2,10
*3,80*2+2,10%0,7) 107,745
(1,10*4,86*4+1,56*2) 24,504
'‘pom 014"
(1;1075.73"2) 12,606
(1,10%4,90*2)-(2,60*1,10) 7,920
‘pom 013'
(1,10%5,73*2) 12,606
(1,10*3,76*2)-(1,1*2,60) 5,412
‘pom 012"
(1,10*5,73*2) 12,606
(1,10*13,41*2)-(1,1*2,60*3) 20,922
‘pom 011’
(1,10*8,61*2)-(1,1*2,60*2) 13,222
(1,10°5,73"2) 12,606
‘pom0 08'
(1,10*1,82*2+1,10*3,68*2)-(0,70*1,42) 11,106
'‘pomieszczenie tgcznika'
1,10*(5,40+3,0+1,70+0,80+1,0*2+0,54+8,95*2+2,53+2,50
+11,40) 52,547
‘pom 09'
1,10%(3,68*2+4,73*2) 18,502
'‘pom 010’
1,10%(3,68*2+1,10*2,60*2) 14,388
448,300
16  |KNR K-09 (Koprin wyd.l 2005) 301-7 100 m2 4,483
Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnetrznych, tynkéw gtadkich i
strukturalnych, malowanie warstwy drugiej (farba akrylowa 1 x ponad
wysokos¢ 2,10m , na catg wysokos¢ Sciany )
448,300 448,300
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budowlane 1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych

Nr  [Nazwa Jednostka miary |I|os¢
17  |KNR K-09 (Koprin wyd.l 2005) 301-6 100 m2 5,553
Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnetrznych, tynkéw gtadkich i
strukturalnych, malowanie warstwy pierwszej (farba akrylowa 1 x sufity )
'‘pom 0,3 glazurg'
(3,35*4,80) 16,080
‘pom 04'
(11,13*5,71)-(3,47*1,90) 56,959
‘pom 05'
(11,13*5,71)-(3,47*2,60) 54,530
‘pom 06'
(1,55*2,82) 4,371
‘pom 0,15'
(3,14*5,62) 17,647
'‘pom 01 korytarz'
3,75%6,24+7,23*3,19+2,30*4,90+1,90*17,17+3,80*4,15 106,127
'‘pom 014’
(4,90*5,73) 28,077
‘pom 013'
(3,76*5,73) 21,545
‘pom 012
(13,41*5,73) 76,839
‘pom 011"
(5,73*8,61) 49,335
‘pomO 08'
(3,681,82) 6,698
'pom 09'
(3,68"2,60) 9,568
‘pom 010
(3,68*4,73) 17,406
'pomieszczenie fgcznika'
2,40*5,54+0,54*4,40+8,93*7,50+2,50*3,0 90,147
555,329
18  |KNR K-09 (Koprin wyd.l 2005) 301-7 100 m2 5,553
Zagruntowanie i malowanie powierzchni wewnetrznych, tynkéw gtadkich i
strukturalnych, malowanie warstwy drugiej (farba akrylowa 1 x sufity)
555,329 555,329
5 Posadzka w pomieszczeniach nowych i uzupetnienie posadzek w
miejscach rozbieranych $cian z plytek.
19 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje

1 m2 100,21

100,21 100,21
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20 |KNR 2-02 WACETOB 1109-6 100 m2 1,00
Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej - doptata za kazdy 1 mm zaprawy klejowej (wyréwnanie
nilréwnosm ) [R=7;M=7;S=7]
‘pom 03'
4,80*3,35 16,08
'uzupetnienie ptytek na korytarzu 01’
3,75%6,30+4,25*4,0+2,0*2,60 45,83
0,6*1,5 0,90
‘pom 09'
3,68"4,73 17,41
'‘pom 010
3,68*2,60 9,57
‘pom 0,14’
1,6*5,73 9,17
'pom 0,13
0,5%2,50 1,25
100,21
21 KNNR 2 1209-3 100 m2 1,00
Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej gr.3 mm
‘pom 03'
4,80*3,35 16,08
'uzupetnienie ptytek na korytarzu 01'
3,75%6,30+4,25%4,0+2,0*2,60 45,83
0,6*1,5 0,90
‘pom 09'
3,68%4,73 17,41
'‘pom 010’
3,68*2,60 9,57
'pom 0,14
1,6'5,73 9,17
'pom 0,13'
0,5*2,50 1,25

100,21
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22  [KNNR2 1209-5 100 m 0,84
Cokoliki z ksztattek uktadanych na zaprawie klejowej wysokosci 10cm -
uzupetnienie cokolikow .
'na korytarzu 01
0,5*8+1,0*2+5,23+1,0+3,90+0,7+0,4+2,60+0,4+1,0*5+0,6*
2+0,5 26,93
2,60+0,5 3,10
'w tgczniku'
4,53+2,94+1,70+2,40+0,7+4,86 17,13
‘pom 06'
1,55+0,9+2,82*2 8,09
'‘pom 07'
4,74+3,74+1,53*2 11,54
pom 014"
5,73 5,73
‘pom 013'
5,73+1,0*2 7.73
‘pom 012
1,0*3 3,00
‘pom 011'
1,0 1,00
84,25
6 Uzupetnienie posadzek z zywicy w miejscu rozbieranych $cian.
23 |[KNR 7-12 114-7 100 m2 0,060
Czyszczenie strumieniowo-$cierne od stanu C do 1-go stopnia czystosci
powierzchni zewnetrznych zbiornikéw (Czyszczenie powierzchni posadzki
pod zycice )
‘pom 04
0,5%1,35 0,675
‘pom 05'
0,5*4,90 2,450
'‘pom 0,12
0,5%5,73 2,865
5,990
24 |KNR 7-11 103-3 1m2 5,990
Wykonanie powtok z zywic sztucznych wewnatrz pomieszczen analogia:
(zabezpieczenie nowej posadzki zywicg epoksydows )
5,99 5,990
7 Nadproza stalowe w $cianch no$nych.
25 KNR 4-01 330-2 1 m2 0,704
Wykucie w $cianach wnek o glebokosci do 1/2 cegly na zaprawie
wapiennej
0,22*1,6*2 0,704
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26  |KNR 2-05 208-4 it 0,089
Konstrukcje podpar¢, zawieszer i oston o masie elementu do 50 kg
nadproze stalowe z dwéch IPE 200 skrgconych srubami $rednicy 16mm
co 0,8m.
'IPE200 sztuk 1 L=1,60m’
22,40*1,60*2*1,2*1,018*0,001 0,088
'Sruby $rednicy 12mm co skrecenia dwuteownikéw
L=0,3m’ 0,001
0,10*6*0,001 _
0,089
27  |KNR 2-02 1752-3 1 m3 0,03
Zaprawa cementowo-wapienna wykonana przy uzyciu ciasta wapiennego
0 marce 30 i stosunku objetosciowym sktadnikéw 1:1:6 - utozenie
sposobem recznym (Wypetnienie wolnych przestrzeni wokét nadprozy
stalowych zaprawg cementows.)
0,05*0,19*2*1,60 0,03
28  |KNR 4-01 711-1 1m2 3,24
Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll na $cianach ptaskich
i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapienne;j,
pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2 (Uzupetnienie tynku w miejscu
montowanego nadproza stalowego)
0,90*1,80*2 3,24
29 |KNR2-02614-4 100 m2 0,032
Izolacje przeciwdzwigkowe z ptytek piléniowych dzwigkochtonnych
pionowe, na kleju analogia : (Obtozenie nadprozy stalowych ptytami
gipsowo- wioknowymi fermacell do REI 60 -poszycie podwdjne z ptyty
gr.12,5mm -montaz wg. wytycznych producenta )
0,9*1,80*2 3,240
8 Nadproza prefabrykowane w $ciankach dziatowych.
30 KNR 2-02 WACETOB 132-5 1m 8,000
Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych
analogia : - utozenie nadprozy prefabrykowanych Technobeton NST_072
przekr6j nadproza 7cm x 12cm
1,65 8,000
31 KNR 2-02 WACETOB 132-5 im 5,200
Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych
analogia : - ulozenie nadprozy prefabrykowanych Technobeton NST_124
przekroj nadproza 12cm x 12cm
1,6 1,600
1,8*2 3,600
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Nr  [Nazwa Jednostka miary llosé ]
32 |KNR 2-02 614-4 100 m2 0,066
Izolacje przeciwdzwigkowe z plytek pil$niowych dzwiekochtonnych
pionowe, na kleju analogia : (Oblozenie nadprozy stalowych plytami
gipsowo- wioknowymi fermacell do REI 60 -poszycie podwdjnez plyty
gr.10mm -montaz wg. wytycznych producenta )
0,5%1,6*5 4,000
0,5*1,6 0,800
0,5*1,8*2 1,800
6,600
9 Stolarka drzwiowa.
33  |KNR 2-02 WACETOB 1040-2 1 m2 3,84
Drzwi ewakuacyjne zewnetrzne o odpornosci El 60 rama z
trzykomorowych, aluminiowych ksztattownikéw z przegrodg termiczng
wypetnienie skrzydta pojedyncza, zespolona szyba przeciwpozarowa,
wkiadki bebenkowe antywtamaniowe kl. C, okucie antypaniczne, klamka
do okucia antypanicznego do pomeszczenia 1
1,50*2,56 3,84
34  KNR 2-02 WACETOB 1040-2 1m2 4,80
Drzwi dwuskrzydiowe aluminiowe , drzwi wewnetrzne — ,zimne” o
odpornosci El 60 ,skrzydio i o$cieznica z profili stalowych z przekiadkg
tOrmiCTha orCOwyp CnitniOm m Oy itolO0yjng;wyp Cnithitt (TybO
priOwpozrowlu géry ,0u dotu pnCl; uITITlk0modyfikownO
EPDM na catym obwodzie oprécz progu w pomieszczeniu 1.
1,2*2,0*2 4,80
35 |KNR 2-02 WACETOB 1022-3 1m2 10,50
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykorczone szklone
jednoskrzydiowe, drzwi fazienkowe z otworami wentylacyjnymi u dotu
'do tazienki 03' 1,0*2,10*2 4,20
'do tazienki 09, 010" 1,0*2,10*3 6,30
10,50
36 |KNR 2-02 WACETOB 1022-1 1 m2 25,20
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykoriczone petne,
jednoskrzydiowe , drzwi ptycinowe do pomieszczen
'do pom 015'
1,102,10 2,31
do pom 05 04'
1,102,10*2 4,62
'do pom 0,7 0,6'
0,9*2,10*2 3,78
'do pom 01'
1,0"2,10*2 4,20
'do pom 0,13, 012, 011"
1,02,10%4 8,40
do pom 08'
0,9*2,10 1,89
25,20
10  Schody zewnetrzne betonowe.
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37 |KNR2-02 1101-1 1m3 0,57
Podktady betonowe na podtozu gruntowym (Beton B8/10 gr. 10cm)
0,10*2,90*1,95 0,57
38 |KNR 2-02 604-3 100 m2 0,06
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na
lepiku na goraco - pierwsza warstwa
2,90*1,95 5,66
39 |KNR 2-02 604-4 100 m2 0,06
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na
lepiku na gorgco - kazda nastepna warstwa
2,90%1,95 5,66
40  |KNR 2-02 205-1 1m3 3,23
Ptyty fundamentowe, schody betonowe z betonu C20/25
0,45"2,80*1,85 2,33
0,25*2,40%1,50 0,90
3,23
41 KNR 2-02 603-9 100 m2 0,019
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa Abizol
0,4*2,80+0,4*1,85 1,860
42  KNR 2-02 603-10 100 m2 0,019
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa Abizol
0,4*2,80+0,4*1,85 1,860
43  |KNR 2-02 290-4 1t 0,172
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - prety stalowe
okragte zebrowane ($rednicy 12mm)
(26*1,85*2,8+26*1,5*1,50)*0,888*0,001 0,172




