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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 ROZDZIAŁ ENERGII

1
d.1

KNNR 5
0206-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2
układane n.t. na podłożu innym niż betonowe
HDXp 5x6mm2

m

5 m 5,000

RAZEM 5,000

2
d.1

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
RN 3x12

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

3
d.1

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
DEHN quard TNS

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

4
d.1

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-
biegunowy w rozdzielnicach
P304 4030 AC

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

5
d.1

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-
biegunowy w rozdzielnicach
P304 4030 A

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

6
d.1

KNNR 5
0407-03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-
biegunowy w rozdzielnicach

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

7
d.1

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
S301 B16

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

8
d.1

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
S301 B10

szt.

9 szt. 9,000

RAZEM 9,000

2 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH

9
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa
do 2x40 W
TR228.RL

kpl.

62 kpl. 62,000

RAZEM 62,000

10
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa
do 2x40 W
TR228.DP

kpl.

8 kpl. 8,000

RAZEM 8,000

11
d.2

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa
do 2x20 W
TR214.DP

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

12
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa
oprawa LED awaryjna

kpl.

6 kpl. 6,000

RAZEM 6,000

13
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa
oprawa LED kierunkowa

kpl.

4 kpl. 4,000

RAZEM 4,000

14
d.2

KNNR 5
0110-04

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe
i ścienne) przykręcane do cegły

m
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
520 m 520,000

RAZEM 520,000

15
d.2

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
przewody kabelkowe 3x1,5mm2

m

455 m 455,000

RAZEM 455,000

16
d.2

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
przewody kabelkowe 3x2,5mm2

m

270 m 270,000

RAZEM 270,000

17
d.2

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
przewody kabelkowe 4x1,5mm2

m

235 m 235,000

RAZEM 235,000

18
d.2

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne
jednobiegunowe

szt.

23 szt. 23,000

RAZEM 23,000

19
d.2

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

18 szt. 18,000

RAZEM 18,000

3 POMIARY POWYKONAWCZE

20
d.3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza
próba)

prób.

1 prób. 1,000

RAZEM 1,000

21
d.3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna
próba)

prób.

17 prób. 17,000

RAZEM 17,000

22
d.3

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-
fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1,000

RAZEM 1,000

23
d.3

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-
fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1,000

RAZEM 1,000

24
d.3

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-
fazowy (każdy następny pomiar)

pomiar

13 pomiar 13,000

RAZEM 13,000

25
d.3

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar
pierwszy

punkt

12 punkt 12,000

RAZEM 12,000

26
d.3

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy
następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

58 punkt 58,000

RAZEM 58,000
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