Jednostka projektowa:

Architektonika ustugi projektowe -A.Grobel-Bielawska
Tel.792 535 842 Putawy ul. Grabskiego 7A

Projekt budowlany

Zamierzenie budowlane

OBIEKT: BUDYNEK ZESPOLU SZKOt W MICHOWIE,

TEMAT : PRZEBUDOWA ZE ZMIANA PRZEZNACZENIA POMIESZCZEN ZSO NA ODDZIALY
PRZEDSZKOLNE

ADRES OBIEKTU:

MICHOW ; GM.MICHOW;
POWIAT: LUBARTOW
060808_2 MICHOW

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA :

OBREB: 060808 _2 .0012 MICHOW OSADA
NR .DZIALKI EWIDENCYJNEJ: 244/2
KATEGORIA OBIEKTU IX

Inwestor

GMINA MICHOW  UL.RYNEK | 16, 21-140 MICHOW
Projektant
BRANZA SPECJALNOSC: IMIE | NAZWISKO /NR UPRAWNIEN / PODPIS :
ARCHITEKTURA ARCHITEKTONICZNA mgr inz.arch
AGNIESZKA GROBEL- BIELAWSKA
UPR.NR 100/LBOKK/2012
SPRAWDZAJACY mgr inz.arch TADEUSZ BOBROWSKI
UPR.NR 1135/LB/72
KONSTRUKCJA  |KONSTRUKCYJINO- |[mgrinz.  EWA JABLONSKA
BUDOWLANA UPR.NR LUB/00218/POOK/09
mgr inz. ROBERT CHABROS
SPRAWDZAJACY UPR.NR  LUB/00221/POOK/09
INSTALACJE INSTALACYJINO- mgr inz. ELZBIETA ZYGULA
SANITARNE INZYNIERYJNA W UPR.NR 2872/Lb/94 ;1899/Lb/92
ZAKRESIE SIECI
SANITARNYCH
morinz.  AGNIESZKA GAJEWSKA
SPRAWDZAJACY UPR.NR LUB/0178/POOS/10
INSTALACJE INSTALACYJNA W
ELEKTYCZNE | ZAKRESIESIECI,INST | mgr inz. PRZEMYSELAW CAPALA
ALACJI, URZADZEN |UPR.NR LUB/0062/PWBE/15
ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGE-
TYCZNYCH mar Inz. KAROL MARCZUK
SPRAWDZAJACY UPR.NR LUBJ/IE/0022/18




marzec 2020
Spis zawartosci

SIS ZAWAIMOS . .o ——
Opis do planu sytuacyjnego dziatki
(O o[- (= Tod o 01672 0 VRSP PRRR
10725 o 11U ] 1o 1,77 PP
Projekty branzowe:

Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych................cooiii
Projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych

Czes¢ rysunkowa:

S, Plan SYIUBCYINY . ... e 1:1000
[1. Rzut parteru-inWentaryZacja............couo i 1:200
[2. Elewacje -InWentarytZacja. . ..........oooiiiiiiiii i 1:200
N I 40 o = o (= LSRR 1:100
A, B WA E = e e a et ————————— 1:200

T1. Rzut parteru-teChnologia. ...... ... e 1:100






OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO DZIALKI

1.Dane ogdlne:

1.1. Przedmiot opracowania :

Zmiana przeznaczenia pomieszczen dotyczy budynku Zespotu Szkdt ogolnoksztatcgcych w
Michowie na dziatce nr 244/2.

Budynek szkoty tworzy w rzucie ksztatt zblizony do litery U. Giéwne wejscie do szkoty znajduje
sie od strony potudniowo-wschodniej dostepne poprzez kilka stopni oraz pochylenie dla
os.niepetnosprawnych. Budynek kryty dachem wielopotaciowym .

Budynek szkoty wybudowany w latach 60-tych w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany
zewnetrzne z bloczka betonu komorkowego oraz cegly silikatowej ,stropy z ptyt kanatowych ,
stropodachy wentylowane z ptyt korytkowych .

Zespot szkot to budynek dwukondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem .Na parterze miesci
sie oddziat przedszkolny oraz klas mtodszych, stotéwka wraz z kuchnig , swietlica ,

szatnia i sala gimnastyczna. Na pietrze znajduje sie pokdj nauczycielski , sale lekcyjne klas
wyzszych oraz pomieszczenia pomochicze.

Wysoko$¢ budynku gtdéwnego szkoty w kalenicy od poziomu 0,00=8,11 m.

Brak zmian w obrebie zagospodarowania terenu wokoét obiektu .

1.2. Lokalizacja
Michow , pow.Lubartéw ,ul.Szkolna Il dz.nr 244/2

1.3. Lokalizacja
Inwestor: Gmina Michow  ul.Rynek | 16, 21-140 Michéw

1.4.
Dane liczbowe :
Powierzchnia dziatki : 14 993 ,5m?
Powierzchnia zabudowy razem : 4 186,37 m?
w tym budynek zespotu szkét: 3 804,8m?
budynki pozostate : 381,57m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej : 4 638,76,0m?
Powierzchnia nawierzchni zielonej : 6 168,37m?

1.5. Uzbrojenie terenu

Dziatka uzbrojona.

-przytacze wodociggowe

-przytgcze gazowe

-energetyczne kablowe

- kanalizacyjne i deszczéwka

- przytgcze telekomunikacyjne;

- przytgcze elektorenergetyczne;

1.6. Budynki

Na dziatce znajduje sie budynek szkoty- dotyczacy opracowania oraz hala sportowa potgczona z

ZSO0 , boisko ,plac zabaw i budynki gospodarcze.

1.7. Uksztattowanie terenu

Teren lekko opadajgcy w kierunku potudniowo-zachodnim, rzedna wysokosciowa terenu 167,9

m npm.

1.8. Komunikacja
Dojazd na dziatke od str. potnocno-zachodniej -ulica Szkolna | oraz potudniowo-wschodniej
-ul.Szkolna Il



OPIS TECHNICZNY

1. Opis projektu

1.1.Dane ogdine

Opracowaniu podlegajg pomieszczenia na parterze budynku szkolnego przy ul.Szkolnej Il w
Michowie. Opracowanie projektowe dotyczy wybranych, istniejgcych juz pomieszczen na
parterze budynku i w zakresie ogélnobudowlanym przewiduje remont pomieszczeh (naprawa
podtdg, Scian, sufitdw), usuniecie bgdz wykonanie Scianek dziatowych (bez wptywu na uktad
konstrukcyjny obiektu), wykonanie listew dla celéw instalacyjnych.

Jako podstawe projektowania i wykonawstwa przyjmuje sie istniejgcy uktad pomieszczen.

W obrebie niektérych nastepuje zmiana w zakresie wielko$ci — projektuje sie nowe scianki i
nowe pomieszczenia ,a takze przewiduje rozbidrke poszczegoélnych scian dziatowych -nie
konstrukcyjnych, nowe otwory drzwiowe oraz wymiane posadzek.

Opracowanie projektowe nie wykracza swoim zakresem poza obrys budynku i nie przewiduje
zmian w elewacjach poza wykorzystaniem otworu okiennego na drzwi wyjSciowe — w elewacji
tylnej budynku i zabudowy pétotwartego podestu przed wejsciem . Projekt nie przewiduje
istotnych zmian konstrukcyjnych.Opracowanie dopuszcza etapowanie poszczegdlnych prac w
pomieszczeniach wedtug wytycznych Inwestora.

1.2. Dane liczbowe:
e Powierzchnia uzytkowa :
Parter: 1 767,73 m? w tym powierzchnia uzytkowa cz. przedszkola 443,99m?
Pietro : 985,27 m?
e Kubatura:
Parter: 5795 m?
Pietro : 3054,33 m?
e Powierzchnia zabudowy
Budynek zespotu szkét z przedszkolem : 3 804,8m 2
Wysoko$¢ budynku gtéwnego od poziomu 0,00 =8,11m

1.3. Opis rozwigzan funkcjonalnych

Czes¢ pomieszczen na parterze szkoty zostanie zaadaptowane na oddziaty przedszkolne .
Wejscie do budynku pozostaje bez zmian ,natomiast gtdbwny podest przed wejsciem adaptuje
sie na wozkownie po wymurowaniu $ciany z drzwiami .Zaraz po wejsciu przy duzym holu
znajduje sie szatnia dla dzieci, skad przebrane trafiajg do swoich oddziatéw .Przewiduje sie salki
dla miodszych dzieci nieopodal wejscia .Salki te majg wydzielong przechodnig tazienke .

Dalej z korytarza jest dostep do pokoju socjalnego pracownikow i sal dzieci starszych ,z drugiej
strony korytarza znajduje sie tazienka dla dzieci starszych ,WC dla personelu oraz

pokoj logopedy i hol z wyjsciem ewakuacyjnym na zewnatrz ,przy schodach umieszczono
pomieszczenia gospodarcze -schowki na lezaki i porzadkowy. Z korytarza dostac sie mozna
do dalszej czesci szkoty oraz kuchni , gdzie bedg przygotowywane positki dla przedszkolakow i
dostarczane w jednorazowych pojemnikach w godzinach niekolidujgcych z wydawaniem
positkow dla dzieci szkolnych.

2. Opis zmian w zakresie budowlanym

Zmiany w zakresie budowlanym obejmuja:

- usuniecia wybranych fragmentéw Scian dziatowych

- uzupetnienia/dobudowanie wybranych scianek dziatowych w miejscu toalet, istniejgcych
otworow

- wykonanie bruzd w Scianach dla celéw instalacyjnych



- uzupetnienia i wyréwnanie posadzek po rozbidrce scian dziatowych

- uzupetnienia i wyréwnanie tynkéw (Sciany i sufity)

- rozbiorka posadzek w toaletach

-wykonanie nowych podtég w w/w pomieszczeniach tj.0/1 - nawierzchnia po rozbiérce scian , 0/5

i 0/9,0/10,0/12i 0/14 ;

- wymalowac $ciany i sufity farbami emulsyjnymi : akrylowymi oraz lateksowymi /szatnia i

tazienki/

-zabudowa strefy wejsciowej -wdzkownia

3. Wykonczenia wnetrz
Projektuje sie nastepujgce rozwigzania w zakresie wykonczenia wnetrz:

- podtogi:
v plytki gresowe
v/ posadzka w sal

w kolorze kremowo-bezowym;
ach dydaktycznych -zywiczna kremowo-bezowym

v szlifowanie i zabezpieczenie srodkami impregnujgcymi

- §ciany i sufity;
v" wymalowania p

omieszczen sal dydaktycznych : farbami akrylowymi, szatni i tazienek:

farbami lateksowymi w kolorze kremowym .

4. Zagadnienia technologiczno-organizacyjne

4 .1.Karty pomieszczen

- Stosowac gres o wym. 20x20x1,2 cm, gatunek |

Dopasowany do istniejgcego na dalszej czesci korytarza

- Ukftadanie:

- maszynowe metodg wibracyjng na zaprawie

- na klej elastyczny

- Wzér klasyczny, fugi rownolegte do gtéwnych scian

- Fugi szerokosci 3 mm,

- Cokoty na scianach z cietych ptytek posadzkowych, wysokos¢ 10 cm

- W wejsciu gtéwnym (wewnatrz) zamontowac w osi drzwi wycieraczke
gumowg typu plaster miodu o wymiarach 100cm(szer.)x150cm(dt.)x2,2cm.
Wycieraczka uktadana w zagtebieniu wykohczonym gresem i ramg
aluminiowg

- Tynkowane i szpachlowane — wg technologii producenta

- malowane 2x farbg emulsyjng oraz farbg lateksowg do wysokosci 120cm

- sufit petny,

- Malowany farbg emulsyjng na kolor biaty

- Drzwi gtéwne wejsciowe -istniejgce : dwuskrzydiowe, w konstrukcji z profili
aluminiowych z wypetnieniem szklanym. Profile aluminiowe: drzwi
zewnetrzne — ,ciepte” wzmacniane,

- Drzwi ewakuacyjne zewnetrzne-projektowane o odpornosci El 60 rama z
trzykomorowych, aluminiowych ksztattownikow z przegroda termiczng
wypetnienie skrzydta pojedyncza, zespolona szyba przeciwpozarowa, wkiadki
bebenkowe antywtamaniowe kl. C, okucie antypaniczne, klamka do okucia
antypanicznego,

-drzwi wewnetrzne — ,zimne” projektowane o odpornosci El 60 ,skrzydto i
oscieznica z profili stalowych z przektadka termiczng oraz wypetnieniem



masg izolacyjng;wypetnienie: szyba przeciwpozarowa u gory ,a u dotu panel;
uszczelka modyfikowana EPDM na catym obwodzie oprécz progu
Wymiary otworu w Swietle otwartych skrzydet min.120x200.

Inst. - Zgodnie z opisem ogélnym
elektryczna

- Zgodnie z opisem ogoélnym oraz zatgczonymi schematami instalaciji

- Nad wejsciem gtéwnym zamontowac nagrzewnice (kurtyne) wodng lub (gdy
nie ma mozliwosci doprowadzi¢ ciepta technologicznego) kurtyne elektrycznag
- Wymagana temperatura:

- Czes¢ ogolna: zimg — min. +20°C

Wymiana powietrza 15m?3h

- Stosowac gres techniczny o wymiarach 30x30x0,9 cm, uktadany na
klej elastyczny, kolor bezowy
- Stosowacé spadki do kratki Sciekowej
- Stosowac glazure do wysokosci 205 cm, kolor biaty , bardzo jasno
szary lub bezowy ;
- Gérng krawedz glazury wykonhczy¢ klejem lub fugg pod katem 45°
- Powyzej Sciany malowane farbg emulsyjng na biato
- Kabiny WC wydzielone za pomocg scianek systemowych HPL lub LPW
szerokos¢ kabiny min 80cm ,gtebokos¢ min 120cm ,wysokosé 150cm
- malowany farbg emulsyjna w kolorze biatym;

- Plycinowe biate z o$cieznicg regulowang stalowa, z kratka
wentylacyjng lub podciete, z klamkg metalowg
- Wymiar drzwi 90x200 cm w swietle o$cieznicy
‘samozamykacz lub drzwi wyktadane na $ciane ,zamek na klucz
- Zgodnie z opisem ogd6lnym

- Zgodnie z opisem ogolnym oraz zatgczonymi schematami instalacji

- Doprowadzi¢ instalacje do umywalek i misek ustepowych

- Wykonac kratke $ciekowg w podtodze

- Stosowac baterie stojgce, jednouchwytowe

- Stosowaé miski ustepowe kompaktowe stojgce z dolnoptukiem

- Zgodnie z opisem ogolnym oraz zatgczonymi schematami instalacji

- Ogrzewanie grzejnikowe

- Wymagana temperatura zimg min. +24°C

- Wymagana ilos¢ wymian powietrza — 50 m3/miske ustepowg — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami; wentylacja uruchamiana wraz z
oswietleniem

‘Umywalki -wysoko$¢ montazu dla dzieci do 3 lat -50 cm, od 3 do 6 lat na
wysokosci 55-60 cm.

-Miski WC - wysokosé montazu dla dzieci do 3 lat -32-37 cm, od 3 do 6
lat na wysokosci 40-43 cm. podajnik na papier 45cm

-Regaty na nocniki -Potki na kubeczki do zebdéw-Wieszaki na reczniki




- Stosowac gres techniczny o wymiarach 30x30x0,9 cm, uktadany na
klej elastyczny, kolor bezowy
- Stosowacé spadki do kratki Sciekowej
- Stosowa¢ glazure do wysokosci 205 cm, kolor biaty , bardzo jasno
szary lub bezowy ;
- Gorng krawedz glazury wykonczy¢ klejem lub fugg pod katem 45°
- Powyzej Sciany malowane farbg emulsyjng na biato
- Kabiny WC wydzielone za pomocg scianek systemowych HPL lub
LPW,szeroko$¢ kabiny min 1000cm ,gtebokos¢ 130cm ,wysokosc
200cm,przeswit przy podtodze 15cm
- Scianka dziatowa przedsionka z bloczkéw bet.komérkowego gr 12 cm
,tynk cem-wapienny
- malowany farbg emulsyjna w kolorze biatym;

- Plycinowe biate z o$cieznicg regulowang stalowa, z kratkg
wentylacyjng lub podciete , z klamkg metalowg
- Wymiar drzwi 90x200 cm w Swietle oscieznicy
-samozamykacz, zamek na klucz
- Zgodnie z opisem ogdlnym

- Zgodnie z opisem ogoélnym oraz zatgczonymi schematami instalacji

- Doprowadzi¢ instalacje do umywalek i misek ustepowych

- Wykonac kratke $ciekowg w podtodze

- Stosowac baterie stojgce, jednouchwytowe

- Stosowaé miski ustepowe kompaktowe stojgce z dolnoptukiem

- Zgodnie z opisem ogdolnym oraz zatgczonymi schematami instalacji

- Ogrzewanie grzejnikowe

- Wymagana temperatura zimg min. +24°C

Umywalki -wysokos$¢ montazu 85-90 cm,

Miski WC - wysoko$¢ montazu 43-45 cm. podajnik na papier 75-85cm

- w miejscach uzupetnienia stosowac gres techniczny o wymiarach
30x30x0,9 cm, uktadany na klej elastyczny, kolor bezowy lub inny
wskazany przez Inwestora
- Stosowac¢ cokoty z cietych ptytek gresowych, wysokos$¢ 10 cm
- Przy zlewie stosowac¢ okfadzine z glazury biatej lub bardzo jasno szarej,
do wysokosci 165 cm oraz po 60 cm od strony sSciany przy zlewu; gérng
krawedz glazury wykonczy¢ klejem lub fugg pod katem 45°
-$ciany malowane farbg emulsyjng na biato

- Standardowo bez sufitu podwieszanego
- Plycinowe biate z oscieznicg regulowang stalowg, z klamka metalowg

- Wymiar drzwi 90x200 cm w Swietle oscieznicy;
‘samozamykacz, zamek z wkitadkg




- Zgodnie z opisem ogolnym

- Zgodnie z opisem ogdélnym oraz zatgczonymi schematami instalacji
- Doprowadzi¢ instalacje do zlewu

- Stosowac baterie stojgce, jednouchwytowe

- Zgodnie z opisem ogolnym oraz zatgczonymi schematami instalacji
- Ogrzewanie grzejnikowe

- Wymagana temperatura zimg min. +20°C

- Wymagana ilos¢ wymian powietrza — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

-Zlewozmywak jednokomorowy z szafkg

-stét Sniadaniowy

-szafki BHP na odziez zewnetrzng

-blat z lodéwka podblatowg

- w miejscach uzupetnienia stosowac posadzke zywiczna poliuretanowg
kolor dopasowany do istniejgcego ,dopuszczalne elementy kontrastowe
- Stosowac cokoty
- farba akrylowa -kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym w kacikach
zabaw -lamperie o wysokosci 120cm malowane farba lateksowag
- Standardowo bez sufitu podwieszanego
Malowany farbg emulsyjng -biatg

- Plycinowe biate z fragmentem ze szkta hartowanego przeziernego, z
oscieznicg regulowang stalowg z oscieznicg regulowang stalowg, z
klamka metalowg ,zamek z wktadkg
- Wymiar drzwi 90x200 cm w Swietle oscieznicy z samozamykaczem ,w
salkach 0/4 i 0/5 mozna zastosowac¢ drzwi istniejgce o wymiarach
100x200 cm
- Zgodnie z opisem ogélnym

- Zgodnie z opisem ogdolnym oraz zatgczonymi schematami instalacji

- Zgodnie z opisem ogolnym oraz zatgczonymi schematami instalacji
- Ogrzewanie grzejnikowe

- Wymagana temperatura zimg min. +20°C

- Wymagana ilos¢ wymian powietrza — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

-regaty na zabawki i przybory

-stoty dla dzieci

-biurko dla nauczyciela /opiekuna

-pufy z ggbki

- bez zmian

_ - farba akrylowa -kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym



- Standardowo bez sufitu podwieszanego
Malowany farbg emulsyjng -biatg
- Plycinowe biate z fragmentem ze szkta hartowanego przeziernego, z
oscieznicg regulowang stalowg, z klamkg metalowg,zamek z wktadka
- Wymiar drzwi 80x200 cm w swietle oscieznicy ,
‘samozamykacz
- Zgodnie z opisem ogolnym

- Zgodnie z opisem ogdlnym oraz zatgczonymi schematami instalacji

- Zgodnie z opisem ogolnym oraz zatgczonymi schematami instalacji
- Ogrzewanie grzejnikowe

- Wymagana temperatura zimg min. +20°C

- Wymagana ilo$¢ wymian powietrza — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

-regaty na pomoce dydaktyczne

-stolik dla dzieci

-biurko dla logopedy

-umywalka

- bez zmian

- Scianka dziatowa z bloczkéw bet.komérkowego gr 12 cm ,tynk cem-
wapienny

- farba emulsyjna biata

- Malowany farbg emulsyjng -biatg

- Plycinowe biate petne z oscieznicg regulowang stalowg, z klamkg
metalowg, zamek na klucz. drzwi z kratkg wentylacyjng
- Wymiar drzwi 80x200 cm w Swietle oscieznicy ,
- Zgodnie z opisem ogélnym

- Zgodnie z opisem ogolnym oraz zatgczonymi schematami instalacji
- kratka wentylacyjna na korytarz

-potki na srodki czystosci i artykuty higieniczne

- wieszak na szczotki

‘regat na posciel
- wieszaki na lezaki

- w miejscach uzupetnienia stosowac gres techniczny o wymiarach
30x30x0,9 cm, uktadany na klej elastyczny, kolor bezowy lub inny
wskazany przez Inwestora



- Stosowac cokoty z cietych ptytek gresowych, wysokos¢ 10 cm

- §ciany malowane farbg emulsyjng na biato
-do wysokosci 120cm -farba lateksowa w kolorze

- malowany farba emulsyjng na biato

- Plycinowe biate z fragmentem szkta przeziernego hartowanego z
oscieznicg regulowang stalowg, z klamkg metalowa
- Wymiar drzwi 90x200 cm w Swietle oscieznicy;
-samozamykacz, zamek na klucz
- Zgodnie z opisem ogolnym

- Zgodnie z opisem ogdlnym oraz zatgczonymi schematami instalacji

- Zgodnie z opisem ogolnym oraz zatgczonymi schematami instalacji

-potki szatniowe z siedziskiem i ms na buty

-stojak na parasole

-wolnostojgcy wieszak dla rodzicéw

Pomieszczenie 0/2 -bez zmian.

UWAGA

Przed rozbiorkg elementow scian nalezy kazdorazowo sprawdzic¢ czy dany element nie spetnia
roli konstrukcyjnej / nie wspiera sie na nim strop itp. /czy wentylacyjnej w przypadku komina. W
razie ustalenia innych zatozen niz w projekcie nalezy skontaktowac sie z projektantem. Przy
zwiekszaniu otworéw drzwiowych nalezy ustali¢ czy istniejgce nadproze uzyska 15cm
minimalnego podparcia .

4.2.Zakres dziatalno$ci -zagadnienia BHP i sanitarne

Przedszkole przewiduje 4 oddziaty dla dzieci w wieku od 3-6lat . £gczna liczba dzieci wynosic
bedzie 86 osbb / przy zatozeniu ,ze kazde dziecko bedzie lezakowac/ maksymalna ilos¢ dzieci
105.

Dwie grupy dzieci mtodszych liczgce w sumie ok .400s0b oraz grupy starszakow i zeréwka w
liczbie dzieci 46.

Positki przeznaczone bedg dla dzieci przedszkolnych bedg przygotowywane w istniejgcej
szkolnej kuchni ,tam porcjowane i w opakowaniach jednorazowych dostarczane do
poszczegdlnych grup.

Planowany asortyment produkcji obejmowat bedzie petne positki — Sniadania, obiady i
podwieczorki. Wszystkie potrawy bedg podawane w naczyniach jednorazowych, natomiast
napoje w kubeczkach wielokrotnego uzytku, ktére po uzyciu bedg zbierane i w plastikowej
skrzynce dostarczane do zmywalni przy kuchni szkolnej .

Spozywanie gotowych potraw odbywac sie bedzie w salach zajec¢-nie przewiduje sie wydzielonej
jadalni, puste opakowania po positku bedg zbierane i wyrzucane do workow , ktére od razu
zostang wyniesione do smietnika zewnetrznego .

4.3.Zatrudnienie i godziny pracy

Godziny funkcjonowania obiektu przedszkolnego: 7:00 -16:00

Przewiduje sie zatrudnienie 8 nauczycieli w systemie wymiennym 1 od godziny 7 -13 ,druga 10-
16 oraz osobe wspomagajgca w godzinach od 8-16




4.4.Pobdr wody

Do budynku przedszkola woda doprowadzona bedzie z wodociggu miejskiego. Instalacja
wodociggowa wewnetrzna wykonana bedzie w oparciu o pierwotng instalacje rozbudowang do
nowych potrzeb — wg niniejszego opracowania i opracowan towarzyszacych.

4.5. Odprowadzenie $ciekéw

Scieki powstajgce w przedmiotowym obiekcie bedg odprowadzane wewnetrzng instalacjg
kanalizacyjng do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Instalacja kanalizacyjna zostanie rozbudowana
do nowych potrzeb wg niniejszej dokumentacji technicznej.

4.6. Gospodarka odpadami

W przedmiotowym obiekcie przedszkolnym bedg wytwarzane nastepujgce rodzaje odpadow:

- komunalne [opakowania jednorazowego uzytku, papier, folie itp.] — bedg gromadzone w
wydzielonych miejscach w zamykanych i wytozonych workami foliowymi koszach na tego typu
odpady, codziennie bedg usuwane z budynku do zbiorczych pojemnikéw ustawionych na
zewnatrz; 1 raz w tygodniu bedg odbierane przez uprawnione stuzby komunalne; zaleca sie
prowadzenie segregacji asortymentowej odpaddéw komunalnych;

- technologiczne /resztki jedzenia/ - bedg oddawane do utylizacji wyspecjalizowanej firmie badz
gromadzone w wydzielonym pojemniku i oddawane jako kompost [odpady pochodzenia
roslinnego].

4.7.0chrona zdrowia

W projektowanym przedszkolnym mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia dla zdrowia
pracownikéw, min.:

- kontakt z alergenami w postaci sktadnikow uzywanych do produkcji zywnosci;

- poslizgniecia na posadzce i pottuczenia;

- poparzenia gorgcym urzadzeniem lub naczyniem;

- poparzenia gorgcym wyrobem gotowym;

- porazenia prgdem.

Dla jak najszybszej reakcji i pierwszej pomocy nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy z
zestawem przeciwwstrzgsowym i niezbednymi materiatami opatrunkowymi. Apteczka powinna
znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu — np. w pomieszczeniu socjalnym .

4.8. Wykohczenie wnetrz

Sciany wewnetrzne i sufity

Zgodnie z wytycznymi opisanymi w obowigzujgcych przepisach $ciany i sufity muszg byc
utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres eksploatacji budynku; muszg byc¢ fatwe do
czyszczenia oraz tam gdzie jest to konieczne, do dezynfekcji. Ich powierzchnie powinny by¢
wykonane z materiatow nieprzepuszczalnych, nie nasigkliwych, zmywalnych oraz
nietoksycznych, a takze gtadkie do wysoko$ci minimum ewentualnego zabrudzenia podczas
prowadzonych prac produkcyjnych/chlapania. Sufity i wszystkie zamontowane w gorze
elementy (osprzet napowietrzny) muszg byc¢ tak wykonane, wykonczone i zamontowane, aby nie
gromadzity sie tam zanieczyszczenia, nie wzrastaty plesnie, zredukowana byfa kondensacja
pary, zeby nie spadaty zanieczyszczenia.

Malowanie Scian — farby emulsyjne :akrylowymi i lateksowymi kl. | odpornymi na Scieranie, w
czesci higienicznosanitarnej — wytozone glazurg do wysokosci min. 2,00 m, w pom.socjalnym
czesci kuchennej — wytozone glazurg badz inng okfadzing tatwozmywalng (np. szkto hartowane)
do wysokosci min. 1,60 m — powyzej malowane farbami emulsyjnymi kl.I o wysokim stopniu
potysku odpornymi na wilgo€ i czyszczenie na mokro. Sufity tych pomieszczen nalezy réwniez
malowac tymi samymi farbami.




4.9. Podtogi i posadzki

Podfogi - muszg by¢ utrzymane w dobrym stanie technicznym przez caty okres eksploatacji
budynku, muszg byc¢ tatwe do czyszczenia oraz, w miare potrzeby, do dezynfekcji. Wykonane
winny byc z materiatow nieprzepuszczalnych, nie nasigkliwych, zmywalnych oraz
nietoksycznych. Jezeli jest to konieczne, nalezy zapewnié¢ sptyw wody z powierzchni do kratek
kanalizacyjnych.

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac jako tatwozmywalne i odporne na
Scieranie, antyposlizgowe — zaleca sie wykonczenie posadzek gresem (najlepiej bezfugowo)
oraz zywicg poliuretanowg w salach .

4.10.Drzwi

Drzwi muszg byc¢ tatwe do czyszczenia oraz, w miare potrzeby, do dezynfekcji. Ich powierzchnie
powinny by¢ gtadkie i nie nasigkliwe.

Drzwi zewnetrzne prowadzgce do czesci szkolnej zaleca sie przeszklone, doswietlajgce korytarz
wewnetrzny.

Drzwi wewnetrzne — wykonac zgodnie z wytycznymi z kart pomieszczen .

Drzwi do toalet nalezy wyposazyé w kratki nawiewne lub podciecia wentylacyjne o tacznej
powierzchni 0,022 m2 dla kazdych drzwi.

Ze wzgleddéw przeciwpozarowych drzwi otwierajgce sie na korytarz komunikacji ogélne;j
przedszkola powinny posiada¢ samozamykacze lub wykfadaé sie na sciane.

Wszystkie pomieszczenia uzytkowe i pomocnicze projektowanej adaptac;ji

rozwigzano w konsultacji z rzeczoznawcg do spraw sanitarno-higienicznych i do

spraw BHP, w sposéb gwarantujgcy bezpieczenstwo i wygode uzytkownikow

Wysokos¢ pomieszczen uzytkowych jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami. W
pomieszczeniach przewidziano zgodne z Normg Polskg oswietlenie naturalne i sztuczne.
Wszystkie stanowiska pracy bedg odpowiadaty wymaganiom BHP. Obiekt wyposazony w
centralne ogrzewanie oraz we wszystkie niezbedne instalacje. Wszystkie obiekty i instalacje na
terenie budynku zostaty zaprojektowane tak, ze nie stwarzajg ryzyka wypadkow w trakcie
uzytkowania i spetniajg wymagania dotyczgce BHP. Nalezy zapewni¢ wymagane srodki
ostroznosci w zwigzku z pracg z mozliwymi zrodtami zakazenia. Nalezy stosowac materiaty
wykonczeniowe, meble i urzadzenia posiadajgce odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu .

5.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacii.
Powierzchnia uzytkowa przedszkola: 443,99m?
Powierzchnia zabudowy: : 3 804,8m 2

Wysokos¢ budynku gtéwnego od poziomu 0,00 =8,11m
Liczba kondygnaciji: 2

5.2. Odlegtos¢ obiektéw od obiektdw sgsiadujgcych.

Projektowany budynek zlokalizowany jest w terenie otwartym, przy ul.

Szkolnej | i Szkolnej Il. Do najblizszych zabudowan jednorodzinnych za ulicg Szkolng jest ok 25
m. odlegtosci.




5.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie sktadowania, uzywania substancji pozarowo
niebezpiecznych.

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Wielkosci przewidywanego obcigzenia ogniowego nie oblicza sie, bowiem na dwdch
kondygnacjach zlokalizowane sg pomieszczenia zaliczone do kategorii ZL .

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l. W kazdej sali dydaktycznej przewidziano
miejsce dla ok 20-25 dzieci i 2 nauczycieli, w sumie 76 dzieci i 8 nauczycieli oraz 1 osoba
personelu przeznaczona do obstugi cateringu i utrzymywania czystosci w obiekcie,a takze w
wyznaczonych godzinach 1 logopeda/psycholog .

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Projektowane oddzialy przedszkolne zostajg wydzielone z budynku szkoty i stanowig odrebng
strefe pozarows .

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieh
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
klasy zagrozenia ludzi ZLII

klasa odpornosci C

gtéwna konstrukcja nosna R60

strop REI 60

Sciana zewnetrzna EI30

Sciana wewnetrzna EI15

pokrycie dachu RE15

$ciana oddzielenia PPOZ REI 120

drzwi w $cianie PPOZ EIl 60

5.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz

przeszkodowe.

-Ewakuacja z poziomu parteru odbywa sie nastepujgcymi drogami:

Z sal dydaktycznych droga ewakuacyjna prowadzi przez korytarz prowadzacy do dwéch wyjsc
na zewnatrz budynku.

-Oswietlenie ewakuacyjne:Oswietlenie powierzchniowe. Dla zapewnienia wymaganego
oswietlenia na drogach ewakuacyjnych projektuje sie wyposazenie czesci opraw pracujgcych w
trybie normalnym w moduly zapewniajgce zatgczenie sie oprawy w czasie ponizej 2s oraz prace
oprawy po zaniku napiecia przez czas 2h i dajgcych natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej
na poziomie 1 IX.

-Oswietlenie kierunkowe ewakuacjiDla oznaczenia kierunkdw ewakuacji projektuje sie
zainstalowanie opraw oswietleniowych z piktogramami wskazujgcymi droge ewakuacji. Oprawy
te wyposazone bedg w moduty zapewniajgce zatgczenie sie oprawy w czasie ponizej 2s prace
oprawy po zaniku napiecia przez czas 2h.




5.10. Sposbdb zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalaciji uzytkowych, a w

szczegolnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe.

Przepusty instalacyjne w $cianach lub stropach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej (El) przegrody, przez ktérg przechodza.

Przewody wentylacji mechanicznej nalezy zabezpieczy¢ klapami odcinajgcymi lub
obudowac do klasy odpornosci ogniowej przegrody, przez ktérg przechodzg.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 nie bedgcymi Scianami
oddzielenia ppoz. powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw , a
przewody wentylacyjne w tych miejscach nalezy zaopatrzy¢ w klapy p.poz. o odpornosci

El przegrody.

Przy wejsciu znajduje sie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umozliwiajgcy wytgczenie zasilania
elektrycznego w objetym pozarem budynku. Przyciski opisane ,, Wytgcznik przeciwpozarowy
obiektu” , i oznakowane zgodnie z PN.

5.11. Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do

wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej

-Instalacja hydrantowa

na parterze w cz. adaptowanej na przedszkole znajduje sie jeden hydrant przeciwpozarowy H25
z wezem potsztywnym o zasiegu 30+3m zlokalizowanym w korytarzu.

5.12. Wyposazenie w gasnice.

Na kazde 100m2 powierzchni nalezy przewidzieC jedng gasnice z grupg srodka gasniczego,
dostosowang do gaszenia materiatdéw znajdujgcych sie w pomieszczeniu - 0 masie nie mniejszej
niz 2 kg srodka gasniczego, przy czym odlegto$¢ dojscia do sprzetu gasniczego nie moze
przekracza¢ 30m. Urzadzenia pozarowe oraz sprzet gasniczy nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-
92/N-01256/01 i rozmiesci¢ zgodnie z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego. Ustawienie
aranzacyjne nie moze zastania¢ urzgdzeh pozarowych , sprzetu gasniczego oraz jego
oznakowania - szerokos¢ dojscia do gasnicy - min. 1m.

Sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej muszg posiadaé¢ swiadectwa dopuszczenia
Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Na drogach komunikacji ogolnej , stuzgcych celom ewakuaciji nie nalezy stosowac

materiatow tatwo zapalnych.

Elementy wyposazenia i wystroju wnetrza obiektu zostang wykonane z materiatéw trudno
zapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Nie przewiduje sie do wykanczania wnetrz obiektu kategorii zagrozenia ludzi ZL

elementéw wykonanych z materiatow, ktorych rozktad termiczny powoduje wydzielanie sie
sktadnikow toksycznych lub intensywnie dymigcych oraz stosowania fatwo zapalnych materiatéw
na drodze ewakuacyjne;.

Drzwi oddzielenia przeciwpozarowego, wyktadziny i materiaty wystroju wnetrz oraz

obudowy kanatdéw wentylacyjnych itp. powinny posiadac aktualne certyfikaty

dopuszczajgce do ich stosowania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Istniejgce hydranty zewnetrzne z dwdch stron budynku szkoty w odlegtosci ok 50 m i 40m od
chronionej czesci przedszkola.




5.14. Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy jest zapewniony do budynku od strony ul. Szkolnej |. Wzdiuz catej
szerokosci elewacji frontowej nie ma zadnych statych elementéw zagospodarowania
terenu. Odlegtos¢ od drogi do budynku wynosi maksymalnie 20m.

6. Ocena stanu technicznego pomieszczen czesci budynku przeznaczonego na oddzialy
przedszkolne

6.1. Fundamenty i sciany fundamentowe.

Stan istniejgcy. Ocena stanu technicznego .

Fundamenty Zelbetowe ,Sciany fundamentowe betonowe ,zaizolowane przeciwwilgociowo oraz
termicznie .Stan techniczny dobry

6.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne.

Stan istniejgcy. Ocena stanu technicznego.

Sciany z betonu komérkowego i cegly silikatowej w stanie dobrym. Na $cianach brak zarysowan
.Brak zarysowan nadprozy.

Stolarka istniejgca w dobrym stanie technicznym.-przy robotach zmiany przeznaczenia
pomieszczen zostanie wymieniona na nowg

Stan projektowany.

Bez zmian -stolarka wymiana w trakcie prac remontowych

6.3. Podlogi

Stan istniejgcy. Ocena stanu technicznego

Podtoga w pomieszczeniach podlegajgcych zmianie przeznaczenia i modernizacji -pokryta
ptytkami gresowymi i wyktadzing pcv- w dobrym stanie technicznym

Stan projektowany.

W pomieszczeniach sanitarnych zostanie wymieniona ze wzgledu na zmiane uktadu $cianek
dziatowych .

W zwigzku z brakiem mozliwosci wykonania odkrywek posadzki w budynku ,przyjeto do obliczeh
warstwy podtogowe :

-Ptytki gresowe 1cm

-podktad cementowy 6cm

-papa

-ptyta betonowa 15 cm

-grunt zageszczony w

Istniejgca posadzka spetnia wymagane obcigzenia 5kN/m? ( wg .normy PN-82/B-02001 )
Whiosek

Projektowana zmiana przeznaczenia istniejgcych pomieszczen na przedszkole jest mozliwa i nie
stwarza zagrozenia ,ani istotnych zmian w dotychczasowym uzytkowaniu obiektu .

Opracowat : mgr inz.arch Agnieszka Grobel-Bielawska

Nr upr.100/LBOKK/201
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