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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen ZSO w Michowie na oddziaty przedszkolne w zakresie
wewnetrznych instalacji wod.kan.
Zakres opracowania obejmuje przebudowe nastepujacych instalacji sanitarnych
- instalacji wodociggowe;]
- instalacji kanalizacji sanitarne;j

2. Lokalizacja
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki o nr ewid. 244/2 polozonej
przy ul.Szkolnej IT w Michowie

3. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

mapa sytuacyjno-wysokosciowa
podkiady architektoniczno-budowlane
obowigzujace normy i przepisy prawne

4. Opis rozwigzan projektowych

4.1. Dane ogolne

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostojagcym, niepodpiwniczonym.

Budynek spetia funkcje budynku uzytecznos$ci publicznej, wykorzystywany jest na szkotg.
Teren wokot budynku jest czgsciowo utwardzony.

Budynek posiada wykonang instalacje wodociggows i1 kanalizacji sanitarne;.

W budynku planuje si¢ zaadaptowac 1 zmodernizowac czes¢ istniejgcych pomieszczen z
przeznaczeniem na oddziaty przedszkolne.

4.2. Instalacja wodociagowa

Instalacja wody zimnej i cieplej

Budynek zaopatrywany jest w wode istniejgcym przytagczem wodociggowym. Na wejsciu
przytacza wodociggowego do budynku, zainstalowany jest zestaw wodomierzowy
sktadajacy si¢ z wodomierza, zaworé6w odcinajacych

Zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002) r. oraz normy PN-B-01706/Az1:1999, aby
uniemozliwi¢ wtorne zanieczyszczenie wody instalacje wodociggowa nalezy
zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym, montujac go bezposrednio za zestawem
wodomierzowym.

W budynku rozprowadzona jest instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Wykonana jest z
rur stalowych ocynkowanych wg PN/H-74200

Woda doprowadzona jest do przyboréw w pomieszczeniach: sanitarnych, kuchni,
pomieszczeniu socjalnym.

W zwiazku z adaptacja pomieszczen na oddziaty przedszkolne zostata zaprojektowana wspdlna
fazienka (symbol 0.3) dla sal przedszkolnych (pomieszczenia nr 0.4 i 0.5) przeznaczona dla dzieci
przedszkolnych. Wyposazenie lazienki stanowia umywalki, natrysk oraz miski ustepowe dla dzieci.
Przewody wodne do urzadzen nalezy prowadzi¢ pod przewodami elektrycznymi i
centralnego ogrzewania. Instalacja wodociggowa powinna spetnia¢ warunki podane w
zarzadzeniu MB 1 PMB w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadaé
instalacja wodno-kanalizacyjna zgodnie z Dz. Bud. nr 1 z 1971r. W miejscach przejscia
przez $ciany 1 stropy, rury powinny by¢ osadzone w tulejach ochronnych, w tulejach
ochronnych nie powinno si¢ lokalizowa¢ potaczen.

Przejscia przez Sciany 1 stropy stanowigce przegrody oddzielenia pozarowego nalezy




wykonac¢ stosujac: kasety ogniochronne np. PROMASTOP (w przypadku przewodow
palnych), tuleje lub otwory wypekione zaprawg ogniochronng (w przypadku przewodoéw
niepalnych).

Ciepta woda tak jak 1 zimna wlaczona bedzie w istniejacy uktad rozprowadzenia wody. W
celu niedopuszczenia do nadmiernego schlodzenia cieptej wody uzytkowej przy braku jej
rozbioru zastosowana jest instalacja cyrkulacji.

W budynku przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci w instalacji cieptej wody powinny
by¢ zastosowane termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem maksymalnej
temperatury do 43°C, a dla instalacji z natryskiem do 38°C, Zzeby zapobiec poparzeniom.
Lokalizacja punktéw poboru wody wg rzutu kondygnacji.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej zgodnie z normg PN/B-10701

Calg instalacj¢ wody zimnej, cieplej i cyrkulacji po jej wykonaniu doktadnie przeptukac, a
nastepnie wykona¢ badania wody oraz wykona¢ badania szczelnosci.

4.3. Instalacja przeciwpozarowa

W budynku istnieje wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Zastosowano
hydranty wewngtrzne uniwersalne HP25, np. firmy z wezem potsztywnym dlugosci 25m,
zasilanych bezposrednio z instalacji. Hydranty p.poz. usytuowane sg na korytarzach
budynku. Wydajnos$¢ nominalna kazdego hydrantu wewngtrznego 25 (HP25) przy ci$nieniu
0,2 MPa wynosi 1,0dm3/s.

Hydranty umieszczone sg w miejscach tatwo dostepnych na Scianach budynku, tak aby
swym zasiegiem zapewnia¢ skuteczng ochrong pomieszczen 1 wszystkich miejsc w tej
czesci budynku.

Zawory umieszczone sg na wysokosci 1.35m od poziomu podtogi. Przed hydrantami w
budynku szkotly jest dostateczna przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej. Hydranty
oznakowane s3 wg PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-01256/01) tab. 12.

Ponadto:

- instalacje p.poz. nalezy rozdzieli¢ od istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku

- instalacja p.poz. wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych

Sytuowanie hydrantéw wewnetrznych i zaworéw hydrantowych

Hydranty wewnetrzne 1 zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczone w miejscach tatwo
dostepnych (mozliwie przy drogach komunikacji ogdlnej)

Hydranty 1 zawory hydrantowe rozmieszcza si¢ tak aby w ich zasiegu znajdowalo si¢ kazde
miejsce w budynku lub jego czgsci.

Szafy hydrantow wewnetrznych przeciwpozarowych wystepuja w wersji:

- natynkowej (zawieszanej)

- podtynkowej (montowanej wewnatrz §ciany)

Drzwi wykonane sa z blachy stalowej ocynkowanej lub stalowej nierdzewnej, o grubosci 0,8
do 1,5 mm, otwierane o 180°. Moga by¢ wykonane jako pelne jak rowniez z oknem z
pleksiglasu. Szafa pomalowana jest farbg proszkowa poliestrowa o grubosci minimum
80um w kolorze biatym.

4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Z pomieszczen z urzadzeniami sanitarnymi $cieki odprowadzane sg istniejagcymi pionami i
poziomami kanalizacyjnymi biegnacymi pod posadzka budynku.

Scieki z budynku odprowadzone beda z wykorzystaniem istniejacego przytacza kanalizacji
sanitarnej wykonanego z rur kanalizacyjnych PVC do miejskiej kanalizacji sanitarne;j.
Poziome przewody kanalizacyjne, piony kanalizacyjne i1 podej$cia odpltywowe od
istniejacych 1 projektowanych urzadzen sanitarnych wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC
$160, 110 1 50 uszczelniajac je na pierscienie gumowe. Wszystkie poziome przewody
nalezy prowadzi¢ z odpowiednimi spadkami zgodnie z normg. Na dlugich poziomych



odcinkach montowac rewzje co 15m.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach 0,5m i1 zakonczy¢ rurami
wywiewnymi.

Przewody poziome, faczace piony kanalizacyjne z gtdwnym kanatem odplywowym, utozy¢
pod posadzka i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy podda¢ probie szczelnosci.

Przejsécia przez Sciany i stropy stanowigce przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac
stosujac: kasety ogniochronne np. PROMASTOP (w przypadku przewodow palnych), tuleje lub
otwory wypetnione zaprawa ogniochronng (w przypadku przewoddw niepalnych).

10. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. II. — Instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz
z instrukcjami poszczegdlnych urzadzen i1 elementéw instalacji.



