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Rodzaj opracowania: 

PROJEKT  BUDOWLANY 

 

Nr egz. 

projektu  
 

1 

 

Obiekt 

 

 

Zespół Szkół w Michowie 
 

 

Zakres 

opracowania 

 

Przebudowa ze zmianą przeznaczenia  

pomieszczeń ZSO na oddziały przedszkolne  

Adres 

inwestycji  

 

21-140 Michów, ul. ul. Szkolna II, dz. nr 244/2 
 

 

Inwestor 

 

 

Gmina Michów 

21-140 Michów, ul, Rynek I 16 
 

Przedmiot 

opracowania 

 

WEWNĘTRZNE  INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 
 

 

Projektował 

 

mgr inż. Przemysław Capała LUB/0062/PWBE/15 
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W odniesieniu do art. 20 ustęp 4 Prawo Budowlane oświadczam, że projekt 

budowlany został wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, normami, przepisami  

i zasadami wiedzy technicznej. 
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ZAWARTOŚĆ   PROJEKTU 

 

 

 

 

1. Strona tytułowa 

2. Zawartość projektu 

3. Opis techniczny: 

 temat opracowania, 

 podstawa opracowania 

 dane energetyczne 

 opis robót 

 uwagi końcowe, 

4. Obliczenia techniczne 

5. Wykaz rysunków: 

Rys. E - 01 Tablica przedszkola – schemat ideowy, rozmieszczenie aparatów 

Rys. E – 02 Plan instalacji gniazd wtyczkowych i oświetlenia  
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3. Opis  techniczny 
 

3.1. Temat opracowania 

 

Wewnętrzna instalacja elektryczna w adaptowanych pomieszczeniach budynku ZSO 

obejmuje: 

 

 tablicę przedszkola 

 instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 

 instalacje oświetlenie ogólnego 

 instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i znaków kierunku ewakuacji 

 ochronę przepięciową 

 ochronę przeciwporażeniową 

 

3.2. Podstawa opracowania 

 

 Zlecenie Inwestora 

 Aktualne normy i przepisy  

 Projekt budowlany 

 Uzgodnienia międzybranżowe 

 

3.3. Dane energetyczne 

 

 Zasilanie budynku -  istniejące przyłącze kablowe 

 Napięcie zasilające -  400/230 V 

 Zabezpieczenie  

główne - 63A  

Moc przyłączeniowa - 40 kW 

 Ochrona dodatkowa -  samoczynne wyłączenie zasilania  

 Układ sieci zasilającej - TN 

 

Na etapie adaptacji pomieszczeń nie ma konieczności zwiększenia mocy 

przyłączeniowej. 

 

3.4. Wewnętrzna linia zasilająca i tablica półpiętra 

 

Od wyłącznika głównego znajdującego się w pomieszczeniu 0.2 na parterze 

budynku  wykonać wewnętrzna linia zasilająca przewodem LgY1x6 mm2 do tablicy 

przedszkola zlokalizowanej w tym samym pomieszczaniu 

Wyposażenie i rozmieszczenie aparatów tablicy wykonać zgodnie z Rys. E-01. 

  

3.5. Instalacje gniazd wtyczkowych 
  

Wszystkie instalacje wewnętrzne 1-fazowe wykonać przewodami HDXp 3x2,5mm2 

o izolacji na napięcie 750 V natynkowo w kanałach instalacyjnych bezhalogenowych 

Instalacje gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia wykonać przewodami 

HDXp 3x2,5 mm2 z osprzętem podtynkowym montowanym na wysokości 30 cm od 

podłogi lub dobranej stosownie dla danego odbiornika.  
 

3.6. Instalacje oświetlenia 
 

Instalacje oświetleniowe ogólnego wykonać przewodami HDXp 3x1,5mm2  

i 4x1,5 mm2 natynkowo w kanałach instalacyjnych bezhalogenowych z osprzętem 
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podtynkowym montowanym na wysokości 140 cm od podłogi.  Rozmieszczenie  opraw 

oświetleniowych wykonać zgodnie z Rys. E-02. 

Dobrano oprawy oświetleniowe i źródła światła w oparciu o wymagania norm dla 

poszczególnych rodzajów pomieszczeń.   

 

3.7.Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
 

Zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego wykonać z oddzielnego 

obwodu przewodem HDGs 
 

3.8. Instalacja ochrony dodatkowej 

 

 W tablicy przedszkola wykonać uziemienie szyny PE o rezystancji uziemienia 

R≤10Ω 

Instalacja elektryczna będzie realizowana w układzie sieci TN-S. 

 Jako środek ochrony dodatkowej od porażeń prądem elektrycznym zastosować 

samoczynne wyłączenie zasilania.  

  Warunek ten zrealizować przez zastosowanie: 

 wyłączników zabezpieczających odbiorniki o charakterystyce B, 

 wyłącznika różnicowo-prądowego o prądzie różnicowym  ΔI=0,030 A, 

 Ochronie podlegają bolce ochronne gniazd wtyczkowych. W obwodach  

1-fazowych przewód ochronny jest trzecią żyłą koloru żółtozielonego. Przewody 

ochronne podłączyć do wspólnej listwy zaciskowej PE w tablicy. 
 

3.9. Ochrona przeciwprzepięciowa. 
 

W tablicy zastosowano ograniczniki przepięć klasy B+C, chroniące przed 

bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego, przepięciami atmosferycznymi 

indukowanymi oraz przepięciami łączeniowymi.  

W przypadku montażu urządzeń wrażliwych na przepięcia zastosować 

ogranicznik przepięć klasy D bezpośrednio przed urządzeniem.  

 

3.9.Uwagi  końcowe. 

 

Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją i aktualnie obowiązującymi 

przepisami montażu i odbioru robót elektrycznych.  

Protokoły pomiarów rezystancji izolacji przewodów, rezystancji uziemienia i 

skuteczności ochrony od porażeń ( z wynikami pozytywnymi) przekazać Inwestorowi. 

 

W instalacji wewnętrznej Inwestor nie przewiduje urządzeń wnoszących 

zakłócenia elektryczne do sieci dostawcy energii 

 

4. Obliczenia techniczne 
 

Obciążenie przewodu WLZ  o przekroju 6 mm2, liczone dla mocy szczytowej 

wynoszącej 9,00 kW. 

IB   -   prąd obciążenia WLZ dla mocy szczytowej 

 

4.1. Obliczenie zabezpieczeń w złączu 

 

𝐼𝑜𝑏𝑐 =
𝑃𝑠

√3 ∙ 0,928 ∙ 400
=

9000

642,94
= 13,99  𝐴 

 

WLZ wykonany przewodem HDXp 5x6 mm2  

Prąd obciążenia długotrwałego – Id = 40 A 
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Obliczenie spadku napięcia od tablicy przedszkola do gniazda 1-faz najdalej 

położonego 

 

∆𝑢 =
2 ∙ 100 ∙ 2 ∙ 103 ∙ 50

57 ∙ 2,5 ∙ 2302
=

200 ∙ 105

75,38 ∙ 105
= 2,65 % 

 

∆𝑢% < ∆𝑢%𝑑 
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