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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robdt na zadaniu p.n. ,,Adaptacja i modernizacja pomieszczen ZSO w Michowie na
oddzialy przedszkolne” w zakresie wewngtrznych instalacji wod.-kan.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy nastepujacych instalacji sanitarnych:

- instalacji wodociggowe;j

- instalacji kanalizacji sanitarne;j

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie dzialki o nr ewid. 244/2 potozonej przy
ul.Szkolnej w Michowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Nazwy i kod wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
- kategoria robot 45332000-3

Roboty instalacyjne wodne kanalizacyjne

- kategoria robot 45332300-6

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

- kategoria robot 45320000-6

Roboty izolacyjne

- kategoria robot 45450000-6

Roboty budowlane wykonczeniowe pozostale

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot, objety niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia robdt przy wykonaniu:

- robot montazowych instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacja
projektowa

Roboty wykonywane wewngtrz budynku:

- montaz instalacji wodociagowej

- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

- wykonanie préb i odbioréw technicznych

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
MATERIALY
Roboty montazowe wewnatrz budynku

a) instalacja wodociggowa
W budynku znajduje si¢ wewnetrzna instalacja Wodociqgowa
Prace adaptacji i modernizacji czg$ci pomieszezen budynku ZSO obejmuja pomieszczenia
zlokalizowane na poziomie parteru
W budynku rozprowadzona jest instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Wykonana jest z rur
stalowych ocynkowanych wg PN/H-74200

Woda doprowadzona jest do przyborow w pomieszczeniach: sanitarnych, kuchni, pomieszczeniu

socjalnym.
W zwiazku z adaptacja pomieszczen na oddziaty przedszkolne zostata zaprojektowana wspdlna

tazienka (symbol 0.3) dla sal przedszkolnych (pomieszczenia nr 0.4 i 0.5) przeznaczona dla dzieci
przedszkolnych. Wyposazenie tazienki stanowig umywalki, natrysk oraz miski ustgpowe dla dzieci.

Przewody wodne do urzadzen nalezy prowadzi¢ pod przewodami elektrycznymi i centralnego

ogrzewania. Instalacja wodociggowa powinna spelnlac warunki podane w zarzadzeniu MB i PMB

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiadac¢ instalacja wodno-kanalizacyjna
zgodnie z Dz. Bud. nr 1 z 1971r.

W miejscach przejscia przez Sciany i stropy, rury powinny by¢ osadzone w tulejach ochronnych, w

tulejach ochronnych nie powinno si¢ lokalizowa¢ polaczen.



Przejscia przez $ciany i stropy stanowigce przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé
stosujac: kasety ogniochronne np. PROMASTOP (w przypadku przewoddéw palnych), tuleje lub
otwory wypetione zaprawg ogniochronng (w przypadku przewodow niepalnych).

Ciepla woda tak jak i zimna wlaczona bedzie w istniejacy uktad rozprowadzenia wody. W celu
niedopuszczenia do nadmiernego schiodzenia cieplej wody uzytkowej przy braku jej rozbioru
zastosowana jest instalacja cyrkulacji.

W budynku przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci w instalacji cieptej wody powinny by¢
zastosowane termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej temperatury do
43°C, a dla instalacji z natryskiem do 38°C, zeby zapobiec poparzeniom.

LokahzaCJa punktow poboru wody wg rzutu kondygnacji.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej zgodnie z normg PN/B-10701

Calg instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji po jej wykonaniu doktadnie przeptukaé, a
nastepnie wykona¢ badania wody oraz wykona¢ badania szczelnosci

Instalacje wodociagowg przed oddaniem do uzytku nalezy przeptukaé w celu usuniecia
zanieczyszczen oraz podda¢ probie hydraulicznej wg Warunkow technicznych wykonania i
odbioru rurociggéw budowlano-montazowych. Cz. II. — Instalacje sanitarne i przemyslowe” oraz
z instrukcjami poszczegdlnych urzadzen i elementow instalacji

b) instalacja kanalizacji sanitarnej
W budynku istnieje wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Z pomieszczen z urzadzeniami sanitarnymi $cieki odprowadzane sg istniejgcymi pionami i
poziomami kanalizacyjnymi biegnacymi pod posadzka budynku.
Scieki z budynku odprowadzone bgda z wykorzystaniem istniejacego przylacza kanalizacji
sanitarnej wykonanego z rur kanalizacyjnych PVC do miejskiej kanalizacji sanitarnej.
Poziome przewody kanalizacyjne, piony kanalizacyjne i podejscia odptywowe od istnicjacych i
projektowanych urzadzen sanitarnych wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC ¢160, $110 i 50
uszczelniajac je na pierscienie gumowe. Wszystkie poziome przewody nalezy prowadzi€ z
odpowiednimi spadkami zgodnie z norma. Na dtugich poziomych odcinkach montowaé rewzje co
15m.
Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach 0,5m i zakonczy¢ rurami wywiewnymi.
Przewody poziome, Iaczace piony kanalizacyjne z g1ownym kanalem odptywowym, utozy¢ pod
posadzka i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Po wykonanlu 1nsta1aqe; nalezy podda¢ prébie szczelnoscei.
Przejscia przez $ciany i stropy stanowigce przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac stosujac:
kasety ogniochronne np. PROMASTOP (w przypadku przewodow palnych), tuleje lub otwory wypetnione
zaprawa ogniochronng (w przypadku przewoddéw niepalnych).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
SPRZET

Do wykonania robot nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

» samochod dostawczy

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

TRANSPORT

Do transport nalezy uzy¢ takich srodkoéw transportu, jak:

» $rodki transportu (samochdd skrzyniowy, dostawczy)

Zatadunek jak i wyladunek materialtdow musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem

wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach

rozbidorkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu



powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i utratg statecznosci

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH i

5.1. WYKONANIE ROBOT

5.1.1. Roboty

Roboty montazowe wewnatrz budynku

Montaz nowych instalacji.

Przewody instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja
Tuleje ochronne powinny by¢ w sposob trwaly osadzone w przegrodach budowlanych i posiadac
Srednice wigksza od zewngtrznej rury przewodu co najmniej 0 2cm — przy przejsciu przez
przegrody pionowe i co najmniej 1em przy przejsciu przez strop.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (ci$nienie ternperatura)

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci, proby ci$nieniowe nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robbt.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodow
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy, spadkow zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢.
Szczegdlowe warunki montazu roznych rodzajow ztacz podane sa przez producentow tych
wyrobow.

- Proba szczelnosci.
Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z szczegélowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
KONTROLA JAKOS cIl

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego zamierzony sposéb wykonania robdt, z podaniem mozliwosci
technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujacych prawidlowo$¢ wykonania robot.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i zastosowanych materiatow
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary oraz sprawdzac postep robdt i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
nledoc1qgme;c1ach dotyczgcych urzadzen, sprzgtu, prac pracy personelu. Jesli niedociagnigeia beda
powazne Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymuje roboty do czasu usunigcia nieprawidtowosci

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty ktore:
- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98)
- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

= Polskg Norma

= aprobatg techniczna
- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz.U.99/98)
Po wykonaniu robot Wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawczg zawierajacg
rzuty pomieszczen z naniesionymi zmianami powstatymi podczas realizacji inwestycji

DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢:



- pozwolenie na budowe lub zgloszenie

- protokoty przekazania terenu budowy

- protokoty odbioru instalacji

- protokoty z narad 1 ustalen

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

ODBIORY ROBOT

a) odbior migdzy operacyjny robot poprzedzajacy wykonanie instalacji:

- sprawdzenie wykonania przej$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — usytuowanie i wymiary
otworow

- sporzadzenie protokohu stwierdzajacego jako$¢ wykonania robot i potwierdzajacy poprawnosc¢ i
prawidlowos$¢ wykonania

b) odbiodr techniczny czesciowy

Powinien by¢ przeprowadzony dla tych czesci instalacji, dla ktorych zanika dostep w wyniku
postepowania robot.

W ramach odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
WTWiOR

- przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze

- sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorowych

¢) odbior techniczny koncowy

Odbior moze by¢ przeprowadzony pod warunkiem spetnienia warunkow:

- zakonczenia wszystkich robot montazowych danej instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej

- sprawdzenia szczelnos¢ danych instalacji

- dokonania badan odbiorczych z wynikiem pozytywnym

Do odbioru technicznego koncowego nalezy przedtozy¢ dokumenty:
- rzuty pomieszczen

- protokoty migdzyoperacyjne instalacji

- protokoty odbioréw technicznych cze¢$ciowych

- protokoty wykonania robo6t odbiorczych

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych urzadzen

Odbior techniczny koncowy konczy si¢ protokoélarnym przyjeciem instalacji do uzytkowania
Odbiodr robot nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST

W czasie odbioru zostanie sprawdzona kompletnos¢ dokumentow odbiorowych instalacji, w tym
wyniki wszystkich badan odbiorczych wraz z ich oceng, potwierdzenie zgodnosci dokumentacji
powykonawczej ze stanem faktycznym

7. INSTRUKCJA OBSLUGI
Instrukcje obstugi danej instalacji wykonac¢ dla tych instalacji dla ktérych jest to niezbgdne

8. GWARANCJA
Na wyroby objete gwarancja, nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta
lub dystrybutora

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Po wykonaniu robot Wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca
rzuty pomieszczen z naniesionymi zmianami powstatymi podczas realizacji inwestycji



10. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot okreslajg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdInych pozycji .

Jednostki obmiarowe:

im — objetosé wykutych bruzd, wody

Im” — powierzchnia cian, posadzek

Im — dhugos¢ rur

szt — ilo$¢ urzadzen

lkpl — ilo$¢ kompletnych urzadzen

1 proba — kompletna proba sprawdzajaca dziatanie danej instalacji

12. PRZEPISY ZWIAZANE

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami)

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r
Nr 147, poz. 1229

- ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r — w sprawie systemu oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowazniajacych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i1 formy aprobaty oraz trybu ich udzielania, uchylania i zmiany (dz.U. Nr 209, poz. 1780)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (dz. U. Nr 169, poz. 1650)



