
             
      

Oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, z 
obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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 OPIS TECHNICZNY 
1. Przedmiot i zakres opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy ze zmianą sposobu 
użytkowania pomieszczeń  ZSO w Michowie na oddziały przedszkolne w zakresie 
wewnętrznych instalacji wod.kan. 
 Zakres opracowania obejmuje przebudowę następujących instalacji sanitarnych  
- instalacji wodociągowej 
- instalacji kanalizacji sanitarnej 

 
 2. Lokalizacja 
 Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie działki o nr ewid. 244/2 położonej 
            przy ul.Szkolnej II w Michowie 
 
 3. Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa 
- podkłady architektoniczno-budowlane  
- obowiązujące normy i przepisy prawne 

 
4. Opis rozwiązań projektowych 
4.1. Dane ogólne 
Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym. 
Budynek spełnia funkcję  budynku użyteczności publicznej, wykorzystywany jest na szkołę. 
Teren wokół budynku jest częściowo utwardzony. 
Budynek posiada wykonaną instalację wodociągową i kanalizacji sanitarnej. 
W budynku planuje się zaadaptować i zmodernizować część istniejących pomieszczeń  z 
przeznaczeniem na oddziały przedszkolne.  
 
 4.2. Instalacja wodociągowa 
Instalacja wody zimnej i ciepłej 
Budynek zaopatrywany jest w wodę  istniejącym przyłączem wodociągowym. Na wejściu 
przyłącza wodociągowego do budynku, zainstalowany jest zestaw wodomierzowy 
składający się z wodomierza, zaworów odcinających 
 Zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 
 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002) r. oraz normy PN-B-01706/Az1:1999, aby 
 uniemożliwić wtórne  zanieczyszczenie wody instalację wodociągową należy 
 zabezpieczyć zaworem antyskażeniowym, montując go bezpośrednio za zestawem 
 wodomierzowym. 
 W budynku rozprowadzona jest instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Wykonana jest z 
 rur stalowych ocynkowanych wg PN/H-74200  
Woda doprowadzona jest do przyborów  w pomieszczeniach:  sanitarnych, kuchni, 
pomieszczeniu socjalnym.  
W związku z adaptacją pomieszczeń na oddziały przedszkolne została zaprojektowana wspólna 
łazienka (symbol 0.3) dla sal przedszkolnych (pomieszczenia nr 0.4 i 0.5) przeznaczona dla dzieci 
przedszkolnych. Wyposażenie łazienki stanowią umywalki, natrysk oraz miski ustępowe dla dzieci. 
Przewody wodne do urządzeń należy prowadzić pod przewodami elektrycznymi i 
centralnego ogrzewania. Instalacja wodociągowa powinna spełniać warunki podane w 
zarządzeniu MB i PMB w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać 
instalacja wodno-kanalizacyjna zgodnie z Dz. Bud. nr 1 z 1971r. W miejscach przejścia 
przez ściany i stropy, rury powinny być osadzone w tulejach ochronnych, w tulejach 
ochronnych nie powinno się lokalizować połączeń. 
Przejścia przez ściany i stropy stanowiące przegrody oddzielenia pożarowego należy 



wykonać stosując: kasety ogniochronne np. PROMASTOP (w przypadku przewodów 
palnych), tuleje lub otwory wypełnione zaprawą ogniochronną (w przypadku przewodów 
niepalnych). 
Ciepła woda tak jak i zimna włączona będzie w istniejący układ rozprowadzenia wody. W 
celu niedopuszczenia do nadmiernego schłodzenia ciepłej wody użytkowej przy braku jej 
rozbioru zastosowana jest instalacja cyrkulacji.  
W budynku przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci w instalacji ciepłej wody powinny 
być zastosowane termostatyczne zawory mieszające z ograniczeniem maksymalnej 
temperatury do 43C, a dla instalacji z natryskiem do 38C, żeby zapobiec poparzeniom. 
Lokalizacja punktów poboru wody wg rzutu kondygnacji. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej zgodnie z normą PN/B-10701 
Całą instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji po jej wykonaniu dokładnie przepłukać, a 
następnie wykonać badania wody oraz wykonać badania szczelności. 
 
4.3. Instalacja przeciwpożarowa 
W budynku istnieje wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. Zastosowano 
hydranty wewnętrzne uniwersalne HP25, np. firmy z wężem półsztywnym długości 25m, 
zasilanych bezpośrednio z instalacji. Hydranty p.poż. usytuowane są na korytarzach 
budynku. Wydajność nominalna każdego hydrantu wewnętrznego 25 (HP25) przy ciśnieniu 
0,2 MPa wynosi 1,0dm3/s. 
Hydranty umieszczone są w miejscach łatwo dostępnych na ścianach budynku, tak aby 
swym zasięgiem zapewniać skuteczną ochronę pomieszczeń i wszystkich miejsc w tej 
części budynku. 
Zawory umieszczone są na wysokości 1.35m od poziomu podłogi. Przed hydrantami w 
budynku szkoły jest dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Hydranty 
oznakowane są wg PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-01256/01) tab. 12. 
Ponadto: 
- instalację p.poż. należy rozdzielić od istniejącej instalacji wodociągowej w budynku 
- instalacja p.poż. wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych 
 
Sytuowanie hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych 
Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe powinny być umieszczone w miejscach łatwo 
dostępnych (możliwie przy drogach komunikacji ogólnej)  
Hydranty i zawory hydrantowe rozmieszcza się tak aby w ich zasięgu znajdowało się każde 
miejsce w budynku lub jego części. 
Szafy hydrantów wewnętrznych przeciwpożarowych występują w wersji: 
- natynkowej (zawieszanej) 
- podtynkowej (montowanej wewnątrz ściany)  
Drzwi wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej lub stalowej nierdzewnej, o grubości 0,8 
do 1,5 mm, otwierane o 180º. Mogą być wykonane jako pełne jak również z oknem z 
pleksiglasu. Szafa pomalowana jest farbą proszkową poliestrowa o grubości minimum 
80μm w kolorze białym. 
  
4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Z pomieszczeń z urządzeniami sanitarnymi ścieki odprowadzane są istniejącymi pionami i 
poziomami kanalizacyjnymi biegnącymi pod posadzką budynku. 
Ścieki z budynku odprowadzone będą z wykorzystaniem istniejącego przyłącza kanalizacji 
sanitarnej wykonanego z rur kanalizacyjnych PVC do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 
Poziome przewody kanalizacyjne, piony kanalizacyjne i podejścia odpływowe od 
istniejących i projektowanych urządzeń sanitarnych wykonać z rur kanalizacyjnych PVC 
160, 0 i 0  uszczelniając je na pierścienie gumowe. Wszystkie poziome przewody 
należy prowadzić z odpowiednimi spadkami zgodnie z normą. Na długich poziomych 



odcinkach montować rewzje co 15m. 
Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad dach 0,5m i zakończyć rurami  
wywiewnymi. 
Przewody poziome, łączące piony kanalizacyjne z głównym kanałem odpływowym, ułożyć 
pod posadzką i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Po wykonaniu instalację należy poddać próbie szczelności. 
Przejścia przez ściany i stropy stanowiące przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać 
stosując: kasety ogniochronne np. PROMASTOP (w przypadku przewodów palnych), tuleje lub 
otwory wypełnione zaprawą ogniochronną (w przypadku przewodów niepalnych). 
 
10. UWAGI KOŃCOWE 

 Całość instalacji należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
 odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. – Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz  
            z instrukcjami poszczególnych urządzeń i elementów instalacji. 

 


