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1. DANE OGÓLNE 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót na zadaniu p.n. „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń ZSO w Michowie na 
oddziały przedszkolne” w zakresie wewnętrznych instalacji wod.-kan. 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy następujących instalacji sanitarnych: 
- instalacji wodociągowej  
- instalacji kanalizacji sanitarnej 
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie działki o nr ewid. 244/2 położonej przy 
ul.Szkolnej w Michowie 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
Nazwy i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
- kategoria robót 45332000-3 
Roboty instalacyjne wodne kanalizacyjne 
- kategoria robót 45332300-6 
Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
- kategoria robót 45320000-6 
Roboty izolacyjne 
- kategoria robót 45450000-6 
Roboty budowlane wykończeniowe  pozostałe 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót, objęty niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia robót przy wykonaniu: 
- robót montażowych instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją 
projektową 
Roboty wykonywane wewnątrz budynku: 
- montaż instalacji wodociągowej  
- montaż instalacji kanalizacji sanitarnej 
- wykonanie prób i odbiorów technicznych 
 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
MATERIAŁY 
Roboty montażowe wewnątrz budynku 

a) instalacja wodociągowa 
W budynku znajduje się wewnętrzna instalacja wodociągowa. 
Prace adaptacji i modernizacji części pomieszczeń budynku ZSO obejmują pomieszczenia 
zlokalizowane na poziomie parteru  
W budynku rozprowadzona jest instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Wykonana jest z rur 
stalowych ocynkowanych wg PN/H-74200 
Woda doprowadzona jest do przyborów  w pomieszczeniach:  sanitarnych, kuchni, pomieszczeniu 
socjalnym. 
W związku z adaptacją pomieszczeń na oddziały przedszkolne została zaprojektowana wspólna 
łazienka (symbol 0.3) dla sal przedszkolnych (pomieszczenia nr 0.4 i 0.5) przeznaczona dla dzieci 
przedszkolnych. Wyposażenie łazienki stanowią umywalki, natrysk oraz miski ustępowe dla dzieci. 
Przewody wodne do urządzeń należy prowadzić pod przewodami elektrycznymi i centralnego 
ogrzewania. Instalacja wodociągowa powinna spełniać warunki podane w zarządzeniu MB i PMB 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać instalacja wodno-kanalizacyjna 
zgodnie z Dz. Bud. nr 1 z 1971r. 
W miejscach przejścia przez ściany i stropy, rury powinny być osadzone w tulejach ochronnych, w 
tulejach ochronnych nie powinno się lokalizować połączeń. 



Przejścia przez ściany i stropy stanowiące przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać 
stosując: kasety ogniochronne np. PROMASTOP (w przypadku przewodów palnych), tuleje lub 
otwory wypełnione zaprawą ogniochronną (w przypadku przewodów niepalnych). 
Ciepła woda tak jak i zimna włączona będzie w istniejący układ rozprowadzenia wody. W celu 
niedopuszczenia do nadmiernego schłodzenia ciepłej wody użytkowej przy braku jej rozbioru 
zastosowana jest instalacja cyrkulacji.  
W budynku przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci w instalacji ciepłej wody powinny być 
zastosowane termostatyczne zawory mieszające z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 
43C, a dla instalacji z natryskiem do 38C, żeby zapobiec poparzeniom. 
Lokalizacja punktów poboru wody wg rzutu kondygnacji. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej zgodnie z normą PN/B-10701 
Całą instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji po jej wykonaniu dokładnie przepłukać, a 
następnie wykonać badania wody oraz wykonać badania szczelności 
Instalację wodociągową przed oddaniem do użytku należy przepłukać w celu usunięcia 
zanieczyszczeń oraz poddać próbie hydraulicznej wg Warunków technicznych wykonania i 
odbioru rurociągów budowlano-montażowych. Cz. II. – Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz 
z instrukcjami poszczególnych urządzeń i elementów instalacji 
 

b) instalacja kanalizacji sanitarnej 
W budynku istnieje wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
Z pomieszczeń z urządzeniami sanitarnymi ścieki odprowadzane są istniejącymi pionami i 
poziomami kanalizacyjnymi biegnącymi pod posadzką budynku. 
Ścieki z budynku odprowadzone będą z wykorzystaniem istniejącego przyłącza kanalizacji 
sanitarnej wykonanego z rur kanalizacyjnych PVC do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 
Poziome przewody kanalizacyjne, piony kanalizacyjne i podejścia odpływowe od istniejących i 
projektowanych urządzeń sanitarnych wykonać z rur kanalizacyjnych PVC 160, 0 i 0  
uszczelniając je na pierścienie gumowe. Wszystkie poziome przewody należy prowadzić z 
odpowiednimi spadkami zgodnie z normą. Na długich poziomych odcinkach montować rewzje co 
15m. 
Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad dach 0,5m i zakończyć rurami  wywiewnymi. 
Przewody poziome, łączące piony kanalizacyjne z głównym kanałem odpływowym, ułożyć pod 
posadzką i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Po wykonaniu instalację należy poddać próbie szczelności. 
Przejścia przez ściany i stropy stanowiące przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać stosując: 
kasety ogniochronne np. PROMASTOP (w przypadku przewodów palnych), tuleje lub otwory wypełnione 
zaprawą ogniochronną (w przypadku przewodów niepalnych). 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
SPRZET 
Do wykonania robót należy użyć następującego sprzętu: 
» samochód dostawczy 
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
TRANSPORT 
Do transport należy użyć takich środków transportu, jak: 
» środki transportu (samochód skrzyniowy, dostawczy) 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 
rozbiórkowych. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora Nadzoru. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 



powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i utratą stateczności 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
5.1. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.1. Roboty  
Roboty montażowe wewnątrz budynku 
Montaż nowych instalacji.  
Przewody instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej prowadzić zgodnie z dokumentacją 
Tuleje ochronne powinny być w sposób trwały osadzone w przegrodach budowlanych i posiadać 
średnicę większą od zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2cm – przy przejściu przez 
przegrody pionowe i co najmniej 1cm przy przejściu przez strop. 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji (ciśnienie temperatura) 
Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności, próby ciśnieniowe należy 
przeprowadzać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 
Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów 
powinna zapewnić utrzymanie trasy, spadków zgodnie z Dokumentacją Projektowa. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. 
Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz podane są przez producentów tych 
wyrobów. 
 
- Próba szczelności. 
Przewody winny być poddane badaniom w zakresie szczelności. Próby szczelności należy 
przeprowadzić zgodnie z szczegółowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
KONTROLA JAKOŚCI 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego zamierzony sposób wykonania robót, z podaniem możliwości 
technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujących prawidłowość wykonania robót. 
 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i zastosowanych materiałów 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary oraz sprawdzać postęp robót i zgodności z 
dokumentacją projektową. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, prac pracy personelu. Jeśli niedociągnięcia będą 
poważne Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymuje roboty do czasu usunięcia nieprawidłowości 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi w Polskich Normach, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98) 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
    = Polską Normą 
    = aprobatą techniczna 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 
(Dz.U.99/98) 
Po wykonaniu robót Wykonawca winien sporządzić dokumentację powykonawczą zawierającą 
rzuty pomieszczeń z naniesionymi zmianami powstałymi podczas realizacji inwestycji 
 
DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się: 



- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie  
- protokoły przekazania terenu budowy 
- protokoły odbioru instalacji 
- protokoły z narad i ustaleń 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 
 
ODBIORY ROBÓT 
a) odbiór między operacyjny robót poprzedzający wykonanie instalacji: 
- sprawdzenie wykonania przejść dla przewodów przez ściany i stropy – usytuowanie i wymiary 
otworów 
- sporządzenie protokołu stwierdzającego jakość wykonania robót i potwierdzający poprawność i 
prawidłowość wykonania 
b) odbiór techniczny częściowy 
Powinien być przeprowadzony dla tych części instalacji, dla których zanika dostęp w wyniku 
postepowania robót.  
W ramach odbioru należy: 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
WTWiOR 
- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze 
- sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorowych 
c) odbiór techniczny końcowy 
Odbiór może być przeprowadzony pod warunkiem spełnienia warunków: 
- zakończenia wszystkich robót montażowych danej instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej 
- sprawdzenia szczelność danych instalacji 
- dokonania badań odbiorczych z wynikiem pozytywnym 
 
Do odbioru technicznego końcowego należy przedłożyć dokumenty: 
- rzuty pomieszczeń 
- protokoły międzyoperacyjne instalacji 
- protokoły odbiorów technicznych częściowych 
- protokoły wykonania robót odbiorczych 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych urządzeń 
 
Odbiór techniczny końcowy kończy się protokólarnym przyjęciem instalacji do użytkowania 
Odbiór robót nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST 
W czasie odbioru zostanie sprawdzona kompletność dokumentów odbiorowych instalacji, w tym 
wyniki wszystkich badań odbiorczych wraz z ich oceną, potwierdzenie zgodności dokumentacji 
powykonawczej ze stanem faktycznym 
 
7. INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Instrukcje obsługi danej instalacji wykonać dla tych instalacji dla których jest to niezbędne 
 
 
8. GWARANCJA 
Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta 
lub dystrybutora 
 
9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Po wykonaniu robót Wykonawca winien sporządzić dokumentację powykonawczą zawierającą 
rzuty pomieszczeń z naniesionymi zmianami powstałymi podczas realizacji inwestycji 
 



10. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót określają zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji . 
Jednostki obmiarowe: 
1m

3 – objętość wykutych bruzd, wody 
1m2 – powierzchnia ścian, posadzek 
1m – długość rur 
1szt – ilość urządzeń 
1kpl – ilość kompletnych urządzeń 
1 próba – kompletna próba sprawdzająca działanie danej instalacji  
 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z 
późniejszymi zmianami) 
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r 
Nr 147, poz. 1229 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r – w sprawie systemu oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważniających do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobaty oraz trybu ich udzielania, uchylania i zmiany (dz.U. Nr 209, poz. 1780) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dz. U. Nr 169, poz. 1650) 
 
 
 
 


