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OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO DZIAŁKI 

1.Dane ogólne: 
1.1. Przedmiot opracowania :  
Zmiana przeznaczenia pomieszczeń dotyczy budynku Zespołu Szkół ogólnokształcących w 
Michowie na działce nr 244/2. 
Budynek szkoły tworzy w rzucie kształt zbliżony do litery U. Główne wejście do szkoły znajduje 
się od strony południowo-wschodniej dostępne poprzez kilka stopni oraz pochylenie dla 
os.niepełnosprawnych. Budynek kryty dachem wielopołaciowym . 
Budynek szkoły wybudowany w latach 60-tych w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany 
zewnętrzne z bloczka betonu komórkowego oraz cegły silikatowej ,stropy z płyt kanałowych , 
stropodachy wentylowane z płyt korytkowych . 
Zespół szkół to budynek dwukondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem .Na parterze mieści 
się oddział przedszkolny oraz klas młodszych, stołówka wraz z kuchnią , świetlica ,  
szatnia i sala gimnastyczna. Na piętrze znajduje się pokój nauczycielski , sale lekcyjne klas 
wyższych oraz pomieszczenia pomocnicze. 
Wysokość budynku głównego szkoły w kalenicy od poziomu 0,00=8,11 m. 
Brak zmian w obrębie zagospodarowania terenu wokół obiektu . 
 
1.2. Lokalizacja  

Michów , pow.Lubartów ,ul.Szkolna II   dz.nr 244/2 
 

1.3. Lokalizacja 
Inwestor: Gmina Michów     ul.Rynek I   16 ,   21-140 Michów 

 
1.4.  
Dane liczbowe : 
Powierzchnia działki  :                                                        14 993 ,5m² 
Powierzchnia zabudowy razem :                                          4 186,37 m² 
        w tym budynek zespołu szkół:   3 804,8m² 
        budynki pozostałe :                       381,57m² 
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej :                              4 638,76,0m² 
Powierzchnia nawierzchni zielonej :                                     6 168,37m²  
 
1.5. Uzbrojenie terenu  
Działka uzbrojona.  
-przyłącze wodociągowe  
-przyłącze gazowe  
-energetyczne kablowe 
- kanalizacyjne i deszczówka 
- przyłącze telekomunikacyjne; 
- przyłącze elektorenergetyczne; 
1.6. Budynki  
Na działce znajduje się budynek szkoły- dotyczący opracowania oraz hala sportowa połączona z 
ZSO , boisko ,plac zabaw i budynki gospodarcze. 
1.7. Ukształtowanie terenu 
Teren lekko opadający w kierunku południowo-zachodnim, rzędna wysokościowa terenu 167,9 
m npm.  
1.8. Komunikacja 

Dojazd na działkę od str. północno-zachodniej  -ulica Szkolna I oraz południowo-wschodniej  
-ul.Szkolna II   



OPIS TECHNICZNY 

 
1. Opis projektu 

1.1.Dane ogólne 
Opracowaniu podlegają  pomieszczenia na parterze budynku szkolnego przy ul.Szkolnej II w 
Michowie. Opracowanie projektowe dotyczy wybranych, istniejących już pomieszczeń na 
parterze budynku i w zakresie ogólnobudowlanym przewiduje remont pomieszczeń (naprawa 
podłóg, ścian, sufitów), usunięcie bądź wykonanie ścianek działowych (bez wpływu na układ 
konstrukcyjny obiektu), wykonanie listew dla celów instalacyjnych. 
Jako podstawę projektowania i wykonawstwa przyjmuje się istniejący układ pomieszczeń. 
W obrębie niektórych następuje zmiana w zakresie wielkości – projektuje się nowe ścianki i 
nowe pomieszczenia ,a także przewiduje rozbiórkę poszczególnych ścian działowych -nie 
konstrukcyjnych, nowe otwory drzwiowe oraz wymianę posadzek.   
Opracowanie projektowe nie wykracza swoim zakresem poza obrys budynku i nie przewiduje 
zmian w elewacjach poza wykorzystaniem otworu okiennego na drzwi wyjściowe  – w elewacji 
tylnej budynku i zabudowy półotwartego podestu przed wejściem . Projekt nie przewiduje 
istotnych zmian konstrukcyjnych.Opracowanie dopuszcza etapowanie poszczególnych prac w 
pomieszczeniach według wytycznych Inwestora. 
 
1.2. Dane liczbowe: 

• Powierzchnia użytkowa : 
Parter:      1 767,73 m² w tym powierzchnia użytkowa cz. przedszkola 443,99m² 
Piętro :         985,27 m²  

• Kubatura : 
Parter:        5 795 m³ 
Piętro :        3 054,33 m³ 

• Powierzchnia zabudowy   : 
Budynek zespołu szkół z przedszkolem : 3 804,8m ² 
Wysokość budynku głównego od poziomu 0,00 =8,11m 
 
1.3. Opis rozwiązań funkcjonalnych 
Część pomieszczeń  na parterze szkoły zostanie zaadaptowane na oddziały przedszkolne . 
 Wejście do budynku pozostaje bez zmian ,natomiast główny podest przed wejściem adaptuje 
się na wózkownię po wymurowaniu ściany z drzwiami .Zaraz po wejściu przy dużym holu 
znajduje się szatnia dla dzieci, skąd przebrane trafiają do swoich oddziałów .Przewiduje się salki 
dla młodszych dzieci nieopodal wejścia .Salki te mają wydzieloną przechodnią łazienkę . 
Dalej z korytarza jest dostęp do pokoju socjalnego pracowników i sal dzieci starszych ,z drugiej 
strony korytarza znajduje się łazienka dla dzieci starszych ,WC dla personelu oraz  
pokój logopedy i hol z wyjściem ewakuacyjnym  na zewnątrz ,przy schodach umieszczono 
pomieszczenia gospodarcze -schowki na leżaki i porządkowy. Z korytarza dostać się można  
do dalszej części szkoły oraz kuchni , gdzie będą przygotowywane posiłki dla przedszkolaków i 
dostarczane w jednorazowych pojemnikach w godzinach niekolidujących z wydawaniem 
posiłków dla dzieci szkolnych. 
 
2. Opis zmian w zakresie budowlanym 
Zmiany w zakresie budowlanym obejmują: 
- usunięcia wybranych fragmentów ścian działowych 
- uzupełnienia/dobudowanie wybranych ścianek działowych w miejscu toalet, istniejących 
otworów 
- wykonanie bruzd w ścianach dla celów instalacyjnych 



- uzupełnienia i wyrównanie posadzek po rozbiórce ścian działowych  
- uzupełnienia i wyrównanie tynków (ściany i sufity) 
- rozbiórka posadzek w toaletach  
-wykonanie nowych podłóg w w/w pomieszczeniach tj.0/1 - nawierzchnia po rozbiórce ścian , 0/5 
i 0/9,0/10,0/12 i 0/14 ;  
- wymalować ściany i sufity farbami emulsyjnymi :  akrylowymi oraz lateksowymi /szatnia i 
łazienki/ 
-zabudowa strefy wejściowej -wózkownia  
 
3. Wykończenia wnętrz 
Projektuje się następujące rozwiązania w zakresie wykończenia wnętrz: 
- podłogi: 

✓ płytki gresowe  w kolorze kremowo-beżowym; 
✓ posadzka w salach dydaktycznych -żywiczna kremowo-beżowym 
✓  szlifowanie i zabezpieczenie środkami impregnującymi  

- ściany i sufity; 
✓ wymalowania pomieszczeń sal dydaktycznych : farbami akrylowymi, szatni i łazienek: 

farbami lateksowymi  w kolorze kremowym . 
 
4. Zagadnienia technologiczno-organizacyjne 
4.1.Karty pomieszczeń 
 

0/1 WIATROŁAP I KORYTARZ  
 

POSADZKI 
 

· Stosować gres o wym. 20x20x1,2 cm, gatunek I 
Dopasowany do istniejącego na dalszej części korytarza 
· Układanie: 
- maszynowe metodą wibracyjną na zaprawie 
- na klej elastyczny 
· Wzór klasyczny, fugi równoległe do głównych ścian 
· Fugi szerokości 3 mm,  
· Cokoły na ścianach z ciętych płytek posadzkowych, wysokość 10 cm 
· W wejściu głównym (wewnątrz) zamontować w osi drzwi wycieraczkę 
gumową typu plaster miodu o wymiarach 100cm(szer.)x150cm(dł.)x2,2cm. 
Wycieraczka układana w zagłębieniu wykończonym gresem i ramą 
aluminiową 

ŚCIANY - 
MALOWANIE 
 

· Tynkowane i szpachlowane – wg technologii producenta 
· malowane 2x farbą emulsyjną oraz farbą lateksową  do wysokości 120cm 

SUFIT  · sufit pełny,  
· Malowany farbą emulsyjną na kolor biały 

DRZWI · Drzwi główne wejściowe -istniejące : dwuskrzydłowe, w konstrukcji z profili 
aluminiowych z wypełnieniem szklanym. Profile aluminiowe: drzwi 
zewnętrzne – „ciepłe” wzmacniane,  
· Drzwi ewakuacyjne zewnętrzne-projektowane o odporności EI 60 rama z 
trzykomorowych, aluminiowych kształtowników z przegrodą termiczną 
wypełnienie skrzydła pojedyncza, zespolona szyba przeciwpożarowa, wkładki 
bębenkowe antywłamaniowe kl. C, okucie antypaniczne, klamka do okucia 
antypanicznego, 
·drzwi wewnętrzne – „zimne” projektowane o odporności EI 60 ,skrzydło i 
ościeżnica z profili stalowych z przekładką termiczną oraz wypełnieniem 



masą izolacyjną;wypełnienie: szyba przeciwpożarowa u góry ,a u dołu  panel; 
uszczelka modyfikowana EPDM na całym obwodzie oprócz progu 
Wymiary otworu w świetle otwartych skrzydeł min.120x200. 
 

INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA  
 

Inst. 
elektryczna 
 

· Zgodnie z opisem ogólnym  
 

WENTYLACJA, 
i 
OGRZEWANIE 
 

· Zgodnie z opisem ogólnym oraz załączonymi schematami instalacji 
· Nad wejściem głównym zamontować nagrzewnicę (kurtynę) wodną lub (gdy 
nie ma możliwości doprowadzić ciepła technologicznego) kurtynę elektryczną  
· Wymagana temperatura: 
- Część ogólna: zimą – min. +20°C 
Wymiana powietrza 15m³/h  
 

 

0/3 ,0/10 TOALETY DZIECI 

POSADZKI 
 

 · Stosować gres techniczny o wymiarach 30x30x0,9 cm, układany na 
klej elastyczny, kolor beżowy 
· Stosować spadki do kratki ściekowej 

ŚCIANY  
 
 

· Stosować glazurę do wysokości 205 cm, kolor biały , bardzo jasno 
szary  lub beżowy ; 
· Górną krawędź glazury wykończyć klejem lub fugą pod kątem 45° 
· Powyżej ściany malowane farbą emulsyjną na biało 
· Kabiny WC wydzielone za pomocą ścianek systemowych HPL lub LPW 
szerokość kabiny min 80cm ,głębokość min 120cm ,wysokość 150cm 

SUFIT · malowany farbą emulsyjna w kolorze białym; 

DRZWI 
 

 · Płycinowe białe z ościeżnicą regulowaną stalową, z kratką 
wentylacyjną lub podciete, z klamką metalową 
· Wymiar drzwi 90x200 cm w świetle ościeżnicy 
·samozamykacz lub drzwi wykładane na ścianę ,zamek na klucz 

INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA 

· Zgodnie z opisem ogólnym 

INSTALACJA 
WOD-KAN 

· Zgodnie z opisem ogólnym oraz załączonymi schematami instalacji 
· Doprowadzić instalację do umywalek i misek ustępowych 
· Wykonać kratkę ściekową w podłodze 
· Stosować baterie stojące, jednouchwytowe 
· Stosować miski ustępowe kompaktowe stojące z dolnopłukiem 

WENTYLACJA, 
KLIMATYZCJA i 
OGRZEWANIE 

· Zgodnie z opisem ogólnym oraz załączonymi schematami instalacji 
· Ogrzewanie grzejnikowe 
· Wymagana temperatura zimą min. +24°C 
· Wymagana ilość wymian powietrza – 50 m3/miskę ustępową – zgodnie 
z obowiązującymi przepisami; wentylacja uruchamiana wraz z 
oświetleniem 

WYPOSAŻENIE  ·Umywalki -wysokość montażu dla dzieci do 3 lat -50 cm, od 3 do 6 lat na 
wysokości 55-60 cm. 
·Miski WC - wysokość montażu dla dzieci do 3 lat -32-37 cm, od 3 do 6 
lat na wysokości 40-43 cm. podajnik na papier 45cm 
·Regały na nocniki ·Półki na kubeczki do zębów·Wieszaki na ręczniki 



 

0/9 TOALETY DLA PERSONELU 

POSADZKI 
 

 · Stosować gres techniczny o wymiarach 30x30x0,9 cm, układany na 
klej elastyczny, kolor beżowy 
· Stosować spadki do kratki ściekowej 

ŚCIANY  
 
 

· Stosować glazurę do wysokości 205 cm, kolor biały , bardzo jasno 
szary  lub beżowy ; 
· Górną krawędź glazury wykończyć klejem lub fugą pod kątem 45° 
· Powyżej ściany malowane farbą emulsyjną na biało 
· Kabiny WC wydzielone za pomocą ścianek systemowych HPL lub 
LPW,szerokość kabiny min 1000cm ,głębokość 130cm ,wysokość 
200cm,prześwit przy podłodze 15cm 
· Ścianka działowa przedsionka z bloczków bet.komórkowego gr 12 cm 
,tynk cem-wapienny  

SUFIT 
 

· malowany farbą emulsyjna w kolorze białym; 

DRZWI 
 

 · Płycinowe białe z ościeżnicą regulowaną stalową, z kratką 
wentylacyjną lub podcięte , z klamką metalową 
· Wymiar drzwi 90x200 cm w świetle ościeżnicy 
·samozamykacz, zamek na klucz 

INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA 

· Zgodnie z opisem ogólnym 

INSTALACJA 
WOD-KAN 

· Zgodnie z opisem ogólnym oraz załączonymi schematami instalacji 
· Doprowadzić instalację do umywalek i misek ustępowych 
· Wykonać kratkę ściekową w podłodze 
· Stosować baterie stojące, jednouchwytowe 
· Stosować miski ustępowe kompaktowe stojące z dolnopłukiem 

WENTYLACJA, 
KLIMATYZCJA i 
OGRZEWANIE 

· Zgodnie z opisem ogólnym oraz załączonymi schematami instalacji 
· Ogrzewanie grzejnikowe 
· Wymagana temperatura zimą min. +24°C 

WYPOSAŻENIE  Umywalki -wysokość montażu 85-90 cm,  
Miski WC - wysokość montażu 43-45 cm. podajnik na papier 75-85cm 
 

 

0/13 POKÓJ SOCJALNY  

POSADZKI 
 

 · w miejscach uzupełnienia stosować gres techniczny o wymiarach 
30x30x0,9 cm, układany na klej elastyczny, kolor beżowy lub inny 
wskazany przez Inwestora 
· Stosować cokoły z ciętych płytek gresowych, wysokość 10 cm 

ŚCIANY  
 
 

· Przy zlewie stosować okładzinę z glazury białej lub bardzo jasno szarej, 
do wysokości 165 cm oraz po 60 cm od  strony  ściany przy zlewu; górną 
krawędź glazury wykończyć klejem lub fugą pod kątem 45° 
·ściany malowane farbą emulsyjną na biało 
 

SUFIT 
 

· Standardowo bez sufitu podwieszanego 
 

DRZWI 
 

  · Płycinowe białe z ościeżnicą regulowaną stalową, z klamką metalową 
· Wymiar drzwi 90x200 cm w świetle ościeżnicy; 
·samozamykacz, zamek z wkładką 



INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA 
 

· Zgodnie z opisem ogólnym 

INSTALACJA 
WOD-KAN 
 

· Zgodnie z opisem ogólnym oraz załączonymi schematami instalacji 
· Doprowadzić instalację do zlewu 
· Stosować baterie stojące, jednouchwytowe 

WENTYLACJA, 
KLIMATYZCJA i 
OGRZEWANIE 
 

· Zgodnie z opisem ogólnym oraz załączonymi schematami instalacji 
· Ogrzewanie grzejnikowe 
· Wymagana temperatura zimą min. +20°C 
· Wymagana ilość wymian powietrza – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

WYPOSAŻENIE ·zlewozmywak jednokomorowy z szafką  
·stół śniadaniowy  
·szafki BHP na odzież zewnętrzną  
·blat z lodówka podblatową 

 

0/4,0/5,0/11,0/12 SALE DYDAKTYCZNE   

POSADZKI 
 

 · w miejscach uzupełnienia stosować posadzkę żywiczna poliuretanową  
kolor dopasowany do istniejącego ,dopuszczalne elementy kontrastowe 
· Stosować cokoły  

ŚCIANY  · farba akrylowa -kolor do uzgodnienia z Zamawiającym w kącikach 
zabaw -lamperie o wysokości 120cm malowane farba lateksową 

SUFIT 
 

· Standardowo bez sufitu podwieszanego 
Malowany farbą emulsyjną -białą 

DRZWI 
 

  · Płycinowe białe z fragmentem ze szkła hartowanego przeziernego, z 
ościeżnicą regulowaną stalową z ościeżnicą regulowaną stalową, z 
klamką metalową ,zamek z wkładką 
· Wymiar drzwi 90x200 cm w świetle ościeżnicy z samozamykaczem  ,w 
salkach 0/4 i 0/5 można zastosować drzwi istniejące o wymiarach 
100x200 cm 

INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA 

· Zgodnie z opisem ogólnym 

INSTALACJA 
WOD-KAN 

· Zgodnie z opisem ogólnym oraz załączonymi schematami instalacji 

WENTYLACJA, 
KLIMATYZCJA i 
OGRZEWANIE 
 

· Zgodnie z opisem ogólnym oraz załączonymi schematami instalacji 
· Ogrzewanie grzejnikowe 
· Wymagana temperatura zimą min. +20°C 
· Wymagana ilość wymian powietrza – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

WYPOSAŻENIE ·regały na zabawki i przybory   
·stoły dla dzieci 
·biurko dla nauczyciela /opiekuna 
·pufy z gąbki 

 
 

0/8 POKÓJ PRACY LOGOPEDY   

POSADZKI 
 

 · bez zmian  

ŚCIANY  · farba akrylowa -kolor do uzgodnienia z Zamawiającym  



SUFIT 
 

· Standardowo bez sufitu podwieszanego 
Malowany farbą emulsyjną -białą 

DRZWI 
 

  · Płycinowe białe z fragmentem ze szkła hartowanego przeziernego, z 
ościeżnicą regulowaną stalową, z klamką metalową,zamek z wkładką 
· Wymiar drzwi 80x200 cm w świetle ościeżnicy , 
·samozamykacz 

INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA 
 

· Zgodnie z opisem ogólnym 

INSTALACJA 
WOD-KAN 
 

· Zgodnie z opisem ogólnym oraz załączonymi schematami instalacji 

WENTYLACJA, 
KLIMATYZCJA i 
OGRZEWANIE 
 

· Zgodnie z opisem ogólnym oraz załączonymi schematami instalacji 
· Ogrzewanie grzejnikowe 
· Wymagana temperatura zimą min. +20°C 
· Wymagana ilość wymian powietrza – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

WYPOSAŻENIE ·regały na pomoce dydaktyczne 
·stolik dla dzieci 
·biurko dla logopedy 
·umywalka 

 

0/6, 0/7 POMIESZCZENIA POMOCNICZE -GOSPODARCZE   

POSADZKI  · bez zmian  

ŚCIANY  
 

· Ścianka działowa z bloczków bet.komórkowego gr 12 cm ,tynk cem-
wapienny 
· farba emulsyjna biała  

SUFIT · Malowany farbą emulsyjną -białą 

DRZWI 
 

  · Płycinowe białe pełne z ościeżnicą regulowaną stalową, z klamką 
metalową, zamek na klucz. drzwi z kratką wentylacyjną 
· Wymiar drzwi 80x200 cm w świetle ościeżnicy , 

INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA 

· Zgodnie z opisem ogólnym 

INSTALACJA 
WOD-KAN 

· Zgodnie z opisem ogólnym oraz załączonymi schematami instalacji 

WENTYLACJA, 
KLIMATYZCJA i 
OGRZEWANIE 

· kratka wentylacyjna na korytarz  

WYPOSAŻENIE ·półki na środki czystości i artykuły higieniczne 
· wieszak na szczotki 
·regał na pościel 
· wieszaki na leżaki 

 

0/14 SZATNIA DLA DZIECI  

POSADZKI 
 

 · w miejscach uzupełnienia stosować gres techniczny o wymiarach 
30x30x0,9 cm, układany na klej elastyczny, kolor beżowy lub inny 
wskazany przez Inwestora 



· Stosować cokoły z ciętych płytek gresowych, wysokość 10 cm 

ŚCIANY  
 
 

· ściany malowane farbą emulsyjną na biało 
·do wysokości 120cm -farba lateksowa w kolorze  
 

SUFIT 
 

· malowany farba emulsyjną na biało 
 

DRZWI 
 

  · Płycinowe białe z fragmentem szkła przeziernego hartowanego z 
ościeżnicą regulowaną stalową, z klamką metalową 
· Wymiar drzwi 90x200 cm w świetle ościeżnicy; 
·samozamykacz, zamek na klucz 

INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA 
 

· Zgodnie z opisem ogólnym 

INSTALACJA 
WOD-KAN 

· Zgodnie z opisem ogólnym oraz załączonymi schematami instalacji 
 

WENTYLACJA, 
KLIMATYZCJA i 
OGRZEWANIE 
 

· Zgodnie z opisem ogólnym oraz załączonymi schematami instalacji 
 

WYPOSAŻENIE ·półki szatniowe z siedziskiem i ms na buty  
·stojak na parasole  
·wolnostojący wieszak dla rodziców 

Pomieszczenie 0/2 -bez zmian. 
UWAGA 
Przed rozbiórką elementów ścian należy każdorazowo sprawdzić czy dany element nie spełnia 
roli konstrukcyjnej / nie wspiera się na nim strop itp. /czy wentylacyjnej w przypadku komina. W 
razie ustalenia innych założeń niż w projekcie należy skontaktować się z projektantem. Przy 
zwiększaniu otworów drzwiowych należy ustalić czy istniejące nadproże uzyska 15cm 
minimalnego podparcia .  
4.2.Zakres działalności -zagadnienia BHP i sanitarne  
Przedszkole przewiduje 4 oddziały dla dzieci w wieku od 3-6lat . Łączna liczba dzieci wynosić 
będzie 86 osób / przy założeniu ,że każde dziecko będzie leżakować/ maksymalna ilość dzieci 
105. 
Dwie grupy dzieci młodszych liczące w sumie ok .40osób oraz grupy starszaków i zerówka w 
liczbie dzieci 46. 
Posiłki przeznaczone będą dla dzieci przedszkolnych będą przygotowywane w istniejącej 
szkolnej kuchni ,tam porcjowane i w opakowaniach jednorazowych dostarczane do 
poszczególnych grup.  
Planowany asortyment produkcji obejmował będzie pełne posiłki – śniadania, obiady i 
podwieczorki. Wszystkie potrawy będą podawane w naczyniach jednorazowych, natomiast  
napoje w kubeczkach  wielokrotnego użytku, które po użyciu będą zbierane i w plastikowej 
skrzynce dostarczane do zmywalni przy kuchni szkolnej .  
Spożywanie gotowych potraw odbywać się będzie w salach zajęć-nie przewiduje się wydzielonej 
jadalni, puste opakowania po posiłku będą zbierane i wyrzucane do worków , które od razu 
zostaną wyniesione do śmietnika zewnetrznego .  
 
4.3.Zatrudnienie i godziny pracy 
Godziny funkcjonowania obiektu przedszkolnego: 7:00 -16:00 
Przewiduje się zatrudnienie 8 nauczycieli w  systemie wymiennym 1 od godziny 7 -13 ,druga 10-
16 oraz osobę wspomagającą w godzinach od 8-16 



4.4.Pobór wody  
Do budynku przedszkola woda doprowadzona będzie z wodociągu miejskiego. Instalacja 
wodociągowa wewnętrzna wykonana będzie w oparciu o pierwotną instalację rozbudowaną do 
nowych potrzeb – wg niniejszego opracowania i opracowań towarzyszących.  
 
4.5. Odprowadzenie ścieków  
Ścieki powstające w przedmiotowym obiekcie będą odprowadzane wewnętrzną instalacją 

kanalizacyjną do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Instalacja kanalizacyjna zostanie rozbudowana 

do nowych potrzeb wg niniejszej dokumentacji technicznej. 

4.6. Gospodarka odpadami 
W przedmiotowym obiekcie przedszkolnym będą wytwarzane następujące rodzaje odpadów:  
- komunalne [opakowania jednorazowego użytku, papier, folie itp.] – będą gromadzone w 
wydzielonych miejscach w zamykanych i wyłożonych workami foliowymi koszach na tego typu 
odpady, codziennie będą usuwane z budynku do zbiorczych pojemników ustawionych na 
zewnątrz; 1 raz w tygodniu będą odbierane przez uprawnione służby komunalne; zaleca się 
prowadzenie segregacji asortymentowej odpadów komunalnych;  
- technologiczne /resztki jedzenia/ - będą oddawane do utylizacji wyspecjalizowanej firmie bądź 

gromadzone w wydzielonym pojemniku i oddawane jako kompost [odpady pochodzenia 

roślinnego]. 

4.7.Ochrona zdrowia  
W projektowanym przedszkolnym mogą wystąpić następujące zagrożenia dla zdrowia 
pracowników, min.:  
- kontakt z alergenami w postaci składników używanych do produkcji żywności;  
- poślizgnięcia na posadzce i potłuczenia;  
- poparzenia gorącym urządzeniem lub naczyniem;  
- poparzenia gorącym wyrobem gotowym;   
- porażenia prądem.  
Dla jak najszybszej reakcji i pierwszej pomocy należy zapewnić apteczkę pierwszej pomocy z 
zestawem przeciwwstrząsowym i niezbędnymi materiałami opatrunkowymi. Apteczka powinna 
znajdować się w łatwo dostępnym miejscu – np. w pomieszczeniu socjalnym . 
 
4.8. Wykończenie wnętrz  
Ściany wewnętrzne i sufity  
Zgodnie z wytycznymi opisanymi w obowiązujących przepisach ściany i sufity muszą być 
utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres eksploatacji budynku; muszą być łatwe do 
czyszczenia oraz tam gdzie jest to konieczne, do dezynfekcji. Ich powierzchnie powinny być 
wykonane z materiałów nieprzepuszczalnych, nie nasiąkliwych, zmywalnych oraz 
nietoksycznych, a także gładkie do wysokości minimum ewentualnego zabrudzenia podczas 
prowadzonych prac produkcyjnych/chlapania. Sufity  i wszystkie zamontowane w górze 
elementy (osprzęt napowietrzny) muszą być tak wykonane, wykończone i zamontowane, aby nie 
gromadziły się tam zanieczyszczenia, nie wzrastały pleśnie, zredukowana była kondensacja 
pary, żeby nie spadały zanieczyszczenia.  
Malowanie ścian – farby emulsyjne :akrylowymi i lateksowymi kl. I odpornymi na ścieranie, w 

części higienicznosanitarnej – wyłożone glazurą do wysokości min. 2,00 m, w pom.socjalnym 

części kuchennej – wyłożone glazurą bądź inną okładziną łatwozmywalną (np. szkło hartowane) 

do wysokości min. 1,60 m – powyżej malowane farbami emulsyjnymi kl.I o wysokim stopniu 

połysku odpornymi na wilgoć i czyszczenie na mokro. Sufity tych pomieszczeń należy również 

malować tymi samymi farbami. 



4.9. Podłogi i posadzki  
Podłogi - muszą być utrzymane w dobrym stanie technicznym przez cały okres eksploatacji 

budynku, muszą być łatwe do czyszczenia oraz, w miarę potrzeby, do dezynfekcji. Wykonane 

winny być z materiałów nieprzepuszczalnych, nie nasiąkliwych, zmywalnych oraz 

nietoksycznych. Jeżeli jest to konieczne, należy zapewnić spływ wody z powierzchni do kratek 

kanalizacyjnych.  

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach należy wykonać jako łatwozmywalne i odporne na 

ścieranie, antypoślizgowe – zaleca się wykończenie posadzek gresem (najlepiej bezfugowo) 

oraz żywicą poliuretanową w salach . 

4.10.Drzwi  

Drzwi muszą być łatwe do czyszczenia oraz, w miarę potrzeby, do dezynfekcji. Ich powierzchnie 

powinny być gładkie i nie nasiąkliwe.  

Drzwi zewnętrzne prowadzące do części szkolnej zaleca się przeszklone, doświetlające korytarz 

wewnętrzny.  

Drzwi wewnętrzne – wykonać zgodnie z wytycznymi z kart pomieszczeń . 

Drzwi do toalet należy wyposażyć w kratki nawiewne lub podcięcia wentylacyjne o łącznej 

powierzchni 0,022 m2 dla każdych drzwi.  

Ze względów przeciwpożarowych drzwi otwierające się na korytarz komunikacji ogólnej 

przedszkola powinny posiadać samozamykacze lub wykładać się na ścianę. 

Wszystkie pomieszczenia użytkowe i pomocnicze projektowanej adaptacji  
rozwiązano w konsultacji z rzeczoznawcą do spraw sanitarno-higienicznych i do 
spraw BHP, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i wygodę użytkowników 
Wysokość pomieszczeń użytkowych jest zgodna z obowiązującymi przepisami. W 
pomieszczeniach przewidziano zgodne z Normą Polską oświetlenie naturalne i sztuczne. 
Wszystkie stanowiska pracy będą odpowiadały wymaganiom BHP. Obiekt wyposażony w 
centralne ogrzewanie oraz we wszystkie niezbędne instalacje. Wszystkie obiekty i instalacje na 
terenie budynku zostały zaprojektowane tak, że nie stwarzają ryzyka wypadków w trakcie 
użytkowania i spełniają wymagania dotyczące BHP. Należy zapewnić wymagane środki 
ostrożności w związku z pracą z możliwymi źródłami zakażenia. Należy stosować materiały 
wykończeniowe, meble i urządzenia posiadające odpowiednie atesty i aprobaty 
techniczne. 
 
5. Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu . 

5.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 

Powierzchnia użytkowa przedszkola: 443,99m² 

Powierzchnia zabudowy: : 3 804,8m ² 

Wysokość budynku głównego od poziomu 0,00 =8,11m 

Liczba kondygnacji: 2 

 

5.2. Odległość obiektów od obiektów sąsiadujących. 

Projektowany budynek zlokalizowany jest w terenie otwartym,  przy  ul. 

Szkolnej I i Szkolnej II. Do najbliższych zabudowań jednorodzinnych za ulicą Szkolną jest ok 25 

m. odległości. 



5.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

W budynku nie przewiduje się składowania, używania substancji pożarowo 

niebezpiecznych.  

 

5.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

Wielkości przewidywanego obciążenia ogniowego nie oblicza się, bowiem na dwóch 

kondygnacjach zlokalizowane są pomieszczenia zaliczone do kategorii ZL . 

 

5.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób  

Budynek zaliczono do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. W każdej sali dydaktycznej przewidziano 

miejsce dla ok 20-25  dzieci i 2 nauczycieli, w sumie 76 dzieci i 8 nauczycieli oraz 1 osoba 

personelu przeznaczona do obsługi cateringu i utrzymywania czystości w obiekcie,a także w 

wyznaczonych godzinach 1 logopeda/psycholog . 

 

5.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

W budynku nie ma pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem. 

 

5.7. Podział obiektu na strefy pożarowe. 

Projektowane oddziały przedszkolne zostają wydzielone z budynku szkoły i stanowią odrębną 

strefę pożarową . 

 

5.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 

klasy zagrożenia ludzi ZLII 

klasa odporności C 

główna konstrukcja nośna R60 

strop REI 60 

ściana zewnętrzna EI30 

ściana wewnętrzna EI15 

pokrycie dachu RE15 

ściana oddzielenia PPOŻ REI 120 

drzwi w ścianie PPOŻ EI 60 

 

5.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz 

przeszkodowe. 

-Ewakuacja z poziomu parteru odbywa się następującymi drogami: 

Z sal dydaktycznych droga ewakuacyjna prowadzi przez korytarz prowadzący do dwóch wyjść  

na zewnątrz budynku. 

-Oświetlenie ewakuacyjne:Oświetlenie powierzchniowe. Dla zapewnienia wymaganego 

oświetlenia na drogach ewakuacyjnych projektuje się wyposażenie części opraw pracujących w 

trybie normalnym w moduły zapewniające załączenie się oprawy w czasie poniżej 2s oraz pracę 

oprawy po zaniku napięcia przez czas 2h i dających natężenie oświetlenia drogi ewakuacyjnej 

na poziomie 1 lx. 

-Oświetlenie kierunkowe ewakuacjiDla oznaczenia kierunków ewakuacji projektuje się 

zainstalowanie opraw oświetleniowych z piktogramami wskazującymi drogę ewakuacji. Oprawy 

te wyposażone będą w moduły zapewniające załączenie się oprawy w czasie poniżej 2s pracę 

oprawy po zaniku napięcia przez czas 2h. 



5.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 

szczególności: 

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej. 

Przepusty instalacyjne w ścianach lub stropach oddzielenia przeciwpożarowego należy 

wykonać w klasie odporności ogniowej (EI) przegrody, przez którą przechodzą. 

Przewody wentylacji mechanicznej należy zabezpieczyć klapami odcinającymi lub 

obudować do klasy odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzą. 

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest 

wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 nie będącymi ścianami 

oddzielenia ppoż. powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów , a 

przewody wentylacyjne w tych miejscach należy zaopatrzyć w klapy p.poż. o odporności 

EI przegrody. 

Przy wejściu znajduje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu umożliwiający wyłączenie zasilania 

elektrycznego w objętym pożarem budynku. Przyciski opisane „ Wyłącznik przeciwpożarowy 

obiektu”, i oznakowane zgodnie z PN. 

 

5.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do 

wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej 

-Instalacja hydrantowa 

na parterze w cz. adaptowanej na przedszkole znajduje się jeden hydrant przeciwpożarowy H25 

z wężem półsztywnym o zasięgu 30+3m zlokalizowanym w korytarzu. 

 

5.12. Wyposażenie w gaśnice. 

Na każde 100m2 powierzchni należy przewidzieć jedną gaśnicę z grupą środka gaśniczego, 

dostosowaną do gaszenia materiałów znajdujących się w pomieszczeniu - o masie nie mniejszej 

niż 2 kg środka gaśniczego, przy czym odległość dojścia do sprzętu gaśniczego nie może 

przekraczać 30m. Urządzenia pożarowe oraz sprzęt gaśniczy należy oznakować zgodnie z PN- 

92/N-01256/01 i rozmieścić zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego. Ustawienie 

aranżacyjne nie może zasłaniać urządzeń pożarowych , sprzętu gaśniczego oraz jego 

oznakowania - szerokość dojścia do gaśnicy - min. 1m. 

Sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej muszą posiadać świadectwa dopuszczenia 

Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Jozefowie. 

Na drogach komunikacji ogólnej , służących celom ewakuacji nie należy stosować 

materiałów łatwo zapalnych. 

Elementy wyposażenia i wystroju wnętrza obiektu zostaną wykonane z materiałów trudno 

zapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 

Nie przewiduje się do wykańczania wnętrz obiektu kategorii zagrożenia ludzi ZL 

elementów wykonanych z materiałów, których rozkład termiczny powoduje wydzielanie się 

składników toksycznych lub intensywnie dymiących oraz stosowania łatwo zapalnych materiałów 

na drodze ewakuacyjnej. 

Drzwi oddzielenia przeciwpożarowego, wykładziny i materiały wystroju wnętrz oraz 

obudowy kanałów wentylacyjnych itp. powinny posiadać aktualne certyfikaty 

dopuszczające do ich stosowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

 

5.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Istniejące hydranty zewnętrzne z dwóch stron budynku szkoły w odległości ok 50 m i 40m od 

chronionej części przedszkola. 



5.14. Drogi pożarowe. 

Dojazd pożarowy jest zapewniony do budynku od strony ul. Szkolnej I. Wzdłuż całej 

szerokości elewacji frontowej nie ma żadnych stałych elementów zagospodarowania 

terenu. Odległość od drogi do budynku wynosi maksymalnie 20m. 

 

6. Ocena stanu  technicznego pomieszczeń części budynku przeznaczonego na oddziały 

przedszkolne 

6.1. Fundamenty i ściany fundamentowe. 

Stan istniejący. Ocena stanu technicznego . 

Fundamenty żelbetowe ,ściany fundamentowe betonowe ,zaizolowane przeciwwilgociowo oraz 

termicznie .Stan techniczny dobry 

6.2. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne. 

Stan istniejący. Ocena stanu technicznego. 

Ściany z betonu komórkowego i cegły silikatowej  w stanie dobrym. Na ścianach brak zarysowań  

.Brak zarysowań nadproży.  

Stolarka istniejąca w dobrym stanie technicznym.-przy robotach zmiany przeznaczenia 

pomieszczeń zostanie wymieniona na nową   

Stan projektowany. 

Bez zmian  -stolarka wymiana w trakcie prac remontowych 

6.3. Podłogi  

Stan istniejący. Ocena stanu technicznego  

Podłoga w pomieszczeniach podlegających zmianie przeznaczenia i modernizacji -pokryta 

płytkami gresowymi i wykładziną pcv- w dobrym stanie technicznym  

Stan projektowany. 

W pomieszczeniach sanitarnych zostanie wymieniona ze względu na zmianę układu ścianek 

działowych . 

W związku z brakiem możliwości wykonania odkrywek posadzki w budynku ,przyjęto do obliczeń 

warstwy podłogowe : 

-Płytki gresowe 1cm 

-podkład cementowy 6cm 

-papa  

-płyta betonowa 15 cm  

-grunt zagęszczony w 

Istniejąca posadzka spełnia wymagane obciążenia 5kN/m² ( wg .normy PN-82/B-02001 ) 

Wniosek  

Projektowana zmiana przeznaczenia istniejących pomieszczeń na przedszkole jest możliwa i nie 

stwarza zagrożenia ,ani istotnych zmian w dotychczasowym użytkowaniu obiektu . 
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