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OSWIADCZENIE

opracowania

PROJEKTANTA
Obiekt Zespot Szkot w Michowie
Zakres Przebudowa ze zmiang przeznaczenia

pomieszczen ZSO na oddziaty przedszkolne

opracowania

Adres 21-140 Michow, ul. ul. Szkolna I1, dz. nr 244/2
inwestycji
Inwestor Gmina Michow
21-140 Michow, ul, Rynek I 16
Przedmiot

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W odniesieniu do art. 20 ustep 4 Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt
budowlany zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, normami, przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant




ZAWARTOSC PROJEKTU

. Strona tytutowa

. Zawartos$¢ projektu

. Opis techniczny:

+ temat opracowania,

+ podstawa opracowania
+ dane energetyczne

* 0opis robot

+ uwagi koncowe,

. Obliczenia techniczne

. Wykaz rysunkow:

Rys. E - 01 Tablica przedszkola — schemat ideowy, rozmieszczenie aparatow

Rys. E — 02 Plan instalacji gniazd wtyczkowych 1 o§wietlenia



3. Opis techniczny

3.1. Temat opracowania

Wewnetrzna instalacja elektryczna w adaptowanych pomieszczeniach budynku ZSO
obejmuje:

tablice przedszkola

instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

instalacje o$wietlenie ogolnego

+ instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i znakow kierunku ewakuacji
+ ochrong przepigciowa

+ ochrone przeciwporazeniowa

v 4

3.2. Podstawa opracowania

+ Zlecenie Inwestora

+ Aktualne normy i przepisy

+ Projekt budowlany

+ Uzgodnienia miedzybranzowe

3.3. Dane energetyczne

+ Zasilanie budynku istniejace przytacze kablowe

+ Napiecie zasilajace - 400/230 V
+ Zabezpieczenie

gléwne - 63A

Moc przytaczeniowa - 40 KW

+ Ochrona dodatkowa
+ Uklad sieci zasilajacej

samoczynne wylaczenie zasilania
TN

Na etapie adaptacji pomieszczen nie ma koniecznosci zwigkszenia mocy
przylgczeniowe;j.

3.4. Wewnetrzna linia zasilajaca i tablica polpietra

Od wytacznika glownego znajdujacego sie w pomieszczeniu 0.2 na parterze
budynku wykonaé wewnetrzna linia zasilajaca przewodem LgY1x6 mm? do tablicy
przedszkola zlokalizowanej w tym samym pomieszczaniu

Wyposazenie i rozmieszczenie aparatow tablicy wykonac zgodnie z Rys. E-01.

3.5. Instalacje gniazd wtyczkowych

Wszystkie instalacje wewnetrzne 1-fazowe wykona¢ przewodami HDXp 3x2,5mm?
o0 izolacji na napigcie 750 V natynkowo w kanatach instalacyjnych bezhalogenowych
Instalacje gniazd wtyczkowych ogoélnego przeznaczenia wykona¢ przewodami
HDXp 3x2,5 mm? z osprzetem podtynkowym montowanym na wysokosci 30 cm od
podtogi lub dobranej stosownie dla danego odbiornika.

3.6. Instalacje o$wietlenia

Instalacje o$wietleniowe ogolnego wykona¢ przewodami HDXp 3x1,5mm?
i 4x1,5 mm? natynkowo w kanatach instalacyjnych bezhalogenowych z osprzetem



podtynkowym montowanym na wysoko$ci 140 cm od podtogi. Rozmieszczenie opraw
oswietleniowych wykona¢ zgodnie z Rys. E-02.

Dobrano oprawy o$wietleniowe i zrodla §wiatta w oparciu o wymagania norm dla
poszczegodlnych rodzajow pomieszczen.

3.7.Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Zasilanie opraw o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wykona¢ z oddzielnego
obwodu przewodem HDGs

3.8. Instalacja ochrony dodatkowej

W tablicy przedszkola wykona¢ uziemienie szyny PE 0 rezystancji uziemienia
R<10Q

Instalacja elektryczna bedzie realizowana w uktadzie sieci TN-S.
Jako $rodek ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym zastosowac
samoczynne wylaczenie zasilania.

Warunek ten zrealizowa¢ przez zastosowanie:
+ wylacznikdéw zabezpieczajacych odbiorniki o charakterystyce B,
+ wylacznika roznicowo-pradowego o pradzie réznicowym AI=0,030 A,

Ochronie podlegaja bolce ochronne gniazd wtyczkowych. W obwodach

1-fazowych przewod ochronny jest trzecig zyla koloru zoéttozielonego. Przewody
ochronne podtaczy¢ do wspdlnej listwy zaciskowej PE w tablicy.

3.9. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W tablicy zastosowano ograniczniki przepie¢ klasy B+C, chronigce przed
bezposrednim oddziatywaniem pradu piorunowego, przepigciami atmosferycznymi
indukowanymi oraz przepigciami laczeniowymi.

W  przypadku montazu urzadzen wrazliwych na przepigcia zastosowaé
ogranicznik przepie¢ klasy D bezposrednio przed urzadzeniem.

3.9.Uwagi koncowe.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z dokumentacja 1 aktualnie obowigzujacymi
przepisami montazu i odbioru robét elektrycznych.

Protokoty pomiaréw rezystancji izolacji przewodow, rezystancji uziemienia i
skutecznos$ci ochrony od porazen ( z wynikami pozytywnymi) przekaza¢ Inwestorowi.

W instalacji wewnetrznej Inwestor nie przewiduje urzqdzen wnoszgcych
zaklocenia elektryczne do sieci dostawcy energii

. Obliczenia techniczne

Obcigzenie przewodu WLZ 0 przekroju 6 mm?, liczone dla mocy szczytowej
wynoszacej 9,00 KW.
Iz - prad obcigzenia WLZ dla mocy Szczytowej

4.1. Obliczenie zabezpieczen w zlaczu

P, 9000
Iobc = =
V3 -0,928-400 642,94

=1399 4

WLZ wykonany przewodem HDXp 5x6 mm?
Prad obcigzenia dtugotrwatego — 4= 40 A



Obliczenie spadku napiecia od tablicy przedszkola do gniazda 1-faz najdalej

polozonego

A _2-100-2-103-50_ 200-10°
“T7T57.25-2302 753810

= 2,65%

Au% < Au%d
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LEGENDA:

C— - Oprawa ESSYSTEM TR228.RL, 2xT16 28/830, 62W

Oprawa ESSYSTEM TR214.DP, 2xT16 28/830, 34W
Oprawa ESSYSTEM TR228.DP, 2xT16 28/830, 64W

Punkt $wietiny na $cianie

tqcznik jednobiegunowy

tqcznik wielopozycyjny, jednobiegunowy
tqcznik schodowy jednobiegunowy
tqcznik krzyzowy

Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podwdjne

Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym, hermetyczne

Oprawa awaryjna podswietlenia znakdw kierunkéw ewakuacji LED/1h $wiecenia

praca tylko awaryjna; nascienna; jednostronna

Oprawa awaryjna LED/1h $wiecenia, praca tylko awaryjna; rozsy! swiatta kofowy

rozsyt swiatta eliptyczny—korytarzowy

@ | |
@Ofﬁ 13
- istn.

RZUT PARTERU

NR NAZWA
POM.

POMIESZCZENIA

01 | korytarz

2 | pomecn.

4 | salaprzedszkolna

I
013 | tazienka dia dzieci
I

5 | salaprzedszkoina

6 schowek na lezak

7 | schowek porzadkowy

g | pokdj pielegniarki

9| WC personelu

(0| fazienka dzieci

1| salaprzedszkolna

pokéj socjalny

1
1
12 | salaprzedszkolna
1
1

szatnia dzieci

wozkownia

Plan instalacji gniazd wtyczkowych i oSwietlenia
w pomieszczeniach ZSO adaptowanych
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