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Strona 2 z 49



Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdinych obiektéw (zadan)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢
poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznoéci od zakresu i warunkow
realizacji planowanej inwestycji. Zakres robot drogowych dla niniejszego zamierzenia

inwestycyjnego dotyczy:

Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych czynnosci w ramach robot budowlanych:
e roboty przygotowawcze, wdrozenie czasowej organizacji ruchu;
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;

e wymiana przepustow pod korong drogi;

e zabezpieczenie sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej

e wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni, poboczy i zjazdéw;

e wykonanie podbudowy jezdni i zjazddw;

e oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy;

e wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdow;

¢ wykonanie poboczy umocnionych kruszywem;

e prace porzadkowe i wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Do istniejgcych obiektow budowlanych nalezy zaliczyc:
e zjazdy indywidualne,
e podziemna i napowietrzna sie¢ uzbrojenia,

e zabudowa dziatek sgsiadujgcych — budynki mieszkalne, zagrodowe, ogrodzenia,
bramy.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne. Dla
wykonania zaplanowanych robo6t drogowych przewiduje sie przebudowe i zabezpieczenie
infrastruktury technicznej. Poza tym projekt zaktada zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury

przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robét budowlanych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
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Realizacja wymienionych robét wymaga zwrécenia szczegodlnej uwagi i dozoru w

przypadku realizacji robot w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponize;:

e Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robét oraz
pozytywnie zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie jednostki

administracyjne oraz policje.

e Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, sredniego i
wysokiego napiecia — scisle nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP wykonywania
prac budowlanych sprzetem mechanicznym zaréwno w przypadku linii

napowietrznych jak i kabli utozonych w gruncie.

e Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z przewodami gazowymi i
wodociggami - wykonywac¢ pod nadzorem witasciwych stuzb branzowych i w

sposbb zapewniajgcy ochrone pracujgcych ludzi.

o Nalezy stosowa¢ zasade, ze nie wszystkie roboty mozna z petni zmechanizowac.
Dotyczy to w szczegdlnosci robdt ziemnych w rejonie istniejgcych przewodéw
infrastruktury technicznej. Czes¢ prac nalezy wykonywaé recznie przy petnym
rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczehstwa ludzi pracujgcych w

wykopach.
e Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.
o Wszelkie prace rozbiorkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomos¢ przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez
osoby petnigce nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego,
kierownika robot, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—techniczny wykonawcy
robét budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem pracownika do realizacji robot nalezy
przeprowadzi¢ wtasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych
warunkach prowadzenia robét i na konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone
zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika, w szczegdlnosci:

- nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikaciji,
uprawnieh czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie

BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym
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zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdélnego i instruktazu podstawowego
winno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
(w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg
duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢ prowadzone wedtug okreslonych
programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujgcych zagrozen i
ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie
pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia roboét ziemnych. Szczegdling uwage winni
zachowac operatorzy maszyn budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem
zdarzyé, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia i sieci
infrastruktury technicznej.

Szczegdlng uwage nalezy zachowaC przy demontazu i montazu opornikéw, przy
wykonywaniu wykopow, budowie przepustéw pod zjazdami, wbudowywaniu warstw

podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.
W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé nastepujgce akty prawne i przepisy:

e Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robét budowlano—montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

e Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z p6zniejszymi zmianami — dziat X,
e Ustawa z dn. 06.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r.),

e Warunki techniczne wykonywania robot budowlano—montazowych, przepisy

szczegotowe, normy itp.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wtasciwych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robét w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegdlnosci umozliwiajgcych szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie ziemi, powaznego wypadku
drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw mogacych

towarzyszy¢ prowadzeniu robot drogowych pod ruchem.
W tym celu konieczne sa:
o wihasciwy instruktaz pracownikéw,

e rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np.

sgsiadujace ulice),
e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref

pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e rozwigzanie ukfadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z

uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesiji,

e oznakowanie robdét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji

ruchu.

7. Postepowanie w sytuacjach awaryjnych

Bezposredni nadzor na budowie w zakresie BHP sprawujg odpowiednio kierownik
budowy(kierownik robét) a podczas ich nieobecnosci mistrz lub brygadzista. Osoby
te powinny by¢ wyposazone w srodki fgcznosci umozliwiajgce zawiadomienia odpowiednich
stuzb ratunkowych lub technicznych. Na zapleczu budowy powinna znajdowac sie apteczka

ze standardowym wyposazeniem.

8. Uwagi

e Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wymaga opracowania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BIOZ” zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca
2003 r. poz. 1126).

e Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego pn.
.,Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45

w miejscowosci Elzbietow”.
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Wéjt Gminy Michéw
21-140 Michow

ul. Rynek 1/16 Michéw, dnia 03.10.2023 r.
Znak: PP.6727.339.2023

Wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michéw
0 przeznaczeniu gruntow

Wojt  Gminy Michéw informuje, Zze Gmina posiada Miejscowy plan
zagospodarowania  przestrzennego gminy Michéw uchwalony  Uchwaly
Nr XLII/255/2006 Rady Gminy Michéw z dnia 26 lipea 2006r. (ogltoszony dnia
16 pazdziernika 2006 r. w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubelskiego Nr 165
poz. 2670 z pézn. zm.), zmieniony Uchwala Nr XVIII/100/2020 Rady Gminy Michow
z dnia 31 styeznia 2020 r./, w sprawie zmiany w czesci tekstowej miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Michow (ogloszonej w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Lubelskiego dnia 11 lutego 2020 r. poz.1102), z pézn. zm., Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenéw na obszarze gminy Michéw uchwalony
Uchwalg Nr XL1/248/2022 Rady Gminy Michéw z dnia 23 czerwca 2022 r. (ogloszony
dnia 8 lipca 2022 r. w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa Lubelskiego poz. 3545;) wg
ktorych zapis dotyczacy nizej wymienionej nieruchomosci jest nastepujgcy:

Obreb: 0008 - Elzbietéw, gm. Michéw, nieruchomo$¢ oznaczona nr :

- 175 wg ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — wyznaczone
tereny komunikacji okre$lone liniami rozgraniczajacymi z podstawowym przeznaczeniem
pod drogi publiczne w kategorii: gminne KD-G, KDG-D w klasie dojazdowe;.

Wypis i wyrys wydano na wniosek Gminy Michow.

- zal. plik

Zwolniony od oplaty skarbowej

Art.7 pkt.3 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U.
72022 r.,poz. 2142 z¢ zm.)
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Uchwala Nr XLI1/255/2006
Rady Gminy Michow
z dnia 26 lipca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Michow

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 7z pozn. zm.). art. 20 ust. | ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz.
717 z pozn zm.), w zwiazku z uchwala nr XII/112/2003 Rady Gminy Michow. z dnia 18
grudnia 2003 r., oraz uchwaly nr XXXIV/222/2005 Rady Gminy Michow, z dnia 22 listopada
2005 1., w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Michow. Rada Gminy uchwala co nastepuje:

ROZDZIAL 1
PRZEPISY OGOLNE
§1.
Stwierdza si¢ zgodnos¢ micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michow
7 ustaleniami ,,Studium uwarunkowan i kicrunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy
Michow™, zatwierdzonym uchwata Rady Gminy Michow Nr XX/124/2000 7 dnia 10 sierpnia
2000 T.

2.

Uchwala si¢ micjscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michow., zwany dalej
planem.

§3.

ntegralnymi czesciami uchwaly sy:

- Rysunek planu w skali 1:2000, stanowiacy zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaly:

- Rozstrzygnigeie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiace
zalacznik nr 2 do uchwaly.

3. Rozstrzygnigcie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisanych w planic inwestycji z

zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan gminy. oraz zasadach ich

finansowania. stanowiace zalacznik nr 3 do uchwaly.

§4.

o —

Hekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly bedzie mowa o:
1) planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia tekstowe planu. stanowigee tresé ninie)sze)
uchwaly oraz rysunck planu.
2) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek w skali 1:2000 stanowiacy zalgeznik nr
1 do niniejszej uchwaly,
3) przepisach szezegdinyeh i odrebnych - nalezy przez to rozumicé przepisy ustaw wraz
7 aktami wykonawezymi. oraz prawa i ograniczenia praw w dysponowaniu terenami
wynikajacymi z prawomocnych decyzji administracyjnych.

a5
i |
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4) przepisach techniczno-budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ warunki i wymagania
okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity — Dz. Uz 2003
r. nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami). rozporzadzenie Ministra Intrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawic warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690. z pézniejszymi zmianami). a
takze inne przepisy wykonawceze wydane w oparciu o ustawe prawo budowlane:

5) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie. ktore
powinno przewazac¢ w obrebie wskazanego liniami rozgraniczajacymi terenu,

6) przesnaczeniu uzupetnigjacym  lub - dopuszezalnym nalezy przez to  rozumiec
przeznaczenie inne niz  podstawowe, ktdre uzupelnia  lub  rozszerza  program
zagospodarowania danego obszaru,

7) przeznaczeniu zamiennym - nalezy przez to rozumie¢ alternatywne przeznaczenie
podstawowe zastepujace przeznaczenie okreslonego rodzaju,

8) adaptacji — nalezy przez to rozumie¢ zachowanie dotychezasowego przeznaczenia terenu,
sposobu uzytkowania obiektow budowlanych 7z mozliwoscia ich rozbudowy lub zmiany
funkcji zgodnie ze wskazanym w planie przeznaczeniem,

9) ustugach — nalezy przez to rozumice¢ obiekty budowlane lub pomieszezenia w budynkach
o innych funkcjach niz uslugowe stuzgee dzialalnosci. ktorej celem jest zaspakajanie potrzeb
ludnosci, na dobra niematerialne i materialne ale nie wytwarzane metodami przemyslowymi.
Ustugi mozna podzieli¢ na publiczne takic jak: oswiaty 1 wychowania, kultury. zdrowia i
opieki spotecznej. sportu i rekreacji. administracji. porzadku 1 bezpieczenstwa. lacznosci i
inne oczywiste cele publiczne okreslone w ustawach oraz ustugi komercyjne. W sklad ustug
komercyjnych wehodza: ustugi handlu, gastronomii, turystyki i rzemiosla, uslugt finansowe i
doradcze oraz inne formy dziatalnosci gospodarczej z wylaczeniem dzialalnoscei produkeyjnej
1 zwiazanej z eksploatacja suroweow mineralnych.

10) inwestycjach uciazliwych —nalezy—prrez —K‘-HVW&»?FN&%\*H&&H—H%W%}':W
raherate —woprrepisach—o—ochronte srodowiska do mogaeveh 2
%m&kﬁ--d\l&—kwf*eh—fwme—f M}%—ﬁﬂeﬁﬁmﬂwﬁfﬂﬁw—%‘*ﬁﬁe——feﬂ

|
przedsic (e ¢ ¥ ,.:!\ ONL przepisach zakresu  ochrony  srodo K
CVL a i 1D ( ) 17 O Uvwac 1

11) inwestycjach nicuciazliwych—nalery—przer—to—rosumied-pozostale-prredsiewrzeeianie
raberane-do-wow-grupye o dla ktoryeh opracowanie raportu o oddzabvwantt na srodowisko
mozse-byd ub- me‘je%—*wmdﬁaﬁevww—wym—eweﬁwﬂ#ﬁe—tkmeédm e
w&—lﬁaud f‘(—wﬂ—*kﬁﬁ%&e‘—%ﬁfﬂ%ﬁ—&k%&é“ﬁ ﬁ%m—pmwmw alezy przez t

miec  mwestycje, Ktore nie kwalifi }\\ SIC, Lodn przepisam HLlE’:.?‘i]'ni‘.'ﬁ:, o

nrzedsiew ziec. Ktore mu ¢

obowiazujacyimi na dzien uchwalenia planu
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Czes¢ tekstowa planu zawiera:

1. Ogolne zasady obowigzujace w ksztaltowaniu zagospodarowania terenu w zakresie

ochrony srodowiska. krajobrazu kulturowego. ladu przestrzenncgo, obstugi komunikacyjnej i

rozwoju intrastruktury techniczne).

2. Warunki i wymagania w zagospodarowaniu terenow wedlug rodzajow przeznaczenia
terenow oznaczonych symbolami na rysunku.

3. Przepisy koncowe.

§o.
Czes¢ graficzna planu zawiera:

1. Nastepujace ustalenia graficzne, ktore sa obowiazujacymi ustaleniami planu:

1)  Granice gminy,

2)  Granice opracowania planu,

3)  Granice wsi (obrebow geodezyjnych).

4)  Granica Obszaru Chronionego Krajobrazu,

5)  Granice obszarow narazonych na nicbezpicezenstwo powodzi,

6)  Linic rozgraniczajgce tereny o roznym sposobie zagospodarowania,

7)  Linie podzialow wewnetrznych terenow,

8)  Linic zabudowy-nieprzekraczalne,

9)  Linie zabudowy-obowigzujace,

10) Granice stret ochronnych,

11) Motywy urbanistyczne,

12) Granice terenow i obicktow objetyeh ochrona konserwatorska: strefa A, strefa B
strefa obserwacji archeologiczne;.

13) Granice z167 surowcdw mineralnych,

14) Tereny zabudowy zagrodowej-RM.,

15) Tereny zabudowy jednorodzinnej-MN,

16) Tereny zabudowy ustugowe)-U,

17) Tereny sportu i rekreacji-US,

18) Tereny kosciclne-Uk.

19) Tereny sakralne-Us,

20) Tereny obicktow produkceyjnych. skladow i baz-P,

21) Tereny rolnicze-R.

22) Tereny rolnicze z dopuszezeniem zabudowy ~R,RM.

23) Tereny obstugi produkeji rolnej RU,

24) Lasy i zadrzewienia-ZL,

25) Tereny dolesien R-ZL.

20) Tereny zicleni publicznej-ZP,

27) Tereny ementarzy-Z.C.

28) Tereny zicleni publicznej-ZP.

29) Tereny wod otwartych-WS,

30) Tereny obstugi komunikacji samochodowej-KS.

31) Tereny drog publicznych KD...(wojewodzkich —W, powiatowych-P, gminnych-G)

32) Tereny drog polnych, ciagi pieszo-jezdne KDG-X

3
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33) Tereny urzadzen zaopatrzenia w wode-W,

34) Tereny urzadzen odprowadzania i oczyszezania sciekow-K.

35) Tereny urzadzen elektroenergetycznych-E

30) Tereny urzadzen zaopatrzenia w gaz-G,

37) Tereny urzadzen telckomunikacji-T.

38) Sieci 1 urzadzenia infrastruktury technicznej: linie elektroenergetyczne,  stacje
transtormatorowe, siceci gazowe.

2. Ustalenia graficzne niewymienione w pkt 1 maja charakter informacyjny 1 postulatywny.

§7.

1. W zagospodarowaniu terenow oprocz zasad ustalonych w niniejszym planie. obowigzujq
przepisy  szezegdlne  zawierajace  dodatkowe  ograniczenia.  procedury  lub o zasady
dysponowania terenami na cele okreslone w planie.

2. Warunki obowiazujgce dla terendow 1 obiektow ustanowionych w celu ochrony srodowiska
i przyrody. oraz krajobrazu 1 dobr kultury, maja pierwszenstwo przed zasadami zawartymi w
ustaleniach dla poszezegolnych obrebow.

3. Zagospodarowanic terenu musi by¢ zgodne 7z przeznaczeniem podstawowym albo przy
dochowaniu  warunkow  przewidzianych dla przeznaczenia podstawowego - zgodne z
przeznaczeniem dopuszezalnym.

4. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie 7 planem:

1/ obowiazuje dotychezasowy sposob uzytkowania z zakazem rozbudowy istnicjacych
obicktow o funkeji sprzecznej z przewidziang planem:

2/ dopuszceza sie¢ mozliwose modernizacji 1 remontow istnicjacych obiektow w celu poprawy
stanu technicznego:

3/ dopuszeza sie lokalizacje obicktow niezwiazanych trwale 7z gruntem o charakterze
przenosnym, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w ustaleniach planu.

ROZDZIAL 11

USTALENIA OGOLNE

§8.

Zasady ochrony i ksztaltowania srodowiska

1. Ustala si¢. z¢ na calym obszarze opracowania planu obowiazujg nastepujace zasady

ochrony 1 ksztaltowania srodowiska:

1)  Obowiazuje ochrona istnicjgeych lasow, z wyjatkiem tych, ktore wskazano w planie na
inne  zagospodarowanic i ktore uzyskaly zgode wlasciwych organow na zmiang
przeznaczenia gruntow lesnych na cele nielesne.

2) Obowiazuje zasada maksymalnej ochrony istnicjacej zieleni w  tym  zadrzewien
srodpolnych cennyveh pod wzgledem przyrodniczym i krajobrazowym,

3) Obowiazuje zakaz naruszania naturalnego charakteru cickow i zbiornikow wodnych,
rowow melioracyjnych 2 wyjatkiem zmian podyktowanych koniecznoscia: ochrony
przeciwpowodziowej 1 pozarowej.  wrzrostu  retencji - wodnej.  budowy ukladu

6
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komunikacyjnego i urzadzen inzynierii gminne;.

4) Ustala si¢ zakaz zabudowy 1 utwardzania nawierzchni nad urzgdzeniami sieci drenarskiej.
Realizacja zabudowy w obrebie sieci wyvmaga jej przebudowy na warunkach i
uzgodnieniu z zarzgdzajacym siecia.

5) Przebudowa istnicjacych cickow i rowow, a takze realizacja przepustow i mostkow
mozliwa jest po uzgodnieniu z zarzadea sieci.

6) Nalezy zapewni¢ dostep sieci rowow dla stuzb odpowiedzialnych za ich utrzymanie i
jednostek ratowniczych.

7) W zakresie ochrony powietrza ustala si¢ obowiazek stosowania przy realizacji zabudowy
wysokosprawnych niskoemisyjnych systemow grzewczych.

8) Ustala si¢ obowigzek zapewnienia w granicach dzialki odpowiednich miejsc dla
skladowania pojemnikow na odpady.

9) Ustala sig. minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami
szezegolowymi dla poszezegdlnych terenow.

10) Plan okresla minimalng powierzehnie dzialki zgodnie z ustaleniami szezegotowymi dla
poszczegolnych terenow.

2. Ustala si¢ szczegdlne uwarunkowania dla zagospodarowania na terenach polozonych w

strefach ochronnych. ktore obejmuja:

1) strety oddzialywania od pol elektromagnetyeznych (linie elektroenergetyczne).

2) strety zagrozenia od gazociagu wysokiego cisnienia,

3) strefy oddzialywania halasu od drog.

4) strety potencjalnego zagrozenia powodziowego.

5) strety uciazliwosci od oczyszezalni Sciekow.,

0) strety ochronne wokol uje¢ wody.

7) strety ochronne od cmentarzy.

oy

Budynki 2 pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny by¢ sytuowane
poza zasi¢giem ucigzliwosci okreslonych w  przepisach o ochronie  $rodowiska.
Dopuszeza sig lokalizowanie budynkow przeznaczonych na staly pobyt ludzi w zasiegu
stref, o ktorych mowa w ust. 2 pod warunkiem zastosowania rozwigzan odpowiednio
ograniczajacych te uciazliwosci.

4. O ile przepisy szezegdlne nie stanowig inaczej, ustala si¢ zasicgi oddzialywania dla
nastepujacych stret ochronnych:

Iy Strefa oddzialywania pol elektromagnetycznych od linii WN 110 kV -40 m, po 20 m w
kazda strong oraz dla linii SN 15 kV- 15 m, po 7.5 m w kazda strone- obowigzuje zakaz
lokalizowania miejsc stalego pobytu ludzi, obowiazuje zakaz lokalizowania budynkow
mieszkalnych i wymagajacych szezegolnej ochrony takich jak szkoly, przedszkola, opicki
zdrowotnej itp.  Strefy  oddziatywania  linii  elektroenergetycznych  moga  byé
weryfikowane na etapie pozwolen na budowe. w trybie i na zasadach okreslonych w
przepisach szezegolnych i w uzgodnieniu z zarzadcy sieci.

2) Strefa ochronna od sieci gazociagu wysokiego cisnienia:

a) 25 mod osi gazociggu - strefa A, obowiazuje zakaz realizacji zabudowy kubaturowe;.

b) 65 m od osi gazociggu — strefa B, obowiazuje nakaz uzgadniania z zarzadcea sieci
wszelkich dziatan inwestycyjnych,

3) Strefa oddziatywania hatasu od drog w klasie:

LG glownych-50 m od krawedzi jezdni,

WL zbiorezych-25 m od krawedzi jezdni,

w/w strefie obowiazuje zakaz wznoszenia nowych budynkow ochrony zdrowia i o$wiaty.
ponadto  wprowadza si¢  obowigzek informowania  wiascicieli 1 inwestorow o
mozliwosciach  wystapienia  przekroczen  dopuszezalnych  poziomow  halasu.  przy
udziclaniu informacji 7 planu lub wydawaniu wypisow i wyrysow,

5
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4) Strefa potencjalnego zagrozenia powodziowego - lokalizacja obiektow mozliwa

wylgcznie na terenach wskazanych na rysunku planu oraz zgodnie z wytycznymi

wynikajacymi z geotechnicznych warunkow posadowienia budynkow.

Strefa uciazliwosci od oczyszezalni scickow-130 m. w strefie obowiazuje zakaz realizacji

zabudowy mieszkaniowej. zakladow  przechowujacych produkty zywnosciowe nic

majace podlaczenia do systemow wodociagowych, studzien do zaopatrzenia w wode

konsumpceyjna i do celow gospodarczych.

6) Strefa ochronna wokol uje¢ wody-bezposrednia: obejmuje dziatke, na ktorej ujecie si¢
znajduje. Zagospodarowanic w strefic musi by¢ zgodne z wlasciwymi przepisami.

7)  Strety ochronne od ecmentarzy grzebalnych:

50 m —zabrania si¢ lokalizowania budynkow mieszkalnveh, zakladow produkujacych

sywnosé, zakladow zyvwienia lub przechowujacych zywnosc oraz studzien do zaopatrzenia

w wode konsumpeyjna lub do celow gospodarczych.

150 m — dla zabudowy obowiazuje nakaz zaopatrzenia w wode z sieci wodociagowe;.

Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ w obrebie Glownego Zbiornika Wod

Podziemnych nr 406 wprowadza si¢ zakazy:

wznoszenia obicktdow budowlanych oraz wykonywania robot lub innych czynnosci. ktore

moga spowodowaé trwale zanicczyszezenie gruntow lub wad.

lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac

na srodowisko lub mogacvch pogorszy¢ stan srodowiska dla ktorveh  obowiazek

sporzadzenia raportu jest lub moze by¢ wymagany. w swietle przepisow o ochronice

srodowiska. 7z wyjatkiem gminnych i ponadlokalnych urzadzen inzynieryjnych oraz

terenow wskazanych do zainwestowania na rysunku planu i w przepisach szezegolnych

N
-

wn

-~

a

o

6. Ochrona przeciwpowodziowa

Obejmuje si¢ ochronyg planistvezng obszary narazone na nicbezpicezenstwo powodz w

dolinie rzeki Mnina tzw. zasicg wody stuletniej-wyznaczony na rysunku planu, dla ktorego

ustala si¢:

1) nakaz likwidacji lub skuteczne zabezpicezenic obiektow  mogacych  zanieczyscic
srodowisko,

2) zakaz wznoszenia obicktow budowlanych. za wyjatkiem dopuszezonych w planic
miejscowym (adaptacja istniejacej zabudowy).

3)  zakaz skladowania odpadow. wykonywania robot i przedsiewzigc. ktore moga utrudniac
ochrong przed powodzia i splyw wod posniegowych. 7 wyjatkiem dzialan zwigzanych 72
regulacja rzeki lub utrzymaniem wod: dopuszeza si¢:

a)  odmulanic rzeki 1 poglebianie koryta rzeki niezbedne dla potrzeb ochrony prrzed
powodzia i zalewaniem terendw w otoczeniu doliny

b) moc ¥eie i 1 | ist
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7. W zakresic ochrony przyrody:
Sposrad form ochrony przyrody ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwictnia
2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pozn. zm.) w granicach opracowania
wystepuje  Obszar Chronionego  Krajobrazu Pradolina Wieprza”. Plan uwzglednia
uwarunkowania prawne wynikajace z rozporzadzenie Nr 28 Wojewody Lubelskicgo z dnia

2 czerwea 1998 1w sprawic Obszarow Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.

8
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Lubelskiego Nr 11 poz. 160) w tym w szczegdlnosei obowiazuje:

a) szczegdlna dbalos¢ o estetyke krajobrazu, w tym: ochrona punktow i panoram
widokowych, ochrona naturalnego krajobrazu dolin rzecznych i zbiornikow wodnych,
ochrona krajobrazu naturalnych ekosystemow.,

b) szezegdlna dbalos¢ o harmonie uzytkowania gospodarczego 7 wartosciami przyrodniczo-
krajobrazowymi,

¢) wymoég  zachowania wartosci oraz przestrzennych  powiazan pomiedzy  obszarami
o wysokiej aktywnosci biologicznej

d) wprowadza si¢ zakaz lokalizowania inwestycji mogacveh znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, z wyjatkiem gazociagow.

o)-ustala—sie

Zasady ochrony débr kultury.
I. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego przyjeto nastgpujace ustalenia:
I) Strefa scislej ochrony konserwatorskiej (A):
a) Obickty zabytkowe objete strefa Scislej ochrony konserwatorskiej figurujace w rejestrze
dobr kultury wojewodztwa lubelskiego:
Lp. Obiekt Miejscowosc

I, Zespol  koscielny:  kosciol  parafialny.  dzwonnica-brama, Rudno
drzewostan, cmentarz przykosciclny (nr A/433)

2. Zespol koscielny: kosceiol  parafialny.  dzwonnica-brama, Michow
cmentarz przykoscielny (nr A/921)
3. Kaplica ementarna (nr A/923) Michow

b) Wszelkie prace inwestycyjne prowadzone przy wymienionych obicktach. a takze zmiany
zagospodarowania w obszarze objetym ochrong, w tym wtdrne podzialy i scalenia dzialek
wymagaja okreslenia odrebnych warunkow i wytycznych konserwatorskich oraz uzyskania
pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

2) Strefa posredniej ochrony konserwatorskicj (B):
a) Obickty zabytkowe objete strefa podredniej ochrony konserwatorskicj figurujgce w
ewidengji dobr kultury wojewodztwa lubelskiego:

Lp. Obickt Miejscowosé
1. Uklad urbanistyczny (nr 11402) Michow
2, Drzewostan w ZKK (11403) Michow
5. Ogrodzenie w ZKK (11403) Michow
9
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Lp. Obickt Mie¢jscowos¢
0. Plebania w ZKK (11403) Michow
7. Wikarowka w ZKK (11403) (rozebrana ) Michow
8. Kapliczka 7 tigura Sw. Onufrego (11404) >T\r1ich<'\\\'
9. Domy. ul. Partyzancka 16.18.20 (114006-8) Michow
10. Mlyn dawny. ob. magazyn. ul. Podwalna (11410) Michow
11, Miyn. ul. Kurowska 8, (11411) Michow
12, Cmentarz paratialny (11412) Michow
13.  Wiatrak kozlak (11414) Natalin
14, Uktad urbanistyczny (11415) Rawa

15, Ogrodzenie w ZKK (114106) Rudno

16. Bramaw ZKK (11410) Rudno

17. Plebania w ZKK (11416) Rudno

18, Wikarowka w ZKK (11416) (rozebrana ) Rudno

19.  Kapliczka preydrozna (11417) Rudno

20.  Wiatrak kozlak ~ przebudowany (11419) Rudzienko

b) Wszelkie prace inwestycyjne prowadzone przy wymienionych obiektach. wymagaja
odrebnych  warunkow i wytyeznych  konserwatorskich — oraz  uzyskania  opinii
wojewodzkicgo  konserwatora  zabytkow  na  etapie  ustalania - warunkow  realizacji
IWestycii.

W przypadku rozbiorki obicktow zabytkowych bedacych w zlym stanie technicznym.
figurujacych w ewidencji dobr kultury nalezy uzyskac zgode wojewodzkicgo konserwatora
zabytkOw, w oparciu o dokumentacje inwentaryzacy)ng 1 fotograticzna.

Zagospodarowanic  zabytkowych ukladow urbanistycznych Michowa 1 Rawy winno
uwzglednia¢ zachowanie historyeznych linit zabudowy. wyznaczonych usytuowaniem
istnicjacych budynkow. Formy budynkow winny nawiazywa¢ bryla i gabarytami do
tradycyjnego budownictwa matomiasteczkowego.

~

C

d

-

3) Streta ochrony archeologicznej (OW):

a) Ochronic  konserwatorskiej podlegaja  obszary o duzym nasyceniu  znaleziskami
archeologicznymi i stanowiska archeologiczne na obszarze gminy. oznaczone na rysunku
planu.

b

-

Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tych obszarach m.in. zwiazane z realizacjg nowych
budynkow i inwestycji liniowych (drog. sieci. melioracji. infrastruktury technicznej).
ktorym towarzysza prace ziemne i przeksztaleenie naturalnego uksztaltowania terenu -
musza by¢ zglaszane do wojewodzkiego konserwatora zabytkow w celu uzyskania
warunkow i wytveznych konserwatorskich.

¢) Wszelkie prace ziemne prowadzone w obrebie stanowiska wymagaja przeprowadzenia
przedinwestycyjnych badan archeologicznych lub nadzoru archeologicznego.

4

Poza obicktami objetymi prawna ochrona konserwatorska, ochronic planistyczna obejmuje
sic zachowane clementy krajobrazu kulturowego gminy takic jak: zabytki techniki,
pozostatosci obiektow. parkow i folwarcznych ukladow wodnych. miejsca pamieci.
pomniki.  Kkapliczki, krzyze przydrozne itp. Szezegolnie dotyczy to nastgpujgcych
obicktow: pozostalosci zespolu  folwarcznego  Szezuchnia-Chudowola, do zachowania

10
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pojedynczy budynek gospodarczy i pozostalosel starodrzewu parkowego nad — rzeka
Mining. pozostalosci ukladu wodnego we wsi Mlyniska, pojedyniczy obickt gospodarczy
folwarku Wilhelmowka, kapliczka drewniana w Ostrowie z ludowa figurka Matki Bozej #
dzicciatkiem, murowana remiza w  Wegielcach z okresu migdzywojennego. Przed
rozbiorka wszelkich obicktow o charakterze zabytkowym nalezy wykona¢ dokumentacje
inwentaryzacyjna. przedlozy¢ do archiwum WKZ i uzyska¢ zezwolenie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow na rozbiorke.

§ 10.

Ogodlne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu.

1. Plan ustala na calym obszarze opracowania:

I) Realizacja funkeji zgodnic z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania terenu
okreslonymi dla poszczegolnych terendow.

Wprowadza si¢ realizacje ukladu drogowo-ulicznego i elementow  infrastruktury
technicznej wedtug ustalen komunikacyjnych 1 zasad uzbrojenia terenow.

Ustala si¢. 7ze na calym obszarze opracowania zgodnie z ustaleniami dla poszczegolnych
terenow, w ramach ustalonych funkeji i zasad zagospodarowania, dopuszcza si¢ lokalizacje
inwestycji celow publicznych.

Zakazuje si¢ lokalizacji obicktow tymezasowych i prowizorycznych, niezwiazanych
z realizacjg inwestycji docelowych. Dopuszeza sie lokalizacje obicktow tymezasowych na
terenie dziatki. na ktorej realizowana jest inwestycja docelowa.

Do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza sic
dotychczasowy sposob uzyvtkowania terenu.
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2. W rejonie skrzyzowan dopuszeza sic korekte (zmnigjszenie terenu) przebiegu linii
rozgraniczajacych ulic bez koniecznosei zmiany planu, w trybie opracowania danych
technicznych.

Obowigzuja nastepujace zasady ksztaltowania linii zabudowy:

1) Realizacja nowej zabudowy mozliwa przy zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabudowy
ustalonych planem. Dopuszeza si¢ adaptacje istnicjacyeh budynkow micszkalnych i
mieszkalno-uslugowych usytuowanych pomigdzy linia zabudowy a linia rozgraniczajaca
drogi. W ramach adaptacji mozliwe sa remonty i modernizacje z wyjatkiem rozbudowy
budynku w kicrunku linii rozgraniczajacej drogi.

) Od drog wewngtrznyeh nie wydzielonych liniami rozgraniczajacymi. a wydzielonych

geodezyjnic. stanm\‘iucvch dojazd do nicruchomosci innych wlascicieli ustala si¢ odlegtos¢

od granicy dziatki na 5 m.

O ile na rysunku planu nic ustalono inaczej wprowadza si¢ zakaz zabudowy w odleglosci

mnie¢jszej niz:

- 20 m od skarp rzek.

- 5 m od krawedzi skarpy ciekow wodnych i rowow melioracyjnych,

4) Lokalizacja nowych budynkow na dzialce wzgledem granic sasiednich dziatek. zgodnie #
przepisami prawa budowlanego.

5) Wprzypadku—medernizacih—prrebudowy—hub—rozbudowy—i—nadbudowy—budynkéw
istiefgevehjerehzachowanie-minimalnych-odleglosei-wymaganyeh-prawem-budowlanym
nie—jest-mozrtiwe—ze-wzeleduna-gabaryty-dziatki-tub-usytuowanieistniejacego-budyaky
dopuszeza—sie—zmniejszenie—wymaganyeh—odleglosei—do—1-5—m—od—uraniey—=dziatka
MWM&W—R%W%HW%W —1%»«%%%
pmﬁﬁm\—+~w+maumr~ekiwew%wm~lwdmﬂam«m Ustala sic
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4. Zasady ksztaltowania zabudowy:

1) Wysokos¢ zabudowy zgodnie z ustaleniami szezegotowymi dla poszezegolnych terendw.

2) Zasada o ktorej mowa w pkt 1. nic dotyezy masztéw, komindw. anten, oraz innych
elementow budowli o podobnym charakterze.

3) Wysokos¢, geometrie dachu. oraz ksztaltowanie pozostatych elementow budvnku okresla
si¢ w ustaleniach szezegotowyceh.

S. Linie ogrodzen nic moga przekracza¢ linii rozgraniczajacych drog  lub  linii
rozgraniczajacych ustalonych w planie. Realizacja ogrodzenia w odleglosci od drog mniejsze)
niz wynika to z ustalen planu (tzw. wgrodzen) wylicznie za zgody zarzadey drogi. Do czasu
modernizacji i rozbudowy drog w liniach rozgraniczajacych okreslonych planem dopuszeza
sie sytuowanie ogrodzen do granic istniejacych pasow drogowych. Bramy wjazdowe w
ogrodzeniach usytuowanych przy drogach o szerokosci mnigjszej niz 10 m winny byc
cotnicte 0 2 m w kierunku dziatki. Kierunek otwierania bram i furtek nie moze utrudniac lub
stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu na drogach.

0. Zasady podzialu nieruchomosci:

1) Ustala sic mozliwos¢ podziatu na dziatki budowlane przy zachowaniu zasad okreslonych
planem i przepisami odrebnymi.

2) W wyniku podziatu terenu na dzialki nalezy zachowaé wartosci uzytkowe dla wszystkich
fragmentow powstalych po podziale. zgodne z ustaleniami planu dla danego terenu.

3) Wydzielenic dzialek mnigjszych od ustalonych planem lub okreslonych w przepisach
odrebnych mozliwe w celu: powickszenia nicruchomosei  sasiedniej, dla potrzeb
lokalizacji obiektow infrastruktury techniczne;.

4)  Duzialki przeznaczone do wydziclenia nalezy wyznacza¢ w oparciu o linic rozgraniczajace
oraz zgodnie 7 zasadami okreslonymi przez linie podzialow wewnetrznych na rysunku
planu i ustalen zawartych w tekscie planu.

S)  Wszystkie wydzielane dzialki winny posiada¢ dostep do drog publicznych bezposredni
lub posredni za pomocy wewnetrznych drog dojazdowych stanowiacych wspotwlasnose
whascicieli nieruchomosci obstugiwanych przez ta droge.
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X
§ 38.
Ustalenia komunikacyjne

l. Wyznacza si¢ tereny  komunikacji  okreslone  liniami  rozgraniczajgcymi
z podstawowym przeznaczeniem pod:

1) drogi publiczne w kategoriach:

- wojewodzkie (KDW-.....)
- powiatowe (KDP-.....).
- gminne (KDG-...... ).

2) drogi wewngtrzne:

- ciagi piesze, pieszo-jezdne, drogi polne (KDG-X),

3) skrzyzowania drogowe,

2, W obszarach okreslonych w punkcie | dopuszeza sie lokalizacje obicktow i urzadzen
zwigzanych z obstuga ruchu drogowego i gospodarkg drogowa, a w szczegdlnosci:
drog obstugujacych. obicktow objetych ochrona konserwatorska. obiektow malej
architektury (krzyze przydrozne. pomniki itp.). punktow obslugi  podroznych,
tymczasowych budowli itp. na zasadach obowigzujacych przepiséw prawa w tyvim
zakresie.

3. Dla istnicjacej drogi wojewodzkiej nr 809 ustala si¢ nastepujaca klas¢ 1 parametry
drogi:

1) Na odcinkach oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW-Z(G) w klasic
zbiorezej 7 mozliwoscia podniesienia klasy do glownej:

- docelowa szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych — 25 m. na
odcinku polnocenej obwodnicy Michowa szerokosé pasa drogowego 30.0 m,

- szerokos¢ jezdni min. 6.5 m, w ciagu obwodnicy Michowa min. 7.0 m;

na odcinkach przebiegajacych przez tereny intensywnie zainwestowane, wskazane na

rysunku planu pod zabudowe (wies Rudno) dopuszeza sie zmniejszenic podanych

parametrow w liniach rozgraniczajacych do szerokosei 20.0 m,

2) Na odcinkach oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW-Z(L) w klasic
zbiorezej a po wybudowaniu obwodnicy Michowa w klasie lokalnej:

- szerokos¢ pasa drogowego w lintach rozgraniczajacych — 20 m. na odcinku
zabytkowego uktadu urbanistycznego wsi Michow, oraz ze wzgledu na istnigjace
zainwestowanie dopuszeza si¢ zmniejszenie szerokosci pasa drogowego min. do
12,0 m.

- szerokos¢ jezdni min. 6.5 m

4. Dla drog powiatowych ustala si¢ nast¢pujgce. klasy i parametry techniczne:

1) drogi powiatowe, o zmiennej szerokosei w liniach rozgraniczajacych. oznaczone na
rysunku planu symbolami:
KDP - Z(G) w klasie zbiorczej 7z mozliwoscia podniesienia klasy do glownej.
- docelowa szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych - 25 m,
- szeroko$e jezdni - min.6.5 m,
na odcinku zabytkowego uktadu urbanistycznego wsi Michow. oraz ze wzgledu na
istnicjace zainwestowanie dopuszeza si¢ zmniejszenie szerokosci pasa drogowego
min. do 15.0 m,

2) drogi powiatowe o zmiennej szerokoscl w liniach rozgraniczajacych, oznaczone na
rysunku planu symbolami:
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KDP — Z w klasie zbiorcezej,

- docelowa szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych — 20 m,

- szerokos¢ jezdni - min. 6.50 m,

na odcinkach przebicgajgcych przez tereny intensywnie zainwestowane, wskazane na
rysunku planu pod zabudowe dopuszeza si¢ zmniejszenic podanych parametrow w
liniach rozgraniczajgcych do szerokosei: 18,0 m (we wsi Golab), 17.0 m (Rawa,
Rudno). 15.0 m (Michow. Miastkowek).

3) drogi powiatowe o zmiennej szerokosel w liniach rozgraniczajgeych. oznaczone na
rysunku planu symbolami:
KDP - L(Z) w klasie lokalnej. z mozliwoscia podniesienia klasy do zbiorczej,
- docelowa szerokosé pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych — 20 m,
- szerokos¢ jezdni - min. 6.5 m,
na odcinkach przebiegajacych przez tereny intensywnie zainwestowane, wskazane na
rysunku planu pod zabudowe dopuszceza si¢ zmniejszenie podanych parametrow w
liniach rozgraniczajacych do szerokosei: 17.5 m (we wsi Wegielee 1 Gizyce), 12.0 m
(Krupy-po realizacji obejscia. Kolonia Rudzienko, Natalin),

4) drogi powiatowe o zmiennej szerokoscei w liniach rozgraniczajgeych. oznaczone na
rysunku planu symbolami:
KDP - L w klasie lokalnej.
- docelowa szerokosé pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych — 12,0 — 15,0 m,

wg. rys. planu,

- szerokosé jezdni - min. 6.0 m,

S Ustala si¢ nastepujace, klasy i parametry techniczne dla drog gminnych. oznaczonych
na rysunku planu symbolami:

KDG - L w klasic lokalnej,

- szerokosé pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych — 12-15 m, wg. rys. planu,
- szerokos¢ jezdni - min. 6,00 m,

KDG - D w klasie dojazdowej.

- szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych — 10 - 15 m, wg. rys. planu
- szerokosé jezdni — min. 5.00 m.

6. Dla drog wewnetrznyceh ustala sie  szerokosci  paséw  drogowych w  liniach
rozgraniczajgeych 5.0 -12.0 m, weg. rys. planu,

7 Osiggniecie projektowanych parametrow drog. w tym szerokosei pasow drogowych w
shiG i ) ] D S
liniach rozgraniczajacych, nalezy realizowaé przy projektowaniu 1 wykonywaniu drog
4 3 ] ) £
oraz zwigzanych z nimi urzadzen budowlanych, a takze ich odbudowie, rozbudowie,
przebudowie oraz przy remontach objetyeh obowiazkiem uzyskania pozwolenia na
budowg. zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa w tym zakresie.

8. Na terenie zwartej zabudowy drogi powinny posiadac przekroj uliczny 7 obustronnymi
chodnikami (ew. pasami postojowymi) lub potuliczny z jednostronnym chodnikiem.
Poza terenem zwartej zabudowy drogi winny posiadaé przekroj szlakowy. Ewentualne
inwestycje na drogach powiatowych i drodze wojewddzkiej, na odcinkach o przekroju
szlakowym majace na celu m. in. poprawg warunkow  bezpieczenstwa ruchu
drogowego (chodniki. ciagi obslugujace przylegly teren) zasadniczo powinny byc
realizowane poza korpusem drogi glowne;j.

9. W szezegolnyeh  przypadkach  (uzasadnionych  warunkami:  istnigjacego
zainwestowania terenu,  bezpieczenstwa ruchu  drogowego, ochrony  srodowiska
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naturalnego itp.) dopuszceza sie odstepstwa od wskazanych parametrow drog w
uzgodnieniu z wlasciwym zarzadceg drogi wg trybu przewidzianego obowigzujacymi
przepisami prawa w tym zakresie.

10. W obszarze skrzyzowan drog dla linii rozgraniczajacych zaprojektowano narozne
scigeia 0 wymiarach:
1) 5,0 x 5.0 m - przy skrzyzowaniach drog klasy 2", [ ,L” 1 .D” z drogami klasy ..L” 1
w7,
2) rozmiary terenu potrzebnego dla pozostatych skrzyzowan ustalano indywidualnie.
ewentualne korekty scie¢ mozliwe za zgoda zarzadey drogi bez koniecznosct zmiany
planu.

1L Jezeli nie wskazano linii zabudowy na rysunku planu lub jej nie okreslono w
ustaleniach dotyczacych danego obrebu zabudowy. to nalezy zachowac¢ minimalne
odleglosel sytuowania zabudowy od zewnetrznej krawedzi jezdni dla poszezegolnych
kategorii drog:

1) na terenie zabudowy:
- drogi wojewadzkie 1 powiatowe — 8 m,
- drogi gminne - 6 m,

2) poza terenami zabudowy:

- drogi wojewaodzkie 1 powiatowe — 20 m,
- drogi gminne — 15 m.

3) W przypadku, gdy w drodze brak jest urzadzonej jezdni. jej przyszia lokalizacje
okresla zarzadca drogi. Za zgoda wlasciwego zarzadey drogi dopuszeza  sie
zmniejszenic  podanych minimalnych odleglosei w uzasadnionych przypadkach,
szezegolnie, gdy zachodzi potrzeba zachowania linii zabudowy wyznaczonej przez
istnicjgey ciag budynkow.

12. Na terenach pasow drogowych mozliwe jest lokalizowanie parkingow 1 placow wg
potrzeb w tym zakresie wynikajacych z funkeji sasiednich terenow.
Nowe wlaczenia do drog winny by¢ wykonywane przy uwzglednieniu warunkow
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
i ich usytuowanie™ po uprzednim uzyskaniu zgody zarzadey drogi. Na terenach
przeznaczonych pod dziatalnos¢ ustugowa w zakresic uzytecznosci publicznej nalezy
zapewni¢ odpowiednia ilos¢ normatywnych miejsc postojowych dla pojazdow
klientow w granicach tych terenow.

J

3 W obrebie oddziatywania akustycznego szlakow komunikacyjnych. moga wystapi¢
przekroczenia dopuszezalnych poziomow halasu w Srodowisku, Ustala si¢ obowigzek
informowania o potencjalnych zagrozeniach, inwestorow zamierzajacych realizowac
inwestycje w stretach wzdluz drog o szerokosciach:

- 50 m dla drog klasy G.

- 25 m dla drog klasy Z,

14. 7 uwagi na istnicjace zagospodarowanie terenow wzdluz drog, okreslono dla tych
odeinkow mmiejsze szerokosci ulic w liniach rozgraniczajacych. Przyjete szerokosci
pasoéw drogowych na w/w fragmentach ustalono w wyniku przeprowadzonej analizy
obejmujgeej warunki okreslone w § 7 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
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§ 39.
Szezegolowe zasady uzbrojenia terenu.
. Zaopatrzenic w wodg

1) Ustala sie zaopatrzenie obszaru gminy w wode do celow komunalnych i p.pozarowych
z gminnych sieci wodociagowych w oparciu o istniejace ujecia wody.

2)  Dopuszeza sic mozliwos¢  wykorzystania studni wierconych  zlokalizowanych na
terenach obicktow przemystowo-skladowych dla potrzeb wtasnych tych obicktow.

3)  Dopuszeza sie mozliwosé utrzymania studni kopanych do celow  gospodarczych
indywidualnych gospodarstw domowych.

4)  Dostawa wody odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca indywidualnych lub grupowych (dla
odbiorcow zorganizowanych) przyvlaczy na warunkach technicznych ustalonych przez
zarzadee siect.

5)  Ustala sic. 7z¢ gminna sie¢ wodociggowa rozbudowywana bedzie w  ukladzie
zamknietym pierscicniowym.

6)  Ustala sie. 7¢ dla przeciwpozarowego zaopatrzenia terenow w wode stosowany bedzie
system hydrantow.

7)  Ustala si¢ zasieg sanitarnych stref ochronnych wokol studni zgodnie 7 zasiegiem strefy
ochrony bezposredniey ustalone) w przepisach (decyzjach) dla danego ujecia.

2. Kanalizacja

1) Ustala sie budowe 1 rozbudowe gminnej sieci kanalizacyjnej dla obstugi terenow
obeenego 1 planowanego zaimwestowania.

2) Do czasu realizacyi siecl kanalizacji sanitarnej dopuszeza sie gromadzenie scickow w
szezelnyeh  zbiornikach  bezodptywowych 1 wywoz  taborem  asenizacyjnym  do
oczyszezalni scickow, lub realizacji przydomowych oczyszezalni Sciekow na zasadach
okreslonych przepisami szezegolnymi.

3)  Obowiazuje wymog oczyszezenia Scickow przemyslowych przed ich odprowadzeniem
do kanalizacji. zgodnie z warunkami okreslonymi przez administratora sieci:

4)  Odbior Sciekow odbywac si¢ bedzie za pomoca indywidualnych lub grupowych (dla
odbiorcow zorganizowanych) przytaczy na warunkach technicznych ustalonych przez
zarzadee siect.

5)  Ustala sie zakaz odprowadzania nic oczyszezonych scickow do  gruntu, ciekow
powierzehniowych oraz wod podziemnych, zakaz réwniez dotyezy wod opadowych i
roztopowych — pochodzacych 2z powierzchni zanicezyszezonych, terenow
przemystowych. sktadowych oraz baz transportowych;

3. Zaopatrzenie w gaz.

1) Ustala si¢ docclowo zaopatrzenie obszaru gminy w gaz przewodowy do celow
gospodarczych i ewentualnie grzewczych w oparciu o projektowana sic¢ gazowa
wysokiego cisnienia i stacje redukeyjno-pomiarowa.
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2)  Gazyfikacja gminy wymaga opracowania programu i koncepcji systemu sieci. ktora
stanowi¢ bedzie podstawe dla dalszych prac inwestycyjnych.

3)  Ustala si¢ zasade pokryeia zapotrzebowania na gaz do celow gospodarstwa domowego
(przygotowanie positkow i cieplej wody), oraz do celow grzewczych, chyba. ze takie
rozwiazanie nie byloby ekonomicznie uzasadnione.

4)  Wokdl gazociagow obowiazuja odleglosei — zgodnie warunkami okreslonymi w
przepisach szczegodlnych.

5)  Linie ogrodzen nie powinny przebiega¢ w odlegtosciach mniejszych niz 0.5 m.

6)  Przez teren gminy przebiegaja gazociagi wysokoprezne © 700 1 O 500.

7)  Zasiegi stref ochronnych od gazociggu wysokiego cisnienia wynosza: strefa A -25 m od
osi. streta B- 65 m od osi.

8) W strefic A obowiazuje zakaz realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej. w strefiec B
nakaz uzgadniania wszelkich dzialan inwestycyjnych z zarzadea gazociagu.

4. Cieplownictwo.

1) Zrodlem zaopatrzenia w cieplo winny by¢ paliwa niskoemisyjne: niezbedna jest przy
tym racjonalizacja systemow grzewczych w obiektach istniejacych i nowo budowanych.

2)  Przewiduje si¢ zaopatrzenie w cieplo w oparciu o indywidualne systemy grzewcze:

5. Gospodarka odpadami.

1) Przewiduje si¢ usuwanie odpadow poprzez gminny system gromadzenia 1 wywozu na
sktadowisko odpadow. docelowo przy zastosowaniu segregacji odpadow i ich wtornym
wykorzystaniu.

2)  Dopuszeza si¢  lokalizowanie, na obszarze gminy. pojemnikow  stuzgeych do
gromadzenia odpadow (z wyjatkiem odpadow przemyslowych i chemicznych), nic
powiazanych trwale z podlozem. pod warunkiem:

a. utwardzenia migjsca posadowienia tych pojemnikow.

b.  utwardzenia dojazdu.

e zapewnienia sptywu wod opadowych.

d. jednoczesnego zagospodarowania terenu ziclenia izolacyjna wokot pojemnikow.

0. Elektroenergetyka.

1)  Zaopatrzenie w energie clektryczna ustala si¢ poprzez modernizacjc. budowe 1
rozbudowg system sieci Srednicgo 1 niskiego napiccia, w wykonaniu napowietrznym,
kablowym, na warunkach i w uzgodnieniu z wlasciwym Zaktadem Energetycznym,

2)  Zasilanie terenow zabudowy odbywac si¢ bedzie za pomoca stacji transformatorowych
15/04 kV w wykonaniu slupowym z mozliwoscia zastosowania rowniez  stacji
wnetrzowyeh  na  wydzielonych  dzialkach.  glownic na  obszarach  zabudowy
przemyslowo-skladowej i ustugowej.

3)  Dopuszeza si¢ lokalizacje stacji transformatorowych dla nowych inwestycji na calym
obszarze objetym planem. Stacje stupowe powinny mie¢ wvdzielony teren o wymiarach
min 2 x 3 m z dostepem dla samochodow cigzarowych. Sytuowanie 1 realizacja stacji
nie wymaga zmian w planie.

4) W przypadku stwierdzenia przez jednostke cksploatacyjna koniecznosci budowy nowej
stacji dla obstugi projektowanych inwestycji. ustala si¢ obowigzek realizacji stacji na
warunkach ustalonych i uzgodnionych przez whasciwa jednostke.

5)  Zasilanic obicktow odbywa¢ si¢ bedzic 7 sicci niskiego napiecia prowadzonych wzdiuz
ulic, przy pomocy indywidualnych lub grupowych przylaczy energetycznych.
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6)  Plan zaklada docelowo dla obszaréw intensywnie zabudowanych. przebudowe
istniejacych sieci napowietrznych na kablowe prowadzone w ulicach. w wyjatkowych,
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ prowadzenic sieci przez tereny prywatne,

7) W obrgbie strety ochrony konserwatorskiej ustala sie obowiazek realizacji nowych linii
wylacznie jako kablowych. oraz sukcesywna wymiane linii napowietrznych na linie
kablowe (przy przebudowie i modernizacji sieci)

8)  Ustala si¢  projektowanie i wykonanie linit  elektroenergetycznych  w sposob
zapewnigjacy zachowanie walorow krajobrazowych srodowiska oraz ochrone przed
szkodliwymi uctazliwosciami. szezegolnie w obszarze chronionego krajobrazu;

9)  Dla linii energetycznych napowietrznych ustala sic pasy techniczne wolne od zabudowy
1 zalesien o szerokosci dla linii: projektowane) 110 kV- 40 m. dla linii 15 kV -15 m.
Zmiana zagospodarowania w tych obszarach wymaga uzgodnien z zarzadca sicci.
Strefy oddziatywania linii elektroenergetveznych moga by¢ weryfikowane w trybie 1 na
zasadach okreslonych w przepisach szezegolnych.

6. Telekomunikacja.
1) Obstuga terenu w zakresie telekomunikacii - z istniejacej centrali telefonicznej:
2)  Przylacza stale do  poszezegolnych  obiektow  nalezy  wykona¢  jako  kablowe

w kanalizacji lub doziemne.
3)  Uzupelniajacy system lgeznosct bedzie system teletonii komarkowey:
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UCHWALANR XLI/248{2022
RADY GMINY MICHOW
z dnia 23 czerwea 2022 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw na
obszarze gminy Michow

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 1 art. 40 ust. | ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2022 1, poz. 559 z pézn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 1., poz. 503), w zwigzku z Uchwalg
Nr XIV/74/2019 Rady Gminy Michéw z duia 30 pazdziernika 2019 r. w sprawie przystgpienia do
sporzgdzenia migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren6w na obszarze gminy
Michéw, Rada Gminy Michéw uchwala, co nastepuje:

§1.

Po stwierdzeniu, ze projekt planu miejscowego, nie narusza ustalefi ,,Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Michéw”, zatwierdzonego uchwala Nr
XX/124/2000 Rady Gminy Michéw, z duoia 10 sierpnia 2000 1. z pdZniejszymi zmianami, Rada
Gminy Michéw uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendw na obszarze
gminy Michéw, zwany dalej planem.

Rozdzial 1. ]
PRZEPISY OGOLNE

§2.
1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przesirzennego terendéw na obszarze gminy
Michdw.
2. Zatgcznikami do niniejszej uchwaly sa:
1) zatgczniki od nr 1 do nr 34 — rysunki planu miejscowego, wykonane na kopii mapy w skali
1:1000, bedace integralng cze¢dcig uchwaly,
2) zalgcznik nr 35 - rozstrzygnigeie o sposobie realizacii zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére nalera do zadad wilasnych gminy, oraz zasadach ich

finansowania,

3) zalgcznik nr 36 — rozstrzygniecic o sposobic rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu plany
miejscowego,

4) zalacznik nr 37 — dokument elektroniczny zawierajacy dane przestrzenne w formacie pliku
GML.

3. Tereny o rdznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania oznaczone sa na
rysunkach plamu symbolami cyfrowo - literowymi odpowiadajacymi funkeji ustanowione;
przepisami uchwaty.

4, Oznaczenia graficzne na rysunkach planu w granicach obszardw objefych planem: linie
rozgraniczajace tereny o© r10Znym przeznaczeniu i réznych zasadach zagospodarowania,
nieprzekraczalne linie zabudowy oraz symbole cyfrowo-literowe sa obowigzujacymi ustaleniami
planu, Pozostale oznaczenia graficzne maja charakter informacyjoy.

5. W granicach planu miejscowego ustala si¢ nastepujace tereny o réznym przeznaczeniu i réznych
zasadach zagospodarowania, oznaczone na rysunkach planu symbolami:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — oznaczone na rysunkach planu symbolami
MN,

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej — oznaczone na rysunkach planu
symbolami MN,U,

3) tereny zabudowy ustugowej i mieszkaniowej wielorodzinnej — oznaczone na rysunkach planu
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symbolami UMW,
4} tereny zabudowy zagrodowej — oznaczone na rysunkach planu symbolami RM,
5) tereny drog wewnetrznych — oznaczone na rysunkach planu symbolami KDW,

§3.
1. Tlekro¢ w tredci uchwaly jest mowa o:

1) uchwale ~ nalezy przez to rozumieé niniejszag uchwale Rady Gminy Michéw w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tetendw na obszare gminy
Michow,

2) tetenie — nalezy przez to rozumieé obszar ograniczony liniami rozgraniczajacymi oraz
oznaczony symbolem o okreslonym w planie przeznaczeniu podstawowym;

3) liniach rozgraniczajacych — nalezy przez to rozumieé granice ustalone w planie, oddzielajace
tereny o réznym przeznaczeniu i réznych zasadach zagospodarowania;

4) przepisach odrgbnych — nalezy przez to rozumieé¢ przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi;

5) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumiet takie przeznaczenie, ktore przewaza
na danym terenie;

6) przeznaczenin dopuszezalnym - nalezy przez to rozumieé rodzaje przeznaczenia terenu inne
niz podstawowe, ktdre je uzupelniaja;

7) przeznaczeniv wielofunkecyjnym - nalezy przez to rozumijeé réwnowaznosé okreslonych
rodzajow przeznaczenia, ozpaczonego jako kilka symboli literowych, ktdre moga istnieé
samodrielnic lub tgcznie w réwnych proporcjach lub z dowolna przewaga jednej z
wymienionych funkcji;

8) adaptacji - nalezy przez to rozumieé utrzymanie istniejgcego stanu albo istnigjgee] funkeji lub
przystosowanie, dostosowanie, dopasowanie, istniejacego zagospodarowania do funkeji z
zakresu przeznaczenia podstawowego, wielofunkcyjnego lub dopuszczalnego,

9) nieprzckraczalnych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumieé¢ wyznaczone na rysunku linie
okreslajace najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢é sytuowania budynkéw od drogi, granicy
dziatki, innych obiektéw lub terendw, bez uwzgledniania: gzymsow, okapow 1 nadwieszen
wystajacych poza obrys budynku nie wigeej niz 1,5 m oraz schodéw zewnetrzoych i ramp przy
wejsciach do budynkow.

2. Niezdefiniowane pojecia nalezy rozumieé zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporzadzeniami wykonawczymi do ustawy, a w

nastepnej kolejnodcel zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 4. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

1. Ustala sic ochrone 1 ksztaltowanie fadu przestrzennego oraz ogranmiczenia w uzytkowaniu w
zakresie ukiadu funkcjonaluo - przestrzennego poprzez podzial obszaru obj¢tego planem na tereny,
w ramach ktérych obowigzuja okredlone zasady zagospodarowania, zawarte w ustaleniach
szczegdtowych.

2. Tereny, ktorych istniejace przeznaczenie nie jest zgodne z wustalemiami planu, mogg by¢
wykorzystane w sposob dotychezasowy — do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem.

3, W granicach planu wprowadza si¢ zakaz lokalizowania tymezasowych obicktow budowlanych, w
rozumieniu przepisow prawa budowlanego, za wyjatkiem zaplecza placu budowy.

4, Zakazuje si¢ wprowadzania funkeji 1 zagospodarowanda terenm innych niz okreslone w ninigjszym
planie.

5. Przy realizacii ustalen planu nalezy uwzglednié potrzeby obronnosei i bezpieczenstwa pafstwa
okreslone w przepisach odrebnych,

6. Dla budynkéw kiore czesciowo lub w calo$ci znajdujg si¢ pomiedzy wyznaczonymi
nieprzekraczalnymi lindami zabudowy a liniami rozgraniczajacymi terenu, dopuszcza sig ich
adaptacje z prawem do remontéw, modernizacji, przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy pod
warunkiem nie zmniejszania odleglodei budynku od krawedzi jezdni drog.
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7. Ustala si¢ mozliwo$¢ sytuowania budynku w odleglodei nie mniej niz 1,5 m od granicy lub
bezposrednio przy granicy sasiedniej dziatki budowlanej, przy zachowaniu przepiséw i wymagan
okreslonych przepisami odrebnymi.

8. Wszelkie zakazy 1 ograniczenia wynikajace z ustalonych w niniejszej uchwale zasad
zagospodarowania terenu nie dotyczg inwestycji celu publicznego 7 zakresu lacznosci publiczne;,
ktore winny by¢ lokalizowane zgodnie z przepisami odrebnymi.

9. W przypadku rozbieznosci ustalen ogblnych z vstaleniami szczegdtowymi odnoszacymi sig do
tego samego terenu, warunki zagospodarowania zawarte w ustaleniach szezegdlowych maja
pierwszefistwo przed warunkami zawartymi w ustaleniach ogélnych.

§ 5. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturewego.

1. Obszary objgte planem polozone sa w obrebie jednolitych czgsei wod powierzchniowych (JCWP):
Wieprz od TySmienicy do ujécia - PLRW20001924999, Doplyw 1 spod Anielowki -
PLRW20001724934, Minina od Ciemiggi do wuj$cia - PLRW200017249229, Ruda -
PLRW60001716549, Doptyw spod Ciotezy - PLRW2000172492569, Dabréwka z jeziorami Firlej
1 Kunéw ~ PLRW200017249149, Doptyw spod Bud — PLRW200017249289 i jednolitych crgdci
wod podziemnych (JCWPd): PLGW200075, PLGW200088 oraz w obrebie Gtéwnego Zbiomika
Wéd Podziemnych Nr 406 Niecka Lubelska.

2. Zagospodarowanie terenéw objetych planem podporzadkowuje sie:

1) wymogom ochrony, ktérych celem jest osiagniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego
oraz uirzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego dia JCWP: Wieprz od Tyémienicy do
ujscia - PLRW20001924999, Doplyw I spod Anieldwki -~ PLRW20001724934, Minina od
Ciemiggi do uj$cia - PLRW200017249229, Ruda - PLRW60001716549, Doptyw spod Ciotezy
- PLRWZ2000172492569, Dabréwka z jeziorami Firlej i Kundéw - PLRW200017249149,
Doptyw spod Bud ~ PLRW200017249289 (stan dobry, cele érodowiskowe niezagrozone);

2) wymogom ochrony, ktérych celem jest utrzymanie dobrego stanu ekologicznego dla JCWPd
PLGW200075, PLGW200088 oraz Gléwnego Zbiomika Wo6d Podziemnych Nr 406 (stan
ilodciowy 1 chemiczny dobry, cele Srodowiskowe niezagrozone),

3. W zakresie ochrony wod nalezy zapewni¢ warunki gwarantujace ochrone wod powierzchniowych
i podziemmych poprzez zastosowanie rozwigzan zapobiegajacych ich zanieczyszezeniom.

4. Wszystkie tereny objete uchwala, wyznaczone na zatgeznikach graficznych, polozone sa poza
obszarami bedacymi formami ochronty przyrody w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

5. Dla terenéw wymagajacych ochrony przed hatasem ustala si¢ dopuszezalne poziomy halasu
zgodnic z ustaleniami szczegtlowymi dla poszezegdlnych terenéw; nie ustala si¢ dopuszezalnych
poziomdw hatasu dla terendw nie wymagajacych ochrony przed hatasen.

6. Nakazuje sig:

1) stosowanie dostgpnych rozwigzan technicznych i technologiczaych eliminujacych zagrozenia

dla $rodowiska gruntowo — wodnego i zdrowia ludz,

2) zagospodarowanie w sposdb niepowodujacy przekroczerl norm halasu w terenach sgsiednich,
zgodnie z obowigznjacymi przepisami,
3) projektowane zagospodarowanie terenu nie moze powodowaé przelroczen standardow

srodowiskowych, w szezegblnosel w zakresie poziomu halasu, wibracii, zakloceni elekirycznych i
promieniowania, zanieczyszezenia powietrza, wod 1 ziemi, zgodnie z obowiazujacymi normami i
wymaganiami okreslonymi przepisami prawa.

7. Zakazuje sig lokalizacji przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, za
wyjatkiem realizacji infrastruktury kemunikacyjnej oraz sieci i urzadzess infrastruktury techniczne;,
w tym inwestycji celu publicznego z zakresu lgcznodei publicznef oraz inwestycji dopuszezonych
ustalendami szczegdlowymi.

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolezesnej,
1. Tereny objete planem nie sg objete indywidualna ochrong na podstawie przepiséw o ochronie
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zabytkow i opiece nad zabytkami, w granicach terenéw objetych planem nie znajdujg si¢ zabytki
nieruchome objete ochrona na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
2. Jezeli zostanie znaleziony przedmiot na terenach objetych niniejsza uchwata co do ktdrego istnieje
przypuszezenie, 1z jest on zabytkiem archeologicznym, wéwcezas nalezy zastosowal przepisy
odrgbne.
3. Ze wzgledu na brak wystepowania débr kultury wspotczesnej w terenach objetych planem, nie
okresla sie zasad ochrony ddbr kultury wspélezesnej.

§ 7. Zasady ksztaltowania krajobrazu.

L. Obowigzuje przestrzeganie ustalen szezegdlowych odnoszacych si¢ do terenéw wydzielonych
liniami rozgraniczajacymi w zakresie maksymalnej wysokosci zabudowy, linii zabudowy oraz
wskaznikow intensywnodci zabudowy oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynngj.

2, Obiekty budowlane nie bedgce budynkami nalezy lokalizowa¢ w odleglodciach od drég nie
mniejszych, niz wynikajace z odrgbnych przepisow.
3. W zagospodarowaniu dzialek przeznaczonych pod zabudowg mieszkaniows nalezy

uwzglednia¢ kompozycje zieleni $redniej lub wysokiej o charakterze krajobrazowym.

§ 8. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych.

1. Na obszarze objetym planem miejscowym nie wystgpuja obszary przestrzeni publicznej
okredlone w studium uwarunkowan 1 kierunkow zagospodarowania przestrzennego.

2. Ustala si¢ zasady wynikajgoe z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

1) podstawowe elementy przestrzend publiczne] stanowia drogi publiczne;

2) obowigzuje zagospodarowanie terenéw i ksztattowanie nawierzchni drég i chodnikéw

wsposéb umozliwiajacy Kkotzystanic osobom niepelnosprawnym, na zasadach ustalonych
w przepisach odrgbnych;

3) obowigzuje pielegnacja i ochrona zieleni wysokiej i niskiej oraz jej wzbogacenie z
zastosowaniem gatunkéw dobranych do potrzeb lokalnego ekosystemu;
4) czefci  nadziemne infrastruktury technicznej nalezy realizowaé jako elementy

whkomponowane harmonijnie w zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

§ 9. Granice i sposoby zagospodargwania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gérniczych, a takze obszaréw
szczegblnego zagrozenia powodzia oraz obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych,

Nie ustala sie zasad ochrony dotyczacych terendw i obszaréw gomiczych, udokumentowanych ztoz
surowcow, obszardw szezegblnego zagrozenia powodzig, obszardw osuwania sig mas ziemnych, z
uwagi na brak wystepowania w granicach terendw objetych planem miejscowym

§ 10. Zasady i warunki podzialu oraz scalania i podzialu nieruchomosci obj¢tych zmiang plann

miejscowego,

1. Podziatu lub scalenia i podziatu nieruchomosci mozna dokonaé, jezeli jest on zgodny z
ustaleniami niniejszej uchwaly oraz przepisami szezegolnymi.

2, W przypadku scalania i podziatu nieruchomosci nalezy przyjaé, z zastrzezeniem ust. 5,
nastepujace minimalne powierzchnie i szerokoéci frontéw nowo wydzielanych dziajek:

1) 1000 m? przy szerokosci frontu nie raniejszej niz 16 m w terenach oznaczonych symbolami
MN;

2) 1500 m? przy szerokosci frontu nie mniejszej niz 16 m w terenach oznaczonych symbolami
MN,U oraz UMW,

3. W przypadku scalania i podzialu nieruchomosci kat potozenia granic dziatek w stosunku do
pasa drogowego nie powinien byé mniejszy niz 60°.

4, Ustala sic minimaing powierzchnie nowo wydzielonych dziatek budowlanych;

D 1500 m? w terenach oznaczonych symbolami RM;
2) 1000 m? w terenach oznaczonych symbolami MN;
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3 1500 m* w terenach oznaczonych symbolami MN,U oraz U,MW.

5. Dopuszeza si¢ zmniejszenie minimalnych powierzchni dziatek, o ktdérych mowa w ust. 21 4
o nie wieeej niz 10%,
6. Wrydzielenie dziatek o mniejszej powierzchni lub szerokoSci frontu niz wynikajace z ust. 2, 4

1 5 dopuszczalne jest w zwigzku z wydzielaniem dzialek pod drogi, lokalizacje vrzadzen
infrastruktury technicznej Ilub weelu poprawy warunkéw zagospodarowania sasiedniej
nieruchomosci.

7. Dziatki powstajace po wydzicleniu drég publicznych 1 wewnetrznego ukladu
komumikacyjnego spetniajacego wymagania dojazdu do dziatek budowlanych i dojazdu pozarowego,
po wydzieleniu terenéw dla infrastruktury technicznej oraz po dokonaniu podzialu w celu
powickszenia lub polepszenia funkcjonowania dzialek istniejacych, a takze dzialki istniejgce w dniu
wejscia w zycie niniejszej uchwaly, ktére nie spelniaja wymogéw w zakresic minimalnych
powierzchini nowo wydzielonych dziatek lub szerokoscl frontow, pozostaja dziatkami budowlanymi.

§ 11. Szczegodlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich wiytkowaniu,

1. Przy realizacji inwestycji na obszarach objetych planem nalezy uwzgledni¢ warunki
wynikajace z przebiegu ciagdw sieci infrastruktury technicznej.
2. Ustala si¢ pasy techniczne pod napowietrznymi liniami energetycznymi $redniego napiecia o

szeroko$ci 12 m, po 6,0 m na kazdg strong od osi linii. Zabudowa w obszarach paséw technicznych
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi Sredniego napigcia jest mozliwa pod warunkiem
spelnienia wymogdw wynikajgcych z przepisdéw odrgbnych 1 norm oraz zachowania wszelkich
wymogow dotyczacych bezpieczefistwa zabudowy oraz linii elektroenergetyczne;,

3. W przypadku likwidacji lub przebudowy linii elektroenergetycznych sredniego napiecia,
polegajace] na zmianie ich przebiegu lub przebudowie linii napowietrznych na kablowe, ulegaja
likwidacji ograniczenia ustalone w pasie technicznym.,

4. W terenach objetych planem miejscowym zakazuje si¢ lokalizacji zakladow o zwigkszonym
Tub duzym ryzyku wystapienia powaznych awarii przemystowych.

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw komunikacji.

1. Ustala si¢ przebieg drég wewngtrznych.:

1 KDW w obrebach ewidencyjnych Mejznerzyn 1 Katarzyn, w sposdb przedstawiony na zatgcznika
graficznym nr 4,

2 KDW w obrgbic ewidencyjnym Mejznerzyn, w sposob przedstawiony na zataczniku graficzaym or
5,

3 KDW w obrgbach ewidencyjnych Mejznerzyn i Miastkéwek, w sposéb przedstawiony na
zalaczniku graficznym nr 6,

4 KDW, 5 KDW i 6 KDW w obrgbie ewidencyjnym Rudzienko, w sposéb przedstawiony na
zataczniku graficznym nr 15,

7 KDW w obrebach ewidencyjnych Rudzienko 1 Elzbietéw, w sposob przedstawiony na zalgczniky
graficzoym nr 16,

8§ KDW, 9 KDW, 10 KDW, 11 KDW, 12 KDW i 13 KDW w obregbie ewidencyjnym Rudzienko, w
sposob przedstawiony na zalgezniky graficzoym or 16,

14 KDW w obrebie ewidencyjnym Elzbietow, w sposab przedstawiony na zataczniku graficznym nr
21,

15 KDW, 16 KDW i 17 KDW w obrebic ewidencyjnym Wypnicha, w sposéb przedstawiony na
zalaczniku graficzoym nr 24,

18 KDW i 19 KDW w obrebie ewidencyjnym Wypnicha, w sposdb przedstawiony na zalaczniku
graficznym nr 25,

20 KDW w obrebie ewidencyjmym Mtyniska, w sposéb przedstawiony na zalaczniku graficznym nr
34,

o nastepujacych parametrach:

1 przeznaczenie podstawowe; droga wewnetrzna;
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2) szerokosé:

a) drogi 1 KDW — 6 m, zgodnie z zalgcznikiem graficznym,

b) drogi 2 KDW — 5 m, zgodnie z zalgcznikiem graficznym,

c) drogi 3 KDW —od 5 do 8 m, zgodnie z zalgcznikiem graficznym,

d) drég 4 KDW, 5 KDW i 6 KDW — 5 m, zgodnie z zatacznikiem graficanym,

e) drogi 7 KDW ~ od 5 do 6,5 m, z dodatkowym poszerzeniem poprzez $cigcie naroznikow linii
rozgraniczajacych drogi w obrgbie wiaczenia do drogi publicznej, zgodnie z zalgcznikiem
graficznym,

5] drog 8 KDW, 9 KDW, 10 KDW, 11 KDW, 12 KDW, 13 KDW, 14 KDW, 15 KDW i 16 KDW
— 51m, zgodnic z zalgeznikiem graficznym,

) drogi 17 KDW — 6 m, zgodnie z zatacznikiem graficznym,

h) drdg 18 KDW i 19 KDW — 5 m, zgodnie z zatgcznikiem graficznym,

i) drogi 20 KDW —od 3,5 do 6,0 m, zgodunie z zalacznikiem graficznym;

3) dopuszcza sig utwardzenie nawierzchni drég wewnetrznych oraz przy zachowaniu
bezpicczenstwa ruchu, lokalizacie urzgdzed zwigzanych z eksploatacjg drogi oraz lokalizacje sieci
infragtruktury technicznej;

4) plan ustala, ze drogi wewngtrzne oznaczone symbolami 3 KDW, 4 KDW, 5 KDW, 6 KDW,
7KDW, 8 KDW, 9 KDW, 10 KDW, 11 KDW, 12 KDW, 13 KDW, 14 KDW, 15 KDW, 16 KDW,
17 KDW, 18 KDW, 19 KDW i 20 KDW sg drogami dojazdowymi do gruntéw rolnych i stanowig
grunty rolne w rozumieniu przepiséw odrebnych;

5) dostepnod¢ drdg nieograniczona.

2, Na parkingach lokalizowanyeh poza drogami publicznymi, strefami zamieszkania oraz
strefami ruchu nalezy wyznaczy¢ stanowiska dla pojazddéw zaopatrzonych w karte parkingowa w
liczbie nie mniejszej niz 1 stanowisko, jezeli ogdina liczba stanowisk wynosi wigcej niz 6.

§ 13. Zasady moderuizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastrukéury technicznej.
1. Zaopatrzenie w wodg:

1) ustala sie zaopatrzenie w wodg, w tym do celéw przeciwpozarowych, z gminnych systemow
wodociggowych zasilanych z ujeé¢ wod podziemnych, z uwzglednieniem wymogow
wynikajacych z przepisdw odrebnych dotyezacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode;

2) ustala si¢ mozliwosé rozbudowy istniejgcych systemoéw wodociggowych w celu podigezenia
nowe] zabudowy;

3) dopuszeza sig wykorzystanie studni indywidualnych jako Zrédta poboru wody dla celéw
gospodarezych lub jako podstawowe zrodto zaopatrzenia w wode dla zabudowy potozonej poza
zasiggiem istniejacych sieci wodociagowych lub gdy brak jest technicznych mozliwosei
podiaczenia do zbiorezej sieci wodociggowej;

4) kolizje planowanych inwestycji z istniejacg infrastrukturg wodociggowa nalezy usuwad
w porozumieniu z zarzadcg sieci;

5) dla infrastruktury wodociagowej nalezy uwzgledni¢ pasy techniczne o szerokosciach
vwzgledniajgeych minimalne odleglodel przewoddw od obiektdw budowlanych i zieleni,
wynikajace z odrebnych przepiséw.

2. Odprowadzanie 1 oczyszczanie Sciekow:

1) dopuszeza si¢ do czasu pelnej realizaci systeméw sieci kanalizacyjnej na terenach zabudowy
stosowanie szezelnych zbiomikow 1 wywoz §ciekéw w sposéb zorganizowany do oczyszezalni,
dopuszcza sie rOwniez mozliwoéé realizacji przydomowych oczyszezalni Sciekdw w terenach
o odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych;

2) obowiazek podiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej po jej realizacji, dotyczy istniejacej
zabudowy potozonej w zasiegu sieci 1 bedzie si¢ odbywaé na podstawie przepiséw odr¢bnych,
na warunkach okreslonych przez administratora sieci;

3) odprowadzanie wod opadowych na tereny nicutwardzone stanowiace naturalny odbiomile wod
opadowych lub do systeméw kanalizacji deszczowej.

3. Zaopatrzenie w ciepto:
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1) ustala si¢ zaopatrzenie w cieplo z lokalnych kottowni Iub indywidualnych urzadzen
grzewczych,

2) zaleca si¢, aby Zrédtem zaopatrzenia w ciepto byly paliwa niskoemisyjne; niezbedna jest przy
tym racjonalizacja systemdw grzewczych w obiektach istniejacych i nowo budowanych.

4. Zaopatrzenie w gaz:

1) ustala si¢ zaopatrzenie w gaz z systemu gazowniczego, przy zalozeniu adaptacji, modernizacii
i wymaganej rozbudowy uldadu przesylowego,

2) podlaczenie nowych odbiorcoéw gazn do sieci $redniopreznej odbywaé sig bedzie zgodnie z
warunkami okreslonymi przez administratora sieci;

3) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej szafki gazowe (otwierane na
zewngtrz od strony ulicy) winny by¢ lokalizowane w lnii ogrodzen, w pozostalych
przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarzadzajacym siecia gazows 1 zarzadcea drogi.

5. Gospodarka odpadami:

1) usuwanie odpadéw odbywaé si¢ bedzie zgodnie z ,Regulaminem utrzymania czystosci i

porzadku gminy Michéw” i przepisami odrebnymi.
6. Elektroenergetyka:

1) zaopatrzenie w encrgi¢ elektryczng vstala si¢ poprzez system sieci $redniego napigeia 15 kV w
wykonaniu napowietrznym i kablowym;

2) zasilanie zabudowy odbywaé si¢ bedzie ze slupowych stacji transformatorowych 15/04 kV
z mozliwoscig zastosowania rowniez stacji wnetrzowych;

3) lokalizacja zabudowy w odleglosciach mmniejszych niz 6,0 m od hnii elektroenergetycznych
$redniego napiccia jest mozliwa pod warunkiem spelnienia wymogdw wynikajacych z
przepisow odrgbnych 1 norm oraz zachowania wszelkich wymogdw dotyczacych
bezpieczenstwa zabudowy oraz linii elektroenergetycznej; minimalue odlegltosci obicktéw
budowlanych od linii niskiego napigcia przyja¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi i polskimi
normami;

4) dopuszcza si¢ modernizacjg i przebudowe istniejacych sieci 1 urzadzen elektroenergetycznych,
w tym przebudowe linii napowietrznych na kablowe oraz instalowanie transformatoréw o
wiekszej mocy;

5) dopuszcza si¢ przebudowe (przelozenie) Ilub skablowanie sieci elekiroenergetycznej z
zachowaniem warunkéw wynikajacych z przepiséw odrebnych;

6) w przypadku pojawienia si¢ nowych odbiorcéw energii elektrycznej dopuszeza sig lokalizacje
dodatkowych stacji transformatorowych slupowych Iub wnetrzowych oraz  linii
clektroenergetycznych $redniego i niskiego napigcia poza miejscami wyznaczonymi na
rysunkach planu; stacje transformatorowe wnetrzowe nalezy lokalizowaé na terenie z dostepem
do drogi publicznej oraz mozliwoscig dojazdu ciezkiego sprzetu; dopuszeza sie budowe stacji
w odleglosci 1,5 m od granicy sasiedniej dziatki;

7) dla linii kablowych $redniego napi¢cia ustala si¢ pasy techniczne o szeroko$ei 2,0 m, a dla linii
kablowych niskiego napigcia ustala sie pasy techuniczne o szerokodei 1,0 m;

8) linie elektroenergetyczne nalezy projektowaé 1 wykonywaé w sposéb zapewniajacy
zachowanie walordw krajobrazowych $rodowiska oraz ochrone $rodowiska przed szkodliwym
oddziatywaniem,;

9) nowe linie elektroenergetyczne niskiego napiecia realizowac jako kablowe lub napowietrzne.

7. Telekomunikacja:

1) obstluga terenn w zakresie telekomunikacji - z istniejgcych i projeltowanych urzgdzen 1 sieci
telekomunikacyjnych w ukladzie przewodowym i bezprzewodowyim,

2) przytacza stale do poszezegdlnych obiektdéw nalezy wykonaé jako kablowe w kanalizacii lub
doziemne;

3) dopuszcza si¢ budows 1 rozbudowe sieci 1 urzadzen telekomunikacyjnych przy zachowaniu
warunkow zgodnie z przepisami odrgbnymi, w tym lokalizacje inwestycji celu publicznego z
zakresu 1acznodei publicznej w rozumieniv przepiséw odrebnych.

8. Przy zagospodarowaniu obszaréw objetych planem nalezy uwzglednié uwarunkowania
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wynikajace z przebiegu istniejgcych sieci infrastruktury techniczoei (w tym nie wskazanej na
rysunkach planu), poprzez zachowanie wymaganych przepisami odleglosci lokalizowania
obiektéw od tych sieci; w przypadku wystapienia kolizji projektowanych obiektéw z istniejacymi
obiektami i sieciami infrastruktury technicznej dopuszeza si¢ ich przebudowe, zmiang trasy lub
lokalizacji, stosownie do planowanego zagospodarowania terenu.

9. Na terenach objgtych planem dopuszeza sie przebudowe sieci infrastruktury technicznej oraz
budowe nowych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w sposoéb, ktory nie wykluczy
mozliwodci zagospodarowania terendw zgodnie z ich przeznaczeniem ustalonym w planie.

10.  Obowiazuje zapewnicnie prawidtowego funkcjonowania urzadzeh melioracji wodnych. W
przypadku kolizji planowanego zagospodarowania z urzadzeniami melioracyjnymi nalezy
gystemowo rozwigza¢ sprawe przebudowy wrzadzed melioracyjnych zgodnie z przepisami
odrebnymi, bez szkody dla terendw, ktdrym stuzy system melioracyjny.

§ 14. Sposob i termin tymezasowego zagospodarowania, wrzadzania i uzytkowania terenéw.
Nie ustala sie tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i vzytkowania terenow.

Rozdzial 2. )
USTALENIA SZCZEGOLOWE

§ 15,

1. Dla terendw:

1 RM w obrebie ewidencyjnym Wegielce, przedstawionego na zatgezniky graficznym or 1,

2 RM i 3 RM w obrebie ewidencyjnym Wegielce, przedstawionych na zataczaiku graficzoym nr 2,
53 RM w obrebie ewidencyjnym Wegiclce, przedstawionego na zataczniku graficznym nr 3,

ustala si¢;

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowe;

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci 1 urzadzenia infrastruktury technicznej w zakresie
niewymagajacym uvzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw rolnych na cele
nierolnicze;

3) adaptacja istnicjacej zabudowy siedliskowej z mozliwoécia jej modernizacii, przebudowy i
rozbudowy, dopuszcza si¢ realizacjy nowych obiektéw mieszkaluych 1 gospodarczych w
siedliskach zagrodowych, stare budynki przeznacza sie do rozbiorki lub adaptacii do czasu
zuzycia technicznego,

4) ustala sig lokalizacje nowych siedlisk zagrodowych na wydzielonych dziatkach, =z
zastrzezeniem lokalizacji jednego budynku mieszkalnego w jednym siedliskuy,

5) budynki mieszkalne na dzialkach sytuowaé od strony drég przy zachowaniu,
nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gtéwnych polaci dachowych i kacie nachylenia do 45°, a w
przypadku budynkéw niemieszkalnych, z dopuszezeniem dachdéw jednospadowych,

7) zastosowanie innej formy dachu w budynkw wymaga dostosowania jego architektury do
otaczajgcego krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie w otoczenie, np. popizez zastosowanie
odpowiednich materiatdéw, kolorystyki, detali architektomicznych oraz kompozycji formy
uwzgledniajacej takic wymagania,

8) poziom podtogi parteru nie wyzej niz 1 m od poziomu terenu,

9) wysokosé zabudowy do 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyzej polozonej krawedzi
dachu,

10) formy architektoniczne budynkdw w nawiazaniu do lokalnej tradycji budowlanej, charakteru
istnigjacej zabudowy i cech otaczajacego krajobrazu z uwzglednieniem standardéw i wymagan
wspotozesnych technik budowlanych,’

11) dopuszceza sie zabudowe do 35% powierzchni dzialki; przy czym powierzchnia zabudowy
budynkéw mieszkalnych dwukondygnacyjnych nie powinna byé wieksza od 180 m? i 200 m”
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dla budynkoéw z whudowanym garazem, dla budynkéw parterowych dopuszeza sie zwigkszenie
podanych powierzchni zabudowy 0 25 %, '

12) ustala sie wskaznik intensywnodci zabudowy od 0,05 do 0,7;

13) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) dlaterenu 1 RM - 6,0 m od linii rozgraniczajacej terenu od strony drogi gminnej,
b) dla terenn 2 RM - 3,0 m od linii rozgraniczajacej terenu do strony drogi powiatowej,
¢) dlaterenu 3 RM - 3,0 m od linii rozgraniczajacej terenu od strony drogi powiatowej,
d) dla terenu 5 RM - 6,0 m od linii rozgraniczajacej terenu od strony drogi gminnej;

14) zapewnienie w obrebie wiasnego terenu migjsc parkingowych lub miejse w garazu w ilosci
zaspokajajgce] potrzeby istniejgcego 1 projektowanego zainwestowania — nie mmnigj niz 1
miejsce parkingowe lub miejsce w garazu;

15) na terenach zabudowy zagrodowej dopuszcza sig przebieg sieci infrastruktury technicznej;

16) udzial powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzehni dziatki;

17) ustala si¢ dopuszczalne poziomy hatasu jak dla terenéw zabudowy zagrodowe;

18) zaopatrzenie w media w/g ogdinych warunkéw uzbrojenia 1 obstugi inzynieryjnej terenu,

19) obstuge komunikacyjna z przylegajacych drég publicznych.

2. Dla terenu 6 UMW w obrebie ewidencyjoym Katarzyn, przedstawionego na zataczniku
graficznym nr 4, ustala sig:

1) przeznaczenie wielofunkcyjne: tereny zabudowy ustugowej (w tym ustugi o$wiaty - szkota)
i mieszkaniowej wiclorodzinne];

2) ustala sig realizacjg nowej zabudowy ustugowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej na
wydzielonych dziatkach;

3) dopuszcza sie wylacznie ustugi ktdre nie kwalifikuja sig, zgodnie z przepisami odrebnymi, do
przedsigwzigé, ktdre moga potencjalnie lub zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
obowiazujacymi na dzien uchwalenia planu,

4) obowiazuje zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku plany,

5) dachy o symetrycznych spadkach gléwnych potaci dachowych i kacie nachylenia do 45°, a w
przypadku budynkow niemieszkalnych, z dopuszezeniem dachdw jednospadowych,

6) zastosowanie innej formy dachu w budynku wymaga dostosowania jego architektury do
otaczajgcego krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie w otoczenie, ap. poprzez zastosowanie
odpowiednich materialdw, kolorystyki, detali architektonicznych oraz kompozycji formy
uwzgledniajacej takie wymagania,

7} poziom podiogi parteru nie wyzej niz 1 m od poziomuy terenu,

8) wysokos¢ zabudowy do 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy fub najwyzej potozonej krawedzi
dachu,

9) formy architektoniczne budynkéw w nawigzaniu do lokalnej tradycji budowlanej, charakteru
istniejacej zabudowy i cech otaczajacego krajobrazu z uwzglednieniem standardéw i wymagan
wspolczesnych technik budowlanych,

10) dopuszceza sie zabudowe do 50% powierzchni dziafki;

11) ustala sie wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,05 do 1;

12) nieprzekraczalna linia zabudowy - 10,0 m od linii rozgraniczajacej terenu od strony drogi
wewnetrzne;

13) zapewnienie w obrebie wlasnego terenu miejsc parkingowych lub miejsc w garazu w ilodci
zaspokajajgeej potrzeby istnigjgcego 1 projektowanego zainwestowania — nie mindej niz 1
miejsce parkingowe lub miejsce w garazu dla budynku mieszkalnego i nie mniej niz 1
ogoélnodostepne miejsce parkingowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej ushug, w tym co
najmniej 1 miejsce dla pojazddéw wyposazonych w karte parkingows jezeli ogdlna liczba
stanowisk wynosi wiecej niz 6;

14) dopuszeza si¢ przebieg sieci infrastruktury techniczngj oraz lokalizacje obiektéw malej
architektury;

15) udziat powierzehni biologicznie czynnej minimum 20% powierzchni dziatki;
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16) ustala sie dopuszczalne poziomy hatasu jak dla terendw mieszkaniowo-ustugowych;

17) zaopatrzenie w media w/g ogdlnych warunkdw uzbrojenia i obstugi inZzynieryjnej teremy;

18) obstuge komunikacyjna terenu z drogi wojewddzliej za posrednictwem wyznaczonej drogi
wewnetzne;.

3. Dla terenu 7 MN w obrebie ewidencyjnym Mejznerzyn, przedstawionego na zalgczniku
graficzoym nr 5, ustala sig:

1} przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;;

2) przeznaczenie dopuszcezalne: tereny zabudowy uslugowej;

3) ustala si¢ realizacjg nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wydzielonych
dziatkach, z zastrzezeniem lokalizacji jednego budynku mieszkalnego na jednej dziafce,

4) budynki mieszkalne na dziatkach sytuowa¢ od strony drdg przy zachowaniu,
nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu,

5) realizacja nieuciazliwych ustug podstawowych, jest dopuszezalna pod warunkiem, Ze nie
spowoduje to kolizji z istniejacym i projektowanym zagospodarowaniem dzialek sgsiednich,

6) dachy o symetrycznych spadkach gtéwnych potaci dachowych 1 kacie nachylenia do 43° aw
przypadku budynkoéw niemieszkalnych, z dopuszezeniem dachow jednospadowych,

7) zastosowanic innej formy dachu w budynku wymaga dostosowania jego architektury do
otaczajacego krajobrazn poprzez harmonijne wpisanie w otoczenie, np. poprzez zastosowanie
odpowiednich materialow, kolorystyki, detali architektonicznych oraz kompozycji formy
uwzgledniajacej takie wymagania,

8) poziom podtogi parteru nie wyzej niz 1 m od poziomu terenu,

9) wysokodé zabudowy do 9,5 m od poziemu terenu do kalenicy lub najwyzej potozonej krawedzi
dachu,

10) formy architektoniczne budynkéw w nawigzanin do lokalnej tradycji budowlanej, charakteru
istniejgcej zabudowy i cech otaczajacego krajobrazu z uwzglednieniem standardéw i wymagan
wspOlczesnych technik budowlanych,

11) dopuszcza si¢ zabudowg do 25% powierzchni dziatki; przy czym powierzchnia zabudowy
budynkéw mieszkalnych dwukondygnacyjnych nie powinna byé wigksza od 180 m? i 200 m?
dla budynkéw z whudowanyin garazem, dla budynkdw parterowych dopuszeza sig zwigkszenie
podanych powierzchni zabudowy o 25 %.

12) ustala sig wskaznik intensywno$ci zabudowy od 0,05 do 0,5;

13) nieprzekraczalna linia zabudowy - 6,0 m od linii rozgraniczajscej terenu od strony drogi
wewnetrznej;

14) zapewnienie w obrebie wlasnego terenu miejsc parkingowych lub miejsc w garazu w ilodci
zaspokajajacej potrzeby istnigjgcego i projektowanego zainwestowania ~ nie mmiej niz 1
miejsce parkingowe lub miejsce w garazu;

15) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoredzinnej dopuszeza sie przebieg sieci
infrastruktury techniczne;;

16) udriat powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzehni dzialki;

17) ustala sie¢ dopuszczalne poziomy halasu jak dla terenow zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne;;

18) zaopatrzenie w media w/g ogdlnych warunkéw uzbrojenia i obstugi inzynieryjne; terenu;

19) obstuge komunikacyjng terenu z drogi wojewodzkisj za posrednictwem wyznaczonej drogi
wewngtrzne],

4. Dla terendw:
8 RM w obrebie ewidencyjnym Mejznerzyn, przedstawionego na zatgczniku graficznym nr 6,
9RM, 10RM, 11 RMi 12 RM w cbrebie ewidencyjnym Miastkéwek, przedstawionych na zatgczniku
graficznym nr 7,
ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej;
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2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci 1 urzadzenia infrastruktury technicznej w zakresie
niewymagajacym uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze;

3) adaptacja istniejacej zabudowy siedliskowej z mozliwo$cia jej modernizacji, przebudowy i
rozbudowy, dopuszeza si¢ realizacje nowych obiektéw mieszkalnych 1 gospodarczych w
siedliskach zagrodowych, stare budynki przeznacza sig do rozbitrki lub adaptacji do czasu
zuzycia technicznego,

4) ustala sie lokalizacje nowych siedlisk zagrodowych na wydzielonych dzialkach, z
zastrzezeniem lokalizacji jednego budynku mieszkalnego w jednym siedlisku,

5) budyoki mieszkalne na dziatkach sytwowaé od strony drég przy zachowaniu,
nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gléwnych polaci dachowych 1 kacie nachylenia do 45°, a w
przypadku budynkéw niemieszkalnych, z dopuszczeniem dachow jednospadowych,

7) zastosowanie innej formy dachu w budynku wymaga dostosowania jego architektury do
otaczajacego krajobrazy poprzez harmonijne wpisanic w otoczenie, np. poprzez zastosowanie
odpowiednich materiatéw, kolorystyki, detali architektonicznych oraz kompozycji formy
uwzgledniajacej takie wymagania,

8) poziom podtogi parteru nie wyzej niz 1 m od poziomu terenu,

9) wysokos¢ zabudowy do 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyzej polozonej krawedzi
dachu,

10) formy architektoniczne budynkoéw w nawiazaniu do lokalnej tradycji budowlanej, charakteru
istniejacej zabudowy i cech otaczajgcego krajobrazu z uwzglednieniem standarddw i wymagan
wspoiczesnych technik budowlanych,

11) dopuszcza si¢ zabudowe do 35% powierzchni dziatki; przy czym powierzchnia zabudowy
budynkéw mieszkalnych dwukondygnacyjnych nie powinna by¢ wigksza od 180 m* 1 200 m?
dla budynkéw z wbudowanym garazem, dla budynkéw parterowych dopuszeza si¢ zwiekszenie
podanych powierzchni zabudowy o 25 %,

12) wustala si¢ wskaznik intensywnogci zabudowy od 0,05 do 0,7,

13) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) dla terenu 8 RM - 6,0 m od linii rozgraniczajacej terenu od strony drogi wewnetrznej,
b) dla terendéw 9 RM i 10 RM - 6,0 m od linii rozgraniczajacej terenu do strony drogi gminnej,
¢} diaterendw 11 RM 112 RM - 4,0 m od linii rozgraniczajace] terenu od strony drogi gminnej;

14) zapewnienie w obrgbie wlasnego terenu miejsc parkingowych lub miejsc w garazu w ilosci
zaspokajajace] potrzeby istnigjgcego i projektowanego zainwestowania — nie mniej niz 1
miejsce parkingowe lub miejsce w garazu;

15) na terenach zabudowy zagrodowej dopuszcza sig przebieg sieci infrastruktury technicznej;

16) ndzial powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchoi dziatki;

17) uvstala si¢ dopuszczalne poziomy hatasu jak dla terenow zabudowy zagrodowej;

18) zaopatrzenie w media w/g ogédlnych warunkow wzbrojenia 1 obshugi inzynieryjnej terenu;

19) obstuge komunikacyjng terenu 8 RM za posrednictwem wyznaczone] drogi wewnetrzigj, a
terenow 9 RM, 10 RM, 11 RM 1 12 RM z przylegajgcej drogi gminnej.

5. Dla terenu 13 MN,U w obrebie ewidencyjnym Michéw Wied, przedstawionego na zataczniku
graficznym nr 8, ustala sie:

1) przeznaczenie wielofunkcyjne: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 ustugowej;

2) ustala si¢ realizacj¢ nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinmej 1 ustugowej na
wydzielonych dziatkach;

3) dopuszcza si¢ wylacznie ustugi ktére nie kwalifikuja sie, zgodnie z przepisami odrebnymi, do
przedsiewzieé, ktére moga potencjalnie Tub zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko,
obowiazujgcymi na dzien uchwalenia planu,

4) obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku plany,

5) dachy o symetrycznych spadkach gtéwnych potaci dachowych i kacie nachylenia do 45°, a w
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przypadku budynkow niemieszkalnych, z dopuszezeniem dachéw jednospadowych,

6) zastosowanie innej formy dachu w budynku wymaga dostosowania jego architektury do
otaczajacego krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie w otoczenie, np. poprzez zastosowanie
odpowiednich materiatow, kolorystyki, detali architektonicznych oraz kompozycji formy
uwzgledniajace] takie wymagania,

7Ty poziom podiogi parteru nie wyzej niz 1 m od poziomu terenu,

8) wysokosé zabudowy do 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyZej potozonej krawedzi
dachu,

9) formy architelktoniczne budynkoéw w nawigzaniu do lokalnej tradycji budowlanej, charaktern
istniejacej zabudowy 1 cech otaczajacego krajobrazu z uwzglednieniem standardow 1 wymagan
wspélezesnych technik budowlanych,

10) dopuszeza sie zabudowe do 50% powierzchni dziafki;

11) wustala si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,05 do 1;

12) nieprzekraczalna linia zabudowy - 10,0 m od linii rozgraniczajacej terenu od strony ciagu
pieszo-jezdnego;

13) zapewnienie w obrebie wiasnego terenu miejsc parkingowych lub miejsc w garazn w ilosci
zaspokajajacej polrzeby istniejacego i projcktowanego zainwestowania — nie mniej miz 1
micjsce parkingowe lub micjsce w garazu dla budynku mieszkalnego i nie mmniej miz 1
ogolnodostepne miejsce parkingowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej ushug, w tym co
najmmniej 1 migjsce dla pojazdéw wyposazonych w karte parkingowsy jezeli ogdlna liczba
stanowisk wynosi wigcej niz 6;

14) dopuszeza si¢ przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje obiektow matej
architektury;

15) udziat powierzchni biologicznie czynnej minimum 20% powierzchni dzialki;

16) ustala si¢ dopuszczalne poziomy hatasu jak dla terenéw mieszkaniowo-ustugowych;

17) zaopatrzenie w media w/g ogélnych warunkéw uzbrojenia i obshugi inzynieryjnej tereny;

18) obshuge komunikacyjng terenu z drogi publicznej za posrednictwem przylegajacego ciagu
pieszo-jezdnego. ‘

0. Dla terendw:

15 RM w obrebie ewidencyjnym Rudzienko Kolonia, przedstawionego na zalaczniku graficznym nr
9,

16 RM i 17 RM w obrebie ewidencyjnym Rudzienko Kolonia, przedstawionych na zatgczniku
graficzoym nr 10,

18 RM i 19 RM w obrebie ewidencyinym Rudzienko Kolonia, przedstawionych na zatgeznikn
graficznym nr 11,

20 RM, 21 RM i 22 RM w obrebie ewidencyjnym Rudzienko, przedstawionych na zataczniku
graficzoym nr 12,

23 RM i 24 RM w obrebie ewidencyjnym Rudzienko, przedstawionych na zalaczniky graficznym nr
13,

25 RM i 26 RM w obrebie ewidencyjnym Rudzienko, przedstawionych na zalaczniku graficznym nr
14,

29 RM, 30 RM i 31 RM w obregbic ewidencyjnym Rudzienko, przedstawionych ma zalgezniku
graficznym ar 15,

33 RM, 34 RM, 35 RM, 36 RM, 37 RM i 38 RM w obrebie ewidencyjnym Rudzienko,
przedstawionych na zatgezniku graficznym nr 106,

39 RM i 40 RM w obrebie ewidencyjnym Rudzienko, przedstawionych na zalgczniku graficzoym nr
17,

42 RM w obrebie ewidencyjnym Rudzienko, przedstawionego na zataczniku graficznym nr 18,

43 RM w obrebie ewidencyjnym Rudzienko, przedstawionego na zatgezniku graficznym nr 16,

45 RM w obrebie ewidencyjnym Elzbietow, przedstawionego na zatgczniku graficznym ar 16,

46 RM w obrgbie ewidencyjnym Elzbietow, przedstawionego na zalaczniku graficznym nr 19,
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47 RM, 48 RM 1 49 RM w obrebie ewidencyjnym Elzbietéw, przedstawionych na zataczniku
graficzoym nr 20,

50 RM w obrebie ewidencyjnym Elzbietéw, przedstawionego na zetaczniku graficznym ar 21,

51 RM w obrebie ewidencyjnym Elzbietow, przedstawionego na zatgezniku graficznym ar 22,

52 RM w obrebie ewidencyjnym Elzbietow, przedstawionego na zataczoiku graficznym ar 23,

54 RM i 55 RM w obrebie ewidencyjnym Wypnicha, przedstawionych na zataczniku graficznym nr
24,

56 RM i 57 RM w obre¢bie ewidencyjnym Wypnicha, przedstawionych na zataczniku graficzoym nr
25,

59 RM w obrebie ewidencyjnym Wypnicha, przedstawionego na zataczniku graficznym nr 26,

60 RM i 61 RM w obrebie ewidencyjnym Wypnicha, przedstawionych na zataczniky graficznym nr
27,

62 RM w obrebie ewidencyjnym Golab Kolonia, przedstawionych na zalgczniku graficznym nr 28,
63 RM i 64 RM w obrebie ewidencyjuym Aleksandréwka, przedstawionego na zataczniku
graficznym nr 29,

65 RM w obrebie ewidencyjnym Rudno, przedstawionego na zalgezniku graficznym nr 30,

66 RM w obrebie ewidencyjnym Rudno, przedstawionego na zatgczniku graficznym nr 31,

ustala si¢;

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej;

2) przeznaczenie dopuszezalne: sieci 1 urzadzenia infrastruktury techniczne] w  zakresie
niewymagajacym uzyskania zgody pa zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze;

3) adaptacja istniejacej zabudowy siedliskowej z mozliwoscia jej modernizacji, przebudowy i
rozbudowy, dopuszoza si¢ realizacje nowych obiektéw mieszkalnych i gospodarczych w
stedliskach zagrodowych, stare budynki przeznacza si¢ do rozbiérki lub adaptacji do czasu
zuzycia technicznego,

4) ustala si¢ lokalizacje nowych siedlisk zagrodowych na wydzelonych dziatkach, z
zastrzezeniem lokalizacji jednego budynku mieszkalnego w jednym siedlisku,

5) budynki mieszkalne na dziatkach sytuowaé od strony drég przy zachowaniu,
nieprzekraczaloych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gtéwnych potaci dachowych i kacie nachylenia do 45°, aw
przypadku budynkéw niemieszkalnych, z dopuszezeniem dachéw jednospadowych,

7) zastosowanie innej formy dachu w budynku wymaga dostosowania jego architektury do
otaczajgcego krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie w otoczenie, np. poprzez zastosowanie
odpowiednich materiatéw, kolorystyki, detali architcktonicznych oraz kompozycji formy
uwzgledniajgcej takie wymagania,

8) poziom podiogi partern nie wyzej niz 1 m od poziomu terenu,

9) wysokos¢ zabudowy do 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy fub najwyzej potozonej krawedzi
dachu,

10) formy architektoniczne budynkéw w nawiazaniu do lokalnej tradycji budowlanej, charakteru
istniejacej zabudowy 1 cech otaczajacego krajobrazu z uwzglednieniem standardéw i wymagan
wspdtezesnych technik budowlanych,

11) dopuszcza si¢ zabudowe do 35% powierzchni dziatki; przy czym powierzchnia zabudowy
budynk6w mieszkalnych dwukondygnacyjnych nie powinna byé wigksza od 180 m? 1 200 m?
dla budynkéw z whudowanym garazem, dia budynkdw parterowych dopuszeza sie zwigkszenie
podanych powierzchni zabudowy o 25 %,

12) ustala si¢ wskaznik intensywnoéci zabudowy od 0,05 do 0,7;

13) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) dla terenu 15 RM, 18 RM, 19 RM, 46 RM, 60 RM 161 RM - 6,0 m od linii rozgraniczajacej
terenu od strony drogi powiatowej,

b) dla terendéw 16 RM, 17 RM i 20 RM - 6,0 m od linii rozgraniczajacej terenu do strony drogi
powiatowej i gminnej,
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c) dlaterenéw 21 RM, 22 RM, 23 RM, 24 RM, 25 RM, 26 RM, 30RM, 40 RM, 42 RM, 47 RM,
48 RM, 49 RM, 51 RM, 52 RM, 59 RM, 63 RM i 64 RM - 6,0 m od linii rozgraniczajacej
terenu od strony drogi gminne;,

d) dla terenu 45 RM — 6,0 m od linii rozgraniczajacej teretu od strony drogi gminnej 1 drogi
WeWnetrzng;

e} dla terenu 55 RM — 6,0 m od linii rozgraniczajacej terenu od strony drogi wewngtrznej,

£ dlaterenu 62 RM — 4,0 m od linii rozgraniczajgcych terenu od strony drog powiatowych,

g) dla terenu 65 RM - 18,5 m od linii rozgraniczajace] teremm od strony drogi wojewodzkiej,

1) dla terenu 66 RM - 18,0 m od linii rozgraniczajacej terenu od strony drogi wojewddzkiej;;

14) nie ustala sie nieprzekraczalnych linii zabudowy dla terendéw 29 RM, 31 RM, 33 RM, 34 RM,
35 RM, 36 RM, 37 RM, 39 RM, 43 RM, 50 RM, 54 RM, 56 RM i 57 RM;

15) zapewnienie w obrebie wiasnego terenu miejsc parkingowych lub migjsc w garazu w ilosci
zaspokajajacej potrzeby istniejacego 1 projektowanego zainwestowania — nie mniej niz 1
miejsce parkingowe lub miejsce w garazu,

16) na terenach zabudowy zagrodowej dopuszcza si¢ przebieg sieci infrastruktury technicznej;

17) udzial powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni dziatki;

18) ustala sie dopuszezalne poziomy hatasu jak dla terenéw zabudowy zagrodowej;

19) zaopatrzenie w media w/g ogblnych warunkéw uzbrojenia i obstugi inzynieryjnej terenu,

20) obstuge komunikacyjna:

a) terendéw 15 RM, 18 RM, 19 RM, 46 RM, 60 RM i 61 RM z przylegajacej drogi powiatowej,

b) terenow 16 RM, 17 RM i 20 RM z przylegajacej drogi powiatowej lub gminnej,

¢) terendw 21 RM, 22 RM, 23 RM, 24 RM, 25 RM, 30RM, 39RM, 40 RM, 42RM, 45 RM, 47
RM, 48 RM, 49 RM, 51 RM, 63 RM 1 64 RM z przylegajacej drogi gminne;,

d) terenéw 26 RM, 52 RM 1 59 RM z przylegajacych drdg gminnych,

e) terendw 29 RM, 31 RM, 54 RM, 55 RM, 56 RM 1 57 RM z drogi powiatowej za
posrednictwem wyznaczonych drog wewnetrznych,

f) terendw 33 RM, 34 RM, 35 RM, 36 RM, 37 RM i 43 RM z drogi gminnej za posrednictwem
wyznaczonych drog wewnetrznych,

) teremu 50 RM z drogi gmiunej za posrednictwem wyznaczonej drogi wewngtrznej,

h) terenu 62 RM z przylegajacych drég powiatowych,

i) terendw 65 RM i 66 RM z przylegajacej drogi wojewodzkiej.

7. Dla terenu 67 MN,U w obrebie ewidencyjnym Rudno, przedstawionego na zalgczniku graficznym
nr 335, ustala sig:

1) przeznaczenie wielofunkeyjne: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 ustugowey;

2) ustala sie realizacie nowej zabudowy micszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej na
wydzielonych dziatkach;

3) dopuszcza sie wylgcznic ustugi ktére nie kwalifikuja sie, zgodnie z przepisami odrgbnymi, do
przedsigwziet, ktére moga potencjalnie lub zawsze znaczgco oddziatywaé na $rodowisko,
obowigzujacymi na dziefi uchwalenia planu,

4) obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku plany,

5) dachy o symetrycznych spadkach gléwnych polaci dachowych i kgcie nachylenia do 45° a w
przypadku budynkéw niemieszkalnych, z dopuszezeniemn dachéw jednospadowych,

6) zastosowanie innej formy dachu w budynku wymaga dostosowania jego architektury do
otaczajgcego krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie w otoczenie, np. poprzez zastosowanie
odpowiednich materiatéw, kolorystyki, detali architektonicznych oraz kompozycji formy
uwzgledniajacej takie wymagania,

7) poziom podtogi parteru nic wyzej niz 1 m od poziormu terenu,

8) wysokosé zabudowy do 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy tub najwyzej polozonej krawedzi
dachu,

9) formy architektoniczne budynkéw w nawiazaniu do lokalnej tradycji budowlanej, charakteru
istniejacej zabudowy i cech otaczajgcego krajobrazu z uwzglgdnieniem standardow i wymagat
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wspotezesnych technik budowlanych,

10) dopuszeza si¢ zabudowe do 50% powierzchni dziatki;

11) ustala sie wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,05 do 1;

12) nieprzekraczalna linia zabudowy - 16,0 m od linii rozgraniczajacej terenu od strony drogi
wojewodzkiej,

13) zapewnienie w obrgbie whasnego terenu miejsc parkingowych lub miejsc w garazu w ilosci
zaspokajajace] potrzeby istnicjacego i projektowanego zainwestowania — nie vomiej miz 1
miejsce parkingowe lub miejsce w garazu dla budynku mieszkalnego 1 nie mmniej niz 1
ogdlnodostepne miejsce parkingowe na kazde 100 m? powierzehni uzytkowej ustug, w tym co
najmniej 1 migjsce dla pojazdow wyposazonych w karte parkingowsa jezeli ogolna liczba
stanowisk wynosi wiecej niz 6;

14) dopuszcza si¢ przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacj¢ obiektéw malej
architektury; ‘

15) udziat powierzchni biologicznie czynnej minimium 20% powierzehni dziatki;

16) ustala sie dopuszczaloe poziomy hatasu jak dla terendw nrieszkaniowo-ustugowych;

17) zaopatrzenie w media w/g ogdlnych warunkow uzbrojenia i obstugi inzynieryjnej terenu;

18) obstuge komunikacyina terenu z przylegajacej drogi wojewddzkic,

8. Dla terenow:

68 RM w obrgbie ewidencyjnym Zofiandwka, przedstawionego na zatgczniku graficznym nr 33,
69 RM w obrebie ewidencyjnym Mtyniska, przedstawionego na zafgczniku graficzoym nr 34,
70 RM w obrebie ewidencyjnym Miyniska, przedstawionego na zataczniku graficzoym nr 34
ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowey;

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci 1 wrzadzenia infrastruktury technicznej w zakresie
niewymagajgcym uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze;

3) adaptacja istniejacej zabudowy siedliskowej z mozliwoécia jej modernizacji, przebudowy i
rozbudowy, dopuszeza si¢ realizacje nowych obiektéw mieszkaloych i gospodarczych w
siedliskach zagrodowych, stare budynki przeznacza si¢ do rozbidrki lub adaptacji do czasu
zuzycia technicznego,

4) ustala sie lokalizacje nowych siedlisk zagrodowych na wydzielonych dziatkach, =z
zastrzezeniem lokalizacji jednego budyokun mieszkalnego w jednym siedlisku,

5) budynki iieszkalne mna dziatkach sytuwowa¢ od strony drég przy zachowaniu,
nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gtéwnych potaci dachowych 1 kacie nachylenia do 43°, a w
przypadku budynkdéw niemieszkalnych, z dopuszezeniem dachdéw jednospadowych,

7) zastosowanie innej formy dachu w budynku wymaga dostosowania jego architektury do
otaczajacego krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie w otoczenie, np. poprzez zastosowanic
odpowiednich materiatéw, kolorystyki, detali architektonicznych oraz kompozycji formy
uwzgledniajgcej takie wymagania,

8} poziom podiogi parteru nie wyzej niz 1 m od poziomu terenu,

9) wysokosé zabudowy do 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyzej potozonej krawedzi
dachu,

10) formy architektoniczne budynkéw w nawigzaniu do lokalnej tradycji budowlanej, charakteru
istnigjacej zabudowy i cech otaczajacego krajobrazu z uwzglednieniem standarddéw i wymagan
wspotczesnych technik budowlanych,

11) dopuszeza sig zabudowe do 35% powierzchni dziatki; przy czym powierzchnia zabudowy
budynkéw mieszkalnych dwukondygnacyinych nie powinna byé wicksza od 180 m? 1 200 m?
dla budynkow z wbudowanym garazem, dia budynkow parterowych dopuszeza sig zwigkszenie
podanych powierzchni zabudowy o 25 %,

12) ustala si¢ wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,05 do 0,7;
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13) nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) dla terenu 68 RM - 6,0 m od linii rozgraniczajgce] teremu od strony drogi gminnej,
b) dla terenu 69 RM - 4,0 m od linii rozgraniczajacej terenu od strony drogi wewnetrznej,
¢) dlaterenu 70 RM - 15,0 m od linii rozgraniczajgcej terenu od strony drogi powiatowej oraz
6,0 m od linii rozgraniczajace] terenu od strony drogi wewnetrznej;

14) zapewnienie w obrebie wlasnego terenu miejsc parkingowych lub miejsc w garazu w ilo$ci
zaspokajajacej potrzeby istniejgcego i projektowanego zainwestowania — nie mniej niz 1
migjsce parkingowe lub miejsce w garazu;

15) na terenach zabudowy zagrodowej dopuszeza sig przebieg sieci infrastrulctury techmiczne;;

16) udzial powierzehni biologicznie czynej mininum 40% powierzchni dziatki;

17) ustala si¢ dopuszczalne poziomy hatasu jak dla terenéw zabudowy zagrodowej;

18) zaopatrzenie w media w/g og6lnych warunkéw uzbrojenia i obstugl inzynieryjnej terenu,

19) obstuge komunikacyjna:

a) terenu 68 RM z przylegajacej drogi gminney,
b) terenu 69 RM z drogi powiatowej za po$rednictwem wyznaczonej drogi wewnetrznej,
¢) terenu 70 RM z przylegajacej drogi powiatowe;.

Rozdzial 3. i
USTALENIA KONCOWE

§ 16.

Dla terendw objetych planem tracg moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Michéw uchwalonego Uchwata Nr XLII/255/2006 Rady Gminy Michéw z
dnia 26 lipca 2006 1.

§17.
Dla terenéw wyznaczonych na zalacznikach graficznych ustala si¢ stawki procentowe, na podstawie
ktérych okresla sie jednorazowa oplate z tytulu wzrostu wartosci nicruchomodei w zwiazku
z uchwaleniem zmiany planu, w wysokosci:

1) 30% - dla terendéw oznaczonych symbolami MN,U oraz UMW,

2) 20% - dia terendéw oznaczonych symbolami MN oraz RM;

3) 0,1% - dia terendw pozostatych.

§18.
Wykonanic uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Michdw,

§19.
Uchwata wchodzi w Zzycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Lubelskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy

Roman Adamczyk
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Michow, dnia 04.10.2023 r.

Gmina Michow
Rynek 1 16
21-140 Michoéw

MEDA Inzynieria
Mariusz Czerwoniak
Serniki 105

21-107 Serniki

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej do zadania pn.: ,Budowa drogi gminnej
nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow”

Wojt Gminy Michéw, po zapoznaniu sie dokumentacijg projektowg, uzgadnia bez uwag,
przedstawiony projekt budowlany, w zakresie rozwigzan projektowych oraz zarzgdzanej
infrastruktury, krzyzujacej sie z drogg gminng bedacg przedmiotem niniejszego opracowania.

Otrzymuja:
1) Adresat
2) ala
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drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow

Orange Polska MEDA. Inzynieria
Hurt Mariusz Czerwoniak
Infrastruktura i Serwis Ustug

Zarzadzanie Zasobarmni Infrastruktury Semniki 105

i Obstugi Klienta 21-107 Semiki

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 22 wrzesnia 2023 r.

Mumer pisma: TTDSIKU-20004 /23/1B
Temat: Budowa drogi gminnej nr 1031931 od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow®,

gmina Michow

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac  na wniosek w zwigzku z prosba o uzgodnienie przediozone] mapki sytuacyjne] do

projektu:

~Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w migjscowosci Elzbietow", gmina
Michaw"”

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie w zakresie istnigjacej sieci telekomunikacyjnegj eksploatowane] przez
Orange Polska S.A .

Przy

realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujacych warunkdw, ktére sa integralna

czescia uzgodnienia;

1.

Wykonawca jest zobowiazany zglosic do Orange prace w strefie sieci teleko munikacyjnej co najmnigj 3
dni robocze przed przystapieniem do robot rozpoczeciem prac), powolujac sie na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgloszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
oplate za nadzor zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystapienia o nadzdr wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajduja sie na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor,

Roboty budowlano - montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznoéci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta ;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych { w szczegdinosci w poblizu wykonywania barierek ochronnych), a w przypadku
odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé na koszt
inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktura i Serwis Ustug Obstugi
Technicznej Klienta ; oraz inspektora nadzoru (nrinfolinii 800 135 972).

Orarge Polska SpokaAkoyna 2 seddbal adresemw Wizsrszarstes (02 335) przy M. Jerozolrmssdh 180, wpieana do Rejpsin Presdsebomdw prowsdzonsg peez Sad Aejonowy diam st Worszomey
X1 ksl at Gompockae Ty K cwaga Fiej sy Saccmegn pod rumere m DO0G08 DE; AEGON 0121 007B4, KIP 252 -50-505; = poknytymw calnss| kapin|om mcboowym wynosgoym 3607 072,87 dotych.
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4. W miejscu zblizen | skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé normatywne
odleglosci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz.
1884 oraz norma zakladowa ZN-15/0PL-004 . Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 pazdziernika 2005r. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istnigjacy

5. W przypadku braku mozliwosci spelnienia uwarunkowan z punktu 4 nalezy wystapic do Orange Polska
S.A z wnioskiem o wydanie warunkdw technicznych na przetoZenie sieci.

6. Informujemy, Ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
53 przywieszkami  koloru  czerwonego, zawierajacymi  informacje o wystepowaniu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanege zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szezegbinych Srodkdw ostroznoscl podezas pracy na’w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktarych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukecji BHP

7. Migjsca zblized | skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne] przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzdr nad
realizowanymi pracami.

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne] akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagarn | warunkdw okreglonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcilazy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wy ptaconymi bonifikatami | karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientam,
a takZe innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokoéé roszezert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé

nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. Ninigjsze uzgodnienie waine jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika . Naleznosc nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta otrzymat  do celdw
stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka

Gtown}/ Specialista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugl Klienta
f
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Lubartéw, 05 pazdziernika 2023 r.
Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzér Wodny
w Lubartowie

Znak: LU.3.2.4200.166.2023.PG

POSTANOWIENIE 182/P/3.2/2023
Na podstawie:

- art. 394 ust. 1 pkt 10, art. 397 ust 3. pkt 3, art. 423 ust. 2, art. 423 ust. 3, art. 423 ust. 8 pkt 1
oraz ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.— Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625),

- art. 122a §1, 122c §1 oraz 122f §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pézn. zm.),

- whniosku z dnia 15.09.2023 r. o wydanie zaswiadczenia o niezgtoszeniu sprzeciwu dostarczonego

przez Woéjta Gminy Michow, ul. Rynek I 16, 21-140 Michow (petnomocnik Pan Mariusz
Czerwoniak, Serniki 105, 21-107 Serniki).

Kierownik Nadzoru Wodnego w Lubartowie
zaswiadcza

0 braku sprzeciwu dotyczacego zgltoszenia wodnoprawnego ztozonego przez Wéjta Gminy Michow,
ul. Rynek I 16, 21-140 Michéw (petnomocnik Pan Mariusz Czerwoniak, Serniki 105, 21-107 Serniki) na
przebudowe rowdw polegajacg na wykonaniu 4 szt. przepustow o S$rednicy 60 cm i dtugosci
odpowiednio 9,10 m, 9,45 m, 5,00 m i 5,15 m pod drogg gminng nr 103193L, na dziatkach o nr ewid.
175, 140, 136/2 w m. Elzbietéw, gm. Michéw, pow. lubartowski, woj. lubelskie.

Uzasadnienie

W dniu 15.09.2023 r. Wéjt Gminy Michéw, ul. Rynek I 16, 21-140 Michdw (petnomocnik Pan
Mariusz Czerwoniak, Serniki 105, 21-107 Serniki) ztozyt zgloszenie na przebudowe rowdéw polegajaca
na wykonaniu 4 szt. przepustéw o $rednicy 60 cm i dtugosci odpowiednio 9,10 m, 9,45 m, 5,00m i
5,15 m pod droga gminng nr 103193L, na dziatkach o nr ewid. 175, 140, 136/2 w m. Elzbietéw, gm.
Michéw, pow. lubartowski, woj. lubelskie.

Stosownie do art. 423 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z
2021 r. poz. 2625), w dniu 18.09.2023 r. informacja o zgtoszeniu wodnoprawnym  zostata
zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.

W dniu 15.09.2023 r. Wéjt Gminy Michéw, ul. Rynek I 16, 21-140 Michéw (petnomocnik Pan
Mariusz Czerwoniak, Serniki 105, 21-107 Serniki) ztozyt wniosek z prosbg o wydanie zaswiadczenia o
niezgtoszeniu sprzeciwu.

Zgodnie z trescig art. 423 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2625) do wykonywania czynnosci, robot lub urzadzen wodnych podlegajacych
obowiagzkowi zgtoszenia wodnoprawnego mozna przystapi¢, jezeli w terminie 30 dni od dnia
doreczenia zgloszenia organ wihasciwy w sprawach zgtoszen wodnoprawnych nie wniesie,
w drodze decyzji, sprzeciwu i nie pdzniej niz po uptywie 3 lat od okrelonego w zgtoszeniu terminu ich

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadz6r Wodny w Lubartowie, ul. Stowackiego 21, 21-100 Lubartéw
tel.: +48 (81) 855 28 93 | e-mail: nw-lubartow@wody.gov.pl
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rozpoczecia. Dokonanie zgtoszenia wodnoprawnego nie zwalnia z obowigzku uzyskania uzgodnien
i decyzji wymaganych na podstawie przepisow odrebnych. Po uptywie 3 lat od okreélonego
w  zgtoszeniu wodnoprawnym terminu rozpoczecia czynnodci, robdt lub urzadzen wodnych
podlegajacych obowigzkowi zgtoszenia wodnoprawnego, zgloszenie wodnoprawne  staje sie
bezprzedmiotowe.

Przebudowa rowu polegajaca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknietego na
dtugosci nie wiekszej niz 10 m zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z pézn. zm.) wymaga zgtoszenia wodnoprawnego.

Art. 122a 81, 122c § i 122f § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pézn. zm.) méwi, 7e sprawa moze by¢ zatatwiona
milczaco, jezeli przepis szczegdlny tak stanowi, milczace zatatwienie sprawy nastepuje w dniu
nastepujacym po dniu, w ktdrym uptywa termin przewidziany do wydania decyzji lub postanowienia
koficzacego postepowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu. W przypadku gdy organ przed
uptywem terminu do zatatwienia sprawy zawiadomi strone o braku sprzeciwu, milczace zatatwienie
sprawy nastgpuje w dniu doreczenia tego zawiadomienia. Na wniosek strony organ administracji
publicznej, w drodze postanowienia, wydaje zaswiadczenie o milczacym  zatatwieniu sprawy albo
odmawia wydania takiego zaswiadczenia.

W zawigzku z tredcig art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U.
z 2022 r. poz. 2625 z pdzn. zm.) wnioskodawca wystapit o wydanie zaéwiadczenia o niezgtoszeniu

sprzeciwu, dlatego majac na uwadze powyzsze nalezato orzec jak w sentencji niniejszego
postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stronie przystuguje zazalenie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zamoéciu ul. Miyniska 27,
22 - 400 Zamo$¢ za posrednictwem Kierownika Nadzoru Wodnego w Lubartowie ul. Stowackiego 21, 21 — 100 Lubartéw
w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszego postanowienia.

Zgodnie z regulacjg art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pzn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia zazalenia wobec organu administracji publicznej, ktory wydat postanowienie. Z dniem doreczenia przez
Inwestora Kierownikowi Nadzoru Wodnego w Lubartowie oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia,
postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne.

KIEROWN]
W

Przemystaw Gatazka

Otrzymuja:

@ Wojt Gminy Michéw, ul. Rynek I 16, 21-140 Michéw (otrzymuje petnomocnik Pan Mariusz
Czerwoniak, Serniki 105, 21-107 Serniki) .

2. ala.

Do wiadomosci:

1. PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zamosciu, ul. Miyiska 27, 22 — 400 Zamoé¢.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Lubartowie, ul. Stowackiego 21, 21-100 Lubartéw
tel.: +48 (81) 855 28 93 | e-mail: nw-lubartow@wody.gov.pl
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Klauzula informacyjna dotyczqca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie zart. 13 ust. 1i 2 ogélnego rozporzadzenia’ o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedziba w Warszawie
00-848, ul. Zelazna 59A.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Panistwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-
mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa, ul.
Zelazna 59A
z dopiskiem ,Inspektor ochrony danych’, a takze z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
riod.lublin@wody.gov.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu:

®  wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit ¢ Rozporzadzenia);
®  wykonania umowy, ktérej strona jest osoba, ktorej dane dotycza, lub do podjecia dziatar przed wykonaniem umowy,
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporzadzenia);

®  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporzadzenia);

®  w pozostatych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda wytacznie na podstawie wezesniej udzielonej
zgody
w zakresie i celu okreslonym w tresci zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporzadzenia).

4) Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga by¢:

® organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dziatajace na zlecenie organow wtadzy

publicznej,

w zakresie i w celach, ktére wynikaja z przepiséw powszechnie obowiazujacego prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celow przetwarzania,
albo wycofania przez Pania/Pana zgody na ich przetwarzanie.
6) W zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguja Pani/Panu nastepujace uprawnienia:

a.  prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b.  prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane s3 nieprawidtowe lub
niekompletne;

prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:

®  osoba, ktérej dane dotycza kwestionuje prawidtowosc danych osobowych,

®  administrator nie potrzebuje juz danych dla swoich celow, ale osoba, ktérej dane dotycza, potrzebuije ich do ustalenia,
obrony lub dochodzenia roszczen,

C.  prawo whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.;

d. prawo do cofnigcia zgody w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporzadzenia), prawo do cofniecia zgody przystuguje
Pani/Panu w dowolnym momencie, cofniecie udzielonej zgody nie ma wptywu na zgodnos¢ przetwarzania, ktorego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

7) Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest obowiazkowe, w sytuacji gdy przestanke przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa sie na podstawie zgody,
podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego
celu.

8) Pani/Pana dane moga by¢ przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i moga podlegac profilowaniu.

* Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).
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