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A. Projekt architektoniczno-budowlany  

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej nr 103193L  

od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowości Elżbietów.  

Kategoria obiektu budowlanego IV - elementy dróg publicznych, XXV - drogi. 

2. Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego 

Sposób użytkowania obiektu budowlanego będzie zgodny z jej przeznaczeniem. 

Przeznaczeniem wszystkich elementów wchodzących w zakres inwestycji jest przede 

wszystkim zapewnienie odpowiednio sprawnej i bezpiecznej komunikacji zarówno pieszej, 

rowerowej jak i samochodowej oraz dojazdu do działek przylegających do projektowanej 

drogi. Odcinek drogi objęty budową jest jednojezdniową drogą gminną klasy D(dojazdowa). 

Droga jest częściowo oświetlona. Jej odwodnienie odbywa się w sposób powierzchniowy  

w granicach pasa drogowego. 

Wzdłuż drogi występują zjazdy indywidualne na posesje oraz pola uprawne   

o nawierzchni gruntowej. 

Nie przewiduje się budowy chodników oraz wydzielonych dróg rowerowych. Ruch 

rowerowy odbywać się będzie po jezdni drogi – na zasadach ogólnych.  

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Podstawową funkcją obiektu jest poprowadzenie bezpiecznej i sprawnej komunikacji 

samochodowej, pieszej i rowerowej jak również zapewnienie dojazdu do terenów 

przyległych.  

Rozwiązania zapewniają nieograniczony dostęp do sieci dróg publicznych  

ze wszystkich posesji przyległych i znajdujących się w bezpośredniej okolicy przez pobocza  

i wjazdy. 

Nie przewiduje się budowy wydzielonych dróg rowerowych. Ruch rowerowy odbywać 

się będzie po jezdni drogi – za zasadach ogólnych. 

Droga jest częściowo oświetlona, a odwodnienie drogi będzie funkcjonować zgodnie 

ze stanem istniejącym tj. w sposób powierzchniowy, poprzez odprowadzenie wód 

opadowych z jezdni poprzez pobocza na przyległe tereny zielone w granicach pasa 

drogowego, oraz częściowo do istniejących rowów przydrożnych. Jest to wariant najmniej 

inwazyjny wobec istniejących stosunków wodnych panujących w sąsiedztwie inwestycji 

(tereny zielone, naturalny zróżnicowany układ wysokościowy, zabudowę, co najważniejsze, 

brak systemów odwodnienia w formie kanalizacji czy sztucznych zbiorników).  
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Droga nie będzie objęta ograniczeniem tonażu. Prędkość na przedmiotowym odcinku 

zostanie ograniczona do 50 km/h. 

3.1 Rozwiązanie geometryczne w planie 

Początek projektowanej osi drogi gminnej, dowiązano do istniejącej nawierzchni 

mineralno-bitumicznej, natomiast koniec dowiązano do istniejącej drogi gruntowej,  

na załamaniu działki drogowej nr 175. 

Przewidziany do budowy odcinek drogi gminnej wynikający z zakresu robót 

nawierzchniowych posiada łączną długość 760,00 m. 

Trasa projektowanej drogi gminnej składa się z odcinków prostych oraz łuków kołowych.  

Droga została poprowadzona w sposób umożliwiający maksymalne wykorzystanie 

istniejącego pasa drogowego, nie powodując rozbiórki istniejących ogrodzeń. 

Powiązanie projektowanej drogi z przyległymi działkami w miejscu istniejących  

i projektowanych zjazdów zapewniono poprzez normatywne pochylenia podłużne wynoszące 

od 2,0% do 5,0%, natomiast w obrębie korony drogi dostosowano je do jej ukształtowania 

terenu. Zjazdy indywidualne na prywatne posesje zaprojektowano o szerokości jezdni 4,50 

m, z poboczami szerokości 0,50 m. Przecięcia krawędzi nawierzchni zjazdów 

indywidualnych i drogi gminnej ukształtowano za pomocą łuków o promieniach R=3,50 m. 

3.2 Przekrój poprzeczny drogi 

Projekt zakłada wykonanie jezdni o przekroju szlakowym. Droga posiadać będzie jedną 

jednię z jednym pasem ruchu w przeciwnych kierunkach, 1x1. Jezdnia posiadać będzie 

szerokość 3,50 m i została wyposażona w jedno miejsce umożliwiające wymijanie  

się większych pojazdów, w km 1+517,21 o szerokości 5,00 m. Zaprojektowano spadek 

daszkowy 2%, w kierunku krawędzi jezdni - na całej długości odcinka.  

Po obu stronach drogi gminnej zaprojektowano pobocze umocnione kruszywem 

łamanym gr. 15 cm o szerokości 0,75 m i pochyleniu jednostronnym 8% w kierunku terenu. 

3.3 Profil podłużny projektowanej drogi 

Projektowaną niweletę dostosowano do istniejących nawierzchni dróg z którymi ma 

połączenie oraz przyległego terenu. Niweleta projektowanej drogi odzwierciedla stan 

istniejący, skorygowany jedynie o lokalne nierówności. Niweletę zaprojektowano w sposób 

opisowy maksymalnie po terenie z wyniesieniem o wartość max. do 20 cm. Z uwagi na 

zaprojektowaną konstrukcję, która zakłada wykonanie podbudowy na istniejącej nawierzchni, 

postanowiono ograniczyć się do lokalnych korekt i nie zmieniać dotychczasowego 

pochylenia podłużnego. Niweleta drogi składać się będzie z odcinków prostych 

wyokrąglonych pionowymi łukami kołowymi (nie zakłada się wyokrąglania wierzchołków  
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o załamaniu mniejszym lub równym 1.0 %).  Profil podłużny jezdni przedstawiono w części 

rysunkowej przedmiotowego projektu. 

3.4 Odwodnienie 

Odwodnienie drogi będzie funkcjonować zgodnie ze stanem istniejącym tj. w sposób 

powierzchniowy poprzez odprowadzenie wód opadowych z jezdni poprzez pobocza na 

przyległe tereny zielone w granicach pasa drogowego. Jest to wariant najmniej inwazyjny 

wobec istniejących stosunków wodnych panujących w sąsiedztwie inwestycji (tereny zielone, 

naturalny zróżnicowany układ wysokościowy, zabudowę, co najważniejsze, brak systemów 

odwodnienia w formie kanalizacji czy sztucznych zbiorników) 

3.5 Prognoza ruchu 

Droga gminna nr 103193L objęta niniejszym opracowaniem nie prowadzi ruchu 

tranzytowego. Jest to droga o znaczeniu dojazdowym, z której korzystają w głównej mierze 

mieszkańcy miejscowości Elzbietów, jak również użytkownicy pól uprawnych. 

Poza pojazdami zaopatrzenia i obsługi komunalnej nie przewiduje się na drodze ruchu 

ciężkiego. W godzinie szczytu porannego i popołudniowego w przekroju drogi obserwuje się 

nie więcej niż 30 samochodów osobowych w obu kierunkach. 

Taka charakterystyka ruchu odpowiada kategorii nośności nawierzchni KR1, która została 

przyjęta w konstrukcji nawierzchni. 

3.6 Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej  

Inwestycja przewiduje zabezpieczenie przejść poprzecznych przyłączy sieci 

elektroenergetycznej, niewymagającej przebudowy, rurami osłonowymi dwudzielnymi.  

Końce rur zostaną wyprowadzone o 0,5 m, poza obrysy utwardzeń. Miejsca ułożenia rur 

osłonowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.  

3.7 Zabezpieczenie sieci teletechnicznej 

Projektowana inwestycja przewiduje zabezpieczenie przejść poprzecznych sieci 

telefonicznej, niewymagających przebudowy, rurami osłonowymi dwudzielnymi. Końce rur 

zostaną wyprowadzone o 0,5 m, poza obrysy utwardzeń. 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

4.1 Podstawowe parametry projektowanego obiektu budowlanego 

W projekcie założono następujące parametry techniczne odcinka drogi gminnej: 

 klasa techniczna drogi - droga klasy D,  
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 prędkość projektowana – Vp = 40 km/h, 

 kategoria ruchu KR 1, 

 przekrój poprzeczny – droga jednojezdniowa, jednopasowa 1x1 z miejscem 

umożliwiającym wymijanie się pojazdów , 

 szerokość zasadnicza jezdni – 3,50 m (na mijance – 5,00 m),  

 długość przebudowywanego odcinka drogi – 760,00 mb, 

 pochylenie jezdni - daszkowe 2%, 

 szerokość poboczy – 2x0,75 m, o pochyleniu 8%. 

4.2 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. 

Projekt zakłada powstanie następujących drogowych elementów zagospodarowania 

terenu: 

 nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej –  2 700,00 m2; 

 zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa – 108,85 m2; 

 pobocza umocnione mieszanką kruszywa łamanego – 1 046,25 m2. 

5. Warunki gruntowo-wodne, opinia geotechniczna 

5.1 Warunki geotechniczne podłoża – opinia geotechniczna 

W podłożu gruntowym przeważają pokłady piasków i żwirów z domieszką gruntów 

gliniastych, które zakwalifikowano jako grunty niewysadzinowe. Punktowo przebadane 

podłoże gruntowe na omawianym terenie badań charakteryzują proste warunki gruntowo-

wodne. Należy jednak zwrócić uwagę na zachowanie nienaruszonej wilgotności miejscowo 

występujących gruntów spoistych, ponieważ są wrażliwe na działanie wody pogarszającej 

ich parametry fizyczne i mechaniczne.   

Mając na uwadze powyższe, nośność podłoża na istniejącej jezdni określono na 

poziomie G2. 

5.2 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 

W związku z charakterystyką warunków gruntowych oraz z rodzajem robót 

przewidzianych w niniejszym opracowaniu (budowa obiektów drogowych, roboty ziemne), 

obiekt zakwalifikowano do „pierwszej” kategorii geotechnicznej jako „wykopy do głębokości 

1.2 m i nasypy budowlane do wysokości 3.0 m wykonywane w szczególności przy budowie 

dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów (...), w przypadku których możliwe 

jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań 

geotechnicznych”. 

5.3 Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji 
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Na podstawie przeprowadzonych badań gruntowych ustalono, że podłoże gruntowe jest 

nośne i pozwala na bezpośrednie posadowienie konstrukcji pod warunkiem jego ulepszenia 

– doprowadzenia do poziomu nośności G1. 

Jako formę ulepszenia podłoża zdecydowano się zastosować warstwę mrozoochronną z 

mieszanki, związanej cementem o C3/4 MPa, gr. 22 cm, która wykonana zostanie na 

istniejącej oraz nowo wykonanej(poszerzenia) warstwie z mieszanki kruszywa. Na takim 

podłożu ułożona zostanie konstrukcja nawierzchni. 

W przypadku wystąpienia w podłożu nienośnych nasypów antropogenicznych (nasypy 

niekontrolowane, gleba) należy grunty te wymienić na nośne, bądź (jeśli jest to możliwe) 

doprowadzić odpowiednią ich partię do wymagań nośności G1 pozwalających na 

posadowienie podbudowy. 

Nośność i trwałość konstrukcji odpowiadać będzie ich przeznaczeniu – ruch pieszy, 

rowerowy i samochodowy. 

6. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne 

Zastosowane w projekcie rozwiązania pozwolą osobom z niepełnosprawnościami  

na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami (będą dostępne i będą służyć 

wszystkim w równym stopniu). Dostępność będzie zapewniona przede wszystkim dzięki 

stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania. Zaprojektowany obiekt spełnia 

niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne,  

w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

7. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty 

chronione 

W czasie realizacji planowanej inwestycji w sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia może 

wystąpić krótkotrwałe pogorszenie klimatu akustycznego związane z pracami budowlanymi 

oraz wzmożonym ruchem dodatkowych środków transportu. Oddziaływanie na klimat 

akustyczny na etapie realizacji ustąpi wraz z zakończeniem wszelkich prac i nie spowoduje 

trwałych zmian w środowisku. Istotne jest żeby prowadzać prace budowlane wyłącznie  

w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00. Ponadto zaleca się utrzymywanie sprzętu 

budowlanego w wysokiej sprawności technicznej oraz maksymalne skrócenie czasu 

realizacji przedsięwzięcia. 

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem hałasu emitowanego z terenu inwestycji 

będzie jedynie ruch pojazdów samochodowych – w przeważającej mierze osobowych. 

Równa nawierzchnia drogi przełoży się na płynność ruchu pojazdów co wpłynie korzystnie  

na ograniczenie poziomu emitowanego do środowiska hałasu. 
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Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie i eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje wystąpienia ryzyka zanieczyszczenia 

środowiska. 

Omawiane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody, w tym obszarami Natura 2000. Przedsięwzięcie nie będzie 

powodowało pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, dla ochrony 

których wyznaczono obszary Natura 2000 oraz nie wpłynie na spójność sieci Natura 2000. 

Przedsięwzięcie znajduje się też poza zasięgiem Obszarów Chronionego Krajobrazu. 

Planowana inwestycja ze względu na swoją skalę i zasięg oddziaływania nie przyczyni się  

do pogorszenia standardów jakości na omawianych terenach. 

8. Rozwiązania budowlane nawiązujące do warunków terenu 

Projekt nawiązuje w sposób bezpośredni do istniejącego zagospodarowania terenu  

pod względem sytuacyjnym jak również wysokościowym. 

Poziom jezdni i poboczy zlokalizowanych wzdłuż drogi bezpośrednio nawiązuje  

do zagospodarowania pobliskiego terenu, czyli w szczególności istniejących poziomów 

zjazdów na posesje i pola uprawne. 

9. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczają kwestii ochrony 

przeciwpożarowej terenów sąsiednich. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na warunki 

ochrony przeciwpożarowej, a poprzez wykonanie nowych równych nawierzchni jezdni 

zapewniających bardziej sprawny dojazd służb niż dotychczas, jedynie przyczynia się do ich 

poprawy. 

10. Zakres robót budowlanych 

Projekt zakłada wykonanie następujących czynności w ramach robót budowlanych: 

 roboty przygotowawcze, 

 zdjęcie warstwy humusu, 

 wymiana części przelotowych przepustów pod drogą gminną, 

 wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni, poboczy i zjazdów, 

 wykonanie ulepszonego podłoża, 

 wykonanie podbudowy zasadniczej, 

 wykonanie nawierzchni, 
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 roboty wykończeniowe i porządkowe. 

11. Organizacja ruchu i elementy BRD 

Projekt Stałej Organizacji Ruchu będzie przedmiotem oddzielnego opracowania. 

12. Projekt architektoniczno-budowlany - część rysunkowa 

W skład rysunków projektu architektoniczno-budowlanego wchodzą następujące 

arkusze załączone na końcu opracowania: 

 Rys. nr 1.0 – Plan sytuacyjny – skala 1:500 

 Rys. nr 2.0 – Profil podłużny – skala 1:1000/100 

 Rys. nr 3.0 – Przekroje normalne – skala 1:50/20 
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L = 23.93

LEGENDA:

- projektowana niweleta drogi gminnej

- zjazd po stronie prawej

- Hmax

- profil terenu istniejącego 

- zjazd po stronie lewej
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