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Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowos$ci Elzbietow

I.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu organizacji ruchu stanowia:

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2023 r. p0z.1047 tj.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — tj.
Dz. U.z 2017 r. poz. 784,

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatdw drogowych —tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach —tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.,

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.,

— Umowa z Inwestorem,

— Inwentaryzacja oznakowania i wizja w terenie.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej 103193 L w miejscowosci Elzbietow, gmina
Michoéw, od km 0+956,45 do km 1+716,45. Opracowanie ma na celu polepszenie stanu technicznego i
uzytkowego nawierzchni jezdni, co wptynie korzystnie na poprawienie komfortu ruchu jej
uzytkownikéw oraz zapewni lepszg dostepno$¢ do posesji i terendw przylegtych.

Przedmiotowa droga gminna nr 103193 L, rozpoczyna swdj bieg w km 0+956,45 na nawierzchni
mineralno - bitumicznej wykonanej we wczesniejszych latach. Inwestycja ptozona w obrebie 8-
Elzbietow, na dzialce bedgcej wiasnoscig Inwestora o nr ewid. 175 oraz czesciowo na dziatkach
prywatnych, o numerach ewidencyjnych: 140, 137, 136/3, 136/2, 135 i 182.

Roboty prowadzone na dziatkach niebedacych wiasnoscig Inwestora bedg realizowane
na podstawie zgody (zezwolenia) pozyskanej przez Inwestora, na dysponowanie tymi dziatkami na
cele budowlane.

3. Temat opracowania
Tematem opracowania projektu jest stata organizacja ruchu na drodze gminnej nr 103193 L w
miejscowosci Elzbietéw, gmina Michow, powiat lubartowski, wojewddztwo lubelskie.

4. Charakterystyka drogi i ruchu

Istniejgca droga na potgczeniu odcinkéw posiada przekroj szlakowy z jezdnig bitumiczng
szerokosci ok. 3,50 m oraz obustronnymi poboczami i zjazdami gruntowymi, bez rowéw przydroznych.

Odcinek drogi objety budowg przebiega przez tereny upraw polowych, oraz tereny mieszkalnictwa
rolniczego. Zabudowa jest rozproszona, po obu stronach drogi gminnej. Na drodze odbywa sie ruch
lokalny wynikajgcy z potozenia przy drodze gospodarstw rolnych, pdl uprawnych, laséw. Na drodze
wystepuje wytgcznie ruch lokalny o matym natezeniu. Zjazdy do posesji w stanie istniejgcym
wykonane zostaly jako gruntowe oraz umocnione kruszywem. Jezdnia drogi gminnej objeta
opracowaniem posiada nawierzchnie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Szerokos¢
istniejgcej nawierzchni wynosi od 3,00 do 3,50 m. Droga nie posiada odpowiednio uksztattowanych
poboczy, a zalegajgca obok nawierzchni darh uniemozliwia prawidtowy sptyw wody. Stan istniejgcej
nawierzchni mozna okresli¢ jako zty. Jest nierébwna oraz posiada duzg ilo$cig wybojéw i nieréwnosci,
w ktérych gromadzi sie woda. Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez
sptyw wéd opadowych i roztopowych z jezdni na przylegte tereny zielone. Na opracowywanym
obszarze wystepujg cztery przepusty z kregéw betonowych, pod korong drogi, w ktérych ze wzgledu
na zamulenie i ukorzeniong roslinnos¢ wystepuje utrudniony przeptyw wody opadowej. W granicach
opracowania znajduje sie sie¢ teletechniczna, wodociggowa oraz napowietrzna i podziemna sie¢
elektroenergetyczna.



Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowos$ci Elzbietow

Poczatek projektowanej drogi gminnej, dowigzano do istniejgcej nawierzchni mineralno-
bitumicznej, natomiast koniec dowigzano do istniejgcej drogi gruntowej, na zatamaniu dziatki drogowej
nr 175. Przewidziany do budowy odcinek drogi gminnej wynikajgcy z zakresu robét nawierzchniowych
posiada tgczng dtugos$¢ 760,00 m. Trasa projektowanej drogi gminnej sktada sie z odcinkéw prostych
oraz tukéw kotowych. Droga zostata poprowadzona w sposob umozliwiajgcy maksymalne
wykorzystanie istniejgcego pasa drogowego, nie powodujgc rozbidrki istniejgcych ogrodzen.

Powigzanie projektowanej drogi z przylegtymi dziatkami w miejscu istniejgcych i projektowanych
Zjazdoéw zapewniono poprzez normatywne pochylenia podituzne wynoszgce od 2,0% do 5,0%,
natomiast w obrebie korony drogi dostosowano je do jej uksztattowania terenu. Zjazdy na prywatne
posesje zaprojektowano o szerokosci jezdni 4,50 m, z poboczami szerokosci 0,50 m. Przeciecia
krawedzi nawierzchni zjazdéw i drogi gminnej uksztattowano za pomoca tukéw o promieniach R=3,50
m. Projekt zaktada wykonanie jezdni o przekroju szlakowym. Droga posiada¢ bedzie jedng jednie z
jednym pasem ruchu w przeciwnych kierunkach, 1x1. Jezdnia posiada¢ bedzie szerokos¢ 3,50 m i
zostata wyposazona w jedno miejsce umozliwiajgce wymijanie sie wiekszych pojazdéow, w km
1+517,21 o szerokosci 5,00 m. Zaprojektowano spadek daszkowy 2%, w kierunku krawedzi jezdni -
na catej dilugosci odcinka. Po obu stronach drogi gminnej zaprojektowano pobocze umochione
kruszywem tamanym gr. 15 cm o szerokosci 0,75 m i pochyleniu jednostronnym 8% w kierunku
terenu. Projektowang niwelete dostosowano do istniejgcych nawierzchni drég z ktérymi ma potagczenie
oraz przylegtego terenu. Niweleta projektowanej drogi odzwierciedla stan istniejgcy, skorygowany
jedynie o lokalne nieréwnosci. Niwelete zaprojektowano w sposdb opisowy maksymalnie po terenie z
wyniesieniem o wartos¢ max. do 20 cm. Z uwagi na zaprojektowang konstrukcje, ktéra zakfada
wykonanie podbudowy na istniejgcej nawierzchni, postanowiono ograniczy¢ sie do lokalnych korekt i
nie zmienia¢ dotychczasowego pochylenia podtuznego. Niweleta drogi sktadac sie bedzie z odcinkéw
prostych wyokraglonych pionowymi fukami kotowymi. Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowac
zgodnie ze stanem istniejgcym tj. w sposdb powierzchniowy poprzez odprowadzenie woéd opadowych
z jezdni poprzez pobocza na przylegte tereny zielone w granicach pasa drogowego.

W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne odcinka drogi gminnej:

e klasa techniczna drogi - D droga dojazdowa,

e predkosc¢ projektowana - Vp = 40 km/h,

e kategoria ruchu - KR 1,

e przekrdj poprzeczny - droga jednojezdniowa, jednopasowa 1x1 z miejscem umozliwiajgcym

wymijanie sie pojazdow ,

e szerokos$¢ zasadnicza jezdni - 3,50 m (na mijance - 5,00 m),

e dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi - 760,00 mb,

e pochylenie jezdni - daszkowe 2%,

e szerokos$¢ poboczy - 2x0,75 m, o pochyleniu 8%.

5. Oznakowanie istniejgce
Oznakowanie istniejgce zostato przedstawione na planie syt. w skali 1:1000 - rys. 1.1.
Oznakowanie istniejgce na drodze gminnej wykonane jest w kategorii znakéw matych.

6. Oznakowanie projektowane
Ze wzgledu na szerokos$¢ nawierzchni jezdni 3,5 m projektuje sie ograniczenie predkosci do 40

km/h znakiem B-33. Koniec nawierzchni bitumicznej zostat oznakowany znakiem ostrzegawczym A-30
z T-inf. ,Koniec nawierzchni bitumicznej’. Zakrety na projektowanej drodze oznakowano znakami
ostrzegawczymi A-3 z T-4 i A-4 z T-4 w odlegtosci 70 m od zakretu. W celu dowigzania projektowanej
drogi gminnej do istniejacej nawierzchni bitumicznej zaprojektowano zmiane w oznakowaniu
istniejgcym (rys. nr 1.1):

— likwidacja znakéw: B-33 ,50 km/h”, A-30 z T-inf.,

— zaprojektowanie znakéw: A-1i A-2,

— zaprojektowanie UBRD: U-3c, U-3d.
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Projektuje sie ustawienie znakéw na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych z
materiatéw trwatych. Konstrukcje wsporcze powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
przepisach dotyczgcych wyrobéw budowlanych oraz odpowiedniej normie albo europejskiej lub
krajowej ocenie technicznej. Konstrukcje wsporcze urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
powinny by¢ stabilne i nie powodowaé zagrozenia dla uczestnikédw ruchu drogowego. Konstrukcje
wsporcze urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego stanowig integralng czes¢ tych urzadzen.

Projektowane znaki drogowe pionowe oraz urzadzenia bezpieczehstwa ruchu drogowego, nalezy
wykonac i ustawi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
2311 ze zm.).

7. Termin wprowadzenia zmiany
Zmiane organizacji ruchu przewiduje sie wprowadzi¢ do dnia 31 grudnia 2025 roku.

II. WYKAZ ZNAKOW DROGOWYCH | UBRD

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO
Symbol Wielkosé Odblaskowosé llos¢ llos¢ stupkow
A-1 Mate | Generacja 1 1
A-2 Mate | Generacja 1 1
A-3 Mate | Generacja 1 1
A-4 Mate | Generacja 1 1
A-30 Mate | Generacja 1 1
B-33 ,40km/h” Mate | Generacja 2 2
T-4 .3~ Mate | Generacja 2
T-inf. ,,K(_)nlec_: navx{!’erzchm Mate | Generacja 1
bitumicznej
suma 10 7
ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO
DO USUNIECIA
Symbol llos¢ llos¢ stupkow
B-33,50 km/h” 2 2
A-30 z T-inf. ,Koniec
. 1 1
nawierzchni
suma 3 3
PROJEKTOWANE URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO
- s ) llos¢
Symbol Odblaskowos¢ llos¢ znakow -
stupkow
U-3cdh 12m | Generacja 1 2
U-3ddt. 1,2m | Generacja 1 2
suma 2 4
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