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|. CZESC OPISOWA

1. Oswiadczenie projektanta

Projekt techniczny dla zadania: ,Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km
1+716,45 w miejscowosci Elzbietow” sporzgdzony jest zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyd.

Projektant branzy drogowej: Projektant sprawdzajgcy
drogowej: branzy drogowej:

inz. Mariusz Czerwoniak mgr inz. Barttomiej Kepka
nr upr.: LUB/0176/POD/19 nr upr.: LUB/0170/PBD/19
nr ewid.: LUB/BD/0019/17 nr ewid.: LUB/BD/0109/09
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2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

,,.— LUBE LSKA
7. OKREGOWA
AR “.n - R e

A INZYNIEROW
=T | sBUDOWNICTWA

Lublin, dnia 04 caerwen 2019 ¢

LOIB.OKK TI3LRR2019

DECYZJA

Nz podstewics art. 24 ust. 1 pa 3 ustawy ¥ dala 15 grodele 2000 £ 0 sasocaedach awedowych archiockiow oo indynierim
Dedowniorwe (L | Do UL 22006 1 po. §725 2 pdin 2on ), art, 12wst, 215, ust, 4 pit 1, art. 16 ust, | pht 35 oraz art, 15e ust. 11 00

my:mvlwlmemm-m(umu 2 20LE = poe. 102 x pidn am ), po swtdermu, 1o postly «pein b
preye o0 oexr SRR P operwn ken ia badowlene 2 wynikiens poaytywaym
Pan Mariusz Piotr CZERWONIAK
inzynier

ur, dola 23 wrzednia 1974 1. w Lubsrtowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0176/POD/19

do projektowania w ograniczonym zakresie
w speciulnosud inlynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwipdon 2 swzgledn w calodel 2pdania strony, na poditawse st 107 § 4 Kpx 15 De 2 2018 ¢ pae 2096 x podn
an ) odsicpaje 3ig od dsicein decyzji, Zadoes nackweryeh wprawnied Dedowlanyoh wkiamne se ofwrocie decygi.
Pouczenie :
O deonz)l nimiegsag) shary odwolimic 0o Krgowe Komige Kwafifikacyme) Polskicl lzby iy Badowniowe w Wa 4
upon‘m-numm Komis)i KeahfiKacying Labelskic) Oksgpowey Leby Enzyrseniw Badonmicown w Lublisic, w ferminie 14 dal

od dady jej
Zgodale 1 redchy at. 1270 stawy Kodeks posicpomanis sdminisracyjaegy
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i 3 ofwadcoania 0 aeecieniv B¢ prava 0o wiieshnls odeolamis poss (elsisiy
mmwhmmwm:mm
W praypadin slodonm peoex srong o wisdaomia 0 mraecieniu sie prawa & odwolasis od &ty (ok
priewo 00 odwolasia ¢ a2i sk do ks sdminvirscy pegn
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P w § 2} stroniie oy pezystugje
Skiad srzekujyey Okregowe] Komijl Kwalfikacyine)

Proewnduicryey
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Oraymuga

1. Pan Markase Poar CZERWONIAK
Serniki M8
25107 Serniki

1 Cibwmy loepekesor
Nodaoru Budowbncen

3. Okrepowa Rade Labeldic) Obogaonzy
Izby Imzyreerow Bedownbatwa
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<3

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnoéci inZynieryjnej drogowej

Pan Mariusz Piotr CZERWONIAK

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 5, art. 13 ust, 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objefym wymicniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawg do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

w ograniczonym zakresie,

Il Na mocy art. 15a ust. 1 § 10 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnodel inzynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresic uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga klasy: lokalna 1 dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu
przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektdw
inzynierskich oprdcz przepusiow;

~ droga na terenic Jotniska, nicprzeznaczona dla ruchu i postoju statkdw
powietrznych,

2) sporzadzania projektu  zagospodarowania dziatki lub terenu, w  zakresie
specjalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skdad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlvack
A

/Abz. d P ,/_Zf;
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

Q; BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numearze weryfikacyjmym:

LUB-5C2-CRR-5DR *

Pan Mariusz Piotr Czerwoniak o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0019/17

adres zamieszkania Serniki 105, 21-107 Serniki

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Joanna Giercba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe| lzby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B K.e,

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoici prawnej wystarcza zhoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woll ztoione w formie elektronicznej jest rdwnowaine z odwiadczeniem woll Zhofonym w formie pisemne),

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzhy Inzynierow
Budownictwa.
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“LUBE LSKA
_ OKREGOWA
NI z B A

%//INZYNIEROW Lublin, dnia 04 czerwca 2019 r.
’Tr BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK 7131/442/2017

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 2 i 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 b oraz art. 15a ust. 1i 9

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Bartlomiej Jan KEPKA

magister inzynier
ur. dnia 13 kwietnia 1980 r. w Rykach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0170/PBD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn.
zm.) odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks post¢gpowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego w § 2) stronie nie przystuguje
prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek

A1

drinz. Wiestaw Nurek

Przewodniczgcy

mgr inz. Jerzf| K perek

l
Otrzymujg:
1. Pan Bartiomiej Jan KEPKA
ul. Janiszewska 4
08-500 Ryki
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
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-

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Bartlomiej Jan KEPKA

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnos$cig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na mocy art. 15a ust. 1 i 9 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
— droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodpnjczacy

/rinz%Wieslaw él‘( mgr jp7. Dariusz)Flak mgr inz. Je asperek
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-4KV-L5H-IVB *

Pan Barttomiej Jan Kepka o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0109/09

adres zamieszkania ul. Janiszewska 4, 08-500 Ryki

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym pedpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woll ztozone w formie elektroniczne jest rd ne 2 odwiad: woli ziozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Zlecenie na zaprojektowanie przedmiotowego zadania,

Mapa do celéow projektowych w skali 1:500, zarejestrowana i przyjeta do zasobow
geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Lubartowie,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z
pézn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.
1693 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.) w powigzaniu z § 115,
ust. 1, pkt 3, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

Wizja w terenie i wkasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

Opinie i uzgodnienia oraz materiaty dotyczgce rozwigzan projektowych ustalone

z Inwestorem zadania.

2. Przedmiot, zakres i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi gminnej 103193L w m. Elzbietow,
od 0+956,45 do km 1+716,45.

Opracowanie ma na celu polepszenie stanu technicznego i uzytkowego nawierzchni jezdni,

co wptynie korzystnie na komfort ruchu jej uzytkownikédw oraz zapewni lepszg dostepnos¢ do posesji

i terendw przylegtych.

W ramach budowy wykonana zostanie petna konstrukcja jezdni oraz nawierzchnia z betonu

asfaltowego. Nawierzchnia pobocza i zjazdéw zostanie wykonana poprzez umochienie kruszywem

tamanym stabilizowanym mechanicznie.

Zadanie drogi pozostanie niezmienne — bedzie stanowita dojazd do dziatek przylegtych oraz

zapewniata potgczenie komunikacyjne z innymi drogami.

3. Lokalizacja inwestycji
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Projektowana droga gminna nr 103193L, potozona jest w wojewddztwie lubelskim, powiat
lubartowski, na terenie administracyjnym gminy Michéw w obrebie 8-Elzbietéw, na dziatce bedgce;j
wlasnoscig Inwestora o nr ewid. 175, oraz czesciowo na dziatkach prywatnych, o numerach
ewidencyjnych: 140, 137, 136/3, 136/2, 135 182.

Roboty prowadzone na dziatkach niebedacych wilasnoscig Inwestora bedg realizowane
na podstawie zgody (zezwolenia) pozyskanej przez Inwestora, na dysponowanie tymi dziatkami na cele
budowlane.

Rudno,,

Wiehin
|

4. Inwestor, projektant i autor opracowania

Inwestor: Gmina Michow
Rynek | 16
21-140 Michéw

Projektant: inz. Mariusz Czerwoniak
Upr. Bud. Nr LUB/0176/POD/19

Autorem niniejszego opracowania

projektowego jest: MEDA Inzynieria Mariusz Czerwoniak
Mariusz Czerwoniak
Serniki 105
21-107 Serniki

5. lIstniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy odcinek drogi rozpoczyna swadj bieg w osi nawierzchni mineralno-bitumicznej drogi
gminnej - km 0+956,45. Droga gminna na pofgczeniu odcinkdéw posiada przekroj szlakowy z jezdnig

szerokosci ok. 3,50 m oraz obustronnymi poboczami i zjazdami gruntowymi, bez rowdéw przydroznych.
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Omawiany odcinek drogi przebiega poczatkowo przez tereny mieszkalnictwa rolniczego oraz
tereny upraw polowych. Zabudowa wystepuje po obu stronach drogi gminnej. Zjazdy do posesji w
stanie istniejgcym wykonane zostaly jako gruntowe oraz umocnione kruszywem.

Jezdnia drogi gminnej objeta opracowaniem posiada nawierzchnie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie. Szerokos$¢ istniejgcej nawierzchni wynosi od 2,50 do 3,00 m. Droga nie
posiada odpowiednio uksztattowanych poboczy, a zalegajgca obok nawierzchni darri uniemozliwia
prawidlowy sptyw wody. Stan istniejgcej nawierzchni mozna okresli¢ jako zty. Jest nieréwna oraz
posiada duzg iloscig wybojéw i ubytkow, w ktérych gromadzi sie woda. Porg wiosenng podczas
rozmarzania, droga staje sie trudno przejezdna.

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez sptyw wod opadowych
i roztopowych z jezdni na przylegte tereny zielone.

Na opracowywanym obszarze wystepujg cztery przepusty, pod korong drogi, w ktérych ze wzgledu na
zamulenie i ukorzeniong roslinnos¢ wystepuje utrudniony przepltyw wody opadowej. Zadaniem
przepustéw jest przeprowadzenie wody pod drogg gminng z uwagi na wystepujace pochylenie terenu.

Koniec zakresu podlegajgcego budowie znajduje sie w km roboczym 1+716,45 na poczatku tuku

poziomego istniejgcego przebiegu drogi.
6. Istniejace uzbrojenie terenu

W granicach opracowania znajduje sie sie¢ podziemna, wodociggowa, teletechniczna oraz
napowietrzna i podziemna sie¢ elektroenergetyczna. Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z
rozwigzaniami projektowymi, a projektowana przebudowa nie stanowi zagrozenia dla powyzszego
uzbrojenia zaréwno na etapie wykonywania jak i uzytkowania. Istniejace uzbrojenie terenu nie
kolidujgce z rozwigzaniami projektowymi, a przechodzgce poprzecznie pod projektowang drogg

gminng, zostanie zabezpieczone rurami ostonowymi, dwudzielnymi.

7. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu

Droga gminna nr 103193L stanowi wazne dojazd dla mieszkancéw m. Elzbietow.
Po wykonaniu planowanej budowy przedmiotowej drogi, poprzez miedzy innymi wykonanie nowej
konstrukcji, nastgpi podniesienie warunkéw technicznych i eksploatacyjnych drogi wraz
z jednoczesnym dostosowaniem jej parametrow do obowigzujgcych przepiséw oraz nastgpi rowniez
zdecydowana poprawa bezpieczenstwa dla wszystkich uczestnikéw ruchu.

Projektowany zakres budowy drogi gminnej obejmowat bedzie wykonanie nowej podbudowy
i nawierzchni na odcinku objetym opracowaniem. Ponadto uksztaltowane zostang wymagane spadki
poprzeczne jak réwniez profil podtuzny. Po obu stronach jezdni zaprojektowane zostaty pobocza
umocnione mieszankg kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Droga otrzyma jezdnie
zasadniczej szerokosci 3,50 m z jedng mijanka szer. 5,00 m. Zjazdy do posesji i na pola urawne
otrzymajg nawierzchnie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Istniejgce przepusty zostang przebudowane poprzez wymiane czesci przelotowej z kregdw i rur

betonowych na rury PEHD SN8 o $rednicy 600 mm. Budowa przedmiotowego odcinka drogi nie
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spowoduje zmiany stosunkéw wodnych panujgcych w obszarze inwestycji. Wody opadowe
z powierzchni utwardzonych zostang zagospodarowane w granicach pasa drogi.

Na calym odcinku projektuje sie wyprofilowanie istniejacej nawierzchni, wykonanie koryta na
poszerzeniu o gtebokosci ok. 20 cm oraz wykonanie mieszanki zwigzanej cementem. Nastepnie na tej

warstwie utozona zostanie podbudowa zasadnicza oraz warstwy asfaltowe.

8. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania terenu

Ponizej zestawiono powierzchnie zabudowy poszczegolnych elementéw przeznaczonych

do wykonania w ramach niniejszej inwestycji:

e nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej — 2 700,00 m?;
e zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa — 108,85 m?;
e pobocza umocnione mieszankg kruszywa tamanego — 1 046,25 m2.

9. Dane na temat wystepujacych form ochrony, wptywu eksploatacji goérniczej oraz zagrozen

dla srodowiska

Teren, na ktéorym prowadzona bedzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie podlega ochronie. Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego. Wptyw
eksploatacji gérniczej nie wystepuije.

Nie przewiduje sie zagrozeh dla srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie narusza w zaden sposéb form ochrony higieny i zdrowia oraz nie ingeruje

w wielkosci emisji substancji szkodliwych dla srodowiska.

10. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

Poprzez obszar oddziatywania obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Do przepiséw odrebnych nalezy zaliczyé trzy podstawowe akty prawne, tj.:

o Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693 t. j. z p6zn. zm.)

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1225 z p6zn. zm.)

Przytoczone powyzej akty odnoszg sie m.in. do wymagan dotyczacych nastepujgcych kwestii:

e koniecznosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej z posesji przydroznych,
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e zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania,
¢ bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozardéw lub innych zagrozen,
o warunkéw do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne,

e minimalnych wymiaréw (np. szerokosci zjazdoéw, chodnikéw, paséw ruchu) i odlegtosci pomiedzy

poszczegoblnymi elementami zagospodarowania terenu,
e usytuowania poszczegodlnych elementéw drogi w pasie drogowym.

Inwestycja ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpiecznej komunikacji wraz
z obstugg ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego zwigzanego z zagospodarowaniem poses;ji
przydroznych.

Inwestycja nie wptynie réwniez negatywnie na prawidtowe zabezpieczenie posesji przydroznych
przed zagrozeniem pozarowym — zakres objety opracowaniem nie ogranicza dostepu do posesji pod
tym wzgledem co wiecej poprawia komfort i bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi.

Inwestycja nie wprowadza zadnych ograniczen w stosunku do zagospodarowania posesji
przydroznych, a jedynie poprawia warunki ich uzytkowania.

Biorgc powyzsze aspekty pod uwage, za obszar oddziatywania obiektu budowlanego nalezy
przyja¢ jedynie pas terenu przeznaczony bezposrednio pod budowe drogi gminnej wyszczegdlniony w

pkt 3 ,Lokalizacja inwestycji”.
11. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczeniem wszystkich elementéw wchodzgcych w zakres inwestycji jest przede wszystkim
zapewnienie odpowiedniej, sprawnej i bezpiecznej komunikacji pieszej, rowerowej i samochodowe;.
Odcinek drogi objety budowg jest jednojezdniowg drogg gminng. Droga jest oswietlona, a jej
odwodnienie odbywa sie w sposdb powierzchniowy w granicach pasa drogowego. Wzdiuz drogi

wystepujg zjazdy do posesji przyleglych. Nie przewiduje sie budowy wydzielonych drég rowerowych.
Ruch rowerowy odbywac sie bedzie po jezdni drogi — na zasadach ogdélnych.

12. Charakterystyczne parametry techniczne i uzytkowe projektowanego obiektu

W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne odcinka drogi gminne;j:

¢ klasa techniczna drogi — D droga dojazdowa,

predkos¢ projektowana — Vp = 30 km/h,

kategoria ruchu - KR 1,

przekréj poprzeczny — droga jednojezdniowa, jednopasowa 1x1,

szerokos¢ jezdni — 3,50 m(na mijance — 5,00 m),

dtugos¢ odcinka — 760,00 m,

szerokos$¢ poboczy — 2x0,75 m,
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e pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe — 2%,

e pochylenie poboczy 8% w kierunku krawedzi pobocza.

13. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja posiada parametry geometryczne i konstrukcje odpowiadajgce funkcji,
ktéra ma spetniaé. Elementy inwestycji zostaty wkomponowane w istniejgcy krajobraz i nie beda
zakiéca¢ tadu architektonicznego. Podstawowg funkcjg obiektu jest prowadzenie bezpiecznej i
sprawnej komunikacji, pieszej, rowerowej i samochodowej. Rozwigzania zapewniajg nieograniczony
dostep do sieci drég publicznych ze wszystkich posesji przyleglych i znajdujgcych sie
w bezposredniej okolicy poprzez pobocza i zjazdy. Nie przewiduje sie budowy wydzielonych drég
rowerowych. Ruch rowerowy odbywac sie bedzie po jezdni drogi — na zasadach ogoéinych.

Droga jest oswietlona, a odwodnienie odbywa sie w sposéb powierzchniowy w granicach pasa

drogowego.
14. Rozwigzania geometryczne w planie

Przyjete rozwigzania projektowe drogi w planie na przewazajgcym zakresie sg zgodne
z dotychczasowym stanem. W miejscu dotychczasowej jezdni projektuje sie poszerzenie istniejgcego
ciggu, wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni, zasadniczej szerokosci 3,50 m. Trasa drogi gminnej
przebiega w formie odcinkéw prostych oraz tukéw kotowych.

Lokalizacje wierzchotkdw wraz z przebiegiem trasy osi i krawedzi jezdni przedstawiono na planie

sytuacyjnym, dotgczonym do niniejszego opracowania.

15. Przekréj poprzeczny

Na catej dlugosci omawianego odcinka drogi zaprojektowano przekréj szlakowy z jezdnig
0 zasadniczej szerokoéci 3,50 m, oraz obustronnymi poboczami szerokosci 0,75 m. Spadek
poprzeczny jezdni - daszkowy 2% w kierunku jej krawedzi. Spadek poboczy 8% w kierunku krawedzi

pobocza.
16. Profil podtuzny projektowanej jezdni

Projektowang niwelete dostosowano do istniejacych nawierzchni drég z ktérymi ma potgczenie
oraz przylegtego terenu. Niweleta projektowanej drogi odzwierciedla stan istniejgcy, skorygowany
jedynie o lokalne nieréwnosci. Niwelete zaprojektowano w sposob opisowy maksymalnie po terenie z
wyniesieniem w newralgicznych miejscach o wartos¢ max. do 30 cm. Z uwagi na technologie robdt,
ktéra zakiada stabilizacje istniejgcej nawierzchni drogi, na ktérej utozone zostang nowe warstwy
konstrukcyjne, postanowiono ograniczy¢é sie do lokalnych korekt i nie zmienia¢ dotychczasowego
pochylenia podtuznego. Niweleta drogi sktada¢ sie bedzie z odcinkéw prostych wyokrgglonych
pionowymi tukami kotowymi (nie zaktada sie wyokraglania wierzchotkéw o zatamaniu mniejszym lub

réownym 1.0 %). Profil podtuzny jezdni przedstawiono w czesci rysunkowej przedmiotowego projektu.
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17. Warunki geotechniczne podtoza

W podiozu gruntowym przewazajg pokilady gruntéw niespoistych, ktére zakwalifikowano jako
grunty niewysadzinowe. Warunki gruntowe okreslono jako proste. W zwigzku z powyzszym nosnos$é

podtoza okreslono na poziomie G2.
18. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W zwigzku z charakterystykg warunkéw gruntowych oraz z rodzajem robo6t przewidzianych
w niniejszym opracowaniu (budowa obiektéw drogowych, roboty ziemne), obiekt zakwalifikowano
do ,pierwszej” kategorii geotechnicznej jako ,wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane
do wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegélnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz
ukfadaniu rurociggéw, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na

podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych”.

19. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Dla projektowanych nowych elementéw nawierzchni przyjeto, ze podtoze gruntowe jest nosne
i pozwala na bezposrednie posadowienie konstrukcji po wczesniejszym jego ulepszeniu.

W przypadku wystgpienia w podtozu nienosnych nasypow antropogenicznych (nasypy
niekontrolowane, gleba) nalezy grunty te wymieni¢ na nosne, badz (jesli jest to mozliwe) doprowadzic¢
odpowiednig ich partie do wymagan nosnosci G1 pozwalajgcych na posadowienie podbudowy.
Nosnos¢ i trwatos¢ konstrukcji odpowiada¢ bedzie ich przeznaczeniu — ruch pieszy, rowerowy

i samochodowy.

20. Konstrukcja projektowanego obiektu

1) Konstrukcja jezdni

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
Warstwa Scieralna AC 11S 50/70 KR1 4cm
Warstwa wigzgca AC 16W 50/70 KR1 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 12 cm
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 po 22 cm
wczeshiejszym wykonaniu warstwy profilujgco doziarniajgcej gr. do 10 cm
Podtoze gruntowe G2 -

2) Konstrukcja poszerzen jezdni
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubosé warstwy
Warstwa Scieralna AC 11S 50/70 KR1 4cm
Warstwa wigzgca AC 16W 50/70 KR1 4 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 12 cm
stabilizowanego mechanicznie
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Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 po
wczesniejszym wykonaniu warstwy z mieszanki kruszywa famanego 0/31,5 22cm
mm oraz piasku w proporcji 35%(kruszywo) do 65%(piasek)

Podtoze gruntowe G2 -

3) Konstrukcja zjazddéw z kruszywa

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubosé warstwy

Kruszywo famane 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie 15cm

Podtoze gruntowe G2 -

4) Konstrukcja pobocza

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubosé warstwy

Mieszanka z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5 mm 15cm

Podtoze gruntowe G2 -

21. Odwodnienie

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowaé¢ zgodnie ze stanem istniejgcym tj. w sposob
powierzchniowy poprzez odprowadzenie wod opadowych z jezdni poprzez pobocza na przylegte tereny
zielone w granicach pasa drogowego. Jest to wariant najmniej inwazyjny wobec istniejgcych stosunkow
wodnych panujgcych w sasiedztwie inwestycji (tereny zielone, naturalny zréznicowany uktad
wysokosciowy, zabudowe, co najwazniejsze, brak systemow odwodnienia w formie kanalizacji czy

sztucznych zbiornikow)

22. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko zdrowie ludzi oraz obiekty chronione

W czasie realizacji planowanej inwestycji w sagsiedztwie terenu przedsiewziecia moze wystgpic
krotkotrwate pogorszenie klimatu akustycznego zwigzane z pracami budowlanymi oraz wzmozonym
ruchem dodatkowych $rodkow transportu. Oddziatywanie na klimat akustyczny na etapie realizacji
ustgpi wraz z zakonczeniem wszelkich prac i nie spowoduje trwatych zmian w $rodowisku. Istotne jest
zeby prowadzac¢ prace budowlane wytgcznie w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00. Ponadto zaleca sie
utrzymywanie sprzetu budowlanego w wysokiej sprawnoéci technicznej oraz maksymalne skrécenie
czasu realizacji przedsiewziecia. W fazie eksploatacji przedsiewziecia zrodlem hatasu emitowanego
z terenu inwestycji bedzie jedynie ruch pojazdéw samochodowych — w przewazajgcej mierze
osobowych.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie i eksploatacja przedsiewziecia nie spowoduje wystgpienia ryzyka zanieczyszczenia
Srodowiska.

Omawiane przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong na podstawie
ustawy o ochronie przyrody, w tym obszarami Natura 2000. Przedsiewziecie nie bedzie powodowato

pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw, dla ochrony ktérych wyznaczono
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obszary Natura 2000 oraz nie wptynie na spdjnosc¢ sieci Natura 2000. Przedsiewziecie znajduje sie tez
poza zasiegiem Obszaréw Chronionego Krajobrazu.
Planowana inwestycja ze wzgledu na swojg skale i zasieg oddziatywania nie przyczyni sie

do pogorszenia standardéw jakosci na omawianych terenach.
23. Uwzglednienie dostepnosci os6b niepetnosprawnych

Zastosowane w projekcie rozwigzania pozwolg osobom z niepetnosprawnosciami na korzystanie
z nich na zasadzie rownos$ci z innymi osobami (bedg dostepne i bedg stuzy¢ wszystkim w rownym
stopniu). Dostepno$¢ bedzie zapewniona przede wszystkim dzieki stosowaniu koncepcji uniwersalnego
projektowania. Zaprojektowany obiekt spetnia niezbedne warunki do korzystania z obiektéw przez

osoby niepetnosprawne, w szczegdélnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.
24. Roboty branzowe

Niniejsze zadanie inwestycyjne nie zaktada przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu
w zakresie niezbednym do wykonania Inwestycji. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania
robot ziemnych zwigzanych wykopami lub korytowaniem, wystepowania elementéw infrastruktury
technicznej takich jak przewody energetyczne i teletechniczne czy elementy sieci sanitarnych, nalezy

zachowac szczegolng ostroznosé. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie.

25. Zakres robo6t budowlanych
Zakres robét, ktére nalezy wykona¢ w ramach przedmiotowego zadania obejmowat bedzie

nastepujacy asortyment:

a) roboty przygotowawcze, wdrozenie czasowej organizacji ruchu;

b) usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;

c) roboty rozbidrkowe;

d) przebudowa przepustow drogowych;

e) wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni poboczy i zjazdéw;

f) wykonanie podbudowy jezdni i zjazddw,

g) oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy i nawierzchni;

h) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;

i) umocnienie poboczy i zjazdéw kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie;

j) wykonanie oznakowania zgodnie z projektem Statej Organizacji Ruchu;

k) prace porzadkowe i wykonczeniowe.

26. Organizacja ruchu i BRD

Projekt Statej Organizacji Ruchu bedzie przedmiotem oddzielnego opracowania.

27. Kanat technologiczny
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymusza na zarzadcy drogi budowy kanatu
technologicznego poniewaz zachodzi przypadek okreslony w art. 39 ust 6ba ustawy o drogach

publicznych a mianowicie:

17



Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow

- przebudowa dotyczy krotkiego odcinka drogi (do 1000 m) i sg spetnione fgcznie nastepujgce warunki:
a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron (art. 39 ust. 6ba pkt 4a
ustawy o drogach publicznych),

b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje

projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z wieloletnig prognozg finansowg Gminy Michow.
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Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow

C. ZALACZNIKI

Michéw, dnia 04.10.2023 r.

Gmina Michéw
Rynek | 16
21-140 Michow

MEDA Inzynieria
Mariusz Czerwoniak
Serniki 105

21-107 Serniki

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej do zadania pn.: ,Budowa drogi gminnej
nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow”

Wijt Gminy Michéw, po zapoznaniu sie dokumentacjg projektowa, uzgadnia bez uwag,
przedstawiony projekt budowlany, w zakresie rozwigzan projektowych oraz zarzgdzanej
infrastruktury, krzyzujgcej sie z drogg gminng bedacg przedmiotem niniejszego opracowania.

Otrzymuja:
1) Adresat
2) ala
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Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow

Il. CZESC RYSUNKOWA

L.p. Tytut rysunku Skala Numer
1. | Plan orientacyjny 1:25 000 0.1
2. | Plan sytuacyjny 1:500 1.0
3. | Profil podtuzny 1: 1000/1:100 2.0
4. | Przekroje normalne 1:50 3.0
5. | Szczegodly konstrukcyjne 1:50/1:20 4.0
6. | Przekroje przepustow 1:50 5.0+5.1
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Plan orientacyjny
skala 1:25 000

Jednostka projektowa:

MEDA Inzynieria Mariusz Czerwoniak

Serniki 105
NIP: 714-114-47-33 _ ilei . 606 795 361
REGON: 386331315 21-107 Serniki email:ﬁarioc!@i«g.gl
Inwestor: =7 GMINA MICHOW
S Rynek I 16
21-140 Michow
Tytulk
rojektu: r . L 7
"™ Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow
Faza i
opracowania:
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Projektant: inz. Mariusz Czerwoniak LUB/0176/POD/19 08.2023 0. 1
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KILOMETRAZ

1+500.00

LEGENDA:

- projektowana niweleta drogi gminnej

- profil terenu istniejgcego

- Zjazd po stronie prawej

- Zjazd po stronie lewej

11 - Hmax

Jednostka projektowa: MEDA Inzynieria Mariusz Czerwoniak

Serniki 105
NIP: 714-114-47-33 - e tel. 606-795-361
REGON: 386331315 21-107 Sernlkl email: mariocz@wp.pl
nwestor GMINA MICHOW

Rynek I 16
21-140 Michow

Tytut

Pkt Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietéw

Faza
opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY Skala:
1:1000/

1:100
PROFIL PODLUZNY

Funkcja: Imie i nazwisko: Branza/uprawnienia: Podpis: Data: Nr rysunku:
Drogowa
Projektant: inz. Mariusz Czerwoniak LUB/0176/POD/19 10.2023 2 .O
Funkgja: Imie i nazwisko: Branza/uprawnienia: Podpis: Data:
Drogowa
Sprawdzajacy: mgr inz. Bartlomiej Kepka LUB/0170/PBD/19 10.2023




Przekroj normalny drogi gminnej nr 103193L
od km 0+956,45 do km 1+716,45
Skala 1:50

pobocze . jezdnia pobocze .
o5 3,50 o5 |
w w s
g9 g8
885 | | 20
o5 S
g 8 | _ | =
S3B | 15 | 89
g | [c | o O
0, 0 «a 1) 0
| =% b B 2% 8% |
SRR NNNE G

pobocze umocnione mieszankg 15¢cm

kruszywa tamanego 0/31,5 mm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR1 | 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR1 | 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C 90/3 stabilizowanego mechanicznie - 0/31,5 mm | 12¢m
warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem, 22¢em

wykonana na miejscu przy pomocy recyklera, C=3/4 MPa

po wezesniejszym doziarnieniu piaskiem gr . do 10 cm

pobocze umocnione mieszankg
kruszywa tamanego 0/31,5 mm

22 cm | poszerzenie z mieszanki piasku(70% i kruszywa(30%)

do stabilizacji cementem - lokalizacja wg planu sytuacyjnego

Przekroj normalny drogi gminnej
na mijance

WV pobocze /‘V jezdnia /‘V pobocze
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pobocze umocnione mieszankg
kruszywa tamanego 0/31,5 mm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR1 | 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR1 | 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C 90/3 stabilizowanego mechanicznie - 0/31,5 mm | 12¢M
warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem, 22¢em

wykonana na miejscu przy pomocy recyklera, C=3/4 MPa

po wczesniejszym doziarnieniu piaskiem gr . do 10 cm

pobocze umocnione mieszankg
kruszywa tamanego 0/31,5 mm

22 cm | poszerzenie z mieszanki piasku(70%) i kruszywa

0/31,5 mm(30%)do stabilizacji cementem -
lokalizacja wg planu sytuacyjnego

NIP: #14-114-47-33
REGON: 386331315

MEDA Inzynieria Mariusz Czerwoniak

Serniki 105
21-107 Serniki

ema

tel. 606-795-361
il: mariocz@wp.pl

Inwestor:

GMINA MICHOW
Rynek I 16
21-140 Michdw

e Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietéw
E?;gcowania: PROJEKT BUDOWLANY Skala:
s PRZEKROJE NORMALNE 1:50
Funkgja: Imie i nazwisko: Branza/uprawnienia: Podpis: Data:
Drogowa
Projektant: inz. Mariusz Czerwoniak LUB/0176/POD/19 10.2023 [  Nrrysunku:
Funkcja: Imie i nazwisko: Branza/uprawnienia: Podpis: Data: 3 _O
Drogowa
Sprawdzajacy: mgr inz. Bartlomiej Kepka LUB/0170/PBD/19 10.2023




r

PRZEKROJ 2-2

SZCZEGOtr ZJAZDU

PRZEKROJ 1-1
SKALA 1:50

poboczev zjazd poboczev

] R

0,50 4,50 0,50

v I 74 Vv

T T

L T ——
SIS S SIS S A NN

nawierzchnia z kruszywa 0/31,5) 15 cm

N stabilizowanego mechanicznie !
77777777777 T warstwa odsgczajaca z piasku | 15 cm \
lub gruntu przepuszczalnego

RZUT POZIOMY
SKALA 1:50

50

SKALA 1

konstrukcja zjazdu

0,75

SZCZEGOL"A" N |

jezdnia drogi gminnej pobocze z kruszywa tamanego
SZCZEGOL "A"
SKALA 1:20
i 2 MEDA Inzynieria Mariusz Czerwoniak
‘ jezene v 28z ‘ Serniki 105
NIP: 714-114-47-33 _ i tel. 606-795-361
REGON: 386331315 21 107 sernlkl emall?marlocz@wp.pl
st e GMINA MICHOW
Rynek I 16

21-140 Michdéw

e Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow

— \qi, aza
— —_ zjazd z kruszywa tamanego 0/31,5 mm zpracowania: PROJEKT BUDOWLANY Skala:

4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 S&:giﬁg\%%g‘;%ga'};%%hgggsnﬁ gr-150m

Nazwa s 1 : 50 1 :20
4cm | warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50170 lub gruntu przepuszczalnego gr. 15 cm rysunks SCZEGOL ZJAZDU /
12 cm |podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Funkgja: Imie i nazwisko: Branza/uprawnienia: Podpis: Data:
niezwigzanego C90/3 o uziarnieniu 0-31/5 mm Drogowa
22 cm | warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Projektant: inz. Mariusz Czerwoniak LUB/0176/POD/19 10.2023 |  Nr rysunku:
93/4 IMPa Wykonz?n? na miejscu, po przednim doziarnieniu Funkga: Tmie | nazwisko: Branza/uprawnienia: Podpis: Dot 4 O
piaskiem o grubosci do 10 cm Drogowa .
Sprawdzajacy: mgr inz. Bartlomiej Kepka LUB/0170/PBD/19 10.2023




Przekrdj normalny przez przepust pod drogg gminng
nr 103193L w m. Elzbietow - km 1+249,45
Skala 1:50

B pobocze . jezdnia . pobocze .
| 1 1 1
L 075 3,50 , 075

o$ drogi

y 2% 9 o .
8% —=7° |15800 2% 8%
$cianka z betonu C25/30 - zaknczenie
o przepustu wedtug KPED 03.95

Przekroj normalny przez przepust pod drogg gminng
nr 103193L w m. Elzbietow - km 1+307,10
Skala 1:50

3 pobocze L jezdnia L pobocze .
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$cianka z betonu C25/30 - zaknczenie
przepustu wedtug KPED 03.95
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fawa z pospdtki lub mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 25 cm \ cze$¢ przelotowa przepustu z rur strukturalnych PEHD SN8, o $rednicy 600 mm
5,00
A A
5,10
k |

Konstrukcja jezdni:

1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR1 - 4 cm

2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR1 - 4 cm

3. podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 12 cm

4. warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 MPa - 22 cm

Przekrdj poprzeczny przez przepust pod drogg gminng
nr 103193L w m. Elzbietow - km 1+249,45
Skala 1:50

[ [
\ \
\ \
\ Projektowana konstrukcja drogi gminnej w m. Elzbietéw \
i i
\ \
\ \
[ [

A@'?’OAL 0,60 Ap,aoﬂL

Obsypkalzasypka proj. przepustu z piasku zageszczonego
do wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora. Wykonywac
warstwami o migzszosci maks. 30 cm

Projektowana tawa z_pospétki lub mieszanki
2wirowo-piaskowej gr. 25 cm

0,20 I
| 3 11 0,20
157351 | e 115733 0.8% ! AT
! Liszos / 3
o \ =)
0,30 N \
S | 0,30
tawa z pospétki lub mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 25 cm cze$¢ przelotowa przepustu z rur strukturalnych PEHD SN8, o $rednicy 600 mm
| 5,45
[ 5,55 )
A 1

Przekrdj poprzeczny przez przepust pod drogg gminng
nr 103193L w m. Elzbietow - km 1+307,10
Skala 1:50

Projektowana konstrukcja drogi gminnej w m. Elzbietéw

P’?’OAL 0,60 P”}

Obsypkalzasypka proj. przepustu z piasku zageszczonego
do wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora. Wykonywa¢
warstwami o migzszosci maks. 30 cm

Projektowana tawa z_pospétki lub mieszanki
2wirowo-piaskowej gr. 25 cm

Jednostia projektowa: MEDA Inzynieria Mariusz Czerwoniak
Serniki 105
NIP: 714-114-47-33 ilei tel. 606-795-361
REGON: 386331315 21-107 Sernlkl email: mariocz@wp.pl
Tnwestor: £\ GMINA MICHOW
Rynek I 16
: 21-140 Michéw

Tytut

rrojektu: - Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow
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opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY Skala:
. 1:50
lazwa
rysunku: , ,
PRRZEKROJ NORMALNY PRZEPUSTOW
Funkcja: Imie i nazwisko: Branza/uprawnienia: Podpis: Data: Nr rysunku:
Drogowa
Projektant: inz. Mariusz Czerwoniak LUB/0176/POD/19 09.2023 5 O
Funkcja: Imie i nazwisko: Branza/uprawnienia: Podpis: Data:
Drogowa
Sprawdzajacy: mgr inz. Bartlomiej Kepka LUB/0170/PBD/19 09.2023




Przekroj normalny przez przepust pod drogg gminng
nr 103193L w m. Elzbietow - km 1+449,95
Skala 1:50
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$cianka z betonu C25/30 - zakrczenie

przepustu wedfug KPED 03.95

Przekroj normalny przez przepust pod drogg gminng
nr 103193L w m. Elzbietow - km 1+507,90
Skala 1:50
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fawa z pospdtki lub mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 25 cm cze$¢ przelotowa przepustu z rur strukturalnych PEHD SN8, o $rednicy 600 mm
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Konstrukcja jezdni:

1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR1 - 4 cm

2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR1 - 4 cm

3. podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 12 cm

4. warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 MPa - 22 cm

Przekrdj poprzeczny przez przepust pod drogg gminng
nr 103193L w m. Elzbietow - km 1+449,95
Skala 1:50

Projektowana konstrukcja drogi gminnej w m. Elzbietow
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Obsypkalzasypka proj. przepustu z piasku zageszczonego
do wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora. Wykonywa¢
warstwami o migzszosci maks. 30 cm

Projektowana tawa z_pospétki lub mieszanki
2wirowo-piaskowej gr. 25 ¢cm
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Przekrdj poprzeczny przez przepust pod drogg gminng
nr 103193L w m. Elzbietow - km 1+507,90
Skala 1:50
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Obsypkalzasypka proj. przepustu z piasku zageszczonego
do wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora. Wykonywac
warstwami 0 migzszosci maks. 30 cm

Projektowana tawa z_pospétki lub mieszanki
2wirowo-piaskowej gr. 25 ¢cm
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