PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: Gmina Michow

Rynek | 16
21-140 Michow

Jednostka projektowa: MEDA Inzynieria Mariusz Czerwoniak
Serniki 105
21-107 Serniki

Przedmiot opracowania: »Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km
1+716,45 w miejscowosci Elzbietow”

Lokalizacja: wojewodztwo lubelskie, powiat lubartowski, gmina Michéw,
jedn. ewid. 060808_2 Michéw; obreb-8 Elzbietow

Inwestycja potozona jest
na dziatkach o nr ewid.: 175, 140, 137, 136/3, 136/2, 135i 182

Kategoria obiektu
budowlanego: IV - elementy drég publicznych, XXV - drogi

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

. L . . ‘- Nr uprawnien/ .
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Nr ewid. PIIB Podpis
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drogowa LUB/BD/0019/17
Projektant Inzynieryjna LUB/0170/PBD/19
mgr inz. Bartlomiej Kepka
sprawdzajacy: drogowa LUB/BD/0109/09
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Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW - ras

Serniki, 05 pazdziernik 2023 r.

Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania: ,,Budowa drogi gminnej nr 103193L
od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow” sporzgdzony jest zgodnie
Z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obowigzujgcymi
przepisami  techniczno-budowlanymi,  Polskimi  Normami, zasadami  wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant branzy Sprawdzajqgcy branzy
drogowej: drogowej:

inz. Mariusz Czerwoniak mgr inz. Barttomiej Kepka
nr upr.: LUB/0176/POD/19 nr upr.: LUB/0170/PBD/19
nr ewid.: LUB/BD/0019/17 nr ewid.: LUB/BD/0109/09
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Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow

DECYZJE O STWIERDZENIU
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

“LUBELSKA
OKREGOWA
| (4 B A
“INZYNIEROW

Lublin, dnia 04 czerwca 2019 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK 7131/88/2019

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (t. j. Dz U, z 2016 r. poz. 1725 z pb¢n, zm.), art. 12 ust. 2 i 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 b oraz art. 15a ust. 1i 10
ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 ¢ Prawn bndowlane (1 § D7 11 7 2018 ¢ poz. 1202 z pdén. zm.), po \’

fu, 2z zostaly spelnione warunki
w zakresic przyg dowego oraz 7 gzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym
Pan Mariusz Piotr CZERWONIAK
inzynier

ur. dnia 23 wrze$nia 1974 r. w Lubartowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0176/POD/19

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci iniynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a (tj. Dz.U. 22018 r. poz. 2096 z péén
zm.) odsigpuje si¢ od d decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinei Polskiej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do waicsienia odwolania wobec organu administracii
publicznej, kiory wydal decyzjs.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publiczncj odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsicnia odwolania przez ostatnia
2e stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje
prawo do odwolunia si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzckajgcy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czjonek Cronek

rinz. Wiestaw Nurck

Otrzymujg:

|. Pan Mariusz Piotr CZERWONIAK
Serniki 105
21-107 Serniki

2. Gléwny Inspektor
Nidzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okregowe)
Izby Inzynieréw Budownictwa
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Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Pan Mariusz Piotr CZERWONIAK

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1) projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w ograniczonym zakresie.

Na mocy art. 15a ust. 1 i 10 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

— droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu
przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow:

— droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw
powietrznych,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czonek
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Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow

® POLSKA

L1 Z B A

N

= INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

LUB-SC2-CRR-5DR *

Pan Mariusz Piotr Czerwoniak o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0019/17

adres zamieszkania Serniki 105, 21-107 Serniki

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zrodnie 2 art. 78 K.e,

4§ 1. Do rachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza rhoienie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Odwiadezenie woll rloione w formie elektronlczng jest rdwnowaine 7 odwiadezeniem woll slotonym w formie pisemne),

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zaiwiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow

“LUBE LSKA
\\OKRE,GOWA
NI Z B A

%/’ INZYNIEROW Lublin, dnia 04 czerwca 2019 r.
T | BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK 7131/442/2017

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 2 i 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 b oraz art. 15a ust. 1i 9
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Bartlomiej Jan KEPKA

magister inzynier
ur. dnia 13 kwietnia 1980 r. w Rykach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0170/PBD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn.

zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje

prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Otrzymuja:
T

. Gléwny Inspektor

. Okrggowa Rada Lubelskiej Okregowej

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek

ANy

drinz. Wiestaw Nurek

Przewodniczgcy

mgr inz. JerZf| K perek

l

Pan Bartiomiej Jan KEPKA
ul. Janiszewska 4

08-500 Ryki

Nadzoru Budowlanego

Izby Inzynier6w Budownictwa
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Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow

IL.

-

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Bartlomiej Jan KEPKA

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnos$cig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na mocy art. 15a ust. 1 i 9 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
— droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek PrzewoJ czycy
/ArinL%Wieslaw éi‘( mgr jp7. Dariusz)Flak mgr inz. Jet asperek
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Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-4KV-L5H-IVB *

Pan Barttomiej Jan Kepka o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0109/09

adres zamieszkania ul. Janiszewska 4, 08-500 Ryki

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiladczenie woll ztozone w formie elektroniczne jest rd 2 odwiadczenlem woll ztozonym w formie pisemne),

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow
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Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow

A. Projekt architektoniczno-budowlany

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej nr 103193L
od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow.
Kategoria obiektu budowlanego IV - elementy drog publicznych, XXV - drogi.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania obiektu budowlanego

Sposob uzytkowania obiektu budowlanego bedzie zgodny z jej przeznaczeniem.
Przeznaczeniem wszystkich elementéw wchodzgcych w zakres inwestycji jest przede
wszystkim zapewnienie odpowiednio sprawnej i bezpiecznej komunikacji zarbwno pieszej,
rowerowej jak i samochodowej oraz dojazdu do dziatek przylegajgcych do projektowanej
drogi. Odcinek drogi objety budowg jest jednojezdniowg drogg gminng klasy D(dojazdowa).
Droga jest czesciowo os$wietlona. Jej odwodnienie odbywa sie w sposob powierzchniowy
w granicach pasa drogowego.

Wzdtuz drogi wystepujg zjazdy indywidualne na posesje oraz pola uprawne
0 nawierzchni gruntowe;j.

Nie przewiduje sie budowy chodnikow oraz wydzielonych drég rowerowych. Ruch

rowerowy odbywac sie bedzie po jezdni drogi — na zasadach ogdlnych.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Podstawowg funkcjg obiektu jest poprowadzenie bezpiecznej i sprawnej komunikaciji
samochodowej, pieszej i rowerowej jak rowniez zapewnienie dojazdu do terendw
przylegtych.

Rozwigzania zapewniajg nieograniczony dostep do sieci drég publicznych
ze wszystkich posesji przylegtych i znajdujgcych sie w bezposredniej okolicy przez pobocza
i wjazdy.

Nie przewiduje sie budowy wydzielonych drog rowerowych. Ruch rowerowy odbywac
sie bedzie po jezdni drogi — za zasadach ogélnych.

Droga jest czes$ciowo os$wietlona, a odwodnienie drogi bedzie funkcjonowaé zgodnie
ze stanem istniejgcym tj. w sposob powierzchniowy, poprzez odprowadzenie wdd
opadowych z jezdni poprzez pobocza na przylegte tereny zielone w granicach pasa
drogowego, oraz czesciowo do istniejgcych rowow przydroznych. Jest to wariant najmniej
inwazyjny wobec istniejgcych stosunkéw wodnych panujgcych w sgsiedztwie inwestyciji
(tereny zielone, naturalny zréznicowany uktad wysokosciowy, zabudowe, co najwazniejsze,

brak systeméw odwodnienia w formie kanalizacji czy sztucznych zbiornikow).
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Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietow

Droga nie bedzie objeta ograniczeniem tonazu. Predkos¢ na przedmiotowym odcinku

zostanie ograniczona do 50 km/h.

3.1 Rozwigzanie geometryczne w planie

Poczatek projektowanej osi drogi gminnej, dowigzano do istniejgcej nawierzchni
mineralno-bitumicznej, natomiast koniec dowigzano do istniejgcej drogi gruntowej,
na zatamaniu dziatki drogowej nr 175.

Przewidziany do budowy odcinek drogi gminnej wynikajgcy z zakresu robot
nawierzchniowych posiada tgczng dtugo$¢ 760,00 m.

Trasa projektowanej drogi gminnej skfada sie z odcinkdéw prostych oraz tukéw kotowych.

Droga zostala poprowadzona w sposéb umozliwiajgcy maksymalne wykorzystanie
istniejgcego pasa drogowego, nie powodujgc rozbidrki istniejgcych ogrodzen.

Powigzanie projektowanej drogi z przylegtymi dzialtkami w miejscu istniejgcych
i projektowanych zjazdéw zapewniono poprzez normatywne pochylenia podtuzne wynoszgce
od 2,0% do 5,0%, natomiast w obrebie korony drogi dostosowano je do jej uksztattowania
terenu. Zjazdy indywidualne na prywatne posesje zaprojektowano o szerokosci jezdni 4,50
m, z poboczami szerokosci 0,50 m. Przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdow

indywidualnych i drogi gminnej uksztattowano za pomocg tukow o promieniach R=3,50 m.

3.2 Przekrdéj poprzeczny drogi

Projekt zaktada wykonanie jezdni o przekroju szlakowym. Droga posiada¢ bedzie jedng
jednie z jednym pasem ruchu w przeciwnych kierunkach, 1x1. Jezdnia posiada¢ bedzie
szerokos¢ 3,50 m i zostata wyposazona w jedno miejsce umozliwiajgce wymijanie
sie wiekszych pojazdéw, w km 1+517,21 o szerokosci 5,00 m. Zaprojektowano spadek
daszkowy 2%, w kierunku krawedzi jezdni - na catej dtugosci odcinka.

Po obu stronach drogi gminnej zaprojektowano pobocze umocnione kruszywem

tamanym gr. 15 cm o szerokosci 0,75 m i pochyleniu jednostronnym 8% w kierunku terenu.

3.3 Profil podtuzny projektowanej drogi

Projektowang niwelete dostosowano do istniejgcych nawierzchni drég z ktérymi ma
potgczenie oraz przylegtego terenu. Niweleta projektowanej drogi odzwierciedla stan
istniejgcy, skorygowany jedynie o lokalne nierownosci. Niwelete zaprojektowano w sposob
opisowy maksymalnie po terenie z wyniesieniem o wartos¢ max. do 20 cm. Z uwagi na
zaprojektowang konstrukcje, ktora zaktada wykonanie podbudowy na istniejgcej nawierzchni,
postanowiono ograniczy¢ sie do lokalnych korekt i nie zmienia¢ dotychczasowego
pochylenia podiuznego. Niweleta drogi sktada¢ sie bedzie z odcinkéw prostych

wyokraglonych pionowymi tukami kotowymi (nie zaklada sie wyokraglania wierzchotkéw
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0 zatamaniu mniejszym lub réwnym 1.0 %). Profil podtuzny jezdni przedstawiono w czesci

rysunkowej przedmiotowego projektu.

34 Odwodnienie

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowac¢ zgodnie ze stanem istniejgcym tj. w sposob
powierzchniowy poprzez odprowadzenie wod opadowych z jezdni poprzez pobocza na
przylegte tereny zielone w granicach pasa drogowego. Jest to wariant najmniej inwazyjny
wobec istniejgcych stosunkéw wodnych panujgcych w sasiedztwie inwestycji (tereny zielone,
naturalny zréznicowany ukfad wysokosciowy, zabudowe, co najwazniejsze, brak systemow

odwodnienia w formie kanalizacji czy sztucznych zbiornikéw)

3.5 Prognoza ruchu

Droga gminna nr 103193L objeta niniejszym opracowaniem nie prowadzi ruchu
tranzytowego. Jest to droga o znaczeniu dojazdowym, z ktorej korzystajg w gtéwnej mierze
mieszkanhcy miejscowosci Elzbietow, jak réwniez uzytkownicy pol uprawnych.

Poza pojazdami zaopatrzenia i obstugi komunalnej nie przewiduje sie na drodze ruchu
ciezkiego. W godzinie szczytu porannego i popotudniowego w przekroju drogi obserwuje sie
nie wiecej niz 30 samochoddw osobowych w obu kierunkach.

Taka charakterystyka ruchu odpowiada kategorii nosnosci nawierzchni KR1, ktéra zostata

przyjeta w konstrukcji nawierzchni.

3.6 Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

Inwestycja przewiduje zabezpieczenie przejs¢é poprzecznych przytgczy sieci
elektroenergetycznej, niewymagajgcej przebudowy, rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Konce rur zostang wyprowadzone o 0,5 m, poza obrysy utwardzeh. Miejsca utozenia rur

ostonowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

3.7 Zabezpieczenie sieci teletechnicznej
Projektowana inwestycja przewiduje zabezpieczenie przejs¢ poprzecznych sieci
telefonicznej, niewymagajgcych przebudowy, rurami ostonowymi dwudzielnymi. Konce rur
zostang wyprowadzone o 0,5 m, poza obrysy utwardzen.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1 Podstawowe parametry projektowanego obiektu budowlanego

W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne odcinka drogi gminnej:

¢ Kklasa techniczna drogi - droga klasy D,
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o predkosc¢ projektowana — Vp = 40 km/h,
e kategoria ruchu KR 1,

e przekrdj poprzeczny — droga jednojezdniowa, jednopasowa 1x1 z miejscem
umozliwiajgcym wymijanie sie pojazdow ,

e szerokosc¢ zasadnicza jezdni — 3,50 m (na mijance — 5,00 m),

e dtugosé przebudowywanego odcinka drogi — 760,00 mb,

e pochylenie jezdni - daszkowe 2%,

e szerokosc¢ poboczy — 2x0,75 m, o pochyleniu 8%.
4.2  Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania terenu.

Projekt zaktada powstanie nastepujacych drogowych elementéw zagospodarowania

terenu:

e nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej — 2 700,00 m?;

e zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa — 108,85 m?;

e pobocza umocnione mieszanka kruszywa famanego — 1 046,25 m2,

5. Warunki gruntowo-wodne, opinia geotechniczna
5.1  Warunki geotechniczne podtoza — opinia geotechniczna

W podtozu gruntowym przewazajg pokfady piaskéw i zwirébw z domieszkg gruntéw
gliniastych, ktore zakwalifikowano jako grunty niewysadzinowe. Punktowo przebadane
podtoze gruntowe na omawianym terenie badan charakteryzujg proste warunki gruntowo-
wodne. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na zachowanie nienaruszonej wilgotno$ci miejscowo
wystepujgcych gruntéw spoistych, poniewaz sg wrazliwe na dziatanie wody pogarszajgcej
ich parametry fizyczne i mechaniczne.

Majac na uwadze powyzsze, nosnos¢ podioza na istniejgcej jezdni okreslono na

poziomie G2.

5.2 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W zwigzku z charakterystykg warunkéw gruntowych oraz z rodzajem robot
przewidzianych w niniejszym opracowaniu (budowa obiektéw drogowych, roboty ziemne),
obiekt zakwalifikowano do ,pierwszej” kategorii geotechnicznej jako ,wykopy do gtebokosci
1.2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3.0 m wykonywane w szczegolnosci przy budowie
drdg, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow (...), w przypadku ktérych mozliwe
jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan

geotechnicznych”.

5.3  Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
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Na podstawie przeprowadzonych badan gruntowych ustalono, ze podtoze gruntowe jest
nosdne i pozwala na bezposrednie posadowienie konstrukcji pod warunkiem jego ulepszenia
— doprowadzenia do poziomu nosnosci G1.

Jako forme ulepszenia podtoza zdecydowano sie zastosowac¢ warstwe mrozoochronng z
mieszanki, zwigzanej cementem o C3/4 MPa, gr. 22 cm, ktéra wykonana zostanie na
istniejgcej oraz nowo wykonanej(poszerzenia) warstwie z mieszanki kruszywa. Na takim
podtozu utozona zostanie konstrukcja nawierzchni.

W przypadku wystgpienia w podtozu nienosnych nasypow antropogenicznych (nasypy
niekontrolowane, gleba) nalezy grunty te wymieni¢ na noéne, badz (jesli jest to mozliwe)
doprowadzi¢ odpowiednig ich partie do wymagan nosnosci G1 pozwalajgcych na
posadowienie podbudowy.

Nosnos¢ i trwatos¢ konstrukcji odpowiada¢ bedzie ich przeznaczeniu — ruch pieszy,

rowerowy i samochodowy.

6. Sposoéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby

niepetnosprawne

Zastosowane w projekcie rozwigzania pozwolg osobom z niepetnosprawnosciami
na korzystanie z nich na zasadzie rownoéci z innymi osobami (bedg dostepne i bedg stuzy¢
wszystkim w réwnym stopniu). Dostepno$é bedzie zapewniona przede wszystkim dzieki
stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania. Zaprojektowany obiekt spetnia
niezbedne warunki do korzystania z obiektdbw przez osoby niepetnosprawne,

w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

7. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty

chronione

W czasie realizacji planowanej inwestycji w sgsiedztwie terenu przedsiewziecia moze
wystgpi¢ krotkotrwate pogorszenie klimatu akustycznego zwigzane z pracami budowlanymi
oraz wzmozonym ruchem dodatkowych $rodkéw transportu. Oddziatywanie na Kklimat
akustyczny na etapie realizacji ustgpi wraz z zakonczeniem wszelkich prac i nie spowoduje
trwatych zmian w $rodowisku. Istotne jest zeby prowadzaé prace budowlane wytgcznie
w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00. Ponadto zaleca sie utrzymywanie sprzetu
budowlanego w wysokiej sprawnosci technicznej oraz maksymalne skrécenie czasu
realizacji przedsiewziecia.

W fazie eksploatacji przedsiewziecia zrodtem hatasu emitowanego z terenu inwestycji
bedzie jedynie ruch pojazdéw samochodowych — w przewazajgcej mierze osobowych.
Rowna nawierzchnia drogi przetozy sie na ptynnos¢ ruchu pojazdéw co wptynie korzystnie

na ograniczenie poziomu emitowanego do srodowiska hatasu.
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Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie i eksploatacja przedsiewziecia nie spowoduje wystgpienia ryzyka zanieczyszczenia
Srodowiska.

Omawiane przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong na podstawie
ustawy o ochronie przyrody, w tym obszarami Natura 2000. Przedsiewziecie nie bedzie
powodowato pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkoéw, dla ochrony
ktérych wyznaczono obszary Natura 2000 oraz nie wptynie na spojnosc¢ sieci Natura 2000.

Przedsiewziecie znajduje sie tez poza zasiegiem Obszarow Chronionego Krajobrazu.
Planowana inwestycja ze wzgledu na swojg skale i zasieg oddziatywania nie przyczyni sie

do pogorszenia standardow jakosci na omawianych terenach.

8. Rozwigzania budowlane nawigzujace do warunkoéw terenu

Projekt nawigzuje w sposob bezposredni do istniejgcego zagospodarowania terenu
pod wzgledem sytuacyjnym jak réwniez wysokosciowym.

Poziom jezdni i poboczy zlokalizowanych wzdluz drogi bezpos$rednio nawigzuje
do zagospodarowania pobliskiego terenu, czyli w szczegoélnosci istniejgcych poziomow

zjazdow na posesje i pola uprawne.
9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony
przeciwpozarowej terendw sasiednich. Inwestycja nie wptynie negatywnie na warunki
ochrony przeciwpozarowej, a poprzez wykonanie nowych réownych nawierzchni jezdni
zapewniajgcych bardziej sprawny dojazd stuzb niz dotychczas, jedynie przyczynia sie do ich
poprawy.

10.Zakres robé6t budowlanych

Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych czynnosci w ramach robo6t budowlanych:

e roboty przygotowawcze,

e zdjecie warstwy humusu,

e wymiana czeséci przelotowych przepustéw pod drogg gminna,
¢ wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni, poboczy i zjazdéw,
¢ wykonanie ulepszonego podtoza,

¢ wykonanie podbudowy zasadniczej,

e wykonanie nawierzchni,
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e roboty wykonczeniowe i porzgdkowe.

11.0rganizacja ruchu i elementy BRD

Projekt Statej Organizacji Ruchu bedzie przedmiotem oddzielnego opracowania.

12.Projekt architektoniczno-budowlany - cze$é rysunkowa

W skiad rysunkéw projektu architektoniczno-budowlanego wchodzg nastepujgce
arkusze zatgczone na koncu opracowania:

e Rys. nr 1.0 — Plan sytuacyjny — skala 1:500
e Rys. nr 2.0 — Profil podtuzny — skala 1:1000/100

o Rys. nr 3.0 — Przekroje normalne — skala 1:50/20
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LEGENDA:

- projektowana niweleta drogi gminnej

- profil terenu istniejgcego

- Zjazd po stronie prawej

- Zjazd po stronie lewej
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Pkt Budowa drogi gminnej nr 103193L od km 0+956,45 do km 1+716,45 w miejscowosci Elzbietéw
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Przekroj normalny drogi gminnej nr 103193L
od km 0+956,45 do km 1+716,45
Skala 1:50
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pobocze umocnione mieszankg 15¢cm

kruszywa tamanego 0/31,5 mm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR1 | 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR1 | 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C 90/3 stabilizowanego mechanicznie - 0/31,5 mm | 12¢m
warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem, 22¢em

wykonana na miejscu przy pomocy recyklera, C=3/4 MPa

po wezesniejszym doziarnieniu piaskiem gr . do 10 cm

pobocze umocnione mieszankg
kruszywa tamanego 0/31,5 mm

22 cm | poszerzenie z mieszanki piasku(70% i kruszywa(30%)

do stabilizacji cementem - lokalizacja wg planu sytuacyjnego

Przekroj normalny drogi gminnej
na mijance
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pobocze umocnione mieszankg
kruszywa tamanego 0/31,5 mm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR1 | 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR1 | 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C 90/3 stabilizowanego mechanicznie - 0/31,5 mm | 12¢M
warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem, 22¢em

wykonana na miejscu przy pomocy recyklera, C=3/4 MPa

po wczesniejszym doziarnieniu piaskiem gr . do 10 cm

pobocze umocnione mieszankg
kruszywa tamanego 0/31,5 mm

22 cm | poszerzenie z mieszanki piasku(70%) i kruszywa

0/31,5 mm(30%)do stabilizacji cementem -
lokalizacja wg planu sytuacyjnego
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