
Budynek Świetlicy  Wiejskiej w
Węgielcach,  gm. Michów

Węgielce ,2-140 Michów

KOSZTORYS OFERTOWY
INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

ZEWNĘTRZNEJ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

STANISŁAW OCHMIŃSKI UPR. 1719/LB/82

DATA OPRACOWANIA: 17.01.2023r

POZIOM CEN: 18.01.2023

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]
Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

17.01.2023r

Norma STANDARD  Wersja: 5.13.400.13  Nr seryjny: 5755



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 KNR-W 2-01
0306-01

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze
skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m
ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)

m3

26 * 1,50 * 0,8 m3 31,200

RAZEM 31,200

2 KNR-W 2-01
0306-06

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze
skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku
na odkład (kat. gruntu III)-dodatek za każde dalsze 0.5 m
głębokości ponad 1.5 m

m3

26 * 0,30 * 0,8 m3 6,240

RAZEM 6,240

3 KNR-W 2-01
0312-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3

37,44 m3 37,440

RAZEM 37,440

4 KNR-W 2-18
0109-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40*3,7 mm

m

26 m 26,000

RAZEM 26,000

5 KNR-W 2-18
0111-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewnętrznej 40*3,7 mm

złąc
z.

4 złąc
z.

4,000

RAZEM 4,000

6 KNR-W 2-18
0111-01

Sieci wodociągowe - włączenie rur polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą szybkozłączki o śr.
zewnętrznej 40*3,7 mm

złąc
z.

4 złąc
z.

4,000

RAZEM 4,000

7 KNR 0-31
0116-04

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w
budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa

m

26 m 26,000

RAZEM 26,000

8 KNR 0-31
0116-03

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w
budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności
przygotowawcze i zakończeniowe

m

26 m 26,000

RAZEM 26,000

9 KNR 0-31
0116-03

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w
budynkach niemieszkalnych - dezenfekcja , czynności
przygotowawcze i zakończeniowe

m

26 m 26,000

RAZEM 26,000

10 KNR-W 2-18
0220-02

Montaż tulei stalowej śr. 80-100 mm dł. 0,50m kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

11 KNR 2-19
0134-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągowej w wykopie taśmą
lokalizacyjną koloru niebieskiego

m

26 m 26,000

RAZEM 26,000

12 KNR-W 2-15
0130-04

Montaż zaworu grzybkowego wodociągowych  o śr.
nominalnej 32 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

13 KNR-W 4-01
0335-13

Przebicie otworów dł.  0,50 m fi 100mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
KOSZTORYS:

1 KNR-W 2-01
0306-01

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne
lub jamiste ze skarpami o szerokości
dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m
ze złożeniem urobku na odkład (kat.
gruntu I-II)

m3 31,200

2 KNR-W 2-01
0306-06

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne
lub jamiste ze skarpami o szerokości
dna do 1.5 m ze złożeniem urobku
na odkład (kat. gruntu III)-dodatek za
każde dalsze 0.5 m głębokości
ponad 1.5 m

m3 6,240

3 KNR-W 2-01
0312-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o
ścianach pionowych głębokości do
1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr.
I-II

m3 37,440

4 KNR-W 2-18
0109-01

Sieci wodociągowe - montaż
rurociągów z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40*3,7
mm

m 26,000

5 KNR-W 2-18
0111-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur
polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewnętrznej
40*3,7 mm

złącz. 4,000

6 KNR-W 2-18
0111-01

Sieci wodociągowe - włączenie rur
polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD za pomocą szybkozłączki o
śr. zewnętrznej 40*3,7 mm

złącz. 4,000

7 KNR 0-31 0116
-04

Próba szczelności instalacji wody
zimnej i ciepłej w budynkach
niemieszkalnych - próba wodna
ciśnieniowa

m 26,000

8 KNR 0-31 0116
-03

Próba szczelności instalacji wody
zimnej i ciepłej w budynkach
niemieszkalnych - płukanie,
czynności przygotowawcze i
zakończeniowe

m 26,000

9 KNR 0-31 0116
-03

Próba szczelności instalacji wody
zimnej i ciepłej w budynkach
niemieszkalnych - dezenfekcja ,
czynności przygotowawcze i
zakończeniowe

m 26,000

10 KNR-W 2-18
0220-02

Montaż tulei stalowej śr. 80-100 mm
dł. 0,50m

kpl. 1,000

11 KNR 2-19 0134
-01

analogia

Oznakowanie trasy wodociągowej w
wykopie taśmą  lokalizacyjną koloru
niebieskiego

m 26,000

12 KNR-W 2-15
0130-04

Montaż zaworu grzybkowego
wodociągowych  o śr. nominalnej 32
mm

szt. 1,000

13 KNR-W 4-01
0335-13

Przebicie otworów dł.  0,50 m fi
100mm

szt. 1,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)
	Obmiar: <edit>26 * 1,50 * 0,8</edit>

	Pozycja: Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)-dodatek za każde dalsze 0.5 m głębokości ponad 1.5 m
	Obmiar: <edit>26 * 0,30 * 0,8</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
	Obmiar: <edit>37,44</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40*3,7 mm
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 40*3,7 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - włączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą szybkozłączki o śr. zewnętrznej 40*3,7 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - dezenfekcja , czynności przygotowawcze i zakończeniowe
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Montaż tulei stalowej śr. 80-100 mm dł. 0,50m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągowej w wykopie taśmą  lokalizacyjną koloru niebieskiego
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Montaż zaworu grzybkowego wodociągowych  o śr. nominalnej 32 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów dł.  0,50 m fi 100mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Kosztorys uproszczony
	Pozycja:Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)<br> 
	Pozycja:Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)-dodatek za każde dalsze 0.5 m głębokości ponad 1.5 m<br> 
	Pozycja:Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II<br> 
	Pozycja:Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40*3,7 mm<br> 
	Pozycja:Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 40*3,7 mm<br> 
	Pozycja:Sieci wodociągowe - włączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą szybkozłączki o śr. zewnętrznej 40*3,7 mm<br> 
	Pozycja:Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa<br> 
	Pozycja:Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe<br> 
	Pozycja:Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - dezenfekcja , czynności przygotowawcze i zakończeniowe<br> 
	Pozycja:Montaż tulei stalowej śr. 80-100 mm dł. 0,50m<br> 
	Pozycja:Oznakowanie trasy wodociągowej w wykopie taśmą  lokalizacyjną koloru niebieskiego<br> 
	Pozycja:Montaż zaworu grzybkowego wodociągowych  o śr. nominalnej 32 mm<br> 
	Pozycja:Przebicie otworów dł.  0,50 m fi 100mm<br> 
	Podsumowanie kosztorysu



