SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY INSTALACYJNE: INSTALACJE SANITARNE
WEWNETRZNE

CPV-45330000-9

1. Cze$é ogdlna

1.1. Nazwa zaméwienia

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Wegielce.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonywania instalacji: wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej, wentylacji, klimatyzacji i grzewczej wraz z robotami przygotowawczymi,
dotyczacymi realizacji ww. budynku. Niniejsze Specyfikacje Techniczne sa zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t objetych zadaniem wymienionym w pkt. 1.1.

14 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu realizacj¢ zadania okreslonego w pkt.1.

Zakres robdt obejmuje:

a) wykonanie instalacji wody zimne;j

b) wykonanie instalacji wody cieptej

c) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej bytowe]
d) wykonanie instalacji grzewczej

e) wykonanie instalacji wentylacji

f) wykonanie instalacji klimatyzacji

W zakresie robét instalacyjnych jest:

- montaz przewoddéw i armatury

- montaz przyboréw sanitarnych

- ptukanie instalacji

- wykonanie préb szczelnosSci

- rozruch, wykonanie odbioréw oraz szkolen itp.

1.5. Zakres prac towarzyszacych

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy

Wszelkie niezbedne informacje o terenie budowy zawarto w STO ,,Warunki Ogdlne”.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogdlne

i Specyfikacja STO ,,Warunki Ogdlne”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod grupy robét: 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach.

Kod klasy robét: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kod kategorii robé6t: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
1 klimatyzacyjnych

Kod kategorii robét: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

2. Wymagania dotyczace materialow.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST. Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiaty



musi odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegdlnych rodzajéw materiatéw instalacyjnych.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi si¢ do niniejszych robét. Beda to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej Zywotno$ci oraz wymagajace
minimum obstugi, posiadajace odpowiednie aprobaty, atesty lub deklaracje zgodnosci.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem
przed rozpoczgciem rob6t. Wykonawca przed uzyciem powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu
przedlozenie materialowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatéw. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego materiat z innego zrédla.
Zatwierdzenie zrédta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta beda dopuszczone
przez Inspektora Nadzoru do wbudowania.

Materialy nie spelniajace wymagan zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie materiatéw nie spetniajacych wymagan
do robét innych niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajda si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom wlasciwe warunki przechowywania
i sktadowania zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do stosowania (powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami czynnikéw atmosferycznych). Ponadto sposéb
sktadowania powinien zabezpieczac¢ spetnienie warunkéw BHP. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatow
powstale w czasie przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno by¢
prowadzone w spos6b umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Urzadzenia 1 armatur¢ nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w magazynach
zamknietych. Rury winny by¢ sktadowane tak dlugo jak to jest mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Ksztattki,
zlaczki 1 inne materiaty malogabarytowe powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci
nalezy przed wbudowaniem poddac¢ je badaniom.

3. Wykonanie robot.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STO i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca wykona roboty montazowe oraz niezbedne roboty budowlane w tym przebicia przez stropy
i Sciany oraz bruzdy w $cianach. Po wykonaniu robét montazowych instalacji oraz po przeprowadzeniu
wszelkich préb okreslonych w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazany jest wykonac:

- zaSlepienie przebi¢ przez stropy i $ciany z uzupelnieniem powstatych w trakcie prac ubytkéw -
zamurowanie bruzd w ktérych prowadzone beda instalacje.

Szczegbtowy zakres tych robdt okre$lony zostat w dokumentacji projektowej bedacej podstawa do
sporzadzenia oferty Wykonawcy oraz w przedmiarze rob6t. Wykonawca zobowigzany jest rowniez
wykona¢ polecenia Inwestora w zakresie tychze prac.

3.3. Roboty montazowe.

Zakres rob6t montazowych okreslony zostal w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
materiatach przetargowych.

3.4. Ogoélne warunki montazu urzadzen.

Urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z DTR oraz instrukcja montazu poszczegdlnych urzadzen
dostarczong wraz z urzadzeniem przez producenta urzadzenia. Lokalizacja urzadzen wskazana zostata



w dokumentacji projektowe;j.

3.5. Wymagania dotyczace montazu instalacji wody zimnej.

Zasilanie instalacji wody zimnej w przedmiotowym budynku z projektowanej zewnetrznej instalacji
wodociggowej PE 100 RC @ 40x3.7, wprowadzonej do pomieszczenia W.C. dla mezczyzn i
zakonczonego zaworem odcinajacym grzybkowym @ 32. Woda zimna w obiekcie doprowadzona
bedzie do sanitariatow oraz zaplecza kuchennego. W wod¢ zimng zasilane bgdg wszystkie przybory
sanitarne. Poziome odcinki wody zimnej nalezy prowadzi¢ po $cianach, w posadzce oraz w bruzdach w
$cianach. Pionowe odcinki prowadzi¢ szeregowo od poziomu. Rury i ksztattki nalezy laczyc
odpowiednio dla danego systemu rur. Przej$cia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy
o dwie dymersje wiekszej niz rura. Przestrzen wolng wypetni¢ pianka.

Instalacje wykona¢ nalezy z rur i ksztattek miedzianych PN 10 o potaczeniach zaciskanych.

W instalacji wody zimnej przewidziano armature:

- zawory odcinajace grzybkowe

Przewidziano zastosowanie nast¢pujacych baterii:

- baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe

- zaworki odcinajace z wezykami na podtaczeniach baterii

- zawory ze ztaczka

Piony, przewody zasilajace beda izolowane antyroszeniowo otulinami z pianki poliuretanowej o
grubos$ci 9 mm.

3.6. Wymagania dotyczace wykonania instalacji wody cieplej.

Woda ciepta zasilajaca baterie umywalkowe i zlewozmywakowe przygotowana bedzie przez
elektryczne przeptywowe podgrzewacze umywalkowe o mocy min. 2,5 kW mocowane pod umywalka,
w sposéb trwaty i estetyczny.

3.7. Wymagania dotyczace wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda za pomoca projektowanej zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte. Kanalizacja sanitarna
podposadzkowa wykonana bedzie z rur i ksztattek PVC-U litych kielichowych SN8 z uszczelka
elastomerowg o $rednicach wedlug dokumentacji projektowe;j.

Piony wykonane zostang z rur PVC kanalizacyjnych o $rednicach @160 do @50 kielichowych,
taczonych na uszczelki. Przybory i urzadzenia podtaczone do kanalizacji winny by¢ wyposazone w
syfony.

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tuleja nalezy wypehi¢ szczeliwem elastycznym.

Zamontowane beda przybory:

- miska ustgpowa ze zbiornikiem ptuczacym z oszczgdnym zuzyciem wody

- miska ustgpowa ze zbiornikiem pluczacym z oszczednym zuzyciem wody  dla oséb
niepetnosprawnych

- umywalki zwykte i dla 0s6b niepelnosprawnych

- zlewozmywak

- zlew

- kratki sciekowe podtogowe

3.8. Wymagania dotyczace wykonania instalacji grzewczej.

W pomieszczeniach sanitariatow  zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi

konwektorowymi o mocy min. 1kW, z termostatem programowalnym, z trybem przeciw zamarzaniu
(+5°C) aktywowanym automatycznie, z automatycznym przejSciem do temperatury komfortowe;j
(+24°C) przy wykryciu ruchu.

Zaprojektowane zrodlo ogrzewania sali §wietlicy o wysokiej mocy pozwala w krétkim czasie uzyskaé
temperatur¢ wymagana w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt oséb bez okrycia wierzchniego.
Ogrzewanie zapewnione zostanie dwoma klimatyzatorami na$ciennymi, potozonymi na przeciwlegtych
Scianach sali w celu optymalizacji dystrybucji goragcego powietrza. Wydajnos¢ grzewcza urzadzen min.
9,5kW. Klimatyzator z mozliwo$cig ustawienia temperatury min. +8°C.

Zaprojektowane zrédlo ogrzewania zaplecza kuchennego o wysokiej mocy pozwala w krétkim czasie
uzyska¢ temperature wymagang w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt oséb bez okrycia



wierzchniego. Ogrzewanie zapewnione zostanie jednym klimatyzatorem nasciennym. Wydajnos¢
grzewcza urzadzen min. 2,7kW. Klimatyzator z mozliwoscig ustawienia temperatury min. +8°C.

3.9. Wymagania dotyczace wykonania instalacji wentylacji.

W pomieszczeniach wc zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie
wentylatorem tazienkowym z podlaczeniem do kanatu wentylacyjnego i sprzgzonym z wilacznikiem
Swiatta. Wydajno$¢ wentylatora 30m*/h, pob6r mocy 8W.

W pomieszczeniu zaplecza kuchennego i pomieszczeniu porzadkowym przewidziano wentylacje
grawitacyjna.

W pomieszczeniu $wietlicy projektuje si¢ wentylacje hybrydowa za pomoca wywiewu hybrydowego
obrotowego z nasadg kominowa Vmin. 720 m’/h, 12W.

Nawiew realizowany za pomoca nawiewnikéw okiennych oraz nawietrzakéw $ciennych. Dodatkowo
przewiduje si¢ montaz kratek transferowanych w celu umozliwienia przeptywu powietrza pomiedzy
pomieszczeniami sanitarnymi (wskazanymi w czesci rysunkowej)

3.10. Wymagania dotyczace wykonania instalacji klimatyzacji.

Instalacja klimatyzacyjna typu split zapobiega powstawaniu nadmiernej temperatury w sali Swietlicy

oraz na zapleczu kuchennym. Zaprojektowano trzy uktad typu split, kazdy sktada si¢ z jednostki $cienne;j
oraz jednostki zewngtrznej.

Zaprojektowano instalacje klimatyzacji zaplecza kuchennego o mocy chlodniczej 2.6kW i mocy
grzania 2.7kW, oraz analogicznie dwa klimatyzatory nascienne w pom. sali $wietlicy o mocy
chtodniczej 9.0kW raz o mocy grzania 9.5kW. Czynnikiem chtodniczym jest freon R410A. Jednostki
wewnetrzne montowaé w gérnej cze$¢ $cian, natomiast jednostki zewnetrzne na $cianie na zewnatrz
budynku w uktadzie poziomym w miejscu wskazanym na rysunku.

Instalacje klimatyzacji wykona¢ z rur miedzianych taczonych metodg zaciskowa, przeznaczonych do
czynnika chiodniczego R410a wg PN EN 12735-1. Dla cieczy zastosowac¢ rury o §rednicach 6,35mm,
zas$ dla gazu stosowaé przewody o $rednicach 9,52mm.

Klimatyzator nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi dostarczong wraz z urzagdzeniem.
Przej$cia przez §ciany wykona¢ w tulejach ochronnych.

Rury prowadzi¢ ze spadkiem w stron¢ przeptywu czynnika chtodzacego (przewdd cieczowy — 3%,
gazowy 3%). Po zmontowaniu instalacje nalezy przedmucha¢ w celu usuni¢cia z przewodéw
zanieczyszczen. Nastepnie przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci catego obiegu chtodniczego,
sprawdzajac doktadnie miejsca potaczen oraz przeprowadzi¢ prébe szczelnosci czynnikiem gazowym.
Cisnienie probne dla strony tlocznej - 1,8 MPa, dla ssawnej - 1,2 MPa.

Nastepnie calg instalacje¢ nalezy odpowietrzy¢ i napetni¢ freonem R410A.

Calos¢ instalacji izolowa¢ termicznie otulinami AF/Armaflex o grubo$¢ 13 mm.

W celu odprowadzenia skroplin z chtodnic klimatyzatoréw zaprojektowano przewdd z rur PE @ 20.
Potaczenia zgrzewane lub klejone, w zaleznosci od ich rodzaju. Skropliny z jednostek odprowadzié
grawitacyjnie do najblizszego pionu kanalizacyjnego poprzez syfon o wysokosci min. 30 cm. Min.
spadek przewoddéw skroplin 1 % Klimatyzator przystosowany jest do przylaczenia do sieci o napieciu
zasilajacej napieciem jednofazowym 230V 50Hz. Klimatyzator nalezy podiaczy¢ zgodnie z projektem
branzy elektryczne;j.

Instalacje prowadzi¢ po stronie zewnetrznej budynku, pod termoizolacja, nastepnie wej$¢ do budynku i
prowadzi¢ po $cianie dziatowej (po stronie sali Swietlicy — pod termoizolacja). W pomieszczeniu
zaplecza kuchennego instalacje prowadzi¢ w maskownicy PVC.

4. Kontrola jakosci robét.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przedmiotowych instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodnag z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robét powinna obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych lub
wykonanych robét z dokumentacja projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami



okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw
lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

4.1. Ogolne zasady odbioru roboét.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci i ilo§ci wykonanych czg$ci robdt, ustalonych w warunkach
kontraktu, w ktérych okresla si¢ réwniez terminy odbioru czesciowego.

Odbiér koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét. Przedmiotem odbioru
koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz z ewentualnymi odstgpstwami od dokumentacji
projektowej uzgodnionymi wcze$niej z Inwestorem,

- prawidtowos$¢ dziatania instalacji,

- protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek.

4.2. Szczegolne zasady odbioru robét.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

- obmiary powykonawcze;

- protokoty wykonanych badan odbiorczych;

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje;

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym.

W ramach odbioru koficowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbierane] instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw sprawdzié
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czgSciowych sprawdzi¢ protokolty zawierajace wyniki
badan odbiorczych

- sprawdzi¢ zgodno$ci wykonanych robdt z dokumentacja techniczna;

- sprawdzi¢ jako$¢ zastosowanych materiatdw; sprawdzi¢ sposéb prowadzenia przewodow; --
sprawdzi¢ utozenie przewodéw w gruncie;

- sprawdzi¢ utozenie przewoddéw na $Scianach lub w bruzdach;

- sprawdzi¢ prowadzenie i wykonanie pionéw, przewodéw odptywowych i podejs¢;

- sprawdzi¢ spadki przewodow;

- sprawdzi¢ zamocowanie przewodow;

- sprawdzi¢ sposdb usytuowania przewoddw i armatury;

- sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania zamknie¢ wodnych i urzadzen sptukujacych, sprawdzi¢ szczelnos¢
armatury czerpalnej;

- sprawdzi¢ drozno$¢ wentylacji przewodéw;

- sprawdzi¢ szczelnos¢ piondw wewnetrznych.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

5. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- dla zamontowanych urzadzen-1 szt.

- dla rurociggéw1 mb

Obmiaru robdt nalezy dokona¢ na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét.

6. Podstawa platnosci.

Podstawg platnosci jest podpisany bez uwag przez Zamawiajacego protokét koncowy wykonania robot.
Zaplata nastapi zgodnie z umowa ryczattowa za wykonanie zadania.



7. Przepisy zwiazane

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych tom II — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych Warszawa 1994 R.,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cze$¢ E Roboty instalacyjne sanitarne
Zeszyt 4 Instalacje wodociggowe ITB

- Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlanych czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje;
Zeszyt 10 Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych — Warszawa 2008,

- PN-EN 50193-1:2013-06 - wersja angielska - Elektryczne, przeptywowe ogrzewacze wody - Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne

- PN-EN ISO 15874-1:2013-06 - wersja angielska - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej -- Polipropylen (PP) - Cze¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne

- PN-EN 1983:2014-02 - Armatura przemystowa - Kurki kulowe stalowe

- PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyplywowe i baterie mieszajace do systemow
zasilania wodag typu 1 i typu 2 — Ogdlne wymagania techniczne (oryg.)

- PN-EN 15096:2008 Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego — Przerywacze prézni na przytacze do weza — Od DN 15 do DN 25 wiacznie Rodzina H, typ
B i typ D — Ogdlne wymagania techniczne (oryg.)

PN-EN ISO 15874-2:2005/A1:2008

- Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych" -Warszawa 1994 r.
-"Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych" Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 3

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary.

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno§¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

- PN-EN 12735-1:2002 (U) Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane okragte bez szwu do klimatyzacji i
chtodnictwa - Cze¢$¢ 1: Rury do systemdw przesytania ptyndw.

- PN-EN 12735-2:2002 (U) Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane okragte bez szwu do klimatyzacji i
chtodnictwa - Cz¢$¢ 2: Rury do wyposazenia.

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

- PN-EN 12236:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Wymagania wytrzymato$ciowe wieszakow
przewodow.

- PN-B-76002:1996 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

- PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej - Wymagania, badania,
oznaczenie.

- PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym - Funkcja
zigbienia — Wymagania.

- EN 133/80 ,.k.aczniki z miedzi i stopdw miedzi” cz. 1 — ,,Laczniki z miedzi do polaczen kapilarnych z
rurami miedzianymi.”

- PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym - Funkcja
zigbienia — Wymagania.

- PN-72/M-04600 Przemystowe sprezarkowe urzadzenia chtodnicze - Metody badan.

- PN-M-04614:1994 Chtodnictwo - Czynniki zigbnicze — Wymagania.

- Instrukcje montazu urzadzen opracowane przez Producentéw



