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OPIS ARCHITEKTURY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ, DZ. NR 67, OBREB 0025 WEGIELCE, GMINA MICHOW

PODSTAWA PRAWNA:

* Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michdw, znak
PP.6727.282.2022, z dnia 08.09.2022 roku.

* Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

* Obowigzujace przepisy i normy budowlane, a w szczegdlnosci:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
1225) zwane dalej ,,warunkami technicznymi”.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z pézn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609 z p6zn. zm.).
- Normy Europejskie do projektowania konstrukcji — Eurokody.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAL OWE WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

FUNDAMENTY

Lawy i stopy fundamentowe betonowe ze zbrojeniem konstrukcyjnym.

’

SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe grubosci 24cm zaprojektowano z bloczkéw betonowych B15 na zaprawie
cementowej 5,0MPa z termoizolacja od strony zewnetrznej z polistyrenu XPS grubosci 10cm. Sciang

izolowa¢ obustronnie przeciwwilgociowo dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowsa. Plyty
termoizolacyjne mocowane beda do $ciany — do poziomu gruntu - wytacznie przez klejenie.
Termoizolacj¢ od zewnatrz zabezpieczyc¢ folig PE.

SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw betonu komérkowego odmiany 500 o wytrzymatosci

na $ciskanie min. 2,5MPa, grubo$ci 24cm, na cienkospoinowej zaprawie klejowej z termoizolacja ze
styropianu grubo$ci 20cm. Plyty termoizolacyjne mocowane beda do Sciany na zaprawe klejowa,
dodatkowo kotwione na kotki dyblujace z tworzywa sztucznego. Warstwe elewacyjna zaprojektowano
jako tynk strukturalny cienkowarstwowy na siatce zatapianej w kleju w jednym z dostgpnych
systeméw docieplen. Wykonczenie $cian od wewnatrz z tynku cementowo-wapiennego kategorii 111,
gr. 1,5cm. Zaleca si¢ zastosowac zbrojenie w ostatniej spoinie pod oknami parteru np. Murfor.

SCIANY SZCZYTOWE I PODBITKI
Sciany szczytowe zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej drewnianej z desek 4,5x12cm, w

rozstawie co 62,5cm. Do konstrukcji zamontowane zostang przedtuzki drewniane 2,5x15x30cm w
rozstawie co 1m, do ktérych zamontowany zostanie pionowy ruszt z tat 45x45mm. Wykonczenie $cian
szczytowych oraz podbitki okapéw zaprojektowano z deski elewacyjnej, impregnowanej ciSnieniowo
gr. min. 15mm. Na polaczeniu elewacji z BSO i z deski zaprojektowano okapnik. Konstrukcja wiezby
dachowej nad wejsciem gléwnym i nad tarasem — widoczna, malowana w kolorze podbitek.

SCIANY WEWNETRZNE
Sciany wewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw betonu komérkowego odmiany 500 o wytrzymatosci




na $ciskanie min. 2,5MPa, grubosci 12cm dla $cian dzialowych.

Sciany dziatowe laczy¢ ze $cianami konstrukcyjnymi systemowymi tacznikami ze stali nierdzewnej
np. LP30. Scianki dziatowe murowaé na warstwie papy termozgrzewalnej. Wykoficzenie $cian z tynku
cementowo-wapiennego kategorii III, gr. 1,5cm.

Na S$cianie dzialowej pomiedzy sala $wietlicy a pozostalymi pomieszczeniami zaprojektowano
termoizolacje ze styropianu gr. 10cm. Warstwe wykonczeniowa zaprojektowano jako tynk strukturalny
cienkowarstwowy na siatce zatapianej w kleju w jednym z dostgpnych systeméw docieplen.

SCIANY SYSTEMOWE

W pomieszczeniu 0.4 zaprojektowano $ciane systemowa z ptyt HPL o wysokosci co najmniej 2m i
przeswitem nad podtoga 0,15m, wydzielajace kabing z miskg ustepowa. W §cianie przewidziano drzwi
o szerokosci w §wietle min. 80cm.

TRZPIENIE, WIENCE, NADPROZA
Geometri¢ oraz zbrojenie trzpieni, wiencéw i nadprozy zelbetowych monolitycznych przyja¢ zgodnie

z cze¢$cig konstrukcyjng. Oparcie nadprozy na murze minimum 25cm.

DACH

Wiezba dachowa drewniana zaprojektowana w konstrukcji wiazarowej, z drewna klasy C24,
z pokryciem z blachy ptaskiej na deskowaniu petnym. Dach dwuspadowy, o nachyleniu potaci pod
katem 25°. Przekroje elementéw drewnianych przyja¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Dach
zaprojektowano jako wentylowany z wlotami powietrza pod okapem i wylotami w kalenicy.
Wszystkie elementy drewniane poddane zostang impregnacji $srodkami ogniochronnymi, preparatami
zabezpieczajacymi przed korozja biologiczng i szkodnikami technicznymi drewna.

PODLEOGA NA GRUNCIE
Zaprojektowano podtoge na gruncie z betonu podktadowego C8/10 gr. min 10cm. Z podioza nalezy

usng¢ wierzchnia warstwe gruntu — humus. Wykop nalezy zasypywaé warstwami pospotki
réznoziarnistej o grubosci max 30cm i zaggszczaé. Wszystkie warstwy nalezy zageszcza¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is>0,98. Na betonie podktadowym wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg oraz termiczna.

POSADZKI

Rodzaje wykonczenia posadzek opisane zostaly na rzutach kondygnacji. Posadzki z betonu nalezy
zdylatowac po obrysie oraz w progach drzwi na powierzchnie mniejsze niz 36m” o boku mniejszym
od 6m.

TARASY, UTWARDZENIA
Nawierzchnie schodéw zewnetrznych, tarasu oraz opaski wokét budynku zaprojektowano z kostki
betonowej gr.6cm na podbudowie piaskowej stabilizowanej cementem. Nalezy zapewni¢ spadek

poprzeczny 1% od strony $cian budynku, w celu odprowadzenia wody opadowe;j.

KOMINY

Kominy wentylacyjne zaprojektowano w jednym z dostepnych na rynku systeméw kominowych.
Powyzej sufitu kominy oblozy¢ termoizolacja ze styropianu gr. Scm. Wykonczenie kominéw powyzej
potaci dachowych w systemie BSO. Na kominie wykona¢ obrébke z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekane;j.



IZOLACIJE

Izolacja przeciwwilgociowa wierzchu tawy fundamentowej oraz wierzchu $ciany fundamentowe;j,
pozioma — papa termozgrzewalna.

Izolacja wierzchu fawy fundamentowej w miejscu rdzeni zelbetowych, pozioma — mikrozaprawa
wodoszczelna np. [ZOHAN EKO 1K.

Uwaga: Izolacja z papy nie moze przechodzi¢ przez rdzen zelbetowy! W obrebie rdzenia wykonad
izolacje z mikrozaprawy na bazie cementu tak aby mozliwe bylo potaczenie obu izolacji na zaktad
min. 20cm.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych obustronnie — dyspersyjna masa
asfaltowo-kauczukowa.

Warstwa ostonowa termoizolacji $§ciany fundamentowej do poziomu gruntu — folia PE 0,2mm.

Izolacja cokotu do wysokosci 30cm — tynk mozaikowy.

Izolacja przeciwwilgociowa na betonie podktadowym - 1x folia PE gr. 0,5mm.

Izolacja termiczna podiogi na gruncie - styropian EPS 100-038 gr. 3x5cm.

Izolacja termiczna $cian fundamentowych — polistyren XPS gr. 10cm.

Izolacja termiczna $cian w czgéci cokotowej — styropian EPS 70-038 gr. 15cm.

Izolacja termiczna Scian zewnetrznych — styropian EPS 70-038 gr. 20cm.

Izolacja termiczna dachu — welna mineralna (A=0,035) gr. 20+10cm.

Paroizolacja pod termoizolacja sufitu — folia paroizolacyjna.

Izolacja technologiczna podtég — folia PE gr. 0,2mm uktadana na zaktad suchy 25cm.

Izolacja przeciwwilgociowa i wiatrochronna dachu — membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna.
Szczegétowy uktad warstw zgodnie z rysunkami i wytycznymi dostawcoéw. Zachowa¢ odpowiednie
wykonanie warstw (stosujac np. zaktady) zgodnie z wytycznymi producenta danej technologii oraz
sztuki budowlane;.

POKRYCIE DACHU

Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy stalowej ptaskiej na rabek stojacy. Rynny i rury spustowe
zaprojektowano jako systemowe z blachy stalowej powlekanej. Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej powlekane;.

STOLARKA BUDOWLANA
Stolarka okienna z PVC o wspétczynniku przenikania ciepta max. U=0,9 W/m?K. Drzwi wewnetrzne

typowe, ptytowe. Drzwi zewnetrzne oraz wewnetrzne pomigdzy salg Swietlicy a reszta budynku -
0 wspdtczynniku przenikania ciepta max. U=1,1 W/m?K. Wymiary okien i drzwi wg zestawienie
stolarki budowlane;j.

TYNKI

Elewacje budynku zaprojektowano w wykonaniu jako tynk strukturalny cienkowarstwowy na siatce
zatapianej w kleju do warstwy termoizolacyjnej w systemie BSO. Sciany cokotu do wysoko$ci min.
30cm - tynk mozaikowy. Tynki wewngtrzne $cian zaprojektowano jako zwykle cementowo -
wapienne kategorii III. Sufity nad parterem zaprojektowano z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 1,25mm
na ruszcie metalowym. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci (zaplecze kuchenne,
pomieszczenia porzadkowe i sanitarne) stosowac ptyty wodoodporne.

POZOSTALE

Parapety zewng¢trzne z blachy stalowej ptaskiej powlekanej w kolorze obrébek blacharskich.

Przy wejsciu gltéwnym wykonaé wycieraczke ze stali ocynkowanej o wymiarach 1,0x0,5m
wpuszczong w kostke.



Okiennice z drewna, deskowe w ramie, malowane w kolorze podbitek okapow.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu, w kolorze biatym.

TECHNOLOGIA, WKONCZENIE I WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
Obiekt uzytkowany bedzie jako $wietlica wiejska — $wiadczaca ustugi z zakresie kultury. Obiekt

uzytkowany bedzie okazjonalnie w ramach spotkan lokalnej spotecznosci np. zebrania wiejskie,
zajecia kulinarne, plastyczne, muzyczne, teatralne, imprezy okolicznoS$ciowe, spotkania kot wiejskich.
Spotkania 1 imprezy obslugiwane beda przez organizatoréw bez zatrudniania dodatkowych
pracownikow.

Pomieszczenia maja wysoko$¢ min. 3,0. Pomieszczenie 0.2 ma wysoko$¢ min. 2,5m. W budynku nie
beda wystepowaty czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia. W budynku jednocze$nie nie bedzie
przebywato wiecej niz 36 oséb.

0.1 SALA SWIETLICY

Podloga z plytek gresowych antyposlizgowych R10, zmywalna i nienasigkliwa z cokolikiem
obwodowym wysokosci 8cm.

Sufity i $ciany malowane farbami lateksowymi. Sciana do wysokoéci 1,6m malowana farba lateksowa
0 najwyzszej klasie odporno$ci na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 wg PN-EN 13300.
Wyposazenie:

- dwa wieszaki $cienne na ubrania wierzchnie (mozliwo$¢ zawieszenia min. 36 sztuk odziezy),

- dwie szafy zamykane na klucz z pétkami przeznaczona do ogdlnego uzytku (sktadowanie np.
zastawy stolowej itp.) o wymiarach min.: szerokos$ci 80cm, gleboko$¢ 40cm, wysokos¢ 180cm,

- 6 stotéw o wymiarach min.: szeroko$ci 80cm, dtugos¢ 160cm, wysokos¢ 80cm, konstrukcja stalowa,
malowana proszkowo, blaty z ptyty laminowanej,

- 36 krzesel, konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie z materiatu fatwo zmywalnego;

0.2 WC PRZEZNACZONE DLA KOBIET ORAZ OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Podloga z ptytek gresowych antyposlizgowych R10, zmywalna i nienasigkliwa.

Sufity i §ciany malowane farbami lateksowymi. Sciana do wysokosci 2,1m wykonczona glazurg
dajaca powierzchnie zmywalng i odporng na dziatanie wilgoci.

Wyposazenie:

- miska ustgpowa ceramiczna biata, wolnostojaca z deska sedesowg PVC — dostosowana do oséb
niepelnosprawnych oraz uchwyty: staty oraz ruchomy;

- umywalka wiszaca, ceramiczna, biala, dostosowana do os6b niepetnosprawnych oraz dwa uchwyty
state;

- dozownik mydta w ptynie;

- uchwyt na papier toaletowy;

- kosz na $mieci tazienkowys;

- szczotka toaletowa wiszaca;

- podajnik recznikéw papierowych;

- lustro wklejone o wym. min. 60x90cm.

0.3 PRZEDSIONEK WC

Podloga z ptytek gresowych antyposlizgowych R10, zmywalna i nienasigkliwa.

Sufity i $ciany malowane farbami lateksowymi. Sciana do wysokosci 2,1m wykonczona glazurg
dajacg powierzchni¢ zmywalng i odporng na dziatanie wilgoci.

Wyposazenie:

- umywalka wiszgca, ceramiczna, biala;



- dozownik mydta w ptynie;

- kosz na $mieci tazienkowys;

- podajnik recznikéw papierowych;

- lustro wklejone o wym. min. 60x90cm.

0.4 WC PRZEZNACZONE DLA MEZCZYZN

Podloga z ptytek gresowych antyposlizgowych R10, zmywalna i nienasigkliwa.
Sufity i $ciany malowane farbami lateksowymi. Sciana do wysokosci 2,1m wykonczona glazurg
dajaca powierzchnie zmywalng i odporng na dziatanie wilgoci.

Wyposazenie:

- miska ustgpowa ceramiczna biata, wolnostojaca z deska sedesowa PVC;

- uchwyt na papier toaletowys;

- kosz na $mieci tazienkowy;

- szczotka toaletowa wiszaca;

- pisuar ceramiczny biaty;

- zawOr czerpalny ze ztaczka do weza;

- kratka sciekowa podtogowa z syfonem, ze stali nierdzewnej;

0.5 POMIESZCZENIE PORZADKOWE

Podloga z plytek gresowych antyposlizgowych R10, zmywalna i1 nienasigkliwa z cokolikiem
obwodowym wysokosci 8cm.

Sufity i $ciany malowane farbami lateksowymi. Sciana do wysokoéci 1,6m malowana farba lateksowa
0 najwyzszej klasie odporno$ci na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 wg PN-EN 13300.

Nad zlewem wykonany fartuch z glazury o wysokosci 50cm.

Wyposazenie:

- niski zlew ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 40x40x24cm,

- zawOr czerpalny ze ztaczka do weza;

- kratka $ciekowa podtogowa z syfonem, ze stali nierdzewnej;

- szafka metalowa z pétkami na $rodki czysto$ci zamykana na zamek patentowy, o wymiarach min.
40x40x180cm, malowana proszkowo w kolorze biatym

0.6 ZAPLECZE KUCHENNE

Podloga z plytek gresowych antyposlizgowych R10, zmywalna i nienasigkliwa z cokolikiem
obwodowym wysokosci 8cm.

Sufity i $ciany malowane farbami lateksowymi. Sciana do wysokoéci 1,6m malowana farba lateksowa
o najwyzszej klasie odporno$ci na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 wg PN-EN 13300.

Za zlewozmywakiem i kuchenka zaprojektowano fartuch z glazury o wysokosci 50cm.

Wyposazenie:

- meble kuchenne wg aranzacji wnetrza;

- umywalka ceramiczna biata wpuszczana w blat, z armatura, do mycia rak;

- podajnik recznikéw papierowych;

- dozownik mydta w ptynie;

- zmywarka do naczyn szerokosci max. 60cm;

- dwie lodéwko-zamrazarki szerokos$ci max. 60cm;

- piekarnik z ptyta indukcyjna;

- zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem:;

- okap kuchenny;



ZAGOSPODAROWANIE TERENU

UTWRADZENIA NAWIERZCHNI

Utwardzenia kratkg parkingowa typu ekoraster z wypetnieniem kruszywem — dla ruchu kotowego:
- 3 miejsca parkingowe o wymiarach min.2,5x5m oraz dojscie do nich o szerokosci min. 1,5m.
Warstwy:

- kratka typu ecoraster wys. 5cm wypetniona kruszywem;

- warstwa wyréwnujaca gr. 2cm, zwirek 2/5mm;

- podbudowa 25cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie: ttuczefi 31,5/63mm + kliniec
16/31,5mm;

- warstwa niwelacyjna do gtebokosci gruntu rodzimego, z zageszczonej pospoiki ze spadkiem 1-1,5%,
gr. $rednia 10cm;

Utwardzenie kostka betonowa — dla ruchu kotowego:

- 1 miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach min. 3,6x5m.
- wjazd na dziatke o szeroko$ci 4,5m — do bramy.

Warstwy:

- kostka betonowa gr. 6cm

- podsypka gr. 3cm, mieszanka cementowo-piaskowa 1:4

- podbudowa warstwa II gr. 10cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

- podbudowa warstwa I gr. 25cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie: ttuczen 31,5/63mm
+ kliniec 16/31,5mm

- warstwa niwelacyjna do gtebokosci gruntu rodzimego, z zageszczonej pospoiki ze spadkiem 1-1,5%,
gr. $rednia 10cm;

Utwardzenie kostkg betonowa — dla ruchu pieszego:

- doj$cie do budynku od bramy o szerokosci min. 3m z miejscowymi poszerzeniami pod $mietniki
i elementy matej architektury;

- opaska wokot budynku, tarasy.

Warstwy:

- kostka betonowa gr. 6cm

- podsypka gr. 3cm, mieszanka cementowo-piaskowa 1:4

- podbudowa warstwa gr. 15cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

- warstwa niwelacyjna do gtebokosci gruntu rodzimego, z zageszczonej pospoiki ze spadkiem 1-1,5%,
gr. $rednia 10cm;

Utwardzenia wykonane zostang ze spadkiem od strony obiektu w celu odprowadzenia wdd
opadowych na obszar dzialki inwestora, nie powodujac zalewania sgsiednich nieruchomosci —
utwardzenia wg projektu zagospodarowania terenu. Utwardzenia wykonane zostang ze spadkami
poprzecznymi nie wigkszymi niz 1% i podtuznymi nie wigkszymi niz 6%.

NASADZENIA
Wzdhuz dojscia do budynku zaprojektowano nasadzenia zieleni Srednio wysokiej w ilosci 12 szt. —
krzewy ozdobne np. czarny bez, deren ozdobna, katalpa.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

LAWKI ZEWNETRZNE

Element odporny na zmiany pogodowe i wandalizm, przeznaczony do dlugotrwalego uzytkowania.
Konstrukcja drewniano-metalowa, odpowiednio zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi
min. drewno impregnowane, elementy metalowe malowane proszkowo. Siedzisko i oparcie z desek
drewnianych, nogi stalowe lub Zeliwne. Wymiary: dtugo$¢ min. 170cm, wysoko$¢ siedziska 40-42cm,
z oparciem min. 75cm.



Dwie tawki przy ciggu pieszym mocowane do podloza na stale (np. do stép betonowych) z
mozliwoscia demontazu tawek w sezonie zimowym.
Dwie tawki na tarasie, wolno stojace.

KOSZ NA SMIECI

Konstrukcja no$na z rury stalowej. Konstrukcja pojemnika z blachy perforowanej. Kosz siatkowy
opcjonalnie wyposazony we wktad z blachy ocynkowanej. Konstrukcja stalowa, zabezpieczona
antykorozyjnie przez np. ocynkowanie i malowanie proszkowe. Pojemnik o objetosci 35 — 501
Wysoko$¢ kosza min. 80cm, srednica wkiadu 30cm. Montaz na stopie fundamentowe;j.

TABLICA INFORMACYJNA

Konstrukcja metalowa. Plansza o wymiarach min. 70x70cm, podpory z rury stalowej. Wysokos¢
tablicy min, 170cm. Konstrukcja odpowiednio zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi
min. elementy ocynkowane i malowane proszkowo. Montaz na stopach fundamentowych.

STOJAK NA ROWERY

Stojak na minimum pig¢ rowerédw. Element odporny na zmiany pogodowe i wandalizm, przeznaczony
do dilugotrwatego uzytkowania, montaz na stopach fundamentowych. Konstrukcja stalowa,
zabezpieczona antykorozyjnie przez np. cynkowanie, malowanie proszkowe. Wymiary: wysokos¢
min. 35cm, dlugo$¢ min. 150cm, szeroko$¢ min. 40cm.

DONICE OGRODOWE
Donice z betonu architektonicznego. Mrozoodporne, impregnowane. Dwie donice o wymiarach min.
150x50x50cm przy ciagu pieszym oraz dwie o wymiarach min. 100x50x40cm przy budynku.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]:

Powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnacji.

Powierzchnia wewnetrzna: 103,91 m?.

Wysokos¢: 6,25 m (budynek niski, N — do 12 m).

Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 1/0.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materialéw

niebezpiecznych pozarowo.
Obiekt uzytecznosci publicznej, o niewielkim zagrozeniu pozarowym. W budynku nie przewiduje si¢

sktadowania, uzywania substancji pozarowo niebezpiecznych. Beda wystgpowaly w nim przede
wszystkim materiaty palne kwalifikujace je do grupy materiatéw palnych ,,A”, o temperaturze zaptonu
powyzej 200 °C stanowigce wyposazenie uzytkowe pomieszczen (tkaniny, drewno, materiaty
drewnopochodne, PVC, poliuretan, guma itp.).

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

7Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania bedzie to budynek uzyteczno$ci publiczne]
przeznaczony do przebywania dla nie wigcej niz 50 oséb nie bedacych stalymi uzytkownikami
budynku, zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL III

Przewidywana maksymalna liczba os6b w budynku: do 40.

Pomieszczenia, ktorych drzwi powinny si¢ otwiera¢ na zewnatrz: nie dotyczy.

Podzial na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 103,91 m?,

Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia.

Nie dotyczy, budynek zaliczany do kategorii ZL.




Klasa odpornosci pozarowej, klasy odpornosci ogniowej 1 stopien rozprzestrzeniania ognia przez

elementy budowlane.
Klasa odpornosci pozarowej: D.
Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku wynikajace z klasy D odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci

pozarowej Gléwna konstrukcja | Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
budynku nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu

D R 30 ) REI 30 | EI 30 ) )

Wszystkie powyzsze elementy powinny spetnia¢ wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia
(NRO).
Wystepowanie materialdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen

zagrozonych wybuchem.
W budynku zasadniczo nie przewiduje si¢ przechowywania, stosowania substancji mogacych tworzy¢

mieszaniny wybuchowe, a wigc zagrozenie wybuchem nie bedzie wystgpowato.
Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan

sprawnosci os6b w obiekcie.

Ewakuacja z budynku na zasadzie przejScia ewakuacyjnego przez maksymalnie 3 pomieszczenia do
wyjscia na zewnatrz od strony zachodniej (o wymiarach min. 90x200 cm w $wietle). Maksymalna
dlugo$¢ przejscia do 12 m. W ramach aranzacji pomieszczen nalezy zapewni¢ szeroko$¢ przejsé
ewakuacyjnych co najmniej 0,90 m. Sufity podwieszane na drodze ewakuacyjnej beda wykonane z
materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.
Dobdr urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen sluzacych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z okreSleniem zakresu i celu ich stosowania.

Na dachu budynku przewidywana jest instalacja fotowoltaiczna sktadajaca si¢ z paneli oraz inwertera
stuzacego do przeksztatcania energii stalej (wytwarzanej ze stonca) w energi¢ zmienna (dla sieci
energetycznej). Do zabezpieczenia ppoz. instalacji nalezy przewidziec:

a) optymalizatory przy panelach, ktére w przypadku braku napigcia sieciowego obnizaja napigcie po
stronie DC do poziomu bezpiecznego, i/lub

b) przeciwpozarowy wylacznik po stronie DC zlokalizowany jak najblizej paneli - odlaczajacy
napiecie state po zaniku zasilania podstawowego inwertera.

Budynek nalezy oznakowaé znakiem bezpieczenstwa zgodnym z Polska Norma PN-HD 60364-7-

712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgs¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych

instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uklady zasilania, informujacym o obecnosci

w obiekcie instalacji fotowoltaiczne;.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje

o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen

gasniczych oraz innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip

ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wod¢ do zewn¢trznego gaszenia pozaru — wymagane na poziomie

10 dm?*s z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego o $rednicy 80 mm oddalonego 5-75 m od

budynku. Realizowane z sieci wodociggowej z projektowanym hydrantem DN8O (10 dm’/s) przy

drodze powiatowej w odlegtosci 71,9 m od obiektu.

Droga pozarowa — nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej do przedmiotowego budynku.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach

wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
Usytuowanie budynku przedstawione zostalo na rysunku zagospodarowania terenu: od strony
pétnocno-wschodniej, potudniowo-wschodniej, péinocno-zachodniej i péinocno-wschodniej: powyzej




16,0 m od granic dziatek i obiektow sasiednich (przy wymaganych minimalnych odlegtosciach 4,0 m
od granicy dziatki i 8,0 m od obiektéw sgsiednich).

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagafh ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 Iub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym.

Nie dotyczy.

Zgodnie 7 rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722) niniejszy projekt
budowlany nie podlega obligatoryjnemu uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

PROJEKTANT
Stanistaw Oniszczuk
upr. bud. nr 2410/Lb/94
w specjalnosci architektonicznej
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BUDYNEK W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

POKRYCIE DAEHU Z ETERNITU
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S PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
R UWAGA:
((\\ g Na podstawie art. 36a, ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane kwalifikuje
niniejsze zamierzone odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego jako nieistofne:
¢ - zmiana zasilenia obiektu w energie elektryczna z przytacza napowietrznego na WLZ-enn
I’L o 91 W pozostatej czeSci ninejszy projekt jest zgodny z zatwierdzonym w pozwoleniu na budowe.
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- MIEJSCE POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW 0SOBOWYCH
5x2,5m
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- MIEJSCE POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW 0SOBOWYCH
PRZEZNACZONE DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
5x3,6m
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GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
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wg odrebnego opracowania projektowego
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OPIS OBIEKTOW:

1 - BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE). OBIEKT PARTEROWY.
SCIANY ZEWNETRZNE ORAZ PRZEKRYCIE DACHU Z MATERIAtOW NRO.
——— 2 - ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ: PVC®160, L=15,0m.
E 3 - ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA NIECZYSTOSCI CIEKLE o pojemnoéci do 10m’.,
L - ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA: PE®4O, L=26,0m.
5 _ ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA: YKY hxhmm?.
51 - WLZ ENN: YKY 4x10mm?.
© 6 - LATARNIE OSWIETLENIOWE: wysoko$¢ stupa 6m, oprawa typu LED
OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY:
== 7 - tAWKA
8 - KOSZ NA SMIECI
9 - TABLICA INFORMACYJNA
=1 10 - STOJAK NA ROWERY
e 11 - DONICA OGRODOWA

-0

OBIEKTY PROJEKTOWANE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:
————£>)12 - PRZYACZE WODOCIAGOWE ZE STUDNIA WODOMIERZOWA
0 13 - ZtACZE KABLOWO-LICZNIKOWE

14 - HYDRANT DN80

OBIBKTY>RRZEZNACZONE DO ROZBIORKI WG ODREBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:
15 - BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWE)J

OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW OGRANICZA SIE DO TERENU DZIAtKI
INWESTORA OZNACZONEGO LITERAMI A, B, C, D, E

UWAGI!
MASY ZIEMNE POWSTALE W WYNIKU PRAC BUDOWLANYCH ZOSTANA ZAGOSPODAROWANE W

OBREBIE DZIAtKI INWESTORA. NA TERENACH ZIELONYCH NIE ZMIENIA SIE NATURALNEGO KIERUNKU
SPLYWU WOD POWIERZCHNIOWYCH. WODY OPADOWE Z DACHOW, TARASOW | UTWARDZEN TERENU
ZOSTANA ODPROWADZONE NA TEREN ZIELONY NA DZIALCE INWESTORA, BEZ MOZLIWOSCI

ZALEWANIA DZIALEK SASIEDNICH.

TYTUL RYS. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
OBIEKTY BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ, KAT. IX
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
ZBIORNIK BEZODPtYWOWY NA NIECZYSTOSCI CIEKtE
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
LATARNIE OSWIETLENIOWE
OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
LOKALIZACJA DZ. NR 67, OBREB 060808 2.0025 WEGIELCE,
JEDNOSTKA EWID. 060808 2 MICHOW
ARCHITEKTURA  Stanistaw Oniszczuk PODPIS
PROJEKTANT upr. bud. nr 2410/Lb/94
w_specjalno$ci architektonicznej
ARCHITEKTURA  mgr inz. arch. Marta Bogusz PODPIS
SPRAWDZAJACY  ypr. bud. nr 245/LBOKK/2019
w_specjalnoéci architektonicznej
OPRACOWAL mgr inz. Piotr Bogusz PODPIS
upr. bud. nr LUB/0130/PWBKb/16
w_specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
INSTALACJE inz. Stanistaw Ochmifnski PODPIS
SANITARNE upr. bud. nr 1719/Lb/82
PROJEKTANT w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
INSTALACJE Andrzej Kasperek PODPIS
SANITARNE upr. bud. nr 1163/Lb/90
SPRAWDZAJACY \ spec. instalacyjno-inzynieryjnej
INSTALACJE mgr inz. Andrzej Pawluk PODPIS
ELEKTRYCZNE upr. bud. nr LUB/0034/PBE/19
PROJEKTANT w specjalnosci instalacyjnej
INSTALACJE mgr inz. Stawomir Socha PODPIS
ELEKTRYCZNE upr. bud. nr LUB/0363/PWBE/17
SPRAWDZAJACY  \ specjalnoéci instalacyjnej
DATA 21112022 S 1500 NRRYS. ZT-1
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Zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczenia Eggazgjzki Powierzchnia
0.1 Sala Swieflicy Terakota 71,9
wC
0.2 kobiet/niepetnosprawnych Terakota 5.2
Przedsionek WC
0.3 mezczyzn Terakota 4,0
0.4 WC mezczyzn Terakota 3,7
0.5 Pom. porzadkowe Terakota 1,2
0.6 Zaplecze kuchenne Terakota 14,6
100,6 m*

816
880

UWAGI:

- wyposazenie pomieszczef wg opisu i projektu

aranzacji wnetrz,

- w budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjna

i hybrydowa,

- komin wentylacyjny systemowy,
- wymiary drzwi zewnetrznych oraz stolarki okiennej

podano w $wietle otwordw,

- wymiary drzwi wewnetrznych podano w Swiefle

oScieznic.
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BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

Lokalizacja:

DZ. NR 67

OBREB 060808 2.0025 WEGIELCE |
JEDNOSTKA EWID. 060808_2 MICHOW

Tytut rysunku:

RZUT PARTERU

Projektant:

Stanistaw Oniszczuk
upr. bud. nr 2410/Lb/94

w specjalnoSci architektonicznej

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Marfa Bogusz
upr. bud. nr 245/LBOKK/2019

w specjalnosci architektonicznej

Opracowat:
mgr inz. Piotr Bogusz

upr. bud. nr LUB/0130/PWBKb/16
w specjalnoSci konsfrukcyjno-budowlanej

Skala rysunku Data
1:100 21.11.2022
Nr arkusza

A.01
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UWAGI:

- rozwiazania konstrukcyjne oraz instalacyjne
zawarto w projekcie technicznym,

- w budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjna,
- pokrycie dachu zaprojekfowano z blachy ptaskiej;
orientacyjna powierzchnia potaci dachowych: 226m?;
system orynnowania:

rynny @75mm i #100mm o spadkach 0,2%;

rury spustowe (rs) ¢63mm i #90mm.

* ok

90

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

Lokalizacja:

DZ. NR 67

OBREB 060808 2.0025 WEGIELCE |
JEDNOSTKA EWID. 060808 2 MICHOW

Tytut rysunku:

RZUT DACHU

Projektant:

Stanistaw Oniszczuk
upr. bud. nr 2410/Lb/94
w specjalnoSci architektonicznej

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Marfa Bogusz
upr. bud. nr 245/LBOKK72019
w specjalnoSci architektonicznej

Opracowat:

mgr inz. Piotr Bogusz
upr. bud. nr LUB/0130/PWBKb/16
w specjalnoSci konsfrukcyjno-budowlanej

Skala rysunku Data
1:100 21.11.2022
Nr arkusza

A.02




‘ schemat wigzara
o
o 15
~F
~
& m
©0 I VY
g - e : I
-+ 0 | | -
B g gl || %
n L
& | ” |
~N
1 O O O
e T i Sz,
| 7], % [ I I 11 [T 5
" -0,02 & = #l0,00:LWI,:Om n% [ il i jF
] A 4 !—~ o
| J=0.30 I ————r S —+— | \Sf2 J—"ﬂ m UWAGI:
;J// -0.73 % [T - rozwigzania konstrukcyjne oraz instalacyjne
o 7 zawarto w projekcie technicznym.
% A/
%% - [sf1 ,
Y 7 BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
S beton beton IS
. /A/ podktadowy podktadowy R
777 A7 Lokalizacja:
DZ. NR 67
/L /\,\ OBREB 060808 2.0025 WEGIELCE |
t\z/‘ d/‘ JEDNOSTKA EWID. 060808_2 MICHOW
D T Tytut rysunku:
SW2 Sciana dziatowa sz Sciana fundamentowa (od zewnatrz) S strop nad parterem dach nieocieplony taras/opaska PRZEKROJ A-A
tynk cementowo-wapienny 1,5cm tynk mozaikowy cm ﬁas dolny wigzara wg projektu blacha stalowa ptaska kostka betonowa 6cm
beton komérk 7 ' ian EPS 70-038 5 onstrukcji/wetna mineralna 20cm na rabek stojacy - podsypka piaskowa
efon xomorkowy cm styropian = cm ruszt pod ptyty g-k/wetna mineralna| 10cm mata strukturalna - sfabi{lzowana cementem 15cm Proiektant:
tynk cementowo-wapienny 1,5cm masa asfaltowo-kauczukowa - - : : : rojekrant:
bloczki betono Jhem folia paroizolacyjna - deskowanie petne 2,5cm EOdOSgpg’[akiZ?Sgeoségzona 30cm Stanistaw Oniszczuk
otz onowe ptyty gipsowo-kartonowe 1,25cm kontrtaty 5x2,5 2,5cm posp * upr. bud. nr 2410/Lb/94 .
S 1 . masa asfaltowo-kauczukowa - membrana dachowa w specjalnoSci architektonicznej
W | &ciana wewnetrzna
wysokoparoprzepuszczalna - LEGENDA ) )
tynk cienkowarstwowy 0,5cm P podtoga na gruncie krokwie wg projektu - Pr'olel'dlanf sprawdzajacy:
styropian EPS 70-038 12cm Sf1 Sciana fundamentowa (od zewnatrz) : — fechnicznego] | befon komorkowy mgr inz. arch, Marta Bogusz
- - ptytki gresowe antypo$lizgowe 2cm upr. bud. nr 245/LBOKK/2019
beton komérkowy 12cm folia ochronna PE 0,2mm beton w specjalno$ci architektonicznej
Fvnk cementowo-wapienn 15em na suchy zaktad 25cm - posadzka beftonowa 6cm
L =T ; styrodur XPS 10cm Egligugmrggﬂ?aglzzggmmm ) beton zbrojony Opracowat:
masa asfaltowo-kauczukowa - styropian EPS 100-038 5em mgr inz. Piotr Bogusz
SZ Sciana zewnetrzna (od zewnatrz) bloczki betonowe 24cm izolacja_przeciwwilgociowa upr. bud. nr LUB/0130/PWBKb/16 .
- faltowo_kauczukowa _ . folif PE 0Emm B w specjalnoSci konsfrukcyjno-budowlanej
tynk cienkowarstwowy 1cm masa asra . Skl ” Dat
styropian EPS 70-038 20cm podk{ad bEfOI’]OWy €8/10 10cm ala rysunku ara
P podsypka zageszczona 1:50 21.11.2022
beton komorkowy 2Lcm Z pospétki Is>0.98 ~30cm
tynk cementowo-wapienny 1,5cm
Nr arkusza

A.03




WYKONCZENIE ELEWACJI:

TYNK MOZAIKOWY
KOLOR: SZARY

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA STYROPIANIE
KOLOR: BIALY

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
KOLOR: DREWNO SOSNOWE

OKIENNICE DREWNIANE
KOLOR: DREWNO SOSNOWE

DESKA ELEWACYJNA
KOLOR: DREWNO SOSNOWE

POKRYCIE Z BLACHY PLASKIEJ
KOLOR: CIEMNOSZARY

Mmoo N m >

UWAGQGI:
- rozwigzania konstrukcyjne oraz instalacyjne
zawarto w projekcie technicznym.

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

Lokalizacja:

DZ. NR 67

OBREB 060808 2.0025 WEGIELCE |
JEDNOSTKA EWID. 060808 2 MICHOW

Tytut rysunku:

ELEWACJE

Projektant:

Stanistaw Oniszczuk
upr. bud. nr 2410/Lb/94
w specjalnoSci architektonicznej

Projektant sprawdzajacy:

S — S — mgr inz. arch, Marta Bogusz

upr. bud. nr 245/LBOKK72019
w specjalnoSci architektonicznej

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA gy s Piotr Bogusz

upr. bud. nr LUB/0130/PWBKb/16
w specjalnoSci konsfrukcyjno-budowlanej

Skala rysunku Data
1:100 21.11.2022
Nr arkusza

A.04




WYKONCZENIE ELEWACJI:

TYNK MOZAIKOWY
KOLOR: SZARY

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA STYROPIANIE
KOLOR: BIALY

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
KOLOR: DREWNO SOSNOWE

OKIENNICE DREWNIANE
KOLOR: DREWNO SOSNOWE

DESKA ELEWACYJNA
KOLOR: DREWNO SOSNOWE

POKRYCIE Z BLACHY PLASKIEJ
KOLOR: CIEMNOSZARY

Mmoo N m >

| R

g []
g B
ELEWACJA POtUDNIOWO-WSCHODNIA
UWAGI:
- rozwigzania konstrukcyjne oraz instalacyjne
zawarto w projekcie technicznym.
S BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE]
F E Lokalizacja:

DZ. NR 67
OBREB 060808 2.0025 WEGIELCE |
JEDNOSTKA EWID. 060808_2 MICHOW

Tytut rysunku:

i ELEWACIJE
“ — 0|
I I I Projektant:
@ Stanistaw Oniszczuk
B upr. bud. nr 2410/Lb/94
. / @ w specjalnoSci architektonicznej
&) A SQ ?: 5 Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Marfa Bogusz
upr. bud. nr 245/LBOKK72019
w specjalnoSci architektonicznej

ELEWACJA POtUDNIOWO-ZACHODNIA gy s Piotr Bogusz

upr. bud. nr LUB/0130/PWBKb/16
w specjalnoSci konsfrukcyjno-budowlanej

Skala rysunku Data
1:100 21.11.2022
Nr arkusza

A.05




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Oznaczenie na rysunku Dz-180/250 D1-90/205 D2-90/205 D3-80/205
[Fg)
== I
Schemat AN Ej[ kKR
1S 4 ' j[ B
4590 45
Wymiary zestawcze | So 1800 1000 1000 900
ofworu
Ho 2500 2100 2100 2100
Wymiary zewnetrzne|S 900 900 900 800
w Swietle oScieznicy
H 2050 2050 2050 2050
llosc L P L P L P
1
1 - 1 2 1 -
Uwagi zewnetrzne wewnetrzne tazienkowe drzwi harmonijkowe
wejéciowe z kratka z otworami
wentylacyjna wentylacyjnymi
U=11 W/mK | U=11 W/mK | I e
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
01-180/160 02-100/160 Db-200/250
Oznaczenie na rysunku
Schemat gl
- g
Wymiary zestawcze SxH 1800x1600 1000x1600 2000x2500
Wymiary zewnefrzne| Sz 1780 980 1980
oscieznicy
Hz 1535 1535 2435
Powierzchnia m? 2,88 1,60 5,00
llos¢ 3 2 1
Uwagi U=0,9 W/m?K U=0,9 W/m%K U=0,9 W/m?K
UWAGI: - przed zamdwieniem stolarki Projektant:

sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Lokalizacja:
DZ. NR 6%
OBREB 060808 2.0025 WEGIELCE |

JEDNOSTKA EWID. 060808 2 MICHOW

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

Tytut rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI

Opracowat:

Stanistaw Oniszczuk
upr. bud. nr 2410/Lb/94
w specjalnoSci architektonicznej

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Marta Bogusz
upr. bud. nr 245/LBOKK/2019
w specjalnoSci architektonicznej

mgr inz. Piotr Bogusz
upr. bud. nr LUB/0130/PWBKb/16
w specjalnoSci konstrukcyjno-budowlanej

A.06

Nr arkusza

Skala rysunku

1:100




POMIESZCZENIE 0.2
RZUT Z GORY

podajnik

gowe ]

porecz stata

miska ustepowa
qd stojaca przystosowana
do osdb niepetnosprawnych

- porecz uchylna

10

umywalka przystosowana
do osdb niepetnosprawnych
L5 ™ 1 .
. 245
WIDOK A
g
 WIDOK B
Ll

100

225

115

POMIESZCZENIE 0.4

| RZUT Z GORY

WIDOK

z ptyt HPL

v [0.4]
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100

10

12,

95
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POMIESZCZENIE 0.3

RZUT Z GORY

L
*

135

WIDOK A

dozownik
mydta

55

160
317

80

10

12,

162

LEGENDA:

@ - kratka Sciekowa ze stali nierdzewnej

- porecz stata
@ - porecz uchylna
@ - miska ustepowa przystosowana
do osbéb niepetnosprawnych
(E) - lustro min. 60x90cm
@ - podajnik recznikow
@ - dozownik mydta
@ - umywalka przystosowana
do osodb niepetnosprawnych
- kosz na Smieci
- podajnik papieru toalefowego
- umywalka
- pisuar
- zawor czerpalny ze ztaczka do weza
- miska ustepowa
- szczotka wiszgca do WC

@EERO®OO

- kratka nawiewna o pow. nefto 220cm®

77777 - sufit podwieszany

[ - Sciany

L]~ ptytki

UWAGA:

- sufity i Sciany malowane frabami lateksowymi;

- §ciana do wysoko$ci min. 2,0m wykohczona glazura
dajaca powierzchnie zmywalna i odprong na dziatanie
wilgoci;

- podtoga z ptytek gresowych antyposlizgowych
R10, zmywalna i nienasigkliwa

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

Lokalizacja:
DZ. NR 67
OBREB 060808_2.0025 WEGIELCE

JEDNOSTKA EWID. 060808_2 MICHOW

Tytut rysunku:
ARANZACJA WNETR
NO-S

J Z
POM. HIGIENICZ ANITARNE

Projektant:

Stanistaw Oniszczuk

upr. bud. nr 2410/Lb/94

w specjalnosci architektonicznej

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Marta Bogusz
upr. bud. nr 245/LBOKK/2019
w specjalnosci architektonicznej

Opracowat:

mgr inz. Piotr Bogusz

upr. bud. nr LUB/0130/PWBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

kala rysunku Data

S
1 21.11.2022

Nr arkusza
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POMIESZCZENIE 0.6
RZUT Z GORY

30 90

, 120 22, 60

szafka

E%E%x iszace |

“Szatki

lodowka

szuflady

o

yta indukcyjna
z piekarnikiem

100

90
205
2
«’
v
4
=
/E‘»E szafka z koszami
umywalka zmywarka na Smieci szafka

I
é/é zlgfvozmyYpk——
=4 = 2 Komorowy z—
/5\‘2 ° 'Pkér n—
hp 90cm
oo
2|e
L 60 . 80 . 60 L 100 . 80 2
K A A 7 A Kl
" 162 " 180 L L0
A 7
i 382 ‘

) ’ 382

200

WIDOK A

30 , 90
7

1 1 1 d i 7

LEGENDA:

@ - kratka Sciekowa ze stali nierdzewnej
zawor czerpalny ze ztaczka do weza

podajnik recznikow
dozownik mydta
umywalka

zmywarka

zlewozmywak 2 komorowy z ociekaczem
szafka z koszami na $mieci

lodéwka jednodrzwiowa

okap teleskopowy

ptyta indukcyjna

piekarnik

niski zlew ze stali nierdzenwej

o wymiarach min. 40x40x24cm

szafka metalowa z potkami na Srodki
czystosci, zamykana na zamek patentowy
o wymiarach min. 40x40x180cm

77~ sufit podwieszany

[ - Sciany

L~ ptytki

I - fronty, elementy widoczne
oraz korpusy szafek wiszacych,
kolor anracyt

I - fronty, elementy widoczne

oraz korpusy szafek stojacych,

kolor jasny dab

- blat, kolor antracyt

D— kierunek otwierania frontow

¥ ¥RECLREEREOS

UWAGA:

- sufity i Sciany malowane frabami lateksowymi;
- §ciana do wysokoSci min. 1,6m malowana farba
lateksowa o najwyzszej klasie odpronoSci na
zmywanie i szorowanie na mokro - klasa 1;

- podtoga z ptytek gresowych antyposlizgowych
R10, zmywalna i nienasigkliwa z cokolikiem
obwodowym wysokoSci 8cm.

POMIESZCZENIE 0.5
RZUT Z GORY

glazury

 zawér

czerpalny kratka
®§ciekowa

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

Lokalizacja:
DZ. NR 67
OBREB 060808_2.0025 WEGIELCE

JEDNOSTKA EWID. 060808_2 MICHOW

Tytut rysunku:
ARANZACJA WNETRZ
ZAPLECZE KUCHENNE

Projektant:

Stanistaw Oniszczuk

upr. bud. nr 2410/Lb/94

w specjalno$ci architektonicznej

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Marta Bogusz
upr. bud. nr 245/LBOKK/2019
w specjalnosci architektonicznej

Opracowat:

mgr inz. Piotr Bogusz

upr. bud. nr LUB/0130/PWBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

kala rysunku Data

S
1 21.11.2022

Nr arkusza




PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ, KAT. IX, ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACII
SANITARNEJ, ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA NIECZYSTOSCI CIEKLE, ZEWNETRZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Z LATARNIAMI
OSWIETLENIOW YMI ORAZ OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

PROJEKT INDYWIDUALNY
INWESTOR: GMINA MICHOW
ADRES INWESTORA: UL. RYNEK I 16, 21-140 MICHOW
ADRES BUDOWY: WEGIELCE, GM. MICHOW
NR EWIDENCYJNY DZIALKI: |67
OBREB EWIDENCYJNY: 060808_2.0025 WEGIELCE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: | 060808 _2 MICHOW

SPIS TRESCI:
STRONA TYTULOWA + SPIS TRESCI
OPIS TECHNICZNY
RYSUNKI:
K-1 RZUT FUNDAMENTOW

K-2 RZUT KONSTRUKCJI PARTERU
K-3 RZUT KONSTRUKCJI DACHU
K-3.1 WIAZAR Kol
K-3.2 WIAZAR WG
K-3.3 WIAZAR WG2
K-3.4 WIAZAR WG3
K-3.5 WIAZAR WG4
OPIS TECHNICZNY DO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI

RYSUNKTI:
ZB-1 ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI
BADANIA GEOTECHNICZNE
KONSTRUKCJA mgr inz. Piotr Bogusz
upr. bud. nr LUB/0130/PWBKb/16
PROJEKTANT w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
KONSTRUKCJA mgr inz. Damian Kosior
upr. bud. nr LUB/0163/PWBKb/17
SPRAWDZAJACY w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
LUBLIN, 21 LISTOPADA 2022




OPIS KONSTRUKCJI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ, DZ. NR 67, OBREB 0025 WEGIELCE, GMINA MICHOW

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANIE
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN:

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja parterowego budynku $wietlicy wiejskiej. Konstrukcja

scian murowana. Nadproza, wience i trzpienie zelbetowe monolityczne. Dach nad gtéwna czescia
budynku dwuspadowy w konstrukcji wigzarowej - drewnianej. Budynek posadowiony na tawach
fundamentowych.

Wszystkie elementy wymiarowano w oparciu o metod¢ stanéw granicznych nosno$ci a elementy
zginane dodatkowo w oparciu o metode stanéw granicznych uzytkowania. Przekroje i zbrojenie
elementow konstrukcyjnych przyja¢ zgodnie 2z obliczeniami statycznymi 1 rysunkami
konstrukcyjnymi. Obliczenia wykonane przy pomocy oprogramowania inzynierskiego.

Konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — nie projektowano.

W niniejszym opracowaniu przestawiono jedynie podstawowe wyniki obliczen. Wyniki szczegétowe
zostaty zarchiwizowane i dostepne sg w biurze projektanta konstrukcji:

Ustugi projektowe Piotr Bogusz, Ul. 3 Maja 18/8, 20-078 Lublin

PODSTAWY PRAWNE WYKONANYCH OBLICZEN:

PN-EN-1990. Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN-1991-1-1. Eurokod 1. Oddzialywania na konstrukcj¢. Oddziatywania ogdlne. Cigzar
objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN-1991-1-3. Eurokod 1. Oddzialywania na konstrukcj¢. Oddziatywania ogdlne. Obciazenie
$niegiem.

PN-EN-1991-1-4. Eurokod 1. Oddzialywania na konstrukcj¢. Oddziatywania ogélne. Oddziatywania
wiatru.

PN-EN 1992-1-1. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty og6lne i reguty dla
budynkoéw.

PN-EN 1993-1-1. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkoéw.

PN-EN 1993-1-8. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie weztow.

PN-EN 1995-1-1. Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguty ogélne i reguty
dotyczace budynkow.

PN-EN 1996-1-1. Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-2. Eurokod 6. Wymagania projektowe, dobér materiatéw i wykonanie muréw.

PN-EN 1996-3. Eurokod 6. Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.
PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

PN-EN 1997-2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN:

Snieg

Dla obcigzenia $niegiem przyjeto wspdtczynnik bezpieczenstwa: vi=15
Strefa obcigzenia $niegiem III: sk=1,2 kN/m?

Wspdétczynnik ekspozycji: c.=1,0



Wspétczynnik termiczny:

Wspétczynnik ksztattu dachu dla 25°:

Obcigzenie $niegiem:

Przypadki obciazeniowe: wg pkt. 5.3.3 PN-EN-1991-1-3

Wiatr

Dla obcigzenia wiatrem przyjeto wspéiczynnik bezpieczenstwa:

Wysoko$¢ n.p.m.:

Warto$¢ podstawowa bazowego ci$nienia wiatru dla strefy I:

Kategoria terenu:

Wysokos¢ budynku nad poziomem gruntu:
Warto$¢ charakterystyczna szczytowa cisnienia predkos$ci wiatru:
Przypadki obcigzeniowe: wg pkt. 7.2.6 PN-EN-1991-1-4

Ci= 1,0
w = 0,80

sk = 0,96 kN/m?

Y= 1,5
A=~138m
Vb,o=0,22kN/ m2
1II

z =~0,4m

Uzytkowe
Dla obcigzen uzytkowych przyjeto wspétczynnik bezpieczenstwa: ve=15
Obcigzenie uzytkowe — kategoria C1: 3,0 kN/m?
Dach — panele fotowoltaiczne: 0,2 kN/m?
Stale
Ciezar elementéw konstrukcyjnych zostal uwzgledniony w programie:
Dla klasy drewna C24: 4,2 kN/m?, wspétczynnik bezpieczenstwa: ve=1,35
Dla klasy betonu C20/25: 24 kN/m?, wspétczynnik bezpieczenstwa: ve=1,35
Dla obcigzen statych przyjeto wspétczynnik bezpieczenstwa: ve= 1,35
DACH
Lp. warstwa grubo$é [m] ciezar [KN/m?] qx [KN/m?]
1. blacha ptaska - - 0,07
2. deskowanie pelne - - 0,15
3. kontriaty 2,5x5cm - - 0,02
RAZEM 0,24
SUFIT
Lp. warstwa grubo$¢ [m] ciezar [KN/m?] qi [KN/m?]
1. welna mineralna 0,30 0,5 0,14
2. ruszt - - 0,05
3. plyta gipsowo-kartonowa 0,0125 12 0,15
RAZEM 0,34
SCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWNETRZNA
Lp. warstwa grubo$¢ [m] ciezar [kN/m®] qx [kKN/m?]
1. tynk cienkowarstwowy 0,01 22 0,22
2. styropian 0,20 0,45 0,09
3. bloczek gazobetonowy odmiany 500 0,24 7.5 1,80
4. tynk cementowo — wapienny 0,015 19 0,29
RAZEM 2,40
SCIANA DZIALOWA
Lp. warstwa grubo$¢ [m] ciezar [KN/m?] qx [KN/m?]
1. bloczek gazobetonowy odmiany 500 0,12 75 0,9
2. 2x tynk cementowo — wapienny 0,03 19 0,57
RAZEM 1,47
SCIANA FUNDAMENTOWA
Lp. warstwa grubo$¢ [m] ciezar [kKN/m®] qi [kN/m?]
1. tynk mozaikowy 0,015 19 0,29
2. polistyren XPS 0,10 0,45 0,05
3. bloczek betonowy 0,24 24 5,76
RAZEM 6,10




DANE MATERIAL OWE:
Beton

Beton konstrukcyjny C20/25.
Beton podktadowy C8/10.

Stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne - AIIIN (# - zebrowana RBS00W) o $rednicy 12mm.

Zbrojenie rozdzielcze - Al (@ - gtadka St3S-b) o $rednicy 6mm.

Klasa konstrukcji S4.

Dla konstrukcji powyzej fundamentéw - klasa ekspozycji XC1: otulina min. 2,5cm
Dla fundamentéw - klasa ekspozycji XC2: otulina min. 7,5cm

Elementy murowe

Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych grubosci 24cm zaprojektowano z bloczkéw betonu
komoérkowego odmiany 500 (wytrzymato$¢ min. 2,5MPa), na cienkospoinowej zaprawie systemowe;.
Scianki dziatowe grubosci 12cm zaprojektowano z bloczkéw betonu komérkowego odmiany 500, na
cienkospoinowej zaprawie systemowe;j.

Sciany fundamentowe grubosci 24cm zaprojektowano z bloczkéw betonowych o wytrzymatosci
15MPa murowanych na zaprawie cementowej klasy M5.

Kategoria wykonania rob6t murowych — A. Kategoria elementéw murowych — L.

Elementy drewniane
Drewno konstrukcyjne klasy C24, certyfikowane, suszono komorowo, o wilgotno$ci nie wyzszej niz
20%, czterostronnie strugane, impregnowane powierzchniowo.

FUNDAMENTY
Fawy i stopy fundamentowe z betonu C20/25 o wysokosci 40cm 1 szerokoSciach jak pokazano na

rysunku rzutu fundamentéw, oparte na gruncie o nienaruszonej strukturze za posrednictwem warstwy
betonu podktadowego grubosci 10cm. Konstrukcyjnie tawy fundamentowe zbrojone beda pretami
stalowymi #12mm, zbrojenie rozdzielcze - strzemiona ( 6mm w rozstawie co 30cm. Stopy zbrojone
dotem krzyzowa siatka pretéw #12 co 20cm. Lawy fundamentowe posadowione bgda na glebokosci
minimum 1,0m ponizej projektowanego poziomu terenu. Zachowac¢ cigglo$¢ zbrojenia w tawach
i narozach na dtugo$ci min. 60cm. Z taw fundamentowych nalezy wypusci¢ prety startowe trzpieni na
zaktad min. 60cm. Na etapie realizacji fundamentéw osadzi¢ ptaskowniki uziemiajace. Przed
wystapieniem temperatur ujemnych wykona¢ zasypki wewnetrzne izewnetrzne fundamentu do
projektowanego poziomu terenu. Zasypki wykonywaé¢ rownomiernie z dwdch stron $Sciany. Zasypki
wewnetrzne wykonac z posp6iki réznoziarnistej zageszczanej warstwami grubosci 30cm do Is>0,98.
Zasypke zewngtrzng wykona¢ z gruntu rodzimego — piasku drobnego z zaggszczeniem jw. Nie
przeglgbia¢ dna wykopu, nie dopusci¢ do dodatkowego nawodnienia gruntu, ewentualne
przewarstwienia gruntu nieno$nego wybrac 1 zastapi¢ betonem podktadowym. Wykopy chroni¢ przed
zalaniem.

WIENCE
Na $cianach konstrukcyjnych parteru zaprojektowano wience zelbetowe monolityczne o wymiarach
24x24cm. Zbrojenie gtéwne pretami #12, strzemiona (@ 6mm co 25cm. Przekroje i zbrojenie przyjac

zgodnie z rysunkami szczegdtéw konstrukcyjnych. Narozniki wiencéw dozbroi¢. Prety uktada¢ na
zaktad min. 60cm.



NADPROZA, BELKI I PODCIAGI
Geometri¢ oraz zbrojenie nadprozy, belek i podciaggéw zelbetowych monolitycznych przyja¢ zgodnie

z rysunkami. Oparcie nadprozy na murze minimum 25cm.

NADPROZA PREFABRYKOWANE
Nad otworami w $cianach konstrukcyjnych projektuje si¢ prefabrykowane nadproza strunobetonowe

o przekroju 2x 11,5x12cm; rozmieszczenie oraz dtugosci belek wg rzutéw konstrukcji. Nad otworami
drzwiowymi w $cianach dzialowych projektuje si¢ prefabrykowane nadproza strunobetonowe
o przekroju 11,5x7,2cm i dtugosci 120cm.

TRZPIENIE ZELBETOWE

Podczas murowania Scian wykonaé sztraby dla trzpieni. Przekroje 1 zbrojenie przyja¢ zgodnie
z rysunkami. Zbrojenie giéwne pretami #12, strzemiona @ 6mm co 18cm z zageszczeniem w miejscu
zaktadu pretéw do 9cm.

WIEZBA DACHOWA

Wigzba dachowa zaprojektowana z drewna klasy C24 w konstrukcji wigzarowej. Dach dwuspadowy
o nachyleniu potaci pod katem 25°. Obliczenia, geometria i technologia mocowan wg projektu
wykonawczego wigzaréw. Do dalszych obliczen wykorzystano cze$¢ projektu wykonawczego
wykonanego przez MG Projekt pracownia architektoniczna, ul. Uczniowska 14, 03-112 Warszawa, na
podstawie oferty handlowej nr: 154/01/2023. Dopuszcza si¢ zmian¢ technologii i konstrukcji
wigzaréw na podstawie dokumentacji wykonawczej wykonanej przez uprawnionego projektanta, po
akceptacji przez projektanta gtéwnego.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
W podiozu gruntowym w poziomie posadowienia obiektu zalegaja grunty jednorodne, zalegajace

poziomo — warunki gruntowe zostaly okreSlone w opinii geotechnicznej zataczonej do projektu
architektoniczno-budowlanego. Gleboko§¢ przemarzania gruntu wynosi h, = 1,0m. Poziom wody
gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia faw fundamentowych. Warunki gruntowe proste.
Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej. W przypadku stwierdzenia podczas
budowy innych warunkéw gruntowych od powyzszych, nalezy powiadomi¢ projektanta.

SCHEMATY STATYCZNE

Schematy statyczne:

- nadproza liczono jako belki jednoprzestowe, wolnopodparte.
- wigzar dachowy jako kratownice.

- fawy jako belki na podtozu uwarstwionym.




PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN
Wiazary

Szczegétowe wyniki obliczen dostepne w biurze MG Projekt pracownia architektoniczna,
ul. Uczniowska 14, 03-112 Warszawa, na podstawie oferty handlowej nr: 154/01/2023

Nadproze 24x24cm
1

N\ 215y

| 24.0 |

Wielkosci obliczeniowe:
Ns¢=0,000 kN,
MSd=O(Mde2+ Mdez) = O(-10,4262+0,0002) =10,426 kNm
fea=13,3 MPa, f,¢=420 MPa =f,
Zbrojenie rozciggane: A1=2,26 cm?, Zbrojenie $ciskane: Ax=2,26 cm?,
A=Ag+A0=4,52 cm?, r=100"AJ/A= 100"4,52/576=0,79 %
WielkoS$ci geometryczne [cm]:
h=24,0, d=20,9, x=6,1 (x=0,290),
a;1=3,1, &=3,1, a:=2,1, z.=18,8, Acc=146 cm?,
ec:-O,Sl %0, 6322-0,25 %0, 631=1,24 %0,

|

Wielkosci statyczne [KN, kNm]: Fe=-44,798, Fs1 = 55,975, Fy» = -11,177, M= 4,450, Ms; = 4,982, My, = 0,995,

Warunek stanu granicznego nosnosci:

Mrq = 18,284 KNm > Msg =M+ M+ Mq=4,450+(4,982)+(0,995)=10,426 kNm

Ugiecia
Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych obciazen dlugotrwatych.
Moment rysujacy: Mer = fom We = 2,2%2304 x107 = 5,069 kNm

Catkowity moment zginajacy Msq = 7,432 kN powoduje zarysowanie przekroju.
Ugiecie w punkcie o wspétrzednej x = 1,050 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny osi preta

(1/r) z uwzglednieniem zmiany sztywnos$ci wzdtuz osi elementu, wynosi:
a=14<84=aj,

a=apg=14mm



Lawa fundamentowa 60x40cm
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Analiza stanu granicznego I dla obcigzenia nr 1
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B =0,60m, L =1,00 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,00 m.
Rodzaj obcigzenia: D+K,
Zestawienie obciazen:
Obciazenia zewngtrzne od konstrukcji na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 34,70 kN/m, mimos$réd wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN/m, mimoséréd wzgledem podstawy fund. E, = 0,40 m,
moment: My = 0,70 kNm/m.
Ciezar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: G = 13,12 kN/m, moment: Mgy = -0,46 kNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowe;j alternatywnie brano pod uwage obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspéiczynnikéw obcigzenia.
Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obciazenie pionowe: N:=(N+ G)-L=(34,70 + 13,12 9,21)-1,00 = 47,82 | 43,91 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
M; = (-N-E + Hy-E, + My + Mgy)-L = (-34,70-0,00 + 0,70 + -0,46 | -0,20)- 1,00 = 0,24 | 0,50 kNm.
Mimos$rdd sity wzgledem $rodka podstawy:
er = [M/N,| = 0,50/43,91 = 0,01 m.
e;=0,0l m<0,15m.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.
Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B"=B-2.¢=0,60-2-001=0,59m, L"=L=1,00m.
Obciazenie podioza obok tawy (min. §rednia gesto$¢ dla pola 2):
$rednia gesto$¢ obl.: py = 1,57 t/m?®,  min. wysoko$¢: Dumin = 1,00 m,
obcigzenie: 1pw) g Dmin = 1,57-9,81-1,00 = 15,45 kPa.
Wsp6élczynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: Fuy = Fum) gm = 29,70-0,90 = 26,73°,
spOjnose: Cuw) = Cumy: €m = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
Np=4,46 Nc=2347, Np=12,.82.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg d = |Hy|-L/N; = 0,00- 1,00/47,82 = 0,0000, tg d/tg Fuw = 0,0000/0,5036 = 0,000,
i = 1,00, ic=1,00, ip=1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa:
B gm' g = 1,75:0,90-9,81 = 15,45 kN/m?.
Wspétczynniki ksztattu:
mg=1-025B/L"=0,85 mc=1+03B/L"=1,18, mp=1+1,5B7/L"=1,88.
Odp6r graniczny podtoza:
QtNB = BuLv(mc-Nc-Cu(r)-ic + mD~ND'I'D(r)-g-Dmm~iD + mB-NB~rB(r)~g~B“-iB) = 240,74 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N; =47,82 kN < m-Qmg = 0,81-240,74 = 195,00 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.



UWAGI:
Materialy uzyte do prac budowlanych i wykonczeniowych powinny posiada¢ odpowiednie badania i

certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami technicznej wiedzy
budowlanej, w oparciu o niniejszy projekt budowlany, obowiazujace normy i przepisy ustawy Prawo
budowlane.

Projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny nalezy rozpatrywac tacznie. Wszelkie
zauwazone rozbiezno$ci pomig¢dzy projektami nalezy bezzwilocznie zgtaszaé projektantowi.

PROJEKTANT
mgr inz. Piotr Bogusz
upr. bud. nr LUB/0130/PWBKDb/16
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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Srednica
Poz. Nr | stal | stal | Dtug- |LiczbalLiczbalLiczba| Zestawienie stali
preta|gtad.| zebr.| 08¢ | w |elem.logélna St3S RB500W
o # elem. 6 12
[mm]i[mm]| [m] | [szt]|[szt] | [szt]
t1 1 12 | 44,00 4 1 4 176,0
2 6 1,10 | 147 1 147 161,7
PS1 1 12 1,20 4 4 16 19,2
2 6 0,84 5 4 20 16,8
PS2 1 12 1,20 4 6 24 28,8
2 6 084 5 6 30 252 Beton: C20/25 (B25)
| ) Cnom(fund.)=5,0cm
NAROZNIKK 12 1,20 4 4 16 19,2 Cnom=2 5cm
Dtugos¢ ogdlna wg srednic [m] 203,7 2432 Stal: ¢ A-l (St3S)
Masa 1 m preta [kgl 0,222 0,888 Stal: # A-IIN (RB500W)
Masa pretéw wg Srednic [ka] 452 216,0 TYTUL RYS. p
Masa pretow wg rodzajéw stali [kg] 452 216 RZUT FUNDAMENTOW
Masa catkowita kgl 261,2 OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE]
ETAP
PROJEKT TECHNICZNY
UWAGI: LOKALIZATA 7 NR 67, OBREB 060808_2.0025 WEGIELCE,
- na rzucie podano rzedne spoddw elementdw konstrukcyjnych; JEDNOSTKA EWID. 060808 2 MICHOW
- z taw fundamentowych wypuscic prety startowe trzpieni na zaktad dtugoSci min. 60cm; PROJEKTANT _ mgr inz. Piofr Bogusz PODPIS
- zachowat ciggtoSt zbrojenia w tawach poprzez zaktad na dtugosci min. 60cm; KONSTRUKCJA  ypr. bud. nr LUB/0130/PWBKb/16
- ofwory i przejscia przez tawy fundamentowe rozpatrywat tacznie z projektami instalacji. o w SDEFJ'G}HOS“ kP”Sf;JkC)(Jno-bUdOWlaﬂeJ
» . ) SPRAWDZAJACY mgr inz. Damian Kosior PODPIS
- fundamenty posadow!s na warstwui bgtong podktadowego .C8/10 gr. 10cm; ) . KONSTRUKLJA  upr. bud. ar LUB/0163/PWBKb/17
- fundamenty posadowi¢ min. 1m ponizej projektowanego poziomu terenu, na gruntach noSnych, rodzimych; W specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]
- w przypadku stwierdzenia innych warunkdéw gruntowych od zatozonych w opini geotechnicznej - nalezy [paTa SKALA . . NR RYS.
powiadomit projektanta. 21112022 | 1:100 / 1:20 K-1
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UWAGI:
- na rzucie podano rzedne spoddw elementdw konstrukcyjnych;
- wymiary w cm, z pominigciem warstw wykohczeniowych;
- SBN - nadproza strunobetonowe:
N/dtugo$é - 11,5 x 12cm - nad ofworami w Scianach konstrukcyjnych,
D/120 - 11,5 x #,2cm, dt. 120cm - nad otworami w $cianach dziatowych;
- minimalne oparcie nadprozy zelbetowych monolitycznych wynosi 25cm;
- zachowat ciggtoSt zbrojenia poprzez stosowanie zaktadu 60cm,
dozbroit narozniki wiedcow;
- w strefie podokiennej spoiny dozbroit zbrojeniem systemowym np. Murfor
Srednica lub 2#10, zachowujac zaktad 50cm poza obrys ofworu;
. . . o . - drewno klasy C24, impregnowane;
Poz. Nr | stal | stal | Dlug- [LiczbalLiczbalLiczba| Zestawienie stali - otwory i przejécia rozpatrywat tacznie z projektami instalacj.
preta |gtad.| zebr.| OSC | w |elem.jogélna St3S  RBS00W ZESTAWIENIE KONSTRUKCJI DREWNIANE J:
- — — — Beton: C20/25 (B25)
o | # elem. 6 12 <yupoL |PRZEKROJ|DtuGosE [ 1LosE [ 1Lost Chom=2,5¢m
[mm]{[mm]| [m] | [szt]| [szt]| [szt] [cm] [m] [szt] m3 Stal: ¢ Al (St3S)
W1 1 12 | 44,00 4 1 4 176,0 StUPY Stal: # A-IlIN (RB500W)
2 6 0,84 | 176 1 176 147,8
NI 1 12 243 4 | 1] 4 07 S1 | 16x1 30) & 031 TYTULRYS. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU
16 3,1 6 p
_ 2 6 084 | 1 1 11 9,2 52 16 x ' 0.48 OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
TZ1 1 12 1,20 4 6 24 28,8 PLATWIE AP
2 12 4,04 4 6 24 97,0 P1 16 % 16 36 1 0,09 PROJEKT TECHNICZNY
, 3 6 084 | 25 | 6 | 150 | 126,0 P2 16 x 16 24| 2 012 LOKALIZATA 7 NR 67, OBREB 060808 2.0025 WEGIELCE,
NAROZNIK 12 | 1,20 4 4 16 19,2 53 o 16 I o1 JEDNOSTKA EWID. 060808 2 MICHOW
Dtugos¢ ogdlna wg $rednic [m] 283,1 330,7 - - PROJEKTANT ~ mgr inz. Piotr Bogusz PODPIS
Masa 1 m preta kgl 0222 0888 PL 16 x 24 Ll 2 0,31 KONSTRUKCJA  upr. bud. nr LUB/0130/PWBKb/16
M . Sredni K : : MIECZE w_spegjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
asa pretow wg srednic [kal 62,8 293,6 SPRAWDZAJACY mgr inz. Damian Kosior PODPIS
Masa pretow wg rodzajow stali [kg] 62,8 294 M1 10 x 16 | 1,6| 2 0,05 KONSTRUKCJA  upr. bud. nr LUB/0163/PWBKb/17
. jalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Masa catkowita kgl 356,5 SUMA 1,55 HSBe
2 DATA™ 21112022 |SKALA 1100 / 120 |MRS k2
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UWAGI:

drewno certyfikowane klasy C24, impregnowane;

Sciany szczytowe w konstrukeji drewnianej;

dopuszcza sie zasotsowanie innej konstrukgji wigzarow po akceptacji projektanta;
wigzary nad tarasem oraz wejSciem gtéwnym do budynku - widoczne, w kolorze naturalnego drewna

NAZWA ENIET]
M_LH’_ OBIEKTU BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
e RV veeRts | ADRES DZ. NR 677 VQBRE,B,OGOBOB_Z.OOZS ’WEGIELCE,
OBIEKTU JEDNOSTKA EWID. 060808 2 MICHOW
TYTUL RYSUNKU Rzut konstrukgji dachu
SKALA:
PROJEKTOWAL inz mgr Piotr Wlosek LUB/0281/PWOK/05 1100
DATA:
OPRACOWAL inZ. mgr. Jerzy Prakapiec 16.01.2003
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Bogusz LUB/0130/PWBKb/16 MR RYS:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Damian Kosior LUB/0163/PWBKb/17 K-3
WERSJA: 2022.3¢ (6b59a0c) CZAS: 12:03 Plik: INWESTOR
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Ko1 - 4szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
UWAGA! WYKONANA ZOSTALA REDUKCJA
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TARCICA GRrUBOSG 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 | | KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D-DO mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 24 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
1-3 900 || OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 768 || MG Projekt lic. 10 - LICENSE: 3613
35 900 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
24 2500 || OBC. STALE NA DACHU: 800 | | KLASA KONSEKWENGJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR. ) o ) .
OBCIAZENIE STALE POD OKAPEM: 250 || KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85% || OBLICZEN © Rysunckjest Y [ nie mo?e byo y fub wkoreystyerany winny sposéh bez zgody autor,
OBC. STALE NA SUFICIE: 500 MGProjekt® NAZWA | BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
DODANO CIEZAR WEASNY STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY K . o
= = = e 0221875 53 55, wmmiprsesicomet | ADRES DZ. NR 67, OBREB 060808_2.0025 WEGIELCE,
OBIEKTU JEDNOSTKA EWID. 060808 2 MICHOW
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany Ko1
HKALA:
PROJEKTOWAL inz mgr Piotr Wiosek LUB/0281/PWCQIK/0% 120
[DATA:
OPRACOWAL inz. mgr. Jerzy Prakapiec 16.01.2023
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Bogusz LUB/0130/PWBKb/16 HR RYS:
SPRAWDZAJACY mgr_inz. Damian Kosior LUB/0163/PWBKb/1? K-3.1
WERSJA: 2022 3¢ (6b59a0c) CZAS: 11:59 Plik: INWESTOR



WG1 - 8szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE
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TARCICA GRrusoSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
oD - DO mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 88 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
14 900 || OBC. WIATREM (qp(2)): 840 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 956 | | MG Projekt lic. 10 - LICENSE: 3613
47 900 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1985-1-1:2010 + NA
1-7 2500 || OBC. STALE NA DACHU: 800 || KLASA KONSEKWENC.JI: cC2 | | PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR. ] ] o ] ) )
38 1 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% OBLICZEN © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowiadizainy luky wykorzysiywariy w inny spos6h bez zgody autor.
511 1 || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 250 MGProjekt® gglzgvéu BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
DODAN | WEASNY STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY .
ODANO CIEZAR WEAS AL & e E— DZ NR 67, OBREB 060808_2.0025 WEGIELCE,
OBIEKTU JEDNOSTKA EWID. 060808 2 MICHOW
TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany WG1
SKALA:
PROJEKTOWAL. inz mgr Piotr Wiosek LUB/0281/PWQOK/05 1-40
. . DATA:
OPRACOWAL inz. mgr. Jerzy Prakapiec 16.01.2023
PROJEKTANT mgr _inz. Piotr Bogusz LUB/0130/PWBKb/16 NR RYS:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Damian Kosior LUB/0163/PWBKb/17 K-3.2
WERSJA: 2022.3¢ (6b59a0c) CZAS: 11:59 Plik: INWESTOR



WG2 - 4szt.
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STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
OZNACZA STEZENIE
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TARCICA GRruBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 || KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
OD-DO mm/szt. || OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstweg): 83 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
14 900 || OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m? || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1002 | | MG Projekt lic. 10 - LICENSE: 3613
46 900 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500 | | WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
110 2500 || OBC. STALE NA DACHU: 800 || KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR. . L ] . .
6-10 528 || OBC. STALE NA SCIANIE: 250 | | KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% OBLICZEN © Ry jest i nie moze byc kopiowany, rozprowidzary lub wykorzystywary w inmy sposal bez zgody autora.
37 1 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 MGProjekt® NAZWA ¢ )
5-10 1 || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 250 MGProjekt. OBIEKTU BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE
DODANO CIEZAR WEASNY STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY i e R, s | ADRES DZ. NR 67, OBREB 060808_2.0025 WEGIELCE,
OBIEKTU JEDNOSTKA EWID. 060808 2 MICHOW
TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany WG2
GKALA:
PROJEKTOWAL. inZ mgr Piotr Wlosek LUB/0281/PWOIK/D5 130
CIATA:
OPRACOWAL inz. mgr. Jerzy Prakapiec 18.01.2023
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Bogusz LUB/0130/PWBKb/16 NR RYS:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Damian Kosior LUB/0163/PWBKb/17 K-3.3
WERSJA: 2022.3¢ (6b59a0c) CZAS: 11:59 Plik: INWESTOR



WG3 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
X OZNACZA STEZENIE
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TARCICA GRUROSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- STEZENIE || STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 | | KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
OD-DO mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstweg): 88 || PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
14 900 || OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m? || ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1002 | | MG Projekt lic. 10 - LICENSE: 3613
47 900 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500 || WSPOECZYNNIK REDYSTRYBUC.JI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
17 2500 || OBC. STALE NA DACHU: 800 | | KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR. ) ) o ) )
38 1 || OBC. STALE NA SUFICIE: 500 | | KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% OBLICZEN ©Ry! jest y i nie moze byc y wiykeorzyslywiany w inmy sposdl bez zgody autor.
511 1 || OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 250 MGProiekt® g/élzglv(% BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
7 STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY L . i
DODANO CIEZAR WEASNY TE, E s B Wt Ueznioveiatt | A DZ. NR 67, OBREB 060808 2.0025 WEGIELCE,
OBIEKTU JEDNOSTKA EWID. 060808 2 MICHOW
TYTUL RYSUNKU Wiazar prefabrykowany WG3
SKALN:
PROJEKTOWAL inz mgr Piotr Wiosek LUB/0281/PWOIK/0%5 1:40
LIATA:
OPRACOWAL inz. mgr. Jerzy Prakapiec 16.01.2023
PROJEKTANT mgr _inz. Piotr Bogusz LUB/0130/PWBKb/16 NR RYS:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Damian Kosior LUB/0163/PWBKb/17 K-3.4

WERSJA: 2022.3c (6b59a0c)

CZAS: 11:59

Plik: INWESTOR



WG4 - 5szt.
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STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
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TARCICA GRruBOSE 45 mm OBCIAZENIA (N/m?) USTAWIENIA OGOLNE WYTYCZNE OGOLNE
WIAZAR- STEZENIE | | STREFA SNIEGOWA: 3 || GRUBOSC TARCICY (mm): 45 | | KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
0D-DO mm/szt. | | OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 N/m? | | CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 59 | | PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
14 900 || OBC. WIATREM (qp(z)): 840 N/m? | | ROZSTAW WIAZAROW (mm): 930 || MG Projekt lic. 10 - LICENSE: 3613
47 900 || OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500 || WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1 || NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1985-1-1:2010 + NA
26 2500 || OBC. STALE NA DACHU: 800 | | KLASA KONSEKWENCJI: cc2 || PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR. ] ] o ] ) ‘
2.8 OBCI AZENIE STALE POD OKAPEM: 250 || KLASA UZYTKOWANIA: 2 = 65% <= WW < 85% OBLICZEN ©Ry jest y i nie moze byc y b wylkorzystywany w inny sposib bez zgody autora.
6-11 OBC. STALE NA SUFICIE: 500 e NAZWA ¢
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 250 M OBIEKTU BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
DODANO CIEZAR WEASNY STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCIGY e e s | ADRES DZ. NR 67, OBREB 060808_2.0025 WEGIELCE,
OBIEKTU JEDNOSTKA EWID. 060808 2 MICHOW
TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany WG4
SHALA:
PROJEKTOWAL inz mgr Piotr Wiosek LUB/0281/PWOK/(/5 0-
DTz
OPRACOWAL inz. mgr. Jerzy Prakapiec
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Bogusz LUB/0130/PWBKb/16
SPRAWDZAJACY mgr inz. Damian Kosior LUB/0163/PWBKb/17

WERSJA: 2022 3¢ (6b59alc)

CZAS: 11:59

Flik: INWIESTOR



OPIS TECHNICZNY DO ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

Zbiornik bezodptywowy na $cieki sanitarne, prefabrykowany, zelbetowy, jednokomorowy, sktadajacy
sie z:

- monolitycznego zbiornika zasadniczego;

- plyty gornej (przykrywy);

- betonowego podwyzszenia z deklem.

Konstrukcja zbiornika zelbetowa, szczelna (dob6r kruszywa oraz dodatek srodka uszczelniajacego) —
wg technologii producenta — na podstawie atestu higienicznego;

Dostep do szamba umozliwia wlaz rewizyjny, ktéry stuzy do przepompowania zawarto$ci szamba,
jego czyszczenia i sprawdzania szczelnosci. W przypadku umieszczenia wlazu w miejscu dostgpnym
publicznie powinien on zgodnie z obowigzujaca normg posiada¢ zamykang pokrywe.

Gtebokos¢ osadzenia zbiornika wynika z glebokosci rurociagu kanalizacji doprowadzajacej Scieki —
wg projektu instalacji sanitarnych.

Dane techniczne
- ilo$¢ komor — 1
- pojemno$¢ uzytkowa max. 10m?

Przygotowa¢ wykop pod zbiornik (zbiorniki). Dno wykopu wypoziomowa¢ warstwa piasku o gr. 15-
20 cm i zagesci¢ mechanicznie do stanu Is=0,95. Zbiornik zasadniczy osadzi¢ na dnie wykopu za
pomocg dzwigu. Zbiornik wyposazy¢ w wentylacje niska, PCV 0 110 mm. Przykanalik wykona¢ z rur
PCV 160 mm. Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji. Cato$¢ obsypa¢ gruntem rodzimym
i zageszcza¢ warstwami gr. 40 cm. Nadmiar gruntu zniwelowaé na dzialce. Przed opuszczeniem
zbiornika do wykopu nalezy wyréwnaé jego dno i upewni¢ si¢, ze nie wystepuja w nim glazy
i kamienie mogace doprowadzi¢ do przebicia lub peknigcia dna zbiornika. Po doprowadzeniu rury
kanalizacyjnej do zbiornika szczeling pomiedzy rurg i otworem w $cianie zbiornika nalezy uszczelnié¢
materiatem specjalnie do tego przeznaczonym, wg instrukcji dostarczonej przez producenta wyrobu.
Mozna do tego celu uzy¢ uszczelnienia bentonitowego BENTOSIL. Przed zamknigciem zbiornika
ptyta wierzchnig nalezy wczesniej przygotowaé plaszczyzny styku $cian zbiornika i plyty (oczyscic,
usung¢ elementy stabo zwigzane z elementem). Plyte nalezy utozy¢ na elementach dystansowych. Po
dopasowaniu ptyty powstala szczeling wypetni¢ materialem uszczelniajacym specjalnie do tego
przeznaczonym, zastosowanym wg instrukcji zamieszczonej przez producenta np. zaprawy
cementowe] z dodatkiem uszczelniacza. Powierzchnie zewngtrzng zbiornika zabezpieczy¢ izolacja
bitumiczng np. 2x ABIZOL R + 2x ABIZOL P. Wewnetrzne powierzchnie zabezpieczy¢ izolacja wodo
i chemoodporng np. STYROZOL.

PROJEKTANT
mgr inz. Piotr Bogusz
upr. bud. nr LUB/0130/PWBKDb/16
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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UWAGI

1. Dno i $ciany zbiornika nieprzepuszczalne, szczelne. Izolacja stropu oraz zewnetrznej powierzchni $cian zbiornika np. Abizolem R+P.
2. Wtaz do zbiornika kl. D400 wg PN-EN 124.
3. Odpowietrzenie zbiornika za pomocg wywiewki dn 110 wyprowadzonej, co najmniej 0,5 m powyzej poziomu ferenu.
L. Montaz zbiornika wedtug instrukcji montazu opracowanej przez producenta zbiornika.
5. Potaczenia elementdw zbiornika wykonat za pomoca zaprawy wodoszczelnej.
6. Po ustawieniu zbiornik napetnit do potowy wodg jako balast przed wyptynigciem do czasu wykonania petnej zasypki.
1. Zbiornik dostarczany z kroccami osadzonymi i uszczelnionymi przez producenta zbiornika.
8. Ptyta pokrywowa zbiornika dostosowana do lokalizacji i wysokoSci przykrycia.
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OPIS TECHNICZNY DO INSTALACJI: WOD.-KAN.
WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I GRZEWCZEJ

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ, DZ. NR 67, OBREB 0025 WEGIELCE, GMINA MICHOW

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Projekt architektoniczno — budowlany budynku $wietlicy wiejskiej.

* Projekt zagospodarowania terenu.

* Wytyczne producentéw materiatow i urzadzen.

* Obowiazujace przepisy i normy budowlane, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.
1225)

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest instalacja zimnej i cieptej wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji,
klimatyzacji spetniajacej funkcje grzewcza. Zasilenie wody zimnej poprzez projektowana zewnetrzng

instalacje wodociagowa od projektowanej studzienki wodomierzowej (przylacze i studzienka wg
oddzielnego opracowania).

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej podiaczona bedzie do zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekle.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLE]

Instalacje zimnej wody — wykona¢ z rury miedzianej prowadzonej w posadzce i w bruzdach $ciennych
z zachowaniem zasad mocowan taczonej poprzez ksztaltki zaciskowe, o $rednicach podanych na
rysunkach.

Projektuje si¢ prowadzenie rur instalacji wody zimnej i cieptej

- w posadzce — poziome podejscia;

- w bruzdzie $ciennej — pion wodny;

- rozprowadzenie przewodéw od pionu do baterii czerpalnych nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz
bruzdzie $cienne;j.

Montaz instalacji z rury miedzianej powinien by¢ prowadzony w oparciu o dokumentacje techniczna.
Nalezy stosowac¢ ogdélne warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych.

Woda zimna i ciepta doprowadzona do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych. Woda zimna
doprowadzona do ptuczek ustepowych, pisuaréw, zaworéw czerpalnych.
W miejscach przej$¢ przez Sciany zastosowac tuleje ochronne. Wszystkie przewody rozprowadzajace

(woda zimna i ciepta) prowadzone w $ciankach dzialowych i bruzdach nalezy zaizolowa¢ ksztaltkami
z pianki poliuretanowej(np. TUR-BILIT DG) o grubosci 9 mm.

Uwaga: alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wodociggowej z rur polietylenowych,
stalowych ocynkowanych lub z rur polipropylenowych potaczonych przy uzyciu ksztattek
zgrzewanych. W przypadku zastosowania rur PP nalezy sporzadzi¢ rysunki montazowe
uwzgledniajace wydluzalnos$¢ termiczng przewodow.

Podgrzewanie cieptej wody bezposrednio przy punktach poboru (umywalkach, zlewozmywaku w
kuchni) za pomoca przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych o mocy min. 2,5kW.

Armatura:

Armature¢ odcinajacg stanowig zawory kulowe gwintowane.

Odwodnienie instalacji w najnizszym punkcie instalacji oraz poprzez przybory sanitarne. Nalezy
przewidzie¢ mozliwos$¢ spuszczenia catej wody z instalacji na okres zimowy.



Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace. Podlaczenia baterii stojacych z instalacjg za pomoca
elastycznych wezykéw wyposazonych w zawory odcinajgce kulowe.

Dla zabezpieczenia instalacji wody zimnej przed wtérnym zanieczyszczeniem wywotanym wstecznym
przeptywem wody projektuje si¢ zawory antyskazeniowe: typ HA na zaworach czerpalnych ze ztaczka
do weza.

Préba szczelnosci instalacji wodociggowej. Po zakonczeniu montazu instalacji wodociggowej nalezy
instalacj¢ podda¢ prébom na szczelno$¢ i wytrzymato$¢ woda pod cisnieniem 0,90 MPa. W przypadku
wykonywania prac w okresie jesiennym, lub gdy istnieje niebezpieczenstwo pozostawienia instalacji
bez pracujgcego zrodta ciepla w okresie zimowym zaleca si¢ wykonanie prob powietrzem pod
ci$nieniem 0,30 MPa. Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokét.

Prowadzenie robdt zgodnie z:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI-INSTAL - zeszyt 7 —
2003r.

- Wewngetrzne instalacje wody zimnej i cieplej z rur polietylenowych - Wytyczne stosowania
i projektowania - wyd. Branzowy Os$rodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej “Instal”
Warszawa 1994 r.

- Instalacje z rur miedzianych — poradnik — opracowanie COBRTI INSTAL Warszawa 1996r.

4. KANALIZACJA SANITARNA
Wyposazenie sanitarne budynku stanowia miski ustepowe, pisuary, zlewozmywaki, umywalki

i wpusty podtogowe. Przyja¢ nastepujace srednice podejs¢ pojedynczych do:

- umywalka, dn 40 mm,

- zlewozmywak, dn 50 mm,

- pisuar, dn 50 mm,

- miska ustepowa dn 110 mm.

Podej$cia zbiorcze dn 75 mm.

Odwodnienie pomieszczen z zaworem ze ztaczka do weza za pomocg wpustow tazienkowych DNS5SO
z zasyfonowaniem.

Pion kanalizacyjny nieobudowany w pomieszczeniu porzadkowym. Odpowietrzenie pionu
kanalizacyjnego rurag wywiewna @150/110 mm. Piony zakonczone rurg wywiewna lub zaworem
napowietrzajacym. Do kontroli pionu przewidziano czyszczak rewizyjny zamykany hermetycznie.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U o potaczeniach kielichowych.
Mocowanie przewodéw do konstrukcji stropéw i $cian za pomoca typowych uchwytéw.

Badanie szczelnosci przewodéw odpltywowych poprzez obserwacje przewoddéw po napelnieniu woda
powyzej kolana taczacego te przewody z pionem.

Badanie szczelnos$ci podej$¢ i pionéw poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody z wybranych
przyboréw sanitarnych.

Instalacje skroplin (z wentylacji i klimatyzacji) wykona¢ z rur PP faczonych przez zgrzewanie.
Instalacje skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku odptywu. Skropliny wiaczy¢ do
syfonu umywalkowego, odptyw zasyfonowac.

Wytyczne montazowe

- roboty montazowe elementéw instalacji wod-kan wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu
poszczegdlnych producentéw oraz w sposéb zapewniajacy dostep do tych elementéw w czasie
eksploatacji,

- przed przystagpieniem do montazu elementéw instalacji wod-kan uzgodni¢ kolejno$¢ prac
z wykonawcami pozostatych instalacji, szczegdlnie dotyczy to instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz
instalacji elektrycznej,



- do wykonania catos$ci robot ujetych w tym projekcie nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace atesty
lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane przepisami krajowymi.
Prowadzenie robot zgodnie z:

- warunkami ogdlnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw
z Tworzyw Sztucznych — Warszawa 1994 r.;

- warunkami og6lnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych tom I Budownictwo Ogdlne;

- warunkami Technicznymi Wykonania i Instalacji kanalizacyjnych - zeszyt nr 12 COBRTT INSTAL.

5. WENTYLACJA

W budynku zaprojektowano dwa oddzielne systemy wentylacyjne:

- grawitacyjny: zaplecze kuchenne z pomieszczeniem porzadkowym oraz pomieszczenia higieniczno-
sanitarne.

- hybrydowy: sala Swietlicy.
Wymagana ilo$¢ powietrza zostata okreslona na podstawie obowiazujacych przepisow.

Wentylacja grawitacyjna
Nawiew $wiezego powietrza przewiduje si¢ przez nawiewniki okienne z regulowang automatycznie
powierzchnig czynng szczeliny naptywu powietrza oraz funkcja blokady w pozycji przeptywu
minimalnego i maksymalnego. Rozpatrywany zestaw sktada si¢ z trzech czgSci. Pierwszym
podstawowym elementem zestawu jest nawiewnik z przepustnica regulujaca strumien powietrza
naptywajacego. Druga czescig zestawu jest lacznik — ramka montazowa, ktéry umozliwia
zamocowanie nawiewnika do okna. Ostatnig zewngtrzng czesécig zestawu jest okapnik z regulacja
ciSnieniowa, ktéry chroni przed deszczem i1 owadami oraz ogranicza kanal przez ktéry przeptywa
powietrze przy duzej réznicy ci$nienia mi¢dzy wngtrzem pomieszczenia a strong zewnetrzng. Dzieki
zastosowaniu takiego zestawu, przy maksymalnym stopniu otwarcia nawiewnika, osiggamy
wyttumienie dzwigkéw dochodzacych do lokalu z zewnatrz o 35 dB. Przy duzej rdznicy cis$nienia
migdzy wnetrzem pomieszczenia, a strong zewngtrzng wzrost iloSci nawiewanego powietrza zostaje
ograniczona przez blokade w okapie zewngtrznym.
Liczbe nawiewnikéw doprowadzajacych odpowiednia ilo$¢ powietrza wymagang ze wzgledéw
higienicznych mozna obliczy¢ w oparciu o wzor:
n=Vn/Vs
gdzie:
n - wymagana liczba nawiewnikoéw,
Vn - ilos¢ powietrza wynikajaca z warunkow higienicznych, [m3/h]
Vs- iloé¢ powietrza jaka moze przeptyna¢ przez nawiewnik przy Ap = 10Pa, [m3/h],

dla nawiewnikéw Vs= 30 m3/h.

Wywiew powietrza z zaplecza kuchennego i pomieszczenia porzadkowego zaprojektowano kratkami
wentylacyjnymi — do kanaléw wentylacji grawitacyjnej.

Kuchni¢ dodatkowo wyposazono w okap kuchenny zapewniajacy 6 krotng wymian¢ powietrza na
godzing.

Nawiew do pomieszczenia porzadkowego zaprojektowany zostat w postaci kratki transferowej
zamontowanej w dolnej czgsci drzwi, o powierzchni netto min. 220cm?.

Wywiew powietrza z pomieszczen wc zaprojektowano kratkami wentylacyjnymi wspomaganymi
wentylatorami elektrycznymi zalaczanymi z o$wietleniem, z wytacznikiem czasowym — do kanaléw
wentylacji grawitacyjne;j.



Nawiew do wc dla os6b niepelnosprawnych zaprojektowany zostat w postaci kratki transferowej
zamontowanej nad podtogg, o powierzchni netto min. 220cm?.

Nawiew do wc dla mezczyzn zaprojektowany zostal w postaci kratki transferowej zamontowane;j
w dolnej czesci drzwi tazienkowych, o powierzchni netto min. 220cm?.

Wymagana minimalna ilo§¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego zostala okreslona w czesci
rysunkowe;j.

Wentylacja hybrydowa

Nawiew S$wiezego powietrza przewiduje si¢ przez nawiewniki okienne — identyczne jak przy
wentylacji grawitacyjnej. Nawiewniki ci$nieniowe zapewniaja staly przeplyw powietrza w czasie
nieuzytkowania sali $wietlicy. W okresach uzytkowania przewidziano uruchomienie dodatkowych
nawietrzakéw Sciennych, z grzalka elektryczng sterowang termostatem. Nawietrzaki zostang
zamontowane 30cm nad podioga.

Wywiew powietrza zaprojektowano poprzez kanal wentylacyjny o s$rednicy 250mm, zlokalizowany
pod sufitem, zakonczony ponad dachem obrotowa nasada kominowa z elektronicznym regulatorem
predkosci obrotowej, w celu uzyskania minimalnej wydajnosci 90m*h w okresach nieuzytkowania
oraz minimalnej wydajno$ci 720m*h w okresie uzytkowania. Z uwagi ze w okresie nieuzytkowania
przeptyw powietrza moze powodowaé powstawanie kondesacji pary wodnej kanal wentylacyjny
nalezy na calej wysokoSci ociepli¢ weina mineralng gr. Scm oraz przewidzie¢ mozliwosé
odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

6. OGRZEWANIE
W budynku zaprojektowano dwie oddzielne strefy cieplne o zmiennych trybach uzytkowania i
oddzielnych systemach ogrzewania:

Sala swietlicy:

- tryb uzytkowania: temperatura +20°C;

- krétkotrwata przerwa w uzytkowaniu (do 2dni): temperatura +8°C;

- dtugotrwata przerwa w uzytkowaniu (powyzej 2dni): ogrzewanie wytaczone

Zaprojektowane zrédlo ogrzewania sali $wietlicy o wysokiej mocy pozwala w krétkim czasie uzyskaé
temperatur¢ wymagana w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt oséb bez okrycia wierzchniego.
Ogrzewanie zapewnione zostanie dwoma klimatyzatorami nasciennymi, polozonymi na
przeciwlegtych $cianach sali w celu optymalizacji dystrybucji gorgcego powietrza. Wydajnosé
grzewcza urzadzen min. 9,5kW. Klimatyzator z mozliwoscig ustawienia temperatury min. +8°C.
Zaplecze kuchenne oraz sanitariaty:

- tryb uzytkowania: zaplecze kuchenne - temperatura +20°C; sanitariaty +24°C;

- przerwa w uzytkowaniu: temperatura nie nizsza niz +5°C;

Zaprojektowane zrodto ogrzewania zaplecza kuchennego o wysokiej mocy pozwala w krétkim czasie
uzyska¢ temperature wymagang w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt oséb bez okrycia
wierzchniego.

Ogrzewanie zapewnione zostanie jednym klimatyzatorem nasciennym. Wydajno$¢ grzewcza urzadzen
min. 2,7kW. Klimatyzator z mozliwo$cig ustawienia temperatury min. +8°C.

W pomieszczeniach sanitariatéw zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami konwektorowymi o mocy
min. 1kW, z termostatem programowalnym, z trybem przeciw zamarzaniu (+5°C) aktywowanym
automatycznie, z automatycznym przejSciem do temperatury komfortowej (+24°C) przy wykryciu
ruchu.



7. KLIMATYZACJA
Instalacja klimatyzacyjna typu split zapobiega powstawaniu nadmiernej temperatury w sali Swietlicy

oraz na zapleczu kuchennym. Zaprojektowano trzy uklad typu split, kazdy sktada si¢ z jednostki
Sciennej oraz jednostki zewne¢trzne;.

Przewody instalacji freonowej z rur miedzianych lutowanych przeznaczonych do instalacji
chtodniczych wg PN-EN 12735-1. Laczenie przewodéw z ksztaltkami wykonaé przez lutowanie lutem
twardym wg PN-EN 1044. Przewody mocowac¢ do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw z wkiadka
termiczng. Po zmontowaniu instalacje przedmucha¢ azotem. Prébe szczelnosci wykonaé azotem na
okres 24 godzin.

Izolacja instalacji freonowej za pomoca otuliny ze spienionego kauczuku syntetycznego o gr. 13 mm.
Przewody prowadzone na zewnatrz budynku izolowane za pomocg otuliny ze spienionego kauczuku
syntetycznego o gr. 25 mm z folig zabezpieczajacg przeciw promieniom UV.

Dopuszcza si¢ zastosowanie uktadu multi-split lub klimatyzatoréw sufitowych z zachowaniem
minimalnej wymaganej wydajnosci grzewczej.

Dob6r klimatyzatoréw na podstawie wydajnosci grzewcze;j.

PROJEKTANT
inz. Stanistaw Ochminski
upr. bud. nr 1719/Lb/82
w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej



OPIS TECHNICZNY ZEWNETRZNE]J INSTALACJI WODOCIAGOWE]
ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE] ZE
ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ, DZ. NR 67, OBREB 0025 WEGIELCE, GMINA MICHOW

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Projekt architektoniczno — budowlany budynku $wietlicy wiejskiej.

* Obowiazujace przepisy i normy budowlane, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.
1225)

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest zewnetrzna instalacja wodociggowa od budynku do projektowanej
studzienki wodomierzowej (przylacze i studzienka wg oddzielnego opracowania) oraz zewngtrzna

instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekle.

3. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
Zaopatrzenie budynku w wode¢ projektuje si¢ do wodomierza zlokalizowanego w projektowane;j
studzience wodomierzowej. Podtaczenie zostanie wykonane z rur PE100 RC@40x3.7mm, dt.26.0m ze

spadkiem 1.54%. Glebokos$¢ przykrycia przewodu wodociggowego min. 1.80m zgodnie z profilem
podtuznym i norma PN-B-10736:99. Zewnetrzna instalacje wodociggowa nalezy zakonczy¢ zaworem
odcinajacym @32 w pom. WC dla me¢zczyzn. Za zestawem wodomierzowym zabezpieczy¢ przed
wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci poprzez zawor antyskazeniowy @25 zgodnie z PN-EN-
1717-2003. Przed zasypaniem zewnetrzng instalacje wodociaggowa nalezy poddaé prébie szczelnosci
na ci$nienie 1.0 MPa a nast¢pnie wykona¢ plukanie i dezynfekcje. Proces dezynfekcji powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu roztworu wodnego podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym
24-godz. Zalecane stezenie 1 litr podchlorynu sodu na 500litréw wody. Po 24-godz. kontakcie,
pozostato$ci chloru w wodzie powinny wynosi¢ ok.10mgCh /dm3. Nastepnie spusci¢ wode z przewodu
wodociggowe i ponownie go przeptukac i podda¢ prébie bakteriologicznej. Rurociag nalezy zasypaé
gruntem rodzimym - r¢cznie do wysokosci 30cm nad rurg ubijajagc warstwami nastgpnie potozyc
taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng z drutem identyfikacyjnym, powyzej mozna zasypaé przy uzyciu
sprz¢tu mechanicznego.

4. ZEWNETRZNA INSTALACIJI KANALIZACJI SANITARNE] Z ZE ZBIORNIKIEM
BEZODPELYWOWYM NA NIECZYSTOSCI CIEKELE

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC dn.160x4.7 lite SN8 kl. ,,S” przez
polaczenie kielichowe na uszczelki gumowe, dlugosci 15.0m, ze spadkiem 1.5% z wiaczeniem do
projektowanego bezodptywowego zbiornika na $cieki.

Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykonanie wigkszosci robdt ziemnych mechanicznie. Wykopy nalezy wykonaé jako

ciagle waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umocnionych i zabezpieczonych przed naptywem
wod powierzchniowych. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtosci co najmniej 0,6m od krawedzi wykopu. Rozszalowanie powinno nastapi¢ bez naruszenia
obsypki. Dna wykopéw nalezy wykona¢ ze spadkiem okreslonym w projekcie. Nalezy unikaé
zbednego rozpajania gruntu w obrebie dna wykopu. Pod przewody nalezy wykona¢ podsypke
o grubosci 15 cm zageszczong przy pomocy ubijakéw. Obsypke rur wykonaé z materiatéw zalecanych
przez producenta rur np.: piasku i ubija¢ warstwami. W celu zapewnienia statycznego bezpieczenstwa



rurociggéw obsuwanie i zageszczanie nalezy prowadzi¢ po obu stronach rurociggu réwnoczesnie.
Obsypke prowadzi¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury ubijajagc warstwami co 10 cm do
uzyskania wskaznika Is = 0,97. Pozostala czes¢ wykopu zasypa¢ piaskiem nienormowanym
zageszczajac go warstwami co 20 + 30 cm az do uzyskania stopnia zageszczenia Is = 1,00. Zwraca si¢
uwage na zageszczenie zasypki w obrebie rury i przykrycia gdyz od 0,3 do 1,0 m ponad wierzch rury
nie nalezy stosowaé ciezkiego sprzetu do zageszczania, lecz $redniej wielko$ci zageszczarki
wibracyjne o ci¢zarze roboczym do 0,6 kN lub ptytowe o ci¢zarze roboczym do 3 kN. Ciezkie
urzadzenia zaggszczajace mozna stosowac¢ dopiero przy przykryciu rury ponizej 1,0m ponad lico rury.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi PN-B10736:1999 ,,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Roboty montazowe

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy pod katem
ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen. Rury uktada¢ pod spad kanatu, na podtozu piaszczystym w
uprzednio przygotowanym gruncie. W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki
montazowe (o glebokosci ok. 10cm) dla umozliwienia montazu bosego konca rury w kielich.
Wielkos¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci — piasek nie powinien dostawac si¢
do wnetrza kielicha. Roboty montazowe przewodéw z tworzyw sztucznych mozna wykonaé w
temperaturach od 0-25 °C.

Proby i odbiory

W trakcie budowy kanatu wykonuje si¢ odbiory cze$ciowe, a po zakonczeniu budowy odbidr
koncowy. Odbiory czgSciowe dotycza poszczegdlnych etapéw przed zasypaniem kanatu. Zakres robot
obejmuje:

e sprawdzenie zgodno$ci w odniesieniu do dokumentacji technicznej,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych, w szczegdlnos$ci podtoza, wykonania strefy
utozenia rury, obsypki, gtebokosci posadowienia itp.,

e sprawdzenie poprawno$ci montazu rur, w tym m.in. zachowania kierunku utozenia, wykonania
spadkéw podiuznych,

e sprawdzenia poprawnego wykonania studzienek kanalizacyjnych, podiaczen rur do studni,
wykonanie préby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracjg.

Przed przekazaniem kanatu do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego polegajacego na:

e sprawdzeniu protokoléw z odbioréw czesciowych, w tym m.in. ewentualnych potwierdzen
zrealizowanych w nich postanowien usuni¢cia usterek oraz sprawdzenia protokotéw z préb
szczelnosci,

e sprawdzenia aktualnych dokumentacji technicznych z uwzglednieniem wprowadzenia do niej
ewentualnych zmian i uzupetnien,

e sprawdzenia prawidtowego zamontowania studzienek i innych elementéw.

Odbiory, czgéciowy i koncowy powinny by¢ zrealizowane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi protokotami.
Badania szczelno$ci kanatu nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-92/B-10735:
,,.Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze”. Kanal nalezy zbada¢ na
eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

PROJEKTANT

inz. Stanistaw Ochminski
upr. bud. nr 1719/Lb/82
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej



odcinajqcy 832

rura_osfonowa stal.
$80 L=0,50m

wg P.B. zewn. inst. wodoc. projekt. przeptywowy podgrzewacz

PE 100 RC #40x3,7 ciepfej wody

PVC #50
i=3,0%

PVC ¢110
i=3,0%

PVC ¢110
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22—

PVC 110
wprowadzi¢ w kanat
nad stropem

PVC 850
i=3,0%

\PVC ¢#160

i=2,0%

ciepfej wody usytuowany pod
umywalkami
i Zlewozmywakiem Q 08

proj. przepfywowy podqrzewacz

$250 L=0,50m

wg P.B. zewn. inst.
kan. sanit. PVC $160

RZUT PARTERU
INSTALACJA WOD.-KAN.
SKALA 1:100

4

UWAGA:

Piony kanalizacji sanitarnej PK2a wyprowadzi¢ ponad dach i zakoficzy¢
rurq wywiewng PCW #150/100 natomiast piony PK1 i PK3 zakoficzyt
zaworem napowietrzajgcym—odpowietrzajgcym PCW 875

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
0.1 |[SALA SWIETLICY TERAKOTA [#19
02 35 glé.ANTé)PBEIE_LBSPRAWNE TERAKOTA 5.2
0.3 |PRZEDSIONEK WC TERAKOTA  |4,0
0.4 [WC DLA MEZCZYZN TERAKOTA (3,7
0.5 |POM. PORZADKOWE TERAKOTA |12
0.6 |ZAPLECZE KUCHENNE TERAKOTA 14,6
SUMA [m?]100,6

TYIULRYS " RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD.-KAN.

OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

ETAP PROJEKT TECHNICZNY

LOKALIZATA 7 NR 67, OBREB 060808_2.0025 WEGIELCE,

JEDNOSTKA EWID. 060808_2 MICHOW

PROJEKTANT  inz. Stanistaw Ochminski PODPIS
INSTALACJE upr. bud. nr 1#19/Lb/82
SANITARNE w_spec. instalacyjno-inzynieryjnej

SPRAWDZAJACY Andrzej Kasperek PODPIS
INSTALACJE o, bud. nr 1163/Lb/90
SANITARNE w_spec. instalacyjno-inzynieryjnej

DATA  2111.2022 |SKALA 1:100 NRRYS. 59




rura_ wywiewna
1~ PCW #150/110

L

wyprowadzi¢
do kanatu
wentylacyjnego PVC ¢110
zawdr odpowietrzajgcy zawdr ze ziqezkq do wezq 920
PCW 75
PVC 850

£

g

| PVC 875

PVC 850 #15 zawdr_odpowietrzajgcy
] PCW 675
PVC 950 PVC g50 PVCI¢110 PVC 850 020
_ #15 N
L. Vi A
ﬁ i ~ s
7 1= 7 7 ———C AN \
o5/ || \pvc o5 o/ w8/ [T \ g8 Ngz | \RC 650
tuleja stal. 9150 qug13187 kolano RED 911075
A A /N I=ob% PVC #110 zawdr grzybkowy odcinajgey 932
I i=3.0%
tuleja stal. 980
wg P.B. zewn. inst. PVC ¢160 N
trojnik

kan. sanit. PVC 160

Legenda:

PVC 160/

trojnik

i=2.0%
PVC ¢160/110

110

E — elektryczny momentalny przepfywowy ogrzewacz wody
np. DAFI zlokalizowany pod umywalkami i zlewozmywakiem

RED ¢160/110

wg P.B. zewnetrznej instalacji
wodoc. PE100 RC 640x3,7

ROZWINIECIE INSTALACJI WOD.-KAN.
SKALA 1:50

TYTULRYS: ROZWINIECIE INSTALACJI WOD-KAN
OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE]
ETAP
PROJEKT TECHNICZNY
LOKALIZAUA n7. NR 67, OBREB 060808_2.0025 WEGIELCE,
JEDNOSTKA EWID. 060808 2 MICHOW
PROJEKTANT  inz. Stanistaw Ochmifski PODPIS
INSTALACJE  ypr. bud. nr 1719/Lb/82
SANITARNE w_spec. instalacyjno-inzynieryjnej
SPRAWDZAJACY Andrzej Kasperek PODPIS
INSTALACJE o, bud. nr 1163/Lb/90
SANITARNE w_spec. instalacyjno-inzynieryjnej
DATA 91112022 |SKALA 150 NR RYS. 52




WENTYLATOR ELEKTRYCZNY

zataczany z o$wietleniem
z wytacznikiem czasowym
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RZUT PARTERU
WENTYLACJA
SKALA 1:100

W SALI SWIETLICY ZAPROJEKTOWANO WENTYLACJE HYBRYDOWA:
- WYWIEW: HYBRYDOWA OBROTOWA NASADA KOMINOWA: V=min.720m’/h, 12W
z elektronicznym regulatorem predkoSci obrotowej z mozliwoscia wytaczenia
w okresach poza uzytkowaniem obiektu, $rednica kanatu wentylacyjnego 250mm,
kanat ocieplony w przestrzeni nad sufitem, odprowadzenie skroplin do kanalizacji.
- NAWIEW:
417 NAWIEWNIK OKIENNY CISNIENIOWY
z okapem i kratka przeciwko owadom, mocowany min. 200cm od podtogi
V=min. 6m>/h, V=max. 30m*/h

[=—I] NAWIETRZAK SCIENNY
z grzatka elektryczng sterowang termostatem, z mozliwoScig wytaczenia w
okresach poza uzytkowaniem obiektu, montowany 30cm od podtogi
V=195m>/h, 305W

KRATKA TRANSFEROWA
pow. nefto 220cm®

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
0.1 [SALA SWIETLICY TERAKOTA  [71,9
WC DLA KOBIETY
02 |\/C 0. NIEPELNOSPRAWNE | ERAKOTA 5.2
0.3 |PRZEDSIONEK WC TERAKOTA  |£,0
0.4 |WC DLA MEZCZYZN TERAKOTA (3,7
0.5 |POM. PORZADKOWE TERAKOTA 1.2
0.6 |ZAPLECZE KUCHENNE TERAKOTA  |14,6
SUMA [m?][100,6
TYTULRYS.  RZUT PARTERU - WENTYLACJA
OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
ETAP PROJEKT TECHNICZNY
LOKALIZATA 7 NR 67, OBREB 060808_2.0025 WEGIELCE,
JEDNOSTKA EWID. 060808_2 MICHOW
PROJEKTANT  inz. Stanistaw Ochmifski PODPIS
INSTALACJE upr. bud. nr 1719/Lb/82
SANITARNE w_spec. instalacyjno-inzynieryjnej
SPRAWDZAJACY Andrzej Kasperek PQODPIS
INSTALACJE upr. bud. nr 1163/Lb/90
SANITARNE w_spec. instalacyjno-inzynieryjnej
DATA  21.11.2022 |SKALA 1:100 NRRYS. 5.3




ELEKTRYCZNY GRZEINIK KONWEKTOROWY 1,0KW:
z termostatem programowalnym, z trybem przeciw|
zamarzaniu aktywowanym automatycznie,

z autmatycznym przejSciem do temperatury
komfortowej przy wykryciu ruchu
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UWAGA:
Dobér urzadzed na podstawie mocy grzewczej.

Jednostki klimatyzacji z mozliwo$cia ustawienia temperatury min. +8°C

RZUT PARTERU
INSTALACJA GRZEWCZA | KLIMATYZACYINA

SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

0.1 |[SALA SWIETLICY TERAKOTA [#19
02 aE glé.ANTSPBEIE_LBSPRAWNE TERAKOTA 5.2
0.3 |PRZEDSIONEK WC TERAKOTA  |4,0
0.4 [WC DLA MEZCZYZN TERAKOTA (3,7
0.5 |POM. PORZADKOWE TERAKOTA |12
0.6 |ZAPLECZE KUCHENNE TERAKOTA 14,6
SUMA [m?]100,6

TYTOERYS INSTALACJA GRZEWCZA | KLIMATYZACYINA

OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

ETAP PROJEKT TECHNICZNY

LOKALIZALA 07 NR 67, OBREB 060808_2.0025 WEGIELCE,
JEDNOSTKA EWID. 060808_2 MICHOW

PROJEKTANT  inz. Stanistaw Ochminski PODPIS

INSTALACJE  ypr. bud. nr 1719/Lb/82

SANITARNE w_spec. instalacyjno-inzynieryjnej

SPRAWDZAJACY Andrzej Kasperek PODPIS

INSTALACJE o, bud. nr 1163/Lb/90

SANITARNE w_spec. instalacyjno-inzynieryjnej
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PROFIL ZEW. INST. WODOCIAGOWEJ
SKALA 1:100

taSma ostrzeqawczo-lokalizacyjna PE
kolor niebieski napis “WODA"

skosny, grzyb. ¢32

inst. wewnetrznej
* WC 0,00 = 137,90
frawnik
2SS S AN S S S S S S S s S s
do proj. przyt. wod. 7
PE ©40x3,7
ole >
S £
wR g E
Zestaw wodomierzowy: o2 T 2
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TYTUL RYS.  PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
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PROJEKTANT  inz. Stanistaw Ochmifski PODPIS
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zaplecze kuchenne
0,00 = 137,90 m.n.p.m,

PROFIL ZEW. INST. KANALIZACJI SANITARNE)J

trawnik

ZE ZBIORNIKIEM NA SCIEKI
SKALA 1:100

trawnik

do projektowanej I//

wewnefrznej kanalizacji
sanitarnej

Sciana budynku

N

bezodptywowy osadnik
jednokomorowy V=10,0m

Sciana zbiornika

RZEDNA TERENU

137,60

137,65

RZEDNA 0S| RUROCIAGU

137,00

136,78

DLUGOSE, SPADEK

i=15%

—

L=15,00 m

SREDNICE | MAT. RUR

RURY PCV @ 180 LITE SN8 KL"S"

ZAGLEBIENIE

0,60

0,87

ODLEGtOSC

0,00

15,00

TYTUL RYS.  pROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJ KANALIZACI
SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA SCIEKI
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PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ, KAT. IX, ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACII
SANITARNEJ, ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA NIECZYSTOSCI CIEKLE, ZEWNETRZNA

INSTALACJA WODOCIAGOWA, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Z LATARNIAMI
OSWIETLENIOW YMI ORAZ OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

PROJEKT INDYWIDUALNY
INWESTOR: GMINA MICHOW
ADRES INWESTORA: UL. RYNEK I 16, 21-140 MICHOW
ADRES BUDOWY: WEGIELCE, GM. MICHOW
NR EWIDENCYJNY DZIALKI: |67
OBREB EWIDENCYJNY: 060808_2.0025 WEGIELCE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: | 060808 _2 MICHOW

SPIS TRESCI:
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1. Opis techniczny
1.1.  Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych wewngtrznych oraz
zalicznikowej linii kablowej nN 0,4 kV do zasilania budynku S$wietlicy wiejskiej miejscowosci
Wegielce, gmina Michéw.

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora okreslajace zakres zadania
- obowigzujace przepisy techniczno — prawne w zakresie projektowania i budowy urzadzen
elektroenergetycznych.

1.3. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

W celu zasilenia modernizowanego budynku $wietlicy wiejskiej, z projektowanego ztacza
pomiarowego (oddzielne opracowanie) zlokalizowanego na elewacji budynku wyprowadzié
wewnetrzng lini¢ zasilajaca (wlz) kablem np. N2XH-J 4x10RE. Kabel wprowadzi¢ do projektowanej
tablicy rozdzielczej — RG
Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,8 m. W gruncie piaszczystym kabel nalezy uktadac na dnie wykopu. W
pozostatych przypadkach kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, nastepnie przykry¢
warstwa piasku grubosci co najmniej 10 cm oraz warstwa gruntu rodzimego o grubos$ci ok. 15 cm. Tak
utozony kabel oznaczy¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego na calej dlugosci wykopu. Podsypke o
zasypke kabla wykona¢ tak aby odlegtos¢ folii ostrzegawczej od kabla wynosila co najmniej 25 cm.
W miejscach skrzyzowan z podziemnymi elementami uzbrojenia terenu kabel nalezy zabezpieczy¢ za
pomoca rur ostonowych typu DVK lub DVR koloru niebieskiego. Wejscia kabla do rur ostonowych i
przepustow zabezpieczy¢ przed zamulaniem za pomoca rur termokurczliwych lub masy
uszczelniajacej. Konce kabla zabezpieczy¢ glowiczkami termokurczliwymi zabezpieczajacymi przed
wnikaniem wilgoci.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ na calej dlugosci trasy kablowej zaopatrzony w trwate
oznaczniki (opaski kablowe) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach
i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach i wejéciach do kanaléw rur ostonowych
1 przepustow.

W budynku w pomieszczeniu kuchni zlokalizowano tablice rozdzielcza — RG. Tablica zostata
zaprojektowana w oparciu o typowe rozdzielnice i aparature. W tablicy zaprojektowano:
- wylaczniki instalacyjne jako zabezpieczenia obwoddéw 1- fazowych,
- wylaczniki instalacyjne jako zabezpieczenia obwoddéw 3- fazowych,
- wylaczniki ré6znicowo-pradowe
- ochronnik przepieciowy klasy I+I1
- roztgcznik izolacyjny,
Podziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ w tablicy rozdzielczej RG . Miejsce podziatu nalezy
skutecznie uziemi¢ — R<10Q2. Uziom wykona¢ z ptaskownika FeZn 30x4 mm ukladany w wykopie
wokot budynku. W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganej wartosci rezystancji
uziemienia, uziom uzupetni¢ o dodatkowe uziemienie z pretéw stalowych ocynkowanych @ 20 mm
pograzonych w gruncie metoda udarowa. Miejsca spawania ptaskownika i pretéw zabezpieczy¢
antykorozyjnie.



1.4. Instalacja o$wietlenia

Instalacje o$wietlenia podzieli¢ na obwody jak pokazano na schemacie ideowym oraz rzutach
poszczegdlnych kondygnacji. Instalacje wykona¢ przewodami 3(4,5)x1,5 mm? w klasie CPR jak
wskazano na schemacie, umieszczonymi pod warstwa Smm tynku. W pomieszczeniach sanitarnych
wentylatory wyciggowe powinny uruchamia¢ si¢ wraz z o$wietleniem oraz posiada¢ mozliwosé
ustawienia zwloki czasowej wytaczenia. Czas zwtloki ustali¢ przy uruchomieniu z Inwestorem.
Wymagania o$wietlenia:

swietlica — 300 Ix

pom. porzagdkowe — 100 Ix

WC -300 Ix

pom. socjalne — 300 Ix

Doboru parametréw opraw dokonano na podstawie obliczen fotometrycznych. Dopuszcza sig
zastosowanie opraw rownowaznych pod warunkiem wykonania i przedstawienia ponownych obliczen.
Wyniki obliczen opraw réwnowaznych nie moga si¢ rézni¢ o wigcej niz 5% od przedstawionych w
niniejszym opracowaniu.

1.5. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Instalacje o$wietlenia zewngtrznego projektuje si¢ w oparciu o trzy oprawy LED montowane do
elewacji budynku od strony wej$cia gléwnego oraz na tarasie na wysokosci 3m od podtoza.
Dodatkowo Sterowanie odbywa¢ si¢ bedzie poprzez zegar astronomiczny z mozliwoscia
zaprogramowania przerwy nocnej.

Do o$wietlenia zewnetrznego projektuje si¢ stalowe stupy o$wietleniowe, proste,

zbiezne, okragle o wysokosci H=6m z izolacyjnym ztaczem stupowym IZK-4,

z wysiegnikiem. W zltgczach stupowych zastosowaé wktadki bezpiecznikowe D01/gG 4A. Od

ztacza stupowego do oprawy prowadzi¢ przewodami 2x2,5mm?2/1kV.

Oprawy o$wietleniowe

Projektuje si¢ zastosowanie opraw o§wietleniowych typu LED o parametrach:

* Materiat korpusu Wysokocisnieniowy odlew aluminium

* Materiat pokrywy optycznej/soczewki Szyba hartowana

* Material mocowania Aluminium

* Montaz uniwersalny gwint o $rednicy 42-60 mm regulowany

* Kod klasy szczelno$ci min. IP IP65

* Odpornos¢ na udary mech. Min. IKO8

* Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 3000 Im

» Skutecznos$¢ §wietlna oprawy nie mniejsza niz LED 100 Im/W

* Moc znamionowa nie wigksza niz 30 W

* Barwa Zrédla $wiatta 740 neutralna biel

1.6. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje zaprojektowano przewodami 3x2,5 mm? w klasie CPR jak wskazano na schemacie
uktadanymi pod warstwa 5 mm tynku. Wysoko$¢ montazu gniazd to:

- 30 cm od posadzki w korytarzu i sali,

- 120 cm w kuchni,

Obwody gniazdowe zabezpieczono wytacznikami réznicowo- pradowymi o czuto$ci 30 mA oraz
wylacznikami nadmiarowymi B16A.



W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet szczelny.

Przeplywowe podgrzewacze wody podiaczy¢ bezposrednio do przewodéw zasilajacych z
uwzglednieniem stopnia szczelno$ci urzadzenia. W kazdym przypadku stosowaé sie¢ do DTR
urzadzenia.

1.7. Instalacja obwoddéw 3-fazowych

Zaprojektowano wypust dla zasilenia kuchni elektrycznej ktéry nalezy wykona¢ przewodem YDY 5x4
mm?. Wypust zakonczy¢ puszkg przytaczeniowa wraz z listwg LZ 5x6. Lokalizacja wypustu powinna
umozliwia¢ swobodny dostgp dla potrzeb instalacji i pomiaréw np. za tatwymi do demontazu
elementami umeblowania kuchni (szuflady, pétki itp.).

W Dla zaspokojenia podstawowych potrzeb centralnego ogrzewania budynku zaprojektowano
instalacj¢ z powietrzng pompa ciepta. Pompa ciepta bedzie pracowata jako jedna z opcji instalacji
klimatyzacji. Obwdd zasilajacy pompe ciepta musi by¢ uziemiony i zabezpieczony zabezpieczeniem o
pradzie znamionowym 16A w klasie C. Obwdd zasilajacy pompe ciepta nalezy réwniez, wyposazy¢ w
wylacznik réznicowo-pradowy

1.8. Instalacja wentylacji i klimatyzacji i ogrzewania

Wentylacja:

W sanitariatach stosowa¢ typowe wentylatory wyciagowe z mozliwo$cia ustawienia i regulacji czasu
parcy po odlaczeniu zasilanie. Wentylatory zasili¢ z obwodéw oswietleniowych. Do wentylacji sali
gtéwnej projektuje si¢ wentylator dachowy o mocy ok 150W oraz nawietrzaki z grzatka elektryczna
sterowang termostatem. Nawietrzaki winny posiada¢ mozliwos¢ wyltaczenia poza okresem
uzytkowania obiektu.

Nad wejsciem gtéwnym zamontowana zostanie kurtyna powietrzna. Przekroje i rodzaj przewodéw
podano w schemacie ideowym rozdzielnicy RG

Klimatyzacja:

Zaprojektowano 3 klimatyzatory typu split zasilanie jednostek zewnetrznych — trzyfazowe,
wewnetrznych - jednofazowo. Okablowanie wykonaé zgodnie ze schematem ideowym rozdzielnicy
RG Pomiedzy jednostkami zewnetrznymi i wewnetrznymi wykonaé potaczenie przewodem o
przekroju 5x1.5mm? Potgczenia i uruchomienie wykona¢ wg. wytycznych branzy sanitarnej oraz
DTR urzadzen.

Do dwu projektowanych central wentylacyjnych doprowadzi¢ przewody zasilajace o przekroju
3x2.5mm? Polgczenia i uruchomienie wykona¢ wg. wytycznych branzy sanitarnej oraz DTR
urzadzen.

Ogrzewanie:

Projektuje si¢ 3 grzejniki elektryczne pomieszczeniach sanitarnych. Grzejniki typu konwektorowego o
mocy ok 1000W winny posiada¢ termostat programowalny oraz tryb przeciw zamarzaniu aktywowany
automatycznie oraz automatyczne przejScie do temperatury komfortowej po wykryciu ruchu.

1.9. Instalacja fotowoltaiczna

Przewiduje si¢ zainstalowanie paneli fotowoltaicznych przeznaczonych do wytwarzania energii
elektrycznej. Uktad wytwdrczy o mocy znamionowej 4,095 kWp skladac si¢ bedzie z 9 szt. modutéw
polikrystalicznych o mocy 455Wp kazdy. Energia elektryczna produkowana w elektrowni PV bedzie
wykorzystywana na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego budynku poprzez inwerter o
mocy znamionowej 4 kW.



1.9.1. Wyprowadzenie mocy

Miejscem przytaczenia do sieci dystrybucyjnej jest projektowane rozdzielnice NN obiektu zasilane z
istniejacej sieci NN. Miejscem odbioru wyprodukowanej energii elektrycznej i miejscem
rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych sa zaciski pragdowe wyjSciowe aparatow
zalicznikowych w kierunku Wytwoércy. W celu powigzania projektowanej instalacji dla elektrowni
fotowoltaicznej z siecig dystrybucyjng nalezy wyprowadzi¢ kable z projektowanej rozdzielnicy
obiektu i doprowadzi¢ do falownika. Nadwyzka energii zostanie oddana do sieci dystrybucyjne;j.

1.9.2. Przylaczenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetyczne;j

Zgodnie z Prawem Energetycznym, jezeli moc przylaczeniowa mikroinstalacji (obiekty o mocy
nominalnej do 50kWp) nie przekracza mocy przylaczeniowej wydanej w warunkach
przylaczeniowych, to taka instalacja nie wymaga wydania warunkéw przylaczeniowych . Instalacje
OZE o mocy nominalnej do 50kW podlegaja zgloszeniu przylaczenia mikroinstalacji do sieci
dystrybutora energii elektryczne;.

1.9.3. Inwerter

Zaprojektowano inwerter o mocy 4 kW pozwalajacy przeksztalci¢ napigcie stale z poziomu paneli
fotowoltaicznych projektowanej instalacji PV na napigcie przemienne sieciowe 50 Hz. Projektuje si¢
inwerter o mocy 4 kW ktéry uwzglednia ponizsze wymagania:

dobrany falownik posiada wbudowane zabezpieczenia chronigce sie¢ elektroenergetyczng przed praca
wyspowa elektrowni fotowoltaicznej; wbudowane zabezpieczenia pod i nad napigciowe oraz
zabezpieczenia pod 1 nad czgstotliwo$ciowe. Zabezpieczenia w falowniku spetniajag norm¢ EN50438:
2007, w ktorej to zawarte sa wymogi dotyczace pracy wyspowej zrodet wytworczych. Dobrany
falownik posiada wbudowany uktad szeregowo polaczonych przekaznikéw tworzacych separacje
galwaniczna czesdci stalonapigciowej DC oraz sieci elektroenergetycznej AC pozwalajac bezpiecznie
odtaczy¢ falownik od sieci w przypadku awarii. Falownik umozliwia reczne zablokowanie uktadu
tyrystorowego (uktadu kluczujacego). Wbudowane uktady pomiarowe falownikéw mierza parametry
sieci DC/AC. Falownik posiada wbudowane filtry wyzszych harmonicznych EMC, dzigki czemu nie
wprowadzi do sieci wyzszych harmonicznych przekraczajace dopuszczalne poziomy. Falownik
wyposazony w system umozliwiajacy podglad minimum nizej wymienionych parametréw:-moc, -
energia, -prad, -napigcie w przedziatach czasowych dnia, tygodnia, miesigca, roku oraz informacji nt.
uniknietej emisji CO2.

1.9.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

Z uwagi na swoje umiejscowienie systemy fotowoltaiczne sa szczegdlnie narazone na zagrozenia
spowodowane przez wyladowania piorunowe, zwigzane zaréwno z przeptywem pradu piorunowego
przez elementy instalacji jak i z zagrozenia przepigciami indukowanymi w przypadku pobliskiego
wyladowania atmosferycznego. Dla ochrony aparatury przed przepigciami atmosferycznymi i
taczeniowymi w zastosowano:

- Roztaczniki DC

- Bezpieczniki topikowe

- Ochronniki przeciwprzepieciowe typu 21 1

- Wylaczniki réznicowopradowe typu A

1.9.5. Laczenie paneli

Panele fotowoltaiczne bgda taczone ze soba szeregowo za pomoca przewodéw PV o przekroju 4mm?.
Przewody PV sa specjalnie skonstruowane na potrzeby polaczen elementéw sktadowych systemu
fotowoltaicznego poprzez specjalne zlacza, typowe dla systemu fotowoltaicznego. Przewody PV sa



wytrzymale na duze obcigzenia mechaniczne oraz wysokie temperatury. Przewody PV beda taczone
pomiedzy soba poprzez ztacza MC4 (konektory), ktore sg przystosowane do taczenia przewodéw o
przekroju 4 mm?. Przewody pomig¢dzy modutami fotowoltaicznymi nalezy umie$ci¢ w korytkach
kablowych, odpornych na dziatanie czynnikéw zewnetrznych. Przewody o potencjale "+" nalezy
uktada¢ w jednej wigzce, a przewody o potencjalne "-" w drugiej wigzce, obok siebie w korytku
kablowym. Korytka kablowe mocowa¢ poziomo do konstrukcji wsporczych. Nastgpnie nalezy
poprowadzi¢ poziomo drabinkg kablowg do przetwornicy napiecia. Przewody w korytku oraz drabince
kablowej nalezy mocowa¢ plastikowymi opaskami odpornymi na dzialanie czynnikow zewnetrznych
w odstgpach co 1000 mm. Cato$¢ prac podiaczeniowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
producenta falownika zachowujac szczegdlng ostrozno$¢ podczas catego procesu montazowego z
uwagi na mozliwo$¢ pojawienia si¢ napie¢ porazeniowych ze strony szeregowo potaczonych paneli
fotowoltaicznych. Kable PV potozone przy falowniku, a jeszcze do niego nie podlgczone nalezy
zawsze zaizolowa¢ do momentu ostatecznego podlaczenia do falownika. Pod Zadnym pozorem nie
taczy¢ modutow, badz tancuchow kiedy na falownik jest podane napigcie sieciowe.

1.9.6. Moduty fotowoltaiczne
Zaprojektowane moduly fotowoltaiczne zostaly wykonane w technologii krzemowej z uzyciem
krzemu monokrystalicznego. Moc pojedynczego modutu wynosi 455 Wp.

1.9.7. Planowana roczna produkcja energii.

Moc nominalna systemu fotowoltaicznego: 4,0895kWp
Orientacja wzgledem potudnia — 132°

Kat nachylenia dachu 25°
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1.10. Instalacja ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim

Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ beda izolacja robocza, obudowy, izolacja dodatkowa
odbiornikéw

Jako ochrone¢ przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilenia w uktadzie
TN oraz wytaczniki ré6znicowo — pradowe o pradzie ré6znicowym 30 mA.

Ochronie przed dotykiem posrednim podlegaja wszystkie dostepne czesci urzadzen elektrycznych
normalnie nie bedace pod napigciem na ktérych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie na skutek
uszkodzenia ochrony podstawowej. Wszystkie te czes$ci nalezy potaczy¢ przewodem ochronnym PE,
do przewodu tego nalezy przylaczac takze styki ochronne gniazd wtykowych 230V i obwodéw 3-
fazowych. Po wybudowaniu instalacji nalezy wykona¢ niezb¢dne pomiary sprawdzajace skuteczno$é
ochrony podstawowej i dodatkowe;j.

1.11. Gléwna szyna wyréwnawcza i uziemienie

Giéwng szyne wyréwnawczg GSW projektuje si¢ w tablicy RG. Do szyny gltéwnej potaczen
wyréwnawczych przewodem gietkim o przekroju 6 mm2 nalezy potaczy¢:

- pomocnicze szyny wyrownawcze

- instalacje wodociagowa lub jej elementy wykonane z materiatéw metalowych

- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej



- elementy instalacji CO i CWU wykonane z metalu

- metalowe elementy instalacji gazowej (tylko wewnatrz budynku)

- metalowe elementy wkladéw i przewodé6w kominowych

- metalowe elementy przewodoéw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji

- metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne;j.

Przewody ochronne, ochronno-neutralne, uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego oraz
potaczen wyréwnawczych powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwa zielono-z6tta.

Projektuje si¢ uziemienie otokowe — uziom nalezy utozy¢ w ziemi na gtgbokosci 0.7 m w odlegtosci 1
m od fundamentéw budynku i wykona¢ z ptaskownika FeZn 30x4 mm.

Bezposrednio od uziomu otokowego wyprowadzi¢ polaczenie do GSW wykonane z ptaskownika
FeZn 30x4 mm. Laczenie elementéw uziomu wykona¢ poprzez spawanie lub skrgcanie. Miejsca
potaczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

1.12. Instalacja odgromowa

Analiza ryzyka wykonana jest zgodnie z norma: PN-EN 62305-2:2011 Ochrona na odgromowa.
Norma PN EN 62305 sktada si¢ z nastepujacych czesci:

PN EN 62305-1:2011 - ,,Ochrona odgromowa — Cz¢s¢ 1: Zasady ogdélne

PN EN 62305-2:2012 - ,,Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem*

PN EN 62305-3:2011 - ,,Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia®

PN EN 62305-4:2011 - ,,Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07. IV. 2007 w sprawie warunkéw technicznych.
Okreslenie stanu ryzyka dla w/ w budynku oparto o norm¢ EN 62305 gdzie zostaty okreslone cztery
klasy LPS ( I do IV) w sposéb odpowiadajacy poziomom ochrony odgromowej (LPL)
przedstawionym w pierwszym arkuszu normy EN 62305-1.

Podstawg analizy ryzyka zgodnie z norma PN EN 62305-2:2008 jest gesto$¢ piorunowych wytadowan
doziemnych Ng. Okres$la ona liczbe bezposrednich wytadowan piorunowych doziemnych na km? na
rok [1/rok/km?]. Warto$¢ 5 wytadowan piorunowych na km? na rok zostata okreslona dla potozenia
obiektu przy wykorzystaniu mapy gestosci piorunowych wytadowan doziemnych. W rezultacie ze
wzgledu na polozenie obiektu liczba dni burzowych szacuje si¢ na 18,00 rocznie.

Zgodnie z zagrozenie piorunowego rozpatrzono :

zagrozenie oraz uszkodzen i strat zwigzane z miejscem uderzenia.

catkowite ryzyko szkdd na jakie narazony jest budynek, zwiazane jest z utrata zycia ludzkiego os6b w
nim przebywajacych.

Szacowane ryzyko zwigzanego z porazeniem istot zywych oraz ryzyka zwiazanego z fizycznym
uszkodzeniem budynku wynosi wg. wzoru

R1=RA+RB

gdzie R1 - ryzyko utraty Zycia;

R4 — ryzyko utraty warto$ci ekonomicznej

Definicje ryzyka przy bezposrednim trafieniu pioruna w obiekt:

RB - komponenty ryzyka zwigzany z fizycznym uszkodzeniem obiektu i jego wyposazenia, w skutek
groznego iskrzenia i zainicjowania pozaru w obiekcie i wskutek wytadowan odwrotnych wewnatrz lub
na zewnatrz budynku wywotujacych pozar lub eksplozj¢, ktérych skutki moga takze stanowic
zagrozenie dla $rodowiska; RA- komponent zwigzany z porazeniem istot zywych napieciem
dotykowym i/lub krokowym na zewnatrz, w odlegto$ci do 3 m od obiektu;

RC- komponent zwiazany z uszkodzeniami instalacji wewnatrz obiektu wskutek oddziatywania



piorunowego impulsu elektromagnetycznego po trafieniu pioruna w obiekt; Przy trafieniu pioruna w

poblizu obiektu:
RM- komponent zwigzany z uszkodzeniami instalacji wewnatrz obiektu wskutek oddziatywania

piorunowego impulsu elektromagnetycznego powstatego przy wytadowaniach w poblizu obiektu.

Analiza ryzyka nie wykazuje konieczno$ci budowania instalacji odgromowej niemniej jednak ze

wzgledu na ekonomiczny aspekt ochrony oraz wymogi towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie

likwidacji szkdd zaleca si¢ wykonanie w/w instalacji.

Przyjmuje IV poziom ochrony.
Zgodnie z norma PN-EN 62305-3 $rednia odlegtos¢ pomiedzy uziomami pionowymi winna by¢ nie
wigksza niz 20 m. Rozmieszczenie zwodéw poziomych — max. 20m x 20m.

Analiza ryzyka

gestos$¢ piorunowych

wytadowan
Ryzyko dopuszczalne Ryzyko catkowite doziemnych
R R ||
Komponenty ryzyka wytadowan S1
Porazenie istot zywych (D1)
Nd Pa La Ra
0,011421 1f 1,00E-05 1,1421E-07
Uszkodzenia fizyczne (D2)
Nd Pb Lb Rb
0,011421 1]  1,00E-04 1,1421E-06
Uszkodzenia uktadu wewnetrznego (d3)
Nd Pc Lc Rc
0 0 0 0
Komponenty ryzyka wytadowan S2
Uszkodzenia uktadu wewnetrznego (d3)
Nm Pm Lm Rm
0 0 0 0|
Komponenty ryzyka wytadowan S3
Porazenie istot zywych (D1)
NL Ndj Pu Lu Ru
0,2 1,14E-02 0,02 1,00E-05[ 4,23E-08
Uszkodzenia fizyczne (D2)
NL Ndj Pv Lv Rv
0,2 1,14E-02 0,02 1,00E-04{ 4,23E-07
Uszkodzenia uktadu wewnetrznego (d3)
NL Ndj Pw Lw Rw
0 0 0 0 0|
Komponenty ryzyka wytadowan S4
Uszkodzenia uktadu wewnetrznego (d3)
NI Pz Lz Rz
0 0 0 0|
Réwnowazna powierzchnia zbierania wytadowan
L W H Ad
15,2 10,6 6,35 2,28E+03
Liczba niebezpiecznych zdarzen Nd
Ng Ad Cd Nd
5| 2284,191828 1 1,14E-02
Liczba niebezpiecznych zdarzen Ndj
Ng Adj Cdj Ct Ndj
5| 2284,191828 1 1] 1,14E-02
Liczba niebezpiecznych zdarzen Ndj
Nie wymagana dla obiektu poddanego analizie
Liczba niebezpiecznych zdarzen NL
Ng AL CL Ce Ct NL
5 40000, 1 1 1] 2,00E-01
Liczba niebezpiecznych zdarzen NI
Nie wymagana dla obiektu poddanego analizie



1.13. Instalacja ochrony przepigciowe;j

Dla projektowanego obiektu ochrona przepigciowa bedzie wykonana jako dwustopniowa — T1+T2.
Ochrong przepieciowa nalezy zrealizowa¢ za pomoca ogranicznika przepie¢ kombinowanego
zamontowanego w tablicy RG. W celu zmniejszenia ryzyka przepiecia urzadzen elektronicznych,
zaleca si¢ montaz dodatkowych ogranicznikéw przepie¢ T3 w gniazdach sieciowych

1.14. Uwagi koncowe

* Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami obowiazujacych norm i przepiséw oraz z
zasadami sztuki wykonawstwa,

* Przewody powinny by¢ taczone z oprawami i facznikami z pomini¢ciem puszek rozgateznych,

*  Przewody powinny mie¢ izolacj¢ wzmocniong na napigcie robocze 450/750V,

* Prowadzone przewody i rurki ostonowe musza by¢ luzne i trzeba zostawi¢ zapas dlugos$ci
(nalezy uwzgledni¢ nie tylko obciazenia wtasne i zewngtrzne konstrukcji, ale tez tzw.
napr¢zenia mechaniczno-wilgotnoSciowe, jakie nastepuja podczas eksploatacji budynku, a
ktére moga spowodowac przerwanie instalacji);

» Stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajgce stosowne dokumenty dopuszczajace je do obrotu,

*  Wykona¢ pomiary stanu izolacji i skutecznosci ochrony od porazen pradem,

* Z przeprowadzonych badan sporzadzi¢ protokoty.



. Zestawienie podstawowych materiatow

1. oprawa 1x LED 40W 4400 Im 12 | szt.
2. oprawa 1x LED 29 W 3000 Im 4 | szt.
3. oprawa 1x LED 17W 614 Im 4 | szt.
4. oprawa 1x LED 40W 2000 Im 7 | szt.
5. oprawa 1x LED 40W 800 Im 2 | szt.
6. tacznik jednobiegunowy 4| szt.
7. tacznik dwubiegunowy 3 | szt.
8. czujnik ruchu HF 3 | szt.
9. Rozdzielnica z wyposazeniem 1|szt.
10. Szafka GPD 2U 1|szt.
11. Szafka DC instalacji PV 1|szt.
12. Kurtyna powietrzna 1|szt.
13. gniazdo 16A 230V z uziemieniem 19 | szt.
14. gniazdo 16A 230V z uziemieniem ip44 2 | szt.
15. Przewdéd odprowadzajacy FeZn fi8 142 | m
16. Iglica odgromowa 1,2 m 1|szt.
17. gniazgo RJ45 CAT6 2 | szt.
Przewdd 4x10mm w klasie CPR Dca-s2, d1,
18. a3 36| m
19. Przewdd 5x4mm w klasie CPR Dca-s2, d1, a3 55|m
Przewdd 5x1.5mm w klasie CPR Dca-s2,
20. di, a3 60| m
Przewdd 3x1.5mm w klasie CPR Dca-s2,
21. di, a3 348 ' m
22. UFTP 4x2x0.8 CAT 6 50| m
Przewdd 3x2.5mm w klasie CPR Dca-s2,
23. di, a3 682 | m
24, modut fotowoltaiczny 455 Wp 9| szt.
25. przewod solarny 4mm 110/ m
26. potaczenia wyréwnawcze LgY 10 50| m
27. falownik 4kW 1|szt.
28. bednarka FeZn 40x5mm 95 m




3. Obliczenia
3.1 Bilans mocy

Budynek $wietlicy

L.p. Odbiornik Moc zainstalowana J\ng Icz/lla(i)icczeniowa
1 Oswietlenie 0,896 0,8 0,72

2 Gniazda 230V 10,5 0,5 5,25

4 Kuchnia elektr. 7.4 0,5 3,70

5 Klimatyzacja 8,45 0,5 4,23

6 XEELYJ;CCJ; 2.9 0.5 1,45

7 Ccwu 10 0,4 4,00

8 Grzejniki elektr. 10 0,5 5,00
RAZEM 24,34

3.2 Obliczenia wymaganego uziomu

Dla wylacznikéw ochronnych (przyjeto najgorszy warunek) o Idn = 0,3 A

Ruz <25V :5x0,03 A=166,6 Q.

Z uwagi na wspdlny uziom z instalacja wyréwnania potencjatéw

i ochronnikiem przepigciowym przyjmuje si¢ rezystancj¢ uziemienia Ru < 10 Q.

3.3 Sprawdzenie doboru przekroju kabla:
Prad obliczeniowy

Ig = === -39 04[A]

V3l soosch

I, =16+I,

Spadek napiecia

V3 « 100 . _ 5
AUy, = # Ig# (R * cosgp + X + singy) = 0,98%

n

Warunki doboru przewodoéw i zabezpieczen:

Dobrano kabel 4x10 mm?

Iz =1, = I - warunek spetniony

I, = 1,45 « [ - warunek spetniony

gdzie:

Is - prad obliczeniowy obwodu,

I, — prad znamionowy zabezpieczenia,

Iz’ — prad dopuszczalny dtugotrwale przewodu,

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

PROJEKTANT

mgr inz. Andrzej Pawluk
upr. bud. nr LUB/0034/PBE/19
w specjalnosci instalacyjnej

TABELA DOBORU KABLI | ZABEZPIECZEN

12<1,45x1z

TAK

lg<In<lz

[TAK/NIE][[TAK/NIE]

1,45xl1z

[A]

84,8|TAK

I2

[A]

4,0

6

kl2

1,60

AU

[%]

0,98

[m]

36

Ik

[A]

58,5

kg

0,90

Iz

[A]

65

przewodno
§¢é

56

[mm?] | [S/mm?]

10,0

Sposob | przekroj

typ
kabla |ufozenie

In

[A]

40( 4x10 |A1

[A]

39,0

cos@

[__

-]

0,90

Ps

[kw]

24,3

Kj

[__

-]

1,00

Pi

[kw]

24,34

Nazwa
odbioru

Zasilanie

giéwne

Nrobw.




RG W BUDYNKU SWIETLICY

R

INST. ELEKTRYCZNE

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

.
OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
H RQZDZ”ELN ICA RG SAMOCZYNNE WYLACZENIE
~ Pi =40,15 kW W UKLADZIE
Ps = 24,34 kW TN
In=39,04 A WYLACZNIKI OCHRONNE
cos 6 =0,9 INSTALACJA WYROWNAWCZA
3 l& ~ [o2e] O
DC 208 5, | N N —|

)

— Inwerter #1
R<100hm 4 kW
AC
DC
Kabel
LgY16 mm?2
Zigcze kablowo - licznikowe
Oddzielne opracowanie
HERR I~
kWh
[l /==
A X
H Q I
WLZ 4x10
Dt.~10m

SPD 0.8 kV
PV

TYIULRYS Schemat ideowy zasilania
OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE
ETAP PROJEKT TECHNICZNY
LOKALIZACJA

DZ. NR 67, OBREB 060808 _2.0025 WEGIELCE,
JEDNOSTKA EWID. 060808_2 MICHOW

PROJEKTANT  mgr inz. Andrzej Pawluk PODPIS
INSTALACJE upr. bud. nr LUB/0034/PBE/19
ELEKTRYCZNE specjalno$ci instalacyjnej

SPRAWDZAJACY mgr inz. Stawomir Socha PODPIS
INSTALACJE upr. bud. nr LUB/0363/PWBE/17
ELEKTRYCZNE specjalnosci instalacyjnej

DATA 21.11.2022 | SKALA _ NR RYS.

E-01
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A B C D E F G H I J K
Uktad sieci Sie¢ TN Q1
Napiecie znamionowe 400 FR
FR300
3P 100A
123 l 1 l 2 l 123

Q2 Q3 Q4
™3 >3 ™3
2P 25A 2P 25A 3P+N Prawy 40A
30mA AC 30mA AC 30mA AC

1 1 1 1 i 1 2 2 1 1
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
DX3 4 DX3 4 DX3 DX3 4 DX3 4 DX3 DX3
1P 10A 1P 10A 1P 10A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A
6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3)
B B B B B B B
1 1 1 1 2 2 1

L K E N K I N R I S
PE - | Sl I Sy =] Ll I Sy I L=t LSl B M 1=
Oznaczenie urzadzenia Q1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
Opis Ochronnik Oswietlnie 1 Oswietlnie 2 Oswietlnie 3 Kurtyna Powietrznay| Gn. Sala 1 Gn. Sala 2 Gn. Kuchnia
przepieciowy T1+T2 + 2x nawietrzak
Przekréj przewodu N2XH-J 4x10RE 1x16 3x1.5 3x1.5 3x1.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5

Typ izolacji kabla

Eca

Dca-s2, di, a3

Dca-s2, di1, a3

Dca-s2, di, a3

Dca-s2, di, a3

Dca-s2, di, a3

Dca-s2, di, a3

Dca-s2, di, a3

Dca-s2, di, a3

Budynek swietlicy wiejskiej

RG

Nr. projektu: C F

B E

Nr. rysunku: E-02 A D
Data: 21.11.2022 Autor: Andrzej Pawluk |Nr. akrusza:| 1/4



A B C D E F G H I ]
l 123
Q5
TXB
3P+N Prawy 40A
30mA AC
2 123 1 3 1 2 1 1 2 3 i 1
F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16
4 DX3 4 DX3 DX3 4 DX3 4 DX3 DX3 4 DX3 4 DX3 DX3
1P 16A 3P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 16A
6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3)
B B B B B B B B B
2 123 3 1 2 1 2 3 1
N e e e
PE Sy iy rt T Sy L] T Sy I <l fofffffw‘f
Oznaczenie urzadzenia F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16
Opis Zmywarka Kuchnia indukcyjna Loddwki Gn. fazienki Grzejniki elektryczne Przeptywowy Przeptywowy Przeptywowy Przeptywowy
podgrzewacz wody 1| podgrzewacz wody 2 podgrzewacz wody 3 podgrzewacz wody 4
Przekrdj przewodu 3x2.5 5x4 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5

Typ izolacji kabla

Dca-s2, di, a3

Dca-s2, di, a3

Dca-s2, di, a3

Dca-s2, di, a3

Dca-s2, di, a3

Dca-s2, di, a3

Dca-s2, di, a3

Dca-s2, di, a3

Dca-s2, di, a3

£« ars R i . C F
Budynek swietlicy wiejskiej Nr. projektu: - -
RG Nr. rysunku: E-02 A D

Data: 21.11.2022 Autor: Andrzej Pawluk |Nr. akrusza:| 2/4




A B C D E F G H I ]
3 123 123
F17 Q6 Q7
DX3 >3 ™3
1P 6A 3P+N Prawy 40A 3P+N Prawy 40A
6000 A (DX3) 30mA AC 30mA AC
B
1 2 3 123 123 123 1
F18 F19 F20 F21 F22 F23
4 DX3 DX3 4 DX3 4 DX3 4 DX3 4 DX3 DX3
1P 16A 1P 16A 1P 16A 3P 16A 3P 16A 3P 16A 1P 2A
6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3) 6000 A (DX3)
B B B C C C B
PC1
@ Wytacznik zmierzchowy
‘ 16A
1 2 3 123 123 123
N e
s tof R vt A i il i vt B Sy | Sl i H -
Oznaczenie urzadzenia F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23

Opis

Nasada kominowa

Jednostka wewn.

klimatyzacji #1

Jednostka wewn.

klimatyzacji #2

Jednostka wewn.

klimatyzacji #3

Jednostka zewn.
klimatyzacji #1

Jednostka zewn.

klimatyzacji #2

Jednostka zewn.
klimatyzacji #3

Zegar astronomiczny -
do wysterowania

stycznika K1

Przekrdj przewodu

2x1.5

3x2.5

3x2.5

3x2.5

5x2,5

5x2,5

5x2,5

Typ izolacji kabla

Dca-s2, di, a3

Dca-s2, di, a3

Dca-s2, di, a3

Dca-s2, di, a3

Dca-s2, di, a3

Dca-s2, di, a3

Dca-s2, di, a3

Budynek swietlicy wiejskiej

RG

Nr. projektu: C F

B E

Nr. rysunku: E-02 A D
Data: 21.11.2022 Autor: Andrzej Pawluk |Nr. akrusza:| 3/4



A B c D
l 3 l 123
Q8 Q9
T3 DX3
2P 25A 4P 40A
30mA A 30mA F
123 3 123
F24 F25 F26
X pxz DX3 DX3
3P 16A 1P 16A 3P 16A

4NO
25A

6000 A (DX3)
B

123

6000 A (DX3)
B

6000 A (DX3)
B

3 123
% 123
o o Y
PE L . t*< < f~~"~""""~"""""*""“"""*"*""*“"*“"*“"*"”""""'"="©"~"~"~"~"~"~"~“"*~"*“"~“"*“"*"**"=~" =" =" " °" ”"~" " 7" %” ?” 7” ”/”"”/”+ 7 HH -
Oznaczenie urzadzenia F24 F25 F26
Opis o$wietlenie Szafa GPD Inwerter PV
zewngtrzne
Przekrdj przewodu 5x4 3x2.5 5x4
Typ izolacji kabla Dca-s2, di, a3 Dca-s2, di1, a3 Dca-s2, di, a3

Budynek swietlicy wiejskiej

RG

Nr. projektu: C F

B E

Nr. rysunku: E-02 A D
Data: 21.11.2022 Autor: Andrzej Pawluk |Nr. akrusza:| 4/4




L
00

[

I:D ‘

o []] —

mgs
alin i
1

= I

0 05
A._d;ffili |

LI

ol
il

3 RG/F24

Nigill

=l
|

3 RG/F24

= ‘
I ZTI / L 3 M)
RG/F24 | -~ RG/F24
[m] [u]

Lista opraw

Minimalny 5 - Maksymalna
Indeks strumien Vﬁ%ostrzv{gg’lik moc Liczba
Swietiny . przyfqczowa e
1 4400 Im 0.80 40 W 12 RG/F13
d
2 3000 Im 0.80 29 W 4 ’})/\
3 614 Im 0.90 17 W 4
4 2000 Im 0.80 22 W 7
5 800 Im 0.80 9 W 2

Czujnik obecnosci
wysokiej czgstotliwosci 360°

rozdz. zasilajaca/nr obwodu
kqcznik 1-biegunowy

kgcznik 2—biegunowy

RZUT PARTERU
INSTALACJA OSWIETLENIA

SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

0.1 [SALA SWIETLICY

TERAKOTA |11,9

0.2 WC DLA KOBIETY

WC 0S. NIEPEtNOSPRAWNE

TERAKOTA 5,2

0.3 |PRZEDSIONEK WC

TERAKOTA |40

0.4 |WC DLA MEZCZYZN

TERAKOTA |37

0.5 [POM. PORZADKOWE

TERAKOTA (1.2

0.6 |ZAPLECZE KUCHENNE

TERAKOTA  [14.,6

SUMA [m?][100,6

TYTUL RYS. 4
RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIA

OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
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1. Opis techniczny

1.1.  Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny instalacji teletechnicznych wewngtrznych
okablowania strukturalnego projektowanego budynku uzytecznosci publicznej — $wietlica wiejska,
zlokalizowanego w miejscowosci Wegielce, Gm. Michéw

Projekt obejmuje nastepujace instalacje:

- okablowanie strukturalne (LAN),

- bezprzewodowy dostegp do Internetu (WiFi),

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora okreslajace zakres zadania;

- obowiazujace przepisy techniczno—prawne w zakresie projektowania i1 budowy urzadzen
telekomunikacyjnych;

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe.

1.2 Instalacje okablowania strukturalnego

Niniejsze opracowanie obejmuje realizacj¢ projektu okablowania strukturalnego w budynku

W ramach opracowania projektuje si¢ wykonanie instalacji teleinformatycznej kat. 6, przeznaczonego
do pracy w pasmie czestotliwosci do 350 MHz.

Instalacje okablowania strukturalnego projektuje si¢ poprowadzi¢ w topologii gwiazdy lub gwiazdy
hierarchicznej dla potaczen komputerowych i telefonicznych. Instalacja logiczna obejmuje
uniwersalne ekranowane gniazda teleinformatyczne wyposazonych w odpowiednie wktadki
wymienne: dla potagczen komputerowych i telefonicznych sa to wktadki RJ45 kat. 6. Wszystkie
elementy pasywne okablowania strukturalnego maja pochodzi¢ od jednego producenta, zapewniajac
tym samym wieksze zapasy transmisyjne i dopasowanie wzajemne wszystkich elementéw, oraz jedno
zrédto dostaw.

Jako punkt koncowy przyjmuje si¢ punkt, gdzie zainstalowane beda gniazda typu RJ 45 (komputer /
telefon /drukarka). Gniazda teleinformatyczne nalezy sprowadzi¢ do szaf Rack 19" zlokalizowanej w
pomieszczeniu Sali gléwnej. Kable typu U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 nalezy uktada¢ od szafy Rack 19" do
poszczegdlnych punktéw zakonczeniowych. Okablowanie strukturalne poziome projektuje si¢ uktadaé
podtynkowo w rurkach typu peszel, a w miejscach, gdzie nie bedzie takiej mozliwosci w niepalnych
kanatach nasciennych PVC zamykanych. Kable w gniazdach koncowych zakonczy¢:
ztaczami krawedziowymi i zastosowac 2 gniazda z wktadkami podwdjnymi RJ 45. Gniazda wykonaé
w oparciu o nieekranowane modutly typu keystone kategorii 6 mocowane w odpowiednich adapterach
dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego (format Mosaic 45x45).

Nalezy uzy¢ modutéw zarabianych narzgdziowo w celu zapewnienia powtarzalnosci parametréw
potaczeniowych. Narzedziowa metoda zarabiania modutéw pozwala na doktadne wykonanie

potaczen, gwarantujac rozszycie kabla na module w sposdb catkowicie zgodny z zaleceniem
producenta. Wymaga si¢ zastosowania standardowego narzg¢dzia uderzeniowego do ztaczy IDC

typu 110 lub narzedzia do ztaczy LSA+. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej nie moze by¢
wigkszy niz 6mm od zfacza.

Kable w szafie Rack 19" zakonczy¢ gniazdami RJ 45. Ze wzgledu na niewielka ilo$¢ odbiornikéw nie
wymaga si¢ instalowania panelu krosowniczego.



Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ wymagane pomiary koncowe. Wyniki zamieSci¢ w
dokumentacji powykonawczej. Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bhp oraz norm i przepiséw
obowigzujacych w budownictwie tacznosci.

1.3 Gtéwny Punkt Dystrybucyjny
Projektuje si¢ szafe Rack wiszaca o wysokosci 2U. Szafe zainstalowa¢ w pomieszczeniu sali jak
pokazano na schemacie. W szafie Rack 19” 2U zaprojektowano miejsce na router. Router winien

zapewni¢ bezprzewodowy dostep do Internetu jak rdwniez pracowac jak switch sieciowy
Do szafy GPD nalezy doprowadzi¢ zasilenie 230V

1.4 Sie¢ bezprzewodowa WiFi

Dla realizacji sieci bezprzewodowej WiFi wykorzystywany bedzie router zainstalowany w GPD.

1.5 Uwagi koncowe

. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i przepiséw oraz z
zasadami sztuki wykonawstwa,

. Stosowaé materiaty i urzadzenia posiadajace stosowne dokumenty dopuszczajace je do obrotu,

. Wszystkie opracowania branzowe oraz architektoniczne rozpatrywac tacznie,

. Instalacje elektryczng i1 okablowania strukturalnego nalezy wykonywaé certyfikowanymi

przewodami, zgodnie z dyrektywa CPR, przeznaczonymi do odpowiednich strefo wg. normy N SEP-
E-007:2017-09

. Wykona¢ pomiary stanu izolacji i skutecznos$ci ochrony od porazen pradem,

. Z przeprowadzonych badan sporzadzi¢ protokoty.

PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Pawlowski
upr. bud. nr LUB/0338/PWBT/17
w specjalnosci instalacyjnej
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Swietlica wiejska — budynek uzytecznosci publicznej

Adres obiektu dz. nr 67, obreb 0025 Wegielce, gmina Michéw

Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (A;, m?) 1006

Kubatura ogrzewana (V, m°) 123,20

Imie i nazwisko

Imie i nazwisko

Projektant: Piotr Bogusz LUB/0130/PWBKb/16

21.11.2022

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

N

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qung dla kazdej strefy
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Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qc nq dla kazdej strefy

o O

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

~

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

o«

)
)
)
)
) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
)
)
) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

)

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

11) Bilans mocy

1) Tabela zbiorcza przegréod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?2K] Wsp.L[J\;V\;vn%Z\.Il\{]FZOZ Warunek spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,15 0,20 Tak
Il. Przegrody strop zewnetrzny
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?2K] Wsp.l[J\iv\;vng])Z\./}\{]l'2021 Warunek spetniony
1 Strop zewnetrzny STZA1 0,11 0,15 Tak
I1l. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2eK] WSp'L[J\;V‘/Nn%zYl\é]TZOm Warunek spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,17 0,30 Tak
IV. Przegrody $ciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?2K] Wsp.L[J\;V\;vngz\.l}\{]FZOZ Warunek spetniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,28 0,30 Tak
V. Przegrody drzwi wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2eK] Wsp.lil\;v\;vngqu\.ll\é']l'2021 Warunek spetniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 1,10 1,30 Tak
VI. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2«K] Wsp.U, wg WT2021 Warunek spetniony




[W/m?2eK]

1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,10 1,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

VII. Okna zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol [VV\\llinpq'Zng] Wsp. g \I\\;V\Z-%léz\gf V\\llvs_;l?z% \2N1g V:’Ji:l:nek spe}m:ny

1 Okno zewnetrzne 0z 1 0,90 0,35 0,90 0,35 Tak do't\';gzy
2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qung dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Sala swietlicy

Temperatura wewnetrzna strefy Qi 20,01 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 71,9 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 6,8 | W/m?
Pojemnosé¢ cieplna budynku Cnm 11863500 | J/K
Stata czasowa budynku t 51,6 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHlim 1,2 -
- au 4,4 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qi na.n KWh/m-c
Miesiac | I 1 v v Vi Vil Vil IX X Xl Xil
;é'éed”ia temperatura zewnetrzna qe, 26| -19] 32| 92| 144| 162| 169 169| 128 85| 13| -21
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
E\rﬁﬁ?ginie Qup=10"2Hy*(Gi-Ge)*tm 678 594 504 314 168 110 93 93 209 345 543 663

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami ogrzewanymi 0,88 0,79 0,88 0,85 0,88 0,85 0,88 0,88 0,85 0,88 0,85 0,88
QH.2y=103H,y*(Qi-Cliyz) *tm KWh/m-c

'g’:fesrﬁf;;ae %La:agf‘i*éfrzﬁivh/mc 679| 595| 505 315| 169| 111 94 94| 210| 346| 544| 664
ht= Lt .2y -

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qu, KWh/m-c 87 106 186 271 339 383 378 340 239 155 97 74

Miesieczne wewnetrzne zyski ciepta

e et B 364| 329 364| 352| 364| 352 364| 364| 352 364| 352| 364
Miesigczne zyski ciepta Quen=QeortQmi | 45¢| 435\ s549| 23| 703| 735| 741| 704| 591| 58| 449| 438
kWh/m-c

9H=Qin/ Qi 147| 250| 17,21 231| -140| -124| -120| -1,14| -136| 236| 480| 154
i 150| 1,98| 986| 17.21| 17,21 o000| 000| 000| 17,21| 11,01| 3,17| 1,50
Ghe 19| 986| 17,21| 17.21| 1721 000| o000| 000| 1721| 1721| 11,01| 317
i 0,00 000 o000 000 000 000 000 000/ 000 000 000 0,00
Wspdiczynnik wykorzystania zyskow 0.64| 040| 006| -043| -071| -081| -084| -088| -0,74| -042| 021| 061
ciepta, hygn

Miesieczne zapotrzebowanie na

energie Qunan=Quit - Nign*Qrign 122,04| 5506| 5557| 868 043| 004 002| 002 1,94| 21,84| 70,66|119,79
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta przenoszonego

ze strefy ogrzewanej przez wentylacje
W miesiacu Qu e=10Huee(q-e) b 396 347 295 183 98 64 54 54 122 202 317 388

kWh/m-c




Catkowita ilo$¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej w miesigcu 1075 941 799 497 266 175 147 147 331 547 861 1051
Qn=Q¢ + Qe KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu na=S(Qw na.n), KWh/rok 456,1

Obliczenia zbiorcze dla strefy Zaplecze

Temperatura wewnetrzna strefy Qi 18,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 28,7 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 6,8| W/m2
Pojemnosé¢ cieplna budynku Cnm 4735500 | J/K
Stata czasowa budynku t 49,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OH,im 1,2 -
- an 4,3 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qung,n KWh/m-c
Miesiac | I 1 v \ \ Vi VIl IX X Xl Xl
saednia temperalura zewnetrzna ge, 26| -19| 32| 92| 144| 162| 169 169| 128 85| 13| -21
Liczba godzin w miesiacu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Quu=103Hy*(qi-Ce)*tm 265 232 197 123 66 43 36 36 82 135 212 259
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami ogrzewanymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qh.2y=107H,,*(qi-Cliyz)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qup=Qi+Qupy KWH/m-c 265 232 197 123 66 43 36 36 82 135 212 259
Miesieczne zyski ciepta od 26| 30| eo| 87| 115| 130| 28| 107 75| 44| 26| 2
nastonecznienia Qso, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski ciepta
Qum o103+ Asetyy KWh/m-c 145 131 145 141 145 141 145 145 141 145 141 145
Miesieczne zyski ciepta Qu,gn=Qsor+Qint 171 161 205 227 261 270 273 253 215 189 166 167
kWh/m-c
Ii=Qu g/ Qu i 1,14 1,31 579 -2,84| -141| -127| -1,17| -1,08| -1,45| -2,74 2,36 1,19
OH.1 1,17 1,23 3,55 5,79 5,79 0,00 0,00 0,00 5,79 4,07 1,78 1,17
OH.2 1,23 3,55 5,79 5,79 5,79 0,00 0,00 0,00 5,79 5,79 4,07 1,78
frm 1,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53
Wspdiczynnik wykorzystania zyskow 075| 069 017| -035| -071| -079| -0.86| -093| -069| -036| 042 073
ciepta, hugn
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qungn=Qht - NHgn*Qhgn 20,73 | 11,83 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01| 17,37
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej przez wentylacje
W miesigeu Q, o=10Huer(G-Gu)+tu 180 157 133 83 44 29 25 25 55 91 144 176
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej w miesigcu 445 389 331 206 110 72 61 61 137 226 356 435
Qn=Q¢ + Qy e KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu na=S(Qwna.n), KWh/rok 51,0

Pomieszczenia

Zestawienie stref

Nazwa strefy

As \')

qi

Zapotrzebowanie na ciepto Qi ng

Numer strefy

m? m?3

°C

kWh/rok




1 Sala $wietlicy 71,90 217,86 20,0 456,10
2 Zaplecze 28,70 86,96 18,0 50,96
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQung [kKWh/rok] 507,05
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,ng
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Ciepto wtasciwe wody, cy 4,19 kd/(kg+K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, 6w 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekeyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 100,60 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm?®/(m?-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 846,19 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Q¢4 dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Sala swietlicy
Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Qint.C 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 719 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 0,0| W/m2
Pojemnosé¢ cieplna budynku Cnm 11863500 | J/K
Stata czasowa budynku t 46,9 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta (1/2)0*” 1,2 -
- ac 4,1 -
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Hiagi Hir adi 43,4 W/K

Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hay 11,8 W/K

Wspétczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hye 27,0 W/K
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qg nan KWh/m-c
Miesiac | I 1 v v Vi Vil Vil IX X Xl Xil
?éEd”ia temperatura zewnetrzna qe, 26| 19| 32| 92| 144| 162| 169| 169| 128 85| 13| -21
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qg=103H+(qi-ge)*tm 729 638 542 337 181 119 100 100 225 371 584 713
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami chtodzonymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 o000 o0,00| 0,00/ 0,00 0,00{ 0,00
Qg 2y=10"2H,,*(qi-Qiyz) *tm KWh/m-c
'g’:'ze;r']?lfgr’]‘lae e gff’:gfrvzﬁ\zl\,h e 729| 638| 542| 337| 181| 119 00| 100| =225| 371 584| 713
AN A 87| 106| 186| =271| 339 383 37s| 340| 239 155 97| 74
ergemsyengescens | o) o ol o] o o o o o o o o
Moereczne 2ysk clepia Qogn=Clurt G 87| 106| 186| =271| 339 383| 378| 340| 239 55| 97| 74
gn=Qc.on/Qcint 0,26| 056| 528 -091| -062| -059| -0,55| -0,50| -0,50| -0,64| 0,94| 0,24
1/9c.1 284 099| o,19 o0,19| o0,19| 0,49 o0,19| 0,19 0,19| 0,19 063| 2,64




1/9c.2 4,05| 284| 099 o0,19| 0,19 0,19| 0,19 0,19| 0,19 0,63| 264| 4,05
fom 0,00f 0,15 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,001 0,56| 0,00
Wspotczynnik wykorzystania zyskow 026 053] 100 100 100 100 100 100 100 100 078 024
ciepta, hcgn
Zﬂn'ifé?gzé‘f jafgcrzgeb(r)]vcvjn&rf 450 | 2546 284,68 | 615,72 | 898,08 1035’3 1060’8 1022’2 74210 483,53 | 135,62 | 4,41
kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla chtodzenia i wentylacji Qcng=S(Qc ng.n), KWh/rok 6312,2
Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Zaplecze
Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Qint.c 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 28,7| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 0,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 4735500 | J/K
Stata czasowa budynku t 35,9 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta (1/2)0'“ 1,3 -
- ac 3,4 -
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hy q; Hir adi 26,0 W/K

Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hay 12,8 W/K

Wspotczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hye 10,7 W/K
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qg nan KWh/m-c
Miesiac | I 1 v v Vi Vil Vil IX X Xl Xil
;é'Cred”ia temperatura zewnetrzna qe, 26| -19] 32| 92| 144| 162| 169 169| 128 85| 13| -21
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qc=102H*(q-0e)*tm 436 382 324 202 108 71 60 60 135 222 349 427
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami chtodzonymi 0,00f 0,00 o0,00f 0,00 0,00 0,00 o000 0,00 000 0,00 0,00 0,00
Qc2y=10"2H,,*(qi-Qi2) *tm KWh/m-c
'g’:fesr']ﬁf;’:lz grca:i g:ggfryzﬁ\ZNh e 436| 382| 324| =202 108 7 60| 60| 135 202| 349| 427
e o - 26| 30| 60| 87| 115 130 128 07| 75| 44| 26| 2
esecrmeyemnsiaresisess | 5| ol ol o o o o o o o o o
Miesteazne zysk ciepia Qogr=Clart G 26| 30| 60| 87| 15| 130| 128 107| 75| 44| 26| 2
91=Qc an/Qc int 0,12 0,17 1,22\ -0,78( -045| -0,44| -0,40| -0,33| -0,36| -0,46| 0,26| 0,11
1/9c.1 6,92 327 o082 082 082 082 082 082 082 082 230| 6,42
1/9c.2 859| 692| 327 o082 082 082 082 082 082 230 642| 859
fom 0,00 0,00 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00/ 066| 0,00| 0,00
X\I’j&gcﬁg’:”'k wykorzystania zyskow 042| 017| o84| 1,00 100 100 100 100 10| 100| 026| o011
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qg nan=Qc gn - N gn*Qc e 0,02| 0,07| 18,43|197,65| 371,64 | 424,99 | 452,50 | 431,74 | 280,61 | 139,20 | 0,21 0,01
kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla chtodzenia i wentylacji Qg ng=S(Qc ng.n), KWh/rok 23171




5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta

Pompa ciepta powietrze/powietrze

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

80 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 405,64 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane
elektrycznie (55/450C)

Sprawnos$¢ wytwarzania hy g

2,60 ‘ ]

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalnym
P

Sprawnos$¢ regulacji hy e

0,91 ‘ ]

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec
kaflowy, kominek)

Sprawnos$¢ przesytu hy g

1,00 ‘

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hy s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy ot 2,37 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Egpom,Ho 423,00 kWh/rok
Nazwa zrodta Grzejnik elektryczny

Nr zrodta 2 -

Udziat procentowy 20 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 101,41 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania hy o

0,99 ‘ -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalnym
P

Sprawnos$¢ regulaciji hue

0,01 ‘ -

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec
kaflowy, kominek)

Sprawnos$¢ przesytu hy g

1,00 ‘

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hy 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy o 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Egpom He 0,00 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Nr zrédta

1 -




Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna

Wspotczynnik Wy 0,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 846,19 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania hy g

0,99 ‘ -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegdéw
cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach poboru

Sprawnos¢ przesytu hw g

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez zasobnika
cieptej wody uzytkowej

Sprawnos$¢ akumulaciji hy s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hw ot 0,99 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpomwe 0,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chitodzenia

Nazwa zrodta

Klimatyzator

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna

Wspotczynnik We 0,00 -
Wspotczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qg ng 8629,31 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Klimatyzator (split lub monoblok o wydajnosci chtodniczej <
12kW) + R407C, ...

Sprawnos$¢ wytwarzania ESEER

3,30 ‘

Wybrany wariant regulacji

System bezposredni

Sprawnos$¢ regulaciji hge

1,00 ‘

Wybrany wariant przesytu

Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem chtodzonym
powietrzem

Sprawnos$¢ przesytu he g

1,00 ‘

Wybrany wariant akumulacji

System chtodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawnos$¢ akumulacji he s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hg iot 3,30 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eepom.co 0,00 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodta Oswietlenie

Nr zrédta

1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa E, v, 750,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 100,60 m?




Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 1000,00 h/rok

Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 250,00 h/rok

Rodzaj regulacji Reczny tacznik wigczenie/wytaczenie

Woptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 ‘ -

Rodzaj regulacji Reczna

Wptlyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 ‘ -

Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym poziomie Nie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Egpom, 2% - kWh/rok

9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrédta Nazwa zrédta Qun Qun Qe h
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta powietrze/powietrze 405,64 171,45 1783,35

2 Grzejnik elektryczny 101,41 112,57 337,70

Suma 507,05 284,01 2121,05

Przygotowanie cieptej wody

Nr Zrodta Nazwa zrédta Quw Quw Qrw
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 846,19 854,74 0,00

Suma 846,19 854,74 0,00

Oswietlenie wbudowane

Nr Zrodta Nazwa zrédta Qu. Qi Q.
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto Swiatta - 750,00 2250,00

Suma - 750,00 2250,00

Chtodzenie

Nr zrodta Nazwa zrodta Quc Qke Qrc
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Klimatyzator 8629,31 2614,94 0,00

Suma 8629,31 2614,94 0,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw+Quc) / As 99,23 KWh/(m?2erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qx 1+Q« w+Qk 1+Qk c+Eeipom) / As 48,97 KWh/(m?2erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp 1 +Qp ¢ 4371,05 kWh/rok

Roczny v.\{s.kainik oblicze:!nioyvy zgpotrzebowania na ni'eodnawialnq energie pierwotng na cele ogrzewania, 43.45 KWh/(m?-rok)

wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 100,60 m?

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Aic 100,60 m?

h ek

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby chtodzenia A EPc 25,00 KWh/(m 2erok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia A EP. 25,00 KWh/(m 2erok)

ks warod v EF oloedlaiongo 0cins OUCENONS i | P ol




wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi
43,45 < 95,00 Warunek spetniony
10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m*rok)]

l Croemany budynek

-

i .'_50 100 150 200 250
T
Wymnagana dia nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPnax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak
11) Bilans mocy
Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koncowa Epom Uwagi

[kWh/rok]

1 Wentylacja 423,00




P i L PP

S

stz e

dn

o pod otane § O ast. 2, ; 6 USiau R i § 13 usgt. -
pkt 2 rozporzgdzenia liinistra Gospodarki Terenouej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 7U’PPO 1975 1. W apravie ca-
modsielnych funkcji technicznych v budownictuie /Dz.U.  RKr 8
poz, 46/ s twierdza sie, e

Qbywﬂbel Stanigiaw Xazimierz « i i s z ¢ @ u &

techailk hudowlany
urodzony dnia 1 stycznia 1948 r, w Udcimowie XNovym =l.:r e
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STWILRDZENIE PRZYGOTOVAIIIA ZAVODOWRGO

Lublin, dnia &l listopad 19y

£ iades. przygotbt. . wanie vawodowe

o =

upowazniajace do wykcnywania saucdzielnej funkeji

kicrownika budcwy i robdt

w specjalnofci konstrukeyjno-budewiane

Obywatel Stanisiaw Kazimierz tniszczuljest upowazniony do:

1/

itlerowania, nadzorowania i konlrolowania budowy i robot,

kierowania 1 kontrolowania wyivarzZania konstrukeyjayveh

elementdw budowlanych oraz chniania i badania sionu
technicznego w zakresie ws:e
~owszeehnie znanyeh romwigzoniach konstruokeyinren,

0
arogp,

% wytaczeniem linii; wezldw i stacji nUluJU\yCh,

oraz lotniskewych drdg startowych i mazipulansy ncch,

musiéw budeowll hydretechnicrznych i wodnomelirraeyjnyeh
gporzadzania v bddowinielwic o0s6h fizvesnych rojoliow

W dkleSJC rouwinzail archite lonicznych:

hedynldw inweniarsiich i s averyeh, adiatae, i

)rogﬁktow Lynowyeh 1 | owtarzalonych inuyceh cohiskiow

oraz spor:sad:zania planow za.os larouania dzialii

zwigzanych 2z realizacja tych Tuiyniiow,

b/ budowli nie bedacych budynioni,
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i Ochrony Srodowisba =z

ie sasodzielnych Funbcji

Teren

k::chﬁir:znych w budownictwies /Dz. U. Nr 8 pozx. 46/ ;

-2 t w3

Pen /Paniv

urodzony

@ rd=a 8 4 g Ze =

Stenisisw - Xazimier

/imie i nazwislo/s

N

coo... ESRRIX dudowdeny
/tytul naukowys
72/ ania lostyeznia 1948 .., | Ufcimowie Mowvm

poededa Praygotoxanie zawodose upouazZniajace do

wyhenywania serodadelnych Funbhejd $ %8 e ioieN e e e sl e

PROJE]

2 spocjalnodoie

seeeeesee... L Brchitektonicen
/rodzaj specjalnodc

chniczno-tud wlane j/

L
0

w xelreosles

Pan /Pani/

/specjolizecje zawodeowmas

. Blendsler : Keaimisrz. Q0L J.5.2.8 2 V.. ..
/ieig i nazwisko/

Jest upowainiony sa/ do

1/

sporzgdzanie w budownictwie jednoroGzinnym, zagrodowym

oraz imnych budynkéw o kubsturze do 1000 m’ projektéw

w zakresie rozwigzen architektonicznych obiektdw budowle-
nych, z wyZgczeniem konsj.rukcji fundementdw giebokich

i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Zas’wiadcze.nie

© numetze wrerdikacyjnym

LUB-ZRV-95R-j\y;

Pan Stanisiaw Oniszcauk o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0868/01
adres 2amieszkania 1 Maja 38, 21-100 Lubartidw

Jbywatel (ka) _ St2nd s

INZYAERO W

BUDOWHICT WA

§ 13 ust ) phe 2 It

odstawic § 2 1.2 P35,

<

rozporagdrcaie Minisira Gospederki Terenowej i Ochreny Siodowishs 2 dajs 20 lutopa 1977

B w budownictwie (D2.U.Nr 8, poz. 46) siwicidan

w sprewie samodzielageh funkeji iechniczaye

Obywaicl(ta) Stanisisv Kazimizrz O N .52, € Z 8K
wezwisko | imig
technik budowlamy . L
T gl neukoisy < sasdBig
vrodzonyle) dnia 1 3tyeznis 1948 ;. w YScimév Nowy po

porisda przygotowanic 20wodowe upowsinisjoce do wykonyweania semodrichicj funke

FROJEKTANTA ORAZ, YIEROSNIKA BUDOWY I LC2OT
(rcd_,q‘ fuukcj)

30

w specjolaosei ____ Kopatmikeydno-udovlaney
i (redeaf opexjalacisi tecksl&no— buds

w ssbresic

VA Ry 3778 MA BUA-14
Faid. Ustnyts D. mamm 1670-73 5809

2C2 UK jst upowsintony (a) do

1/ sporzadzania projeltéw w zakresie rozwigzed konstrukeyjno-
budowlanych budynkéw { inmych budowli o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych { schematach ‘technicznych,

z wylaczeniem linii, wezldw { s‘r.acgbkole_jovych.,d.\-ég oraz
lotalskowych drdg startowych i zand pulacyjaych, ‘mstow,
budowli hydrotechnicznych 1 meldoracyl wodnyeh;

2/ sporzadzania w budovnictwie 086b’ fizycznych projektdw
v zalresie rozwigzas architeltoniczaych: o
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adapticyi
projektdw typowych i powtarzalaych inmych budyalidw
oraz sporzgdzania plandw zagogpodarowania dziailki
zwigzanych z realizacjq tych budynkdw,

b/ budowll nle bgdacych budynland, -

3/ kierowania, nadzorowania § kontrolowania budowy 1 robddt,
kiercwania i kontrolowminla wytvarzania konstrukeyjoyoh
elementéw budowlanych oraz oceniania { badania stanu tech-
nicznego v zalkresie wszelkich Pudynkdw 1 inmych budowld |
o powszechnie znanych rozwiszaniach konstmqu;)wch,' .
2 wylgczenien 1indi, wgz2dw 1 stacjl kolejowych, drog opaz
lotniskowych drég startowych i manipuwlacyjmych, mos v,
budowli hydrotech:&cznvch i mellioracjd wodnygh, -

\ z upovainienia
WOJEWODY LUB%‘L@J(IEGD
e L

i-*

Za zgodnogé
z oryginatem

jest czlonkiem lubelskiej Okregowej Izby Iniynierow Budowniciwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej

Niniejsze 2aswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31

Zaswiadc2enie 20stato wygenerowane elektronicznie |

opatraone bezpizcanym podpisem elekironicznym

werylikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w driu 2018-12-18 roku prez

Joanna Gieroba Priewodnicaacy Rady Lubeiskie) Okregowej lzby inzynierow Budewnictwa

(Zgodnie 201 S ust 2 ustawy 2 dniz 3 welednia 200,
elektroniczne; opatrione bepigcanym podpisem glgt

18wnowzIne pod waglgdem skultéw prawnych doty

11 0pocpisie clebiconcanym (D1 U 1081-Nr 130 por 1450) ane m posiac,
tronicanym werylikowarym P2y pomocy wainego twahlitowanego certvfitaty 53
MENlom opatraonym porpisami wAlzsnoresraym. )
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-IBF-C9E-63E *

Pan Stanistaw Oniszczuk o numerze ewidencyjnym LUB/B0O,/0863/01
adres zamieszkania 1 Maja 38, 21-100 Lubartéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opairzonym podpisamni wiasnorecznymi.)

Za z7godnosc¢
z oryginalem

ROJE ;-‘-,S'.' AT

<< —

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa wwiv.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUGOWICTY

adeczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LLJB-ZSD-BN3-ZZ0 *

Py
193/

Pan Stanistaw Gchminski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0133/1(

adres zamieszkania ul. Kruczkowskiego 20/59, 20-468 Lublin

jest czionkiem Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznyim
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Ckregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elekironicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piih.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izhy Inzynieréw
Budewniciwa. A



-

Ohywalel{la)

LJ(’/A_) WOJE \l}

Lubldn ; s ].}.06,;

’ilo /Lb/90
DACYZIA © ST%

42 pelalenla pamo

i tgae & 77 b

Na padstawle§ 2 ust 2 Dl‘.t 2,§5 US't.2,§7
g TSP it

e g enn :
a Gospaduikl Torenowe | | Ochrany Sendowiska 2 dula 20 lutego (073 ¢

cozporzagdzania Ml

woeprawle someadziclnyeh funlell torhalernyeh w Btownletwia 40z, U, N8 § o7, 46) stwlerdin

Ancirzed, Jzst KAS PEREK

slg, jer Gliywatelika) . -

e technrk ucfzadzen sanlnarnych < WA

Iyt pawtinmy.  reGecasy)

1_5;03. 1955 ¢ o Lublipie -’

ntodzonyfa) dufa’!

pastada przyotowanie zhwml-.:we upmvu-}ul.\]m'n o wykonywnnln a;mcdzbe(nvch lnnlu:|| .

PRUJEKTAHTAMEBAZ KIEPDNNLkK BUDDHY L .ROBGT
i wreialnoish 1nSLa1achnu 1nzyn1ery3neg [
i - (rodrof spevoinntil t=chatcraa Sudowsine

w zalresle : lngta;ac\]l san e

" epreiatizacia tnadnwe) -

. e e D20 1129 e
O O A R T R

_Andrzej Jézef -KASPEREK

———

=Y m.m————-—— o5t upowatatonyfe) ¢g

1/ sporzadzanlafprOJektdu instalacji sanitarnych, GbeJmUJacych

instalacje wodociggowe, kanallzacyjne gazowe, c1eplne

i 'klimatyzacyjno-wentylacyjne - o powszechnle Lnanych roz-

wigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych;

2/ kierowania, nadzorowsnia®i ‘kontroTousia budowy i robét,
kierowania i kenteolowania.wytwarzaniaskonstrukcyjnych e-
lementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji sapitarpych jobejmujacych
instalacjz widcciagowe, kanalizacyjne,bgazowe, cieplne
i kllmatyzécygno wentylachne -0 pouszechnxe znanych roz-

Ne 2]94/1b/93.........

BECYZJA O STWIERDZENL PRZYGOTOWANIA ‘ZAWODOWEGD
do peinieqia saméd;ielﬂych funkcii techniczhych v budowniciwie

Na podstaw1e § 2u.2p.2,5%. )usta?qd.z...”- i § 13 ust.
BT e ond oo om dite s B o rozporzadzenia Ministra Gospoda

ki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 &
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budnunlc\ule

(Bz.U. nr 8 poz. 46/ - stwierdza sig, ze:

Andrzea =.d6zef. K AS.P.E
/imig i nazwisko/

. technik urzedzed. saniternyeh. ... ... . ..., s
(tytul naukowy - zawodowy )

Obywatel(ka) BREK. ... i

urodzony(a) dnia ,,,,17,28FC2, ) 19.55. r. u Lublmm

posiada przygotowanie zawcdowe upowazniajgce do wykonywania

samodzielnych funkcji .EBQJEKTAN?A.QRAZ.KIEBQWNIKA.BUDOWY”

. I ROBGT

/specjalizacja zawodowa/

Andrzej - Jézef KASPFEREK Jest upowazniony(a)

/imig i nazwisko/

(potsta 8 ptesot)

Jpr. bud.

s

gﬁ/

!
1 ror .
1nose \#

1/ sporzadzania projektéw sieci sanitarnyéh - obejmujgcych
sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne uzbro-
jenia terenu o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcy,
nych i schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowenia wytwarzsania konstrukeyjnych
elementdw sicci oraz ocenisnie i badenia stanu techniez-
nego w zakresie sieci sanitarnych - obejmujscych sieci
wod0ci3gowe,'kahalizacyjne, gazowe i cieplne uzbrojenia
terenu o powszechnie znenych rozwigzaniach konstrukeyjnych.

1163/Lb/90,2191/Lb/93 ‘ | .

(podpis i pieczec)
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Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-DDR-RTH-BHC *

Pan Andrzej Jozef Kasperek o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3976/02

adres zamieszkania Przy Stawie 2/70, 20-067 Lublin

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego ceriyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budowniciwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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