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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ, DZ. NR 67, OBREB 0025 WEGIELCE, GMINA MICHOW

PODSTAWA PRAWNA:

* Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michéw, znak
PP.6727.282.2022, z dnia 08.09.2022 roku.

* Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

* Obowigzujace przepisy i normy budowlane, a w szczegdlnosci:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
1225) zwane dalej ,,warunkami technicznymi”.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z pézn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609 z pézn. zm.).
- Normy Europejskie do projektowania konstrukcji — Eurokody.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Zagospodarowaniem niniejszym objeto dziatke gruntu o numerze ewidencyjnym 67, potozona
w obrebie 25 — Wegielce, jednostka ewidencyjna Michéw. Przedmiotowa nieruchomos$¢ znajduje si¢
w terenach oznaczonych symbolem D7U, MN — tereny zabudowy ustlugowej, ustugi z zakresu kultury
i o$wiaty oraz handlu z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowe;.

Zagospodarowanie niniejsze swoim zakresem obejmuje budowe: budynku $wietlicy wiejskiej wedtug
indywidualnego projektu architektoniczno-budowlanego, zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
ze zbiornikiem bezodplywowym na nieczystosci ciekte, zewnetrznej instalacji wodociagowej,
zewnetrznej instalacji elektrycznej z latarniami o§wietleniowymi oraz obiekty matej architektury:
tawki, kosz na $mieci, tablica informacyjna, stojak na rowery oraz donice ogrodowe.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Teren objety opracowaniem jest zabudowany budynkiem szkoly podstawowej — przeznaczonym do

rozbiérki. Dziatka jest ogrodzona — czg§¢ ogrodzenia przeznaczona jest do rozbidrki. Wzdluz
péinocno-wschodniej granicy dziatki przebiega sie¢ telekomunikacyjna. Istniejacg Swietlica zasilona
jest w energie elektrycznag poprzez napowietrzne przylacze poprowadzone od stupa zlokalizowanego
na dzialce.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Teren objety zagospodarowaniem oznaczono na planie literami A, B, C, D. E.

OPIS URZADZEN I OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Obiekty projektowane:

Nr 1 — budynek $wietlicy wiejskiej. Obiekt parterowy. Sciany zewnetrzne oraz przekrycie dachu
z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Nr 2 - zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej: PVC ¢160, L=15,0m.

Nr 3 — zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekle o pojemnosci do 10m?.
Nr 4 — zewnetrzna instalacja wodociggowa PE @40, L=26,0m.

Nr 5 — zewngtrzna instalacja elektryczna YKY 4x4mm?.

Nr 6 — latarnie o$wietleniowe: wysokos¢ stupa 6m, oprawa typu LED
Projektowane obiekty malej architektury:

Nr 7 — tawka.



Nr 8 — kosz na $mieci.

Nr 9 — tablica informacyjna.
Nr 10 - stojak na rowery.
Nr 11 — donica ogrodowa.

Obiekty projektowane wg odrebnego opracowania projektowego:
Nr 12 — przylacze wodociggowe ze studniag wodomierzowa.

Nr 13 — przylacze elektroenergetyczne z ztgczem kablowo-licznikowym.
Nr 14 — hydrant DNSO.

Obiekty przeznaczone do rozbiérki wg odrebnego opracowania projektowego:
Nr 15 — budynek szkoty podstawowe;j.

SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW:
Scieki bytowe z projektowanego budynku odprowadzane beda zewnetrzng instalacja kanalizacji
sanitarnej do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte.

UKEAD KOMUNIKACYJNY:
Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji odbywac¢ si¢ bedzie z drogi wewnetrznej KDG-X. Wzdtuz

drogi wewnetrznej zaprojektowano 4 miejsca parkingowe dostepne bezposrednio z drogi wewngtrznej.
Na teren dziatki prowadzi dojécie o szerokosci 4,5m. Do budynku zaprojektowano ciag pieszy
o szerokosci 3m. Dojscia do miejsc parkingowych o szerokosci min. 1,5m. Zaprojektowano
oswietlenie elektryczne doj$¢ do budynku zapewniajace ich bezpieczne uzytkowanie po zapadnigciu
zmroku.

Dojscia, dojazdy, tarasy, miejsce postojowe dla samochodéw osobowych przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych oraz opaska wokét budynku utwardzone beda kostka betonowa uktadang na
podsypce piaskowej, stabilizowanej cementem. Pozostale miejsca parkingowe oraz dojscie do nich
utwardzone begdzie kratkg parkingowa z wypetnieniem z kruszywa. Utwardzenia wykonane zostang ze
spadkiem od strony obiektu w celu odprowadzenia woéd opadowych na obszar dzialki inwestora, nie
powodujac zalewania sgsiednich nieruchomosci - realizacja utwardzen wedtug odrebnego
opracowania projektowego. Utwardzenia wykonane zostana ze spadkami poprzecznymi nie
wigkszymi niz 1% i1 podtuznymi nie wiekszymi niz 2%.

Teren nieruchomos$ci zostanie ogrodzony. Dostep do dziatki zapewniony zostanie przez brame
wjazdowa o szerokosci min. 3m i furtke¢ wejSciowg o szerokosci min. 0,9m. Realizacja ogrodzenia —
wg odrebnego opracowania projektowego.

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEIJ:
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi wewnetrznej] KDG-X zlokalizowanej na dzialce nr 66
oraz do drogi powiatowej KDP-Z(L) zlokalizowanej na dziatce nr 76/1.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU:
Przylacze wodociggowe do sieci gminnej ze studnia wodomierzowa — wg odrebnego opracowania.

Przylacze elektryczne ze ztaczem kablowo-licznikowym — wg odrebnego opracowania.

Zewnetrzna instalacja wodociagowa.

Zasilanie projektowanego obiektu w wode z sieci odbywaé si¢ bedzie zewnetrzng instalacja
wodociggowa z rur PE 100RC @40x3,7, poprzez planowane przyltacze wodociggowe zakonczone
wodomierzem w studni wodomierzowej. Instalacje wykona¢ w odlegtosci min. 1,5m od $ciany



budynku. Glebokos¢ posadowienia instalacji powinna by¢ zgodna z profilem zalaczonym w czesci
rysunkowej projektu technicznego.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na nieczystosci ciekle.
Zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 (3160x4,7, L=26,0m
odprowadzajaca Scieki sanitarne do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekle o pojemnosci
do 10m®. Potgczenia rur kielichowe. Zbiornik zaprojektowano jako zelbetowy, prefabrykowany.
Odlegtos¢ pokrywy i wylotu wentylacji ze zbiornika na nieczystosci ciekte:

- od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi minimum 15m;

- od granicy dziatki sasiedniej, drogi lub ciggu pieszego minimum 7,5m.

Zewnetrzna instalacja elektryczna z latarniami o§wietleniowymi.

Od tablic rozdzielczej do latarni o$wietleniowych zaprojektowano zasilenie kablem typu YKY
4x4mm?2. Kabel uktada¢ w wykopie ziemnym 0,8m na podsypce z piasku 2x0,1m i przekryciem
niebieska folia. Wprowadzenie kabla do budynku wykona¢ w rurze DVK50mm przez fundament
budynku. Na skrzyzowaniu z instalacjami i utwardzeniami posesji kabel uktada¢ w rurach DVKS50.
Konce rur uszczelni¢. Do o$wietlenia zewngtrznego projektuje si¢ stalowe stlupy oswietleniowe,
proste, zbiezne, okragte o wysokos$ci H=6m z izolacyjnym ztaczem stupowym IZK-4, z wysiegnikiem.
Oprawy o$wietleniowe typu LED o parametrach: strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz 3000 Im,
skuteczno$¢ $wietlna oprawy nie mniejsza niz LED 100 Im/W, moc znamionowa nie wicksza niz 30
W, barwa zrodta swiatta 740 neutralna biel.

UWAGA: wszystkie rozwigzania szczegotowe instalacji sanitarnych i elektrycznych przyjgé wg
projektu technicznego.

UKSZTALTOWANIE TERENU I UKEAD ZIELENI:

Uksztattowanie terenu w wyniku realizacji planowanej inwestycji — poza lokalizacja budynku
i utwardzen - nie ulegnie zmianie. Teren o delikatnym nachyleniu w kierunku wschodnim. Przy
budynku wykonana zostanie niewielka niwelacja terenu w zakresie do 20cm.

Uktad zieleni: zaprojektowano zielen $redniowysoka zlokalizowana wzdluz dojscia do budynku
w postaci krzewéw ozdobnych oraz zielen niskg zlokalizowana w donicach ogrodowych. Na
pozostatej czesci dziatki dominuje zielen niska - trawnik z pojedynczymi drzewami i w tym zakresie
nie podlega zmianie.

Uwagi dotyczace wod powierzchniowych oraz mas ziemnych:

- masy ziemne powstale w wyniku prac budowlanych zostang zagospodarowane w obrebie dziatki
inwestora,

- na terenach zielonych nie zmienia si¢ naturalnego kierunku sptywu wéd powierzchniowych,

- wody opadowe z dachéw, taras6w i utwardzen terenu zostang odprowadzone na teren zielony na
dzialce inwestora, bez mozliwosci zlewania dziatek sgsiednich.

ZESTAWIENIE:

Powierzchnia terenu (Pt) objetego zagospodarowaniem A,B,C,D,E,E wynosi 5347,0m>.
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi 154,7m?

Pz / Pt 154,7 m?/ 5347,0 m* = 0,029

Powierzchnia drdg, parkingéw, placéw i chodnikéw (Pu) wynosi 274,6m?.

Powierzchnia biologicznie czynna (Pbc) wynosi 4917,7m?

Pbc / Pt 4917,7m?/ 5347,0m> = 0,92
INFORMACJE I DANE:
Ograniczenia wynikajace z MPZP Obiekt projektowany

Wysokos¢ zabudowy do dwoéch kondygnacji | Budynek parterowy i1 wysokosci 6,25m od




nadziemnych, jednak nie wyzej niz do 12 m od | poziomu terenu do kalenicy
poziomu terenu do kalenicy lub gérnej krawedzi | - warunek spetniony

dachu,
Dachy o symetrycznych spadkach gtéwnych potaci | Dach ~ dwuspadowy o symetrycznym
dachowych i kacie nachylenia do 45° nachyleniu gtéwnych potaci dachowych pod

katem 25° - warunek spetniony

Poziom podtogi parteru nie wyzej niz 0,5 m od | Poziom podtogi parteru 0,3 m od poziomu
poziomu terenu dla pomieszczen ogélnodostgpnych | terenu dla  wszystkich pomieszczen, w
i 1,0 m pozostalych, ze szczegblnym | zagospodarowaniu terenu  uwzgledniono
uwzglednieniem dostgpu dla 0s6b | zapewnienie dostepu do budynku osobom
niepetnosprawnych. Budynki moga by¢ | niepetnosprawnym; budynek bez
realizowane jako podpiwniczone, czgsciowo- | podpiwniczenia - warunek spetniony

podpiwniczone lub bez podpiwniczenia.

Powierzchnia zabudowy do 45% powierzchni | Powierzchnia zabudowy  wynosi  2,9%,
dziatki, udzial powierzchni biologicznie czynnej | powierzchni  dzialki, udzial powierzchni
minimum 35% powierzchni dziatki. biologicznie czynnej wynosi 92% powierzchni
dziatki - warunek spetniony

W ramach terenu, obowigzuj urzadzenie miejsc | Zaprojektowania 4 miejsca parkingowe (w tym
parkingowych w ilo$ci zaspokajajacej potrzeby | jedno przeznaczone dla 0s6b
istniejacego i projektowanego zainwestowania. niepelnosprawnych), ktére zaspokajaja
potrzeby istniejacego 1 projektowanego

zainwestowania - warunek spelniony

Teren objety opracowaniem nie jest potozony na obszarze objetym ochrong konserwatorskg i nie
jest wpisana do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow.

Przedmiotowa dziatka czg$ciowo znajduje si¢ w strefie ochrony archeologicznej (OW).

Whnioskowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, a ewentualna ucigzliwo$¢ projektowanych
obiektéw zamykac si¢ bedzie w granicach wilasnej dziatki.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia. Obiekt zostal zaprojektowany zgodnie
z przepisami BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz sanitarnohigienicznymi. Zaprojektowane
rozwigzania materialowe posiadaja stosowne atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]:
Powierzchnia, wysokos$¢, liczba kondygnacii.

Powierzchnia wewnetrzna: 103,91 m2.

Wysokosé: 6,25 m (budynek niski, N — do 12 m).

Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 1/0.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w_tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw

niebezpiecznych pozarowo.
Obiekt uzytecznosci publicznej, o niewielkim zagrozeniu pozarowym. W budynku nie przewiduje si¢

sktadowania, uzywania substancji pozarowo niebezpiecznych. Beda wystgpowaly w nim przede
wszystkim materiaty palne kwalifikujace je do grupy materiatéw palnych ,,A”, o temperaturze zaptonu
powyzej 200 °C stanowigce wyposazenie uzytkowe pomieszczen (tkaniny, drewno, materiaty
drewnopochodne, PVC, poliuretan, guma itp.).

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.




Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania bedzie to budynek uzyteczno$ci publiczne]
przeznaczony do przebywania dla nie wigcej niz 50 os6b nie bedacych statymi uzytkownikami
budynku, zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji, a takze

w_pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL III

Przewidywana maksymalna liczba os6b w budynku: do 40.

Pomieszczenia, ktorych drzwi powinny si¢ otwiera¢ na zewnatrz: nie dotyczy.

Podzial na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 103,91 m?,

Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia.

Nie dotyczy, budynek zaliczany do kategorii ZL.

Klasa odporno$ci pozarowej, klasy odpornosci ogniowej i Stopien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane.

Klasa odpornosci pozarowej: D.

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku wynikajace z klasy D odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci

pozarowej Gléwna konstrukcja | Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
budynku nosna dachu zewngtrzna wewngtrzna dachu

D R 30 ) REI 30 | EI30 ) )

Wszystkie powyzsze elementy powinny spetnia¢ wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia
(NRO).
Wystepowanie materialdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen

zagrozonych wybuchem.
W budynku zasadniczo nie przewiduje si¢ przechowywania, stosowania substancji mogacych tworzy¢

mieszaniny wybuchowe, a wigc zagrozenie wybuchem nie bedzie wystgpowato.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan
sprawnosci 0s6b w obiekcie.

Ewakuacja z budynku na zasadzie przejScia ewakuacyjnego przez maksymalnie 3 pomieszczenia do
wyjscia na zewnatrz od strony zachodniej (o wymiarach min. 90x200 cm w $wietle). Maksymalna

dlugo$¢ przejscia do 12 m. W ramach aranzacji pomieszczen nalezy zapewni¢ szeroko$¢ przejsé
ewakuacyjnych co najmniej 0,90 m. Sufity podwieszane na drodze ewakuacyjnej beda wykonane z
materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wplywem ognia.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen sluzacych bezpieczenstwu

pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania.
Na dachu budynku przewidywana jest instalacja fotowoltaiczna sktadajaca si¢ z paneli oraz inwertera

stuzacego do przeksztatcania energii stalej (wytwarzanej ze stonca) w energie¢ zmienng (dla sieci

energetycznej). Do zabezpieczenia ppoz. instalacji nalezy przewidziec:

a) optymalizatory przy panelach, ktére w przypadku braku napigcia sieciowego obnizajg napigcie po
stronie DC do poziomu bezpiecznego, i/lub

b) przeciwpozarowy wylacznik po stronie DC zlokalizowany jak najblizej paneli - odlaczajacy
napiecie state po zaniku zasilania podstawowego inwertera.

Budynek nalezy oznakowaé znakiem bezpieczenstwa zgodnym z Polska Norma PN-HD 60364-7-

712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgs¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych

instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uklady zasilania, informujacym o obecnosci

w obiekcie instalacji fotowoltaiczne;.



Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym informacie

o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen
gasniczych oraz innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wod¢ do zewng¢trznego gaszenia pozaru — wymagane na poziomie
10 dm?*/s z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego o $rednicy 80 mm oddalonego 5-75 m od
budynku. Realizowane z sieci wodociggowej z projektowanym hydrantem DN80O (10 dm?/s) przy
drodze powiatowe]j w odlegtosci 71,9 m od obiektu.

Droga pozarowa — nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej do przedmiotowego budynku.
Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w_tym informacje o parametrach
wplywajacych na odlegto$ci dopuszczalne.

Usytuowanie budynku przedstawione zostalo na rysunku zagospodarowania terenu: od strony
pSinocno-wschodniej, potudniowo-wschodniej, pétnocno-zachodniej i pétnocno-wschodniej: powyzej
16,0 m od granic dziatek i obiektéw sasiednich (przy wymaganych minimalnych odlegtos$ciach 4,0 m
od granicy dziatki i 8,0 m od obiektéw sgsiednich).

Informacje o rozwiagzaniach zamiennych w_stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 Iub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w_zakresie rozwigzah obje¢tych projektem architektoniczno-

budowlanym.
Nie dotyczy.

Zgodnie 7 rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci 7 wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722) niniejszy projekt
budowlany nie podlega obligatoryjnemu uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:
Nie dotyczy.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU:
Analiza uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wplyw na okreslenie obszaru
oddziatywania na podstawie ,,warunkéw technicznych” pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu

budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddzialuje wprowadzajac ograniczenia W jego
zagospodarowaniu:

- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji — nie oddziatuje;

- odlegtos¢ od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang (analiza na podstawie §12) — warunek
spetniony;

- naturalne o§wietlenie pomieszczen oraz czas nastonecznienia w budynkach sasiednich (analiza
na podstawie §13.1, §40 i §60 ): warunek spetniony;

- naturalne o$wietlenie pomieszczen oraz czas naslonecznienia w przedmiotowym budynku
(analiza na podstawie §13.1, §40 i §60): warunek spetniony;

- odlegto$¢ miejsc postojowych od okien budynkéw oraz od granicy dziatki budowlanej (analiza
na podstawie §19): warunek spetniony;

- odlegtosci pojemnikéw i konteneréw od okien i drzwi do budynkéw oraz do sasiedniej dziatki
(analiza na podstawie §23): warunek spetniony;

- usytuowanie studni (analiza na podstawie §31): nie dotyczy;



- odlegto$¢ urzadzen sanitarno-gospodarczych (analiza na podstawie §36 i §37): warunek
spetniony. Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ sie¢ wodociggowa, w zwiazku z czym istnieja
techniczne mozliwo$ci zaopatrzenia w wode z sieci wodociggowej, a tym samym nie ma mozliwosci
wykonania wlasnego ujecia wody na potrzeby komunalne. Biorac pod uwage powyzsze projektowany
zbiornik bezodptywowy umozliwia zagospodarowanie dziatek sasiednich zgodnie z przeznaczeniem.

- usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe (analiza na podstawie §271,
§272) — warunek spetniony.

Obszar oddzialywania obiektu (projektowanej inwestycji budowlanej) wyznaczony w otoczeniu
opracowywanego obiektu budowlanego miesci si¢ w cato$ci na terenie dziatki nr 67, na ktdrej zostat
zaprojektowany, oznaczonym literami A, B, C, D, E.

PROJEKTANT

Stanistaw Oniszczuk
upr. bud. nr 2410/Lb/94
w specjalno$ci architektonicznej
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BUDYNEK W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

POKRYCIE DAEHU Z ETERNITU
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S PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
R UWAGA:
((\\ g Na podstawie art. 36a, ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane kwalifikuje
niniejsze zamierzone odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego jako nieistofne:
¢ - zmiana zasilenia obiektu w energie elektryczna z przytacza napowietrznego na WLZ-enn
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- S S ] T ’ 5 +000,0 - RZEDNA TERENU PROJEKTOWANEGO (m n.p.m.)
l , // o DR : B : § POKRYCIE DACHU Z BLACHODACHOWK X000 _ RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO (n npm)
® >< s SR SOt *\ o S 2N w - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA KOSTKA BETONOWA
) ;J T SR - ‘\: : % L e < Q > wg odrebnego opracowania projektowego
[ 2{% o o B G o % - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA KRATKA PARKINGOWA
1§ Ea'p 1 . I Gk e q wg odrebnego opracowania projektowego
, R , [0 TlUi - TEREN NIEUTWARDZONY BIOLOGICZNIE CZYNNY
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- MIEJSCE POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW 0SOBOWYCH
5x2,5m

\'\"S"S"Q‘

- MIEJSCE POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW 0SOBOWYCH
PRZEZNACZONE DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
5x3,6m

- MIEJSCE UTWARDZONE NA POJEMNIKI DO

GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
————0— - OGRODZENIE - wg odrebnego opracowania
—>¢—%— - ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

wg odrebnego opracowania projektowego

g:} - ZIELEN SREDNIO WYSOKA: KRZEWY OZDOBNE
wg odrebnego opracowania projektowego
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OPIS OBIEKTOW:

1 - BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE). OBIEKT PARTEROWY.
SCIANY ZEWNETRZNE ORAZ PRZEKRYCIE DACHU Z MATERIAtOW NRO.
——— 2 - ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ: PVC®160, L=15,0m.
E 3 - ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA NIECZYSTOSCI CIEKLE o pojemnoéci do 10m’.,
L - ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA: PE®4O, L=26,0m.
5 _ ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA: YKY hxhmm?.
51 - WLZ ENN: YKY 4x10mm?.
© 6 - LATARNIE OSWIETLENIOWE: wysoko$¢ stupa 6m, oprawa typu LED
OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY:
== 7 - tAWKA
8 - KOSZ NA SMIECI
9 - TABLICA INFORMACYJNA
=1 10 - STOJAK NA ROWERY
e 11 - DONICA OGRODOWA

-0

OBIEKTY PROJEKTOWANE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:
————£>)12 - PRZYACZE WODOCIAGOWE ZE STUDNIA WODOMIERZOWA
0 13 - ZtACZE KABLOWO-LICZNIKOWE

14 - HYDRANT DN80

OBIBKTY>RRZEZNACZONE DO ROZBIORKI WG ODREBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:
15 - BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWE)J

OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW OGRANICZA SIE DO TERENU DZIAtKI
INWESTORA OZNACZONEGO LITERAMI A, B, C, D, E

UWAGI!
MASY ZIEMNE POWSTALE W WYNIKU PRAC BUDOWLANYCH ZOSTANA ZAGOSPODAROWANE W

OBREBIE DZIAtKI INWESTORA. NA TERENACH ZIELONYCH NIE ZMIENIA SIE NATURALNEGO KIERUNKU
SPLYWU WOD POWIERZCHNIOWYCH. WODY OPADOWE Z DACHOW, TARASOW | UTWARDZEN TERENU
ZOSTANA ODPROWADZONE NA TEREN ZIELONY NA DZIALCE INWESTORA, BEZ MOZLIWOSCI

ZALEWANIA DZIALEK SASIEDNICH.

TYTUL RYS. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
OBIEKTY BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ, KAT. IX
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
ZBIORNIK BEZODPtYWOWY NA NIECZYSTOSCI CIEKtE
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
LATARNIE OSWIETLENIOWE
OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
LOKALIZACJA DZ. NR 67, OBREB 060808 2.0025 WEGIELCE,
JEDNOSTKA EWID. 060808 2 MICHOW
ARCHITEKTURA  Stanistaw Oniszczuk PODPIS
PROJEKTANT upr. bud. nr 2410/Lb/94
w_specjalno$ci architektonicznej
ARCHITEKTURA  mgr inz. arch. Marta Bogusz PODPIS
SPRAWDZAJACY  ypr. bud. nr 245/LBOKK/2019
w_specjalnoéci architektonicznej
OPRACOWAL mgr inz. Piotr Bogusz PODPIS
upr. bud. nr LUB/0130/PWBKb/16
w_specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
INSTALACJE inz. Stanistaw Ochmifnski PODPIS
SANITARNE upr. bud. nr 1719/Lb/82
PROJEKTANT w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
INSTALACJE Andrzej Kasperek PODPIS
SANITARNE upr. bud. nr 1163/Lb/90
SPRAWDZAJACY \ spec. instalacyjno-inzynieryjnej
INSTALACJE mgr inz. Andrzej Pawluk PODPIS
ELEKTRYCZNE upr. bud. nr LUB/0034/PBE/19
PROJEKTANT w specjalnosci instalacyjnej
INSTALACJE mgr inz. Stawomir Socha PODPIS
ELEKTRYCZNE upr. bud. nr LUB/0363/PWBE/17
SPRAWDZAJACY  \ specjalnoéci instalacyjnej
DATA 21112022 S 1500 NRRYS. ZT-1




USLUGI PROJEKTOWE PIOTR BOGUSZ
UL. 3 MAJA 18/8, 20-078 LUBLIN
tel. 697 241 939, e-mail: projektypiotrbogusz@ gmail.com

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ, KAT. IX,
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE],
ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA NIECZYSTOSCI CIEKLE,
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA,
ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Z LATARNIAMI OSWIETLENIOWYMLI,
ORAZ OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

PROJEKT INDYWIDUALNY
INWESTOR: GMINA MICHOW
ADRES INWESTORA: UL. RYNEK I 16, 21-140 MICHOW
ADRES BUDOWY: WEGIELCE, GM. MICHOW
NR EWIDENCYJNY DZIALKI: |67
OBREB EWIDENCYJNY: 060808_2.0025 WEGIELCE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: | 060808_2 MICHOW
ARCHITEKTURA Stanistaw Oniszczuk
upr. bud. nr 2410/Lb/94
PROJEKTANT w specjalnosci architektonicznej
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Marta Bogusz
upr. bud. nr 245/LBOKK/2019
SPRAWDZAJACY w specjalnosci architektonicznej
KONSTRUKCJA mgr inz. Piotr Bogusz
upr. bud. nr LUB/0130/PWBKb/16
PROJEKTANT w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
KONSTRUKCJA mgr inz. Damian Kosior
upr. bud. nr LUB/0163/PWBKb/17
SPRAWDZAJACY w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
INSTALACJE inz. Stanistaw Ochminski
SANITARNE upr. bud. nr 1719/Lb/82
PROJEKTANT w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
INSTALACJE Andrzej Kasperek
SANITARNE upr. bud. nr 1163/Lb/90
SPRAWDZA] ACY w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej
INSTALACJE mgr inz. Andrzej Pawluk
ELEKTRYCZNE upr. bud. nr LUB/0034/PBE/19
PROJEKTANT w specjalnosci instalacyjnej
INSTALACJE mgr inz. Stawomir Socha
ELEKTRYCZNE upr. bud. nr LUB/0363/PWBE/17
SPRAWDZAJACY w specjalnosci instalacyjnej
INSTALACJE mgr inz. Pawet Pawtowski
TELEKOMUNIKACYJNE upr. bud. nr LUB/0338/PWBT/17
PROJEKTANT w specjalnosci instalacyjnej
INSTALACJE mgr inz. Piotr Jaworski
TELEKOMUNIKACYJNE upr. bud. nr LUB/0337/PWBT/17
SPRAWDZAJACY w specjalnosci instalacyjnej

LUBLIN, 21 LISTOPADA 2022




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ, KAT. IX,
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE],
ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA NIECZYSTOSCI CIEKLE,
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA,
ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Z LATARNIAMI OSWIETLENIOWYMLI,
ORAZ OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

PROJEKT INDYWIDUALNY
INWESTOR: GMINA MICHOW
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK I 16, 21-140 MICHOW
ADRES BUDOWY: WEGIELCE, GM. MICHOW
NR EWIDENCYJNY DZIAEKI: |67
OBREB EWIDENCYJNY: 060808_2.0025 WEGIELCE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: |060808_2 MICHOW

Os$wiadczamy, jako projektanci i projektanci sprawdzajacy, ze niniejszy projekt architektoniczno-
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Podstawa prawna o§wiadczenia: art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj. Dz. U. 2 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz przepisy wykonawcze.

ARCHITEKTURA Stanistaw Oniszczuk
upr. bud. nr 2410/Lb/94
PROJEKTANT w specjalnosci architektonicznej
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Marta Bogusz
upr. bud. nr 245/LBOKK/2019
SPRAWDZAJACY w specjalnosci architektonicznej
KONSTRUKCJA mgr inz. Piotr BOgUSZ
upr. bud. nr LUB/0130/PWBKDb/16
PROJEKTANT w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
KONSTRUKCJA mgr inz. Damian Kosior
upr. bud. nr LUB/0163/PWBKb/17
SPRAWDZAJA CY w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
INSTALACJE inz. Stanistaw Ochmifiski
SANITARNE upr. bud. nr 1719/Lb/82
PROJEKTANT w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
INSTALACJE Andrzej Kasperek
SANITARNE upr. bud. nr 1163/Lb/90
SPRAWDZAJACY w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej
INSTALACJE mgr inz. Andrzej Pawluk
ELEKTRYCZNE upr. bud. nr LUB/0034/PBE/19
PROJEKTANT w specjalnosci instalacyjnej
INSTALACJE mgr inz. Stawomir Socha
ELEKTRYCZNE upr. bud. nr LUB/0363/PWBE/17
SPRAWDZAJACY w specjalnosci instalacyjnej
INSTALACJE mgr inz. Pawet Pawtowski
TELEKOMUNIKACYJNE upr. bud. nr LUB/0338/PWBT/17
PROJEKTANT w specjalnosci instalacyjnej
INSTALACJE mgr inz. Piotr Jaworski
TELEKOMUNIKACYJNE upr. bud. nr LUB/0337/PWBT/17
SPRAWDZAJ ACY w specjalnosci instalacyjnej

LUBLIN, 21 LISTOPADA 2022




OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ, DZ. NR 67, OBREB 0025 WEGIELCE, GMINA MICHOW

PODSTAWA PRAWNA:

* Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michéw, znak
PP.6727.282.2022, z dnia 08.09.2022 roku.

* Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

* Obowigzujace przepisy i normy budowlane, a w szczegdlnosci:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
1225) zwane dalej ,,warunkami technicznymi”.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z pézn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609 z pézn. zm.).
- Normy Europejskie do projektowania konstrukcji — Eurokody.

RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budynek swietlicy wiejskiej, kategorii IX.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY_ OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Budynek uzyteczno$ci publicznej. Obiekt uzytkowany bedzie jako $wietlica wiejska — §wiadczaca
ustugi z zakresie kultury. Obiekt uzytkowany bedzie okazjonalnie w ramach spotkan lokalnej

spoleczno$ci np. zebrania wiejskie, zajecia kulinarne, plastyczne, muzyczne, teatralne, imprezy
okolicznosciowe, spotkania ko6t wiejskich.

W sezonie zimowym - poza okresami uzytkowania — sala S$wietlicy nie bedzie ogrzewana.
Zaprojektowane zrédlo ogrzewania sali $wietlicy o wysokiej mocy pozwala w krétkim czasie uzyskaé
temperatur¢ wymagang w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt os6b bez okrycia wierzchniego.
W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie dyzurne umozliwiajace utrzymanie
minimalnej temperatury +5°C. Wejscie gtéwne wyposazone bedzie w kurtyne powietrzng zalaczana
w czasie uzytkowania obiektu.

Budynek parterowy z bezposrednim dostgpem z poziomu terenu. Wejscie gtéwne do budynku
zaprojektowano od strony pétnocno-zachodniej ostoni¢te gankiem, z zapewnieniem dostepu dla oséb
niepetnosprawnych. W budynku zaprojektowano: sale §wietlicy przeznaczong dla 36 oséb, zaplecze
kuchenne z pomieszczeniem porzadkowym oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Od strony
potudniowo — zachodniej zaprojektowano zadaszony taras z dostepem z sali $wietlicy.

UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Uktad przestrzenny: budynek parterowy, wolnostojacy, na rzucie prostokata, z zaakcentowanym
wejsciem gléwnym w postaci ganka na elewacji frontowej. Dachy dwuspadowe o symetrycznym
spadku potaci dachowych i kacie nachylenia 25°. Konstrukcja $cian murowana, wiezba dachowa
drewniana - wigzarowa. Elewacje wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze biatym. Cokét
w kolorze szarym. Pokrycie dachu z blachy ptaskiej na rabek stojacy w kolorze ciemnoszarym.

Szczegétowy uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu, w tym wyglad zewnetrzny
uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji przedstawiono
w czesci rysunkowej projektu.



INFORMACJE I DANE:

Ograniczenia wynikajace z MPZP

Obiekt projektowany

Wysokos¢
nadziemnych, jednak nie wyzej niz do 12 m od

zabudowy do dwoéch kondygnacji

poziomu terenu do kalenicy lub gérnej krawedzi

Budynek parterowy i wysokosci 6,25m od
poziomu terenu do kalenicy
- warunek spelniony

dachu,

Dachy o symetrycznych spadkach gtéwnych potaci | Dach ~ dwuspadowy o symetrycznym
nachyleniu gtéwnych potaci dachowych pod

katem 25° - warunek spetniony

dachowych i kacie nachylenia do 45°

Poziom podtogi parteru nie wyzej niz 0,5 m od | Poziom podtogi parteru 0,3 m od poziomu

poziomu terenu dla pomieszczen ogélnodostgpnych | terenu dla  wszystkich pomieszczen, w
i 1,0 m pozostalych, ze szczegélnym | zagospodarowaniu terenu  uwzgledniono
uwzglednieniem dostgpu dla 0s6b | zapewnienie dostepu do budynku osobom
niepetnosprawnych. Budynki moga by¢ | niepetnosprawnym; budynek bez
realizowane jako podpiwniczone, czgsciowo- | podpiwniczenia - warunek spetniony

podpiwniczone lub bez podpiwniczenia.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:
e Kubatura brutto — 784,90 m?

* Powierzchnia uzytkowa — 100,60 m?

* Powierzchnia zabudowy — 154,70 m?

* Powierzchnia catkowita — 154,70 m?

* Wysokos$¢: 6,25m

¢ Szeroko$¢: 10,8m (8,8m - bez ganka)

* Dtugosé: 17,2m (14,0m - bez tarasu)

* Liczba kondygnacji nadziemnych / podziemnych: 1/0

OPINIA GEOTECHNICZNA:
W dokumentacji oméwione zostaty uproszczone wyniki badan makroskopowych podtoza gruntowego

terenu przeznaczonego pod budowe budynku swietlicy wiejskiej. Pod wzgledem geograficznym teren
badan potozony jest na Wysoczyznie Lubartowskiej. Zagospodarowanie sgsiedztwa i samego terenu
badan stanowia tereny zabudowy rozproszonej o charakterze mieszkalnym, rolniczym oraz pola
uprawne.

OPIS PRZEPROWADZONYCH BADAN

W ramach prac terenowych wykonano:

*  Wizje lokalng terenu badan;

* Odwiert do maksymalnej glebokosci ok. 3,0 m p.p.t.;

W trakcie prac wykonano badania makroskopowe gruntéw. W ramach oznaczen makroskopowych
okreslono rodzaje i stan gruntéw.

W trakcie prac kameralnych wykorzystano nastepujace materiaty archiwalne:

* Szczegétowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50.000

* Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50.000

Wg mapy hydrogeologicznej poziom wodono$ny wystepuje na rz¢dnej max. 130m n.p.m.

Warunki gruntowe.

W wyniku wykonanych prac polowych stwierdzono w podiozu grunty mineralne rodzime. Na
podstawie oceny makroskopowej odkrywki stwierdza si¢, ze bezposrednio pod przypowierzchniowa



warstwa humusu, ktérego miazszo$¢ wynosi ok. 0,3m, wystepuja piaski drobne w stanie Srednio

zageszezonym, wilgotne.

Warunki gruntowo-wodne.

W trakcie wykonywania odkrywki nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

WNIOSKI

* Wg normy PN-81/B-03020 gleboko$¢ przemarzania w obszarze badan nalezy przyjmowac na
poziomie 1 m.

* Posadowienie projektowanego obiektu na gruntach jednorodnych genetycznie 1 litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw sltabonos$nych, gruntéw
organicznych i nasypdw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych pozwala
przyja¢ warunki gruntowe jako proste.

* Wody gruntowe wystepuja ponizej poziomu posadowienia obiektu.

* Poniewaz mozliwe do wykonania rozpoznanie geotechniczne ma charakter punktowy nie mozna
wykluczy¢ stwierdzenia na etapie rob6t wystepowania w planie i profilu miejsc jakosciowo
r6znych od udokumentowanych w niniejszym opracowaniu.

* Projektowany obiekt (niewielki obiekt budowlany, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych) nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH:
Jeden lokali uzytkowych, bez lokali mieszkalnych.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 1 MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE:

Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych zapewniony bedzie poprzez plyt¢ spocznikowag

(powierzchnia przed drzwiami min. 1,5x1,5m) przy drzwiach wejSciowych na poziomie terenu.
Zaprojektowane drzwi wewnetrzne do pomieszczen przeznaczonych dla oséb niepelnosprawnych
majg wymiary w $wietle min. 0,9x2,0m, bez progdw. Drzwi zewnetrzne z progiem o maksymalnej
wysokosci 2cm. Miejsce parkingowe dla osoby niepelnosprawnej zaprojektowane zostato na poziomie
terenu. Od miejsca postojowego do budynku zaprojektowano dojscie utwardzone kostka betonowa,
o maksymalnym spadku poprzecznym 1% i podtuznym do 2%. W obiekcie zaprojektowano sanitariat
dla przystosowany dla oséb niepetnosprawnych poprzez zapewnienie powierzchni manewrowej min.
1,5x1,5m oraz zastosowanie uchwytow przy misce ustgpowej oraz umywalce.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPELYW_ OBIEKTU NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE:

ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC 1 SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH:

e Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode 0,60m®. Jako$¢ wody zapewniana przez

operatora sieci wodociggowe;j.

«  Maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekéw odprowadzanych 0,66m°. Scieki odprowadzane do zbiornika
bezodpltywowego na nieczystosci ciekte.

*  Wody opadowe z dachu budynku rozsgczone bedg powierzchniowo na nieutwardzonym terenie,
w zakresie dziatki Inwestora, bez mozliwosci zalewania dziatek sasiednich.



EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH:
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych spetnia wymogi ochrony
srodowiska w tym zakresie — zaprojektowane zrédta ogrzewania (grzejniki elektryczne, klimatyzatory)

i podgrzewania c.w.u. (elektryczny podgrzewacz przeplywowy) posiadajg dokumenty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie i zapewniajace spetnienie norm.

RODZAJ 1 ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW:

Odpady bytowe begda segregowane i umieszczane w pojemnikach, zlokalizowanych na dzialce

Inwestora, skad systematycznie beda wywozone przez firme gospodarujaca odpadami. Srednia ilo§¢
odpadéw statych wytwarzanych: 12m?® na rok.

WLEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN I PROMIENIOWANIA:

Budynek z projektowanym wyposazeniem nie emituje hataséw, drgan, promieniowania, pola

elektroenergetycznego i innych zaklécen wymagajacych zastosowania szczegdlnych zabezpieczen.
WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, WODY
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

W miejscu lokalizacji budynku nie wystepuja drzewa. Wody powierzchniowe w zakresie dziatki nie

wystepuja. Z uwagi na ptytkie posadowienie obiekt nie oddzialuje na wody podziemne. Gleba
przemieszczana w wyniku prac budowlanych zostanie rozdysponowana w zakresie dziatki Inwestora.
Nie przewiduje
zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wéd powierzchniowych lub podziemnych.

si¢ prowadzenia prac lub uzytkowania budynku w sposéb powodujacy

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH |
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPY.O:

Charakterystyka energetyczna budynku:

EKONOMICZNYCH
SYSTEMOW

Roczny wskaznik obliczeniowy na nieodnawialng energi¢ pierwotng na cele ogrzewania oraz
przygotowania cieplej wody, chtodzenia i o$§wietlenia wbudowanego EP wynosi 41,08 kWh/(m?rok)
i jest mniejszy od dopuszczalnego wynoszacego 95 kWh/(m?rok).

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, systemu

chtodzenia, systemu o$wietlenia oraz przygotowania cieplej wody:
Ogrzewanie 1 wentylacja: Qmuna = 365,2 [kWh/rok]

Przygotowanie c.w.u: Qwa = 846,2 [kWh/rok]

System chtodzenie: Qc,na = 8629,3 [kWh/rok]

System o$wietlenia: Qw,na = 750,0 [kWh/rok]

Dostepne nos$niki energii:

Energia sloneczna, energia elektryczna

Wybér dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porOwnawczej:

SN}Z:V;H Wariant projektowany Wariant alternatywny
TAK, Zrédto 'Pompa ciepta powietrze/powietrze' | TAK, Zrédto o udziale procentowym 80,00 %
o udziale procentowym 80,00 % na paliwo Sie¢ | na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
elektroenergetyczna systemowa - Energia budynku - Energia stoneczna, typu Pompy
elektryczna o wH=3,00, typu Pompy ciepta ciepla powietrze/powietrze, sprezarkowe,

System powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane napedzane elektrycznie o sprawnosci

ogrzewania | elektrycznie (55/45°C) o sprawnos$ci wytwarzania | wytwarzania hH,g=3,00, Ogrzewanie
hH,g=2,60, Ogrzewanie bezposrednie o bezposrednie o sprawnosci regulacji
sprawnoéci regulacji hH,e=0,91, Zrédto ciepta w | hH,e=0,91, Zrédto ciepta w pomieszczeniu o
pomieszczeniu o sprawnosci przesytu hH,d=1,00, | sprawnosci przesytu hH,d=1,00, System
System ogrzewania bez zasobnika ciepta o ogrzewania bez zasobnika ciepta o sprawnosci




sprawnosci akumulacji hH,s=1,00 Urzadzenie
pomocnicze

Zrédto 'Grzejnik elektryczny' o udziale
procentowym 20,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna o wH=3,00, typu Elektryczne
grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
plaszczyznowe, promiennikowe i podlogowe
kablowe o sprawno$ci wytwarzania hH,g=0,99,
Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe
z regulatorem proporcjonalnym P o sprawnosci
regulacji hH,e=0,91, Zrédio ciepta w
pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec
kaflowy, kominek) o sprawnosci przesylu
hH,d=1,00, System ogrzewania bez zasobnika
ciepla o sprawno$ci akumulacji hH,s=1,00.

akumulacji hH,s=1,00, Zrédlo o udziale
procentowym 20,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna, typu Elektryczne grzejniki
bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podtogowe kablowe o
sprawnosci wytwarzania hH,g=0,99,
Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i
promiennikowe z regulatorem proporcjonalnym
P o sprawnosci regulacji hH,e=0,91, Zrédto
ciepla w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek) o
sprawnosci przesytu hH,d=1,00, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulacji hH,s=1,00.

TAK; wentylacja mechaniczna wywiewna o
strumieniach powietrza Vve1=69,89 m3/h,
Vve2=0,82 m*h; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vvel=32,03 m3/h,

TAK; wentylacja mechaniczna wywiewna o
strumieniach powietrza Vve1=69,89 m>/h,
Vve2=0,82 m*h; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vvel=32,03 m3/h,

System Vve2=0,00 m3/h. Vve2=0,00 m?/h.
wentylacji | Wentylator miejscowy systemu wentylacyjnego o | Wentylator miejscowy systemu wentylacyjnego
mocy elektrycznej qel=2,4 W/m*2, czasie o mocy elektrycznej qel=2,4 W/m*2, czasie
dziatania tel = 1752 h/rok i rocznym dzialania tel = 1752 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energi¢ pomocniczg zapotrzebowaniu na energi¢ pomocniczg
koficowg Eel,pom = 423,00288 kWh/rok., konicowg Eel,pom = 423,00288 kWh/rok.,
TAK, Zrédto Elekt d . ,
rodio . © r?/czny pocgrzewacz TAK, Zrédlo o udziale procentowym 100,00 %
przepltywowy' o udziale procentowym 100,00 % . .. . .
; . . .. na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budvnku - Enereia stoneczna. tvou Elektrvezn
budynku - Energia stoneczna o wW=0,00, typu y g - VP , ry Y
podgrzewacz przeptywowy o sprawnosci
System Elektryczny podgrzewacz przeptywowy o ) ..
; . , . . .. wytwarzania hW,g=0,99, Miejscowe
cieplej sprawnosci wytwarzania hW,g=0,99, Miejscowe . .y
. . podgrzewanie wody - systemy bez obiegéw
wody podgrzewanie wody - systemy bez obiegéw . .
. L. cyrkulacyjnych o sprawnosci przesytu
cyrkulacyjnych o sprawnosci przesylu LT .
L . hW,d=1,00, System przygotowania cieplej
hW,d=1,00, System przygotowania cieptej wody N . . . .
. . ST . . | wody uzytkowej bez zasobnika cieptej wody
uzytkowej bez zasobnika cieplej wody uzytkowej | . . L N
L. . uzytkowej o sprawno$ci akumulacji hW,s=1,00.
o sprawnosci akumulacji hW,s=1,00.
TAK, Zrédto 'Klimatyzator' o udziale TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 %
procentowym 100,00 % System chiodzenia z System chtodzenia z bezposrednim
bezposrednim schladzaniem powietrza, schtadzaniem powietrza, Klimatyzator (split
Klimatyzator (split lub monoblok o wydajnosci | lub monoblok o wydajnosci chtodniczej <
Svstem chlodniczej < 12kW) + R407C ESEER=3,30, 12kW) + R407C ESEER=3,30, typu
cl}lllo dzenia typu Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem | Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem
chtodzonym powietrzem o sprawnosci rozdziatu | chtodzonym powietrzem o sprawnosci
hC,d=1,00, System bezposredni o sprawnosci rozdzialu hC,d=1,00, System bezposredni o
regulacji hC,e=1,00, System chtodzenia bez sprawnosci regulacji hC,e=1,00, System
zasobnika chlodu o sprawnosci akumulacji chlodzenia bez zasobnika chtodu o sprawnosci
hC,s=1,00. akumulacji hC,s=1,00.
System TAK, Zrédto 'Oprawy LED' o regulacji Reczna | TAK, Zrédto 'Oprawy LED' o regulacji Reczna




o$wietlenia | wptywu $wiatla dziennego o wspéiczynniku
wbudowan |FD=1,00, i regulacji Rgczny tacznik

ego wlaczenie/wylaczenie, wptywu nieobecnosci
pracownikéw w miejscu pracy FO=1,00, i

Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw
o$wietleniowych Pn=600,00 W.

wplywu $wiatla dziennego o wspétczynniku
FD=1,00, i regulacji Reczny lacznik
wilaczenie/wylaczenie, wplywu nieobecnosci
pracownikéw w miejscu pracy FO=1,00, i
wspotczynniku obciazenia nat¢zenia o$wietlenia | wspétczynniku obcigzenia natezenia
o$wietlenia Fc=1,00, o sumarycznej mocy
opraw o$wietleniowych Pn=600,00 W.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemOw zaopatrzenia w energie:

Obliczenia dla systemu ogrzewania, chtodzenia i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zl/rok 395,44 0,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 100,00
Koszty inwestycyjne Ky zt 67650,00 79181,25
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -17,05
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchni¢ zl/m’rok 3,93 0,00
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnig zt/m? 672,47 787,09
Roczne oszczgdnosci kosztow DOr zt/rok - 395,44
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 29,16

Zastosowanie zrddet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne pod

wzgledem inwestycyjnym

Obliczenia dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kw g zl/rok 0,00 0,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % -

Koszty inwestycyjne Kw zt 1968,00 1968,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - 0,00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zi/m?rok 0,00 0,00
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 19,56 19,56
Roczne oszczgdnosci kosztéw DOr zt/rok - 0,00
Prosty czas zwrotu inwestycji w Zrédla alternatywne SPBT -

Obliczenia dla systemu oswietlenia wbudowanego

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ku g zt/rok 675,00 180,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 73,33
Koszty inwestycyjne Ku; z1 0,00 0,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % -

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zl/m?rok 6,71 1,79
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 0,00 0,00
Roczne oszczgdnosci kosztéw DOr zt/rok - 495,00
Prosty czas zwrotu inwestycji w Zrédla alternatywne SPBT - 0,00

Zastosowanie zrddet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

Wyniki analizy poréwnawczej 1 wybOr systemu zaopatrzenia w energie;




Zestawienie kosztow

85000 0zt

74375 0zt
63750 Ozt
53125 0zt
424500 0z
31875 Dzt
21250 Dzt
10625 0zt

0,0zt

|at rok lata lata lata |at |at |at |at |at [at

W Koszty inwestycyjne wariant projektowany

W Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Zastosowanie zrddet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne
pod wzgledem inwestycyjnym. Czas zwrotu kosztdw inwestycyjnych w wersji alternatywnej
przekracza 10 lat. Zdecydowano o zastosowaniu systemu projektowanego.

ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE:

W projektowanym obiekcie zastosowano urzadzenia (regulatory termiczne), ktére automatycznie

reguluja temperature w poszczeg6lnych pomieszczeniach do zadanych nastaw.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacja elektryczna podigczona do sieci energetycznej. Uktad do pomiaru zuzycia energii

elektrycznej bezposredni trzyfazowy zainstalowany w ztaczu kablowo-licznikowym wg oddzielnego
opracowania. Przewody uktada¢ najkrétszymi i prostopadtymi trasami zgodnie z PN i PBUE,
w ruszcie instalacyjnym 1 w posadzkach w ostonie z rury ochronnej karbowanej. Ochrong
przetezeniowa wykona¢ bezpiecznikami nadmiarowopradowymi. Dla ochrony przeciwporazeniowe;j
przewidziano zainstalowanie wylacznikéw réznicowo-pradowych. System ochrony od porazen —
szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie TNS. Dla wyréwnania potencjatéw wykona¢ gtéwng szyne
uziemiajaca z bednarki FeZN20x3mm 1laczac ja ze zbrojeniem taw fundamentowych, punktem PE
i przewodzacymi prad elektryczny instalacjami w budynku.

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Instalacje piorunochronng wykona¢ z ocynkowanego drutu stalowego $r. 8mm ukladanego na
uchwytach dystansowych. Uziomy i przewody odprowadzajace wykona¢ z bednarki ocynkowane;j.
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Na potudniowo-wschodniej potaci dachowej zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng o mocy 4,0kW.
INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA

W budynku zaprojektowano instalacj¢ telekomunikacyjna: kable i przewody od urzadzenia systemu




radiowego do wyjscia gniazda abonenckiego. Rozwigzanie takie podyktowane jest najnizszymi
kosztami inwestycyjnymi oraz eksploatacyjnymi.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wodociagowa zasilana bedzie z przytacza wodociggowego, zakonczonego wodomierzem
gléwnym zlokalizowanym w studni wodomierzowej — wg odrebnego opracowania. Zrédtem cieptej
wody uzytkowej beda elektryczne podgrzewacze przeptywowe zlokalizowane bezposrednio przy

punktach poboru. Instalacj¢ wodociggowa wykona¢ z rur wielowarstwowych, z rozprowadzeniem
w warstwach posadzki.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie S$ciekéw sanitarnych zaprojektowano grawitacyjnie systemem rur i ksztattek
kanalizacyjnych z PVC za pomoca zewnetrznej instalacji do zbiornika bezodptywowego na

nieczystosci ciekte. Rury i ksztaltki PVC faczy¢ na kielichy zuszczelkami gumowymi. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rura wywiewna PVC lub zakonczy¢ nad przyborem zaworem
napowietrzajacym.

INSTALACJA GRZEWCZA

W sezonie zimowym — poza okresami uzytkowania — sala $wietlicy nie bedzie ogrzewana.

Zaprojektowane zrédto ogrzewania — pompa ciepta typu powietrze/powietrze (klimatyzator) — w sali
swietlicy pozwala w krotkim czasie uzyskal temperature wymagang w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt osob bez okrycia wierzchniego. W pozostalych pomieszczeniach
zaprojektowano ogrzewanie dyzurne — grzejniki elektryczne z regulacja automatyczng - umozliwiajace
utrzymanie minimalnej temperatury +5°C. Wejscie gtéwne wyposazone bedzie w kurtyng powietrzna
zalgczang w czasie uzytkowania obiektu.

WENTYLACIJA:

Wentylacja zaplecza kuchennego oraz sanitariatdéw — grawitacyjna wspomagana elektrycznie.
Wentylacja okapu kuchennego — wyciaggowa mechaniczna.

Wentylacja sali $wietlicy — wyciggowa mechaniczna o maksymalnej wydajnosci 720m*h i czasie
uzytkowania nie wiecej niz 1000h / rok.

Okna wyposazy¢ w nawiewniki ciSnieniowe montowane w gbrnej cze$ci ramy okiennej umozliwiajace
doptyw powietrza w ilosci do 50m*h przy pelnym otwarciu i 20% tej ilosci przy catkowitym
zamknieciu dla wentylacji grawitacyjnej oraz do 30m*/h przy pelnym otwarciu i 20% tej ilo$ci przy
catkowitym zamknieciu dla wentylacji mechanicznej. Dodatkowo zaprojektowano nawietrzaki
scienne.

W celu uniknigcia przenikania zimnego powietrza z pomieszczen ogrzewanych do nieogrzewanych —
strefy grzewcze zostang zamkni¢te szczelnymi drzwiami z izolacja termiczng, a nawiewy powietrza do
pomieszczen bez okien zapewnione beda przez wentylacyjne kratki transferowe.

TECHNOLOGIA

Obiekt uzytkowany bedzie jako Swietlica wiejska — §wiadczaca ustugi z zakresie kultury. Obiekt
uzytkowany bedzie okazjonalnie w ramach spotkan lokalnej spotecznosci np. zebrania wiejskie,
zajecia kulinarne, plastyczne, muzyczne, teatralne, imprezy okolicznoS$ciowe, spotkania kot wiejskich.
W sezonie zimowym — poza okresami uzytkowania — sala $wietlicy nie bedzie ogrzewana.

Zaprojektowane zrodlo ogrzewania sali $wietlicy o wysokiej mocy pozwala w krétkim czasie uzyskaé
temperatur¢ wymagang w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt os6b bez okrycia wierzchniego.
W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie dyzurne umozliwiajace utrzymanie
minimalnej temperatury +5°C. WejScie gtéwne wyposazone bedzie w kurtyne powietrzng zalaczang



w czasie uzytkowania obiektu.

W budynku zaprojektowano:

- sale $wietlicy przeznaczong dla max. 36 oséb wyposazong w wieszak na ubrania wierzchnie, szafy
ogolnego uzytku, 6 stotéw i 36 krzesel.

- zaplecze kuchenne wyposazone w: zlewozmywak dwukomorowy, umywalke do mycia rak,
kuchenke¢ gazowa z piekarnikiem, okap, lodéwke, zmywarke do naczyn, a takze szafki kuchenne.

- pomieszczenie porzadkowe do przechowywania sprzetu do utrzymania czystosci, wyposazone
w zamontowany na wysokos$ci 0,5m od podtogi zlew, zawér ze taczka do weza oraz wpust podtogowy
z syfonem,

- pomieszczenie sanitarne dla kobiet i 0os6b niepelnosprawnych wyposazone w miske ustepowa oraz
umywalke, przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne poprzez zastosowanie
uchwytéw.

- pomieszczenie sanitarne dla mezczyzn: wydzielony $cianami petnymi przedsionek w ktérym bedzie
zlokalizowana wytgcznie umywalka, pomieszczenie z pisuarem, wpustem kanalizacyjnym z syfonem
oraz armatur¢ czerpalng ze zlaczka do weza oraz pomieszczenie na miske ustgpowg umieszczona
w oddzielnej kabinie o szeroko$ci co najmniej 1m i dlugosci 1,1m, ze $Sciankami i drzwiami o
wysokosci co najmniej 2m z prze§witem nad podtoga 0,15m, i pomieszczenie z pisuarem
Pomieszczenia majg wysoko$¢ min. 3,0. W budynku nie beda wystepowaly czynniki ucigzliwe lub
szkodliwe dla zdrowia. W budynku jednocze$nie nie bedzie przebywato wigcej niz 36 oséb.

WYKONCZENIE POMIESZCZEN
W pomieszczeniach sanitarnych Sciany do wysokosci 2,0m beda pokryte glazura dajaca powierzchnig

zmywalna i odporna na dzialanie wilgoci. Sciane przy zlewozmywaku do wysokosci 1,8m wyltozy¢
glazurg. W pozostaltych pomieszczeniach $ciany malowaé farbami emulsyjnymi o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie. Do wszystkich umywalek podlaczona bedzie woda zimna i ciepta. W wezle
sanitarnym przy umywalce zamontowany beda zasobniki z recznikami jednorazowego uzytku oraz
pojemniki na mydto ptynne i pojemniki na zuzyte reczniki. Przy misce ustgpowej oraz umywalce
w WC nalezy zamontowa¢ uchwyty umozliwiajace korzystanie z nich przez osoby niepelnosprawne.
Posadzki w projektowanych pomieszczeniach wykona¢ nalezy z ptytek o gladkiej strukturze,
nienasigkliwych, niesliskich, tatwo zmywalnych. Narozniki $cian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi - odpadaniem tynku, poprzez zastosowanie podtynkowych listew naroznych lub
zewnetrznych listew naroznych. Potaczenia Scian i posadzek wykonaé z zastosowaniem cokoliku z
ptytek podiogowych w celu utatwienia mycia i dezynfekcji. Instalacje wewnetrzne wykonaé nalezy
jako kryte, przewody uktada¢ i prowadzi¢ nalezy pod tynkiem, w warstwach posadzki lub sufitu.
Drzwi do tazienek otwierane na zewnatrz o szeroko$ci min. 0,9m i wysokosci min. 2,0m — bez
progow.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]:
Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji.
Powierzchnia wewnetrzna: 103,91 m?.

Wysokos¢: 6,25 m (budynek niski, N — do 12 m).
Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 1/0.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w_tym informacje o parametrach pozarowych materialow

niebezpiecznych pozarowo.
Obiekt uzytecznosci publicznej, o niewielkim zagrozeniu pozarowym. W budynku nie przewiduje si¢

sktadowania, uzywania substancji pozarowo niebezpiecznych. Beda wystgpowaly w nim przede
wszystkim materiaty palne kwalifikujace je do grupy materiatéw palnych ,,A”, o temperaturze zaptonu



powyzej 200 °C stanowiace wyposazenie uzytkowe pomieszczen (tkaniny, drewno, materiaty
drewnopochodne, PVC, poliuretan, guma itp.).
Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania bedzie to budynek uzyteczno$ci publiczne]
przeznaczony do przebywania dla nie wigcej niz 50 oséb nie bedacych stalymi uzytkownikami
budynku, zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Kategoria zagrozenia ludzi, kondygnacji,
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL III

Przewidywana maksymalna liczba os6b w budynku: do 40.

Pomieszczenia, ktorych drzwi powinny si¢ otwiera¢ na zewnatrz: nie dotyczy.

Podzial na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 103,91 m?,

przewidywana liczba o0séb na kazdej a_takze

Maksymalna gesto$é obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreSlenia.

Nie dotyczy, budynek zaliczany do kategorii ZL.

Klasa odpornosci pozarowej, klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez

elementy budowlane.
Klasa odpornosci pozarowej: D.
Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku wynikajace z klasy D odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci

pozarowej Gléwna konstrukcja | Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
budynku nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu

D R 30 ) REI 30 | EI30 ) )

Wszystkie powyzsze elementy powinny spelnia¢ wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia
(NRO).

Wystepowanie materialdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

W budynku zasadniczo nie przewiduje si¢ przechowywania, stosowania substancji mogacych tworzy¢
mieszaniny wybuchowe, a wigc zagrozenie wybuchem nie bedzie wystgpowato.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan
sprawnosci 0s6b w obiekcie.

Ewakuacja z budynku na zasadzie przejScia ewakuacyjnego przez maksymalnie 3 pomieszczenia do

wyjécia na zewnatrz od strony zachodniej (o wymiarach min. 90x200 cm w $wietle). Maksymalna
dtugo$¢ przejscia do 12 m. W ramach aranzacji pomieszczen nalezy zapewni¢ szeroko$¢ przejsé
ewakuacyjnych co najmniej 0,90 m. Sufity podwieszane na drodze ewakuacyjnej beda wykonane z
materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wpltywem ognia.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen sluzacych bezpieczenstwu

pozarowemu wraz z okreSleniem zakresu i celu ich stosowania.

Na dachu budynku przewidywana jest instalacja fotowoltaiczna sktadajaca si¢ z paneli oraz inwertera

stuzacego do przeksztatcania energii stalej (wytwarzanej ze stonca) w energie¢ zmienng (dla sieci

energetycznej). Do zabezpieczenia ppoz. instalacji nalezy przewidziec:

c) optymalizatory przy panelach, ktére w przypadku braku napiecia sieciowego obnizaja napiecie po
stronie DC do poziomu bezpiecznego, i/lub

d) przeciwpozarowy wylacznik po stronie DC zlokalizowany jak najblizej paneli - odlaczajacy
napigecie state po zaniku zasilania podstawowego inwertera.



Budynek nalezy oznakowaé znakiem bezpieczenstwa zgodnym z Polska Norma PN-HD 60364-7-
712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uklady zasilania, informujacym o obecnosci
w obiekcie instalacji fotowoltaiczne;.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje
o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen
gasniczych oraz innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wod¢ do zewng¢trznego gaszenia pozaru — wymagane na poziomie
10 dm?*s z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego o $rednicy 80 mm oddalonego 5-75 m od
budynku. Realizowane z sieci wodociggowej z projektowanym hydrantem DN8O (10 dm’/s) przy
drodze powiatowej w odlegtosci 71,9 m od obiektu.

Droga pozarowa — nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej do przedmiotowego budynku.
Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w_tym informacje o parametrach
wplywajacych na odlegto$ci dopuszczalne.

Usytuowanie budynku przedstawione zostalo na rysunku zagospodarowania terenu: od strony
pSinocno-wschodniej, potudniowo-wschodniej, pétnocno-zachodniej i pétnocno-wschodniej: powyzej
16,0 m od granic dziatek i obiektéw sasiednich (przy wymaganych minimalnych odlegtos$ciach 4,0 m
od granicy dziatki i 8,0 m od obiektéw sasiednich).

Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w_zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno-

budowlanym.
Nie dotyczy.

Zgodnie 7 rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzqdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 172) niniejszy projekt
budowlany nie podlega obligatoryjnemu uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

UWAGI:
Materialy uzyte do prac budowlanych i wykonczeniowych powinny posiada¢ odpowiednie badania i
certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami technicznej wiedzy
budowlanej, w oparciu o niniejszy projekt budowlany, obowigzujace normy i przepisy ustawy Prawo
budowlane.

Projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny nalezy rozpatrywac tacznie. Wszelkie
zauwazone rozbiezno$ci pomiedzy projektami nalezy bezzwilocznie zgtaszaé projektantowi.

PROJEKTANT

Stanistaw Oniszczuk
upr. bud. nr 2410/Lb/94
w specjalno$ci architektonicznej
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Zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczenia Eggazgjzki Powierzchnia
0.1 Sala Swieflicy Terakota 71,9
wC
0.2 kobiet/niepetnosprawnych Terakota 5.2
Przedsionek WC
0.3 mezczyzn Terakota 4,0
0.4 WC mezczyzn Terakota 3,7
0.5 Pom. porzadkowe Terakota 1,2
0.6 Zaplecze kuchenne Terakota 14,6
100,6 m*

816
880

UWAGI:

- wyposazenie pomieszczef wg opisu i projektu

aranzacji wnetrz,

- w budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjna

i hybrydowa,

- komin wentylacyjny systemowy,
- wymiary drzwi zewnetrznych oraz stolarki okiennej

podano w $wietle otwordw,

- wymiary drzwi wewnetrznych podano w Swiefle
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BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

Lokalizacja:

DZ. NR 67

OBREB 060808 2.0025 WEGIELCE |
JEDNOSTKA EWID. 060808_2 MICHOW

Tytut rysunku:

RZUT PARTERU

Projektant:

Stanistaw Oniszczuk
upr. bud. nr 2410/Lb/94

w specjalnoSci architektonicznej

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Marfa Bogusz
upr. bud. nr 245/LBOKK/2019

w specjalnosci architektonicznej

Opracowat:
mgr inz. Piotr Bogusz

upr. bud. nr LUB/0130/PWBKb/16
w specjalnoSci konsfrukcyjno-budowlanej

Skala rysunku Data
1:100 21.11.2022
Nr arkusza

A.01
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UWAGI:

- rozwiazania konstrukcyjne oraz instalacyjne
zawarto w projekcie technicznym,

- w budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjna,
- pokrycie dachu zaprojekfowano z blachy ptaskiej;
orientacyjna powierzchnia potaci dachowych: 226m?;
system orynnowania:

rynny @75mm i #100mm o spadkach 0,2%;

rury spustowe (rs) ¢63mm i #90mm.

* ok

90

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

Lokalizacja:

DZ. NR 67

OBREB 060808 2.0025 WEGIELCE |
JEDNOSTKA EWID. 060808 2 MICHOW

Tytut rysunku:

RZUT DACHU

Projektant:

Stanistaw Oniszczuk
upr. bud. nr 2410/Lb/94
w specjalnoSci architektonicznej

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Marfa Bogusz
upr. bud. nr 245/LBOKK72019
w specjalnoSci architektonicznej

Opracowat:

mgr inz. Piotr Bogusz
upr. bud. nr LUB/0130/PWBKb/16
w specjalnoSci konsfrukcyjno-budowlanej

Skala rysunku Data
1:100 21.11.2022
Nr arkusza

A.02
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;J// -0.73 % [T - rozwigzania konstrukcyjne oraz instalacyjne
o 7 zawarto w projekcie technicznym.
% A/
%% - [sf1 ,
Y 7 BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
S beton beton IS
. /A/ podktadowy podktadowy R
777 A7 Lokalizacja:
DZ. NR 67
/L /\,\ OBREB 060808 2.0025 WEGIELCE |
t\z/‘ d/‘ JEDNOSTKA EWID. 060808_2 MICHOW
D T Tytut rysunku:
SW2 Sciana dziatowa sz Sciana fundamentowa (od zewnatrz) S strop nad parterem dach nieocieplony taras/opaska PRZEKROJ A-A
tynk cementowo-wapienny 1,5cm tynk mozaikowy cm ﬁas dolny wigzara wg projektu blacha stalowa ptaska kostka betonowa 6cm
beton komérk 7 ' ian EPS 70-038 5 onstrukcji/wetna mineralna 20cm na rabek stojacy - podsypka piaskowa
efon xomorkowy cm styropian = cm ruszt pod ptyty g-k/wetna mineralna| 10cm mata strukturalna - sfabi{lzowana cementem 15cm Proiektant:
tynk cementowo-wapienny 1,5cm masa asfaltowo-kauczukowa - - : : : rojekrant:
bloczki betono Jhem folia paroizolacyjna - deskowanie petne 2,5cm EOdOSgpg’[akiZ?Sgeoségzona 30cm Stanistaw Oniszczuk
otz onowe ptyty gipsowo-kartonowe 1,25cm kontrtaty 5x2,5 2,5cm posp * upr. bud. nr 2410/Lb/94 .
S 1 . masa asfaltowo-kauczukowa - membrana dachowa w specjalnoSci architektonicznej
W | &ciana wewnetrzna
wysokoparoprzepuszczalna - LEGENDA ) )
tynk cienkowarstwowy 0,5cm P podtoga na gruncie krokwie wg projektu - Pr'olel'dlanf sprawdzajacy:
styropian EPS 70-038 12cm Sf1 Sciana fundamentowa (od zewnatrz) : — fechnicznego] | befon komorkowy mgr inz. arch, Marta Bogusz
- - ptytki gresowe antypo$lizgowe 2cm upr. bud. nr 245/LBOKK/2019
beton komérkowy 12cm folia ochronna PE 0,2mm beton w specjalno$ci architektonicznej
Fvnk cementowo-wapienn 15em na suchy zaktad 25cm - posadzka beftonowa 6cm
L =T ; styrodur XPS 10cm Egligugmrggﬂ?aglzzggmmm ) beton zbrojony Opracowat:
masa asfaltowo-kauczukowa - styropian EPS 100-038 5em mgr inz. Piotr Bogusz
SZ Sciana zewnetrzna (od zewnatrz) bloczki betonowe 24cm izolacja_przeciwwilgociowa upr. bud. nr LUB/0130/PWBKb/16 .
- faltowo_kauczukowa _ . folif PE 0Emm B w specjalnoSci konsfrukcyjno-budowlanej
tynk cienkowarstwowy 1cm masa asra . Skl ” Dat
styropian EPS 70-038 20cm podk{ad bEfOI’]OWy €8/10 10cm ala rysunku ara
P podsypka zageszczona 1:50 21.11.2022
beton komorkowy 2Lcm Z pospétki Is>0.98 ~30cm
tynk cementowo-wapienny 1,5cm
Nr arkusza

A.03




WYKONCZENIE ELEWACJI:

TYNK MOZAIKOWY
KOLOR: SZARY

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA STYROPIANIE
KOLOR: BIALY

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
KOLOR: DREWNO SOSNOWE

OKIENNICE DREWNIANE
KOLOR: DREWNO SOSNOWE

DESKA ELEWACYJNA
KOLOR: DREWNO SOSNOWE

POKRYCIE Z BLACHY PLASKIEJ
KOLOR: CIEMNOSZARY

Mmoo N m >

| R

g []
g B
ELEWACJA POtUDNIOWO-WSCHODNIA
UWAGI:
- rozwigzania konstrukcyjne oraz instalacyjne
zawarto w projekcie technicznym.
S BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE]
F E Lokalizacja:

DZ. NR 67
OBREB 060808 2.0025 WEGIELCE |
JEDNOSTKA EWID. 060808_2 MICHOW

Tytut rysunku:

i ELEWACIJE
“ — 0|
I I I Projektant:
@ Stanistaw Oniszczuk
B upr. bud. nr 2410/Lb/94
. / @ w specjalnoSci architektonicznej
&) A SQ ?: 5 Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Marfa Bogusz
upr. bud. nr 245/LBOKK72019
w specjalnoSci architektonicznej

ELEWACJA POtUDNIOWO-ZACHODNIA gy s Piotr Bogusz

upr. bud. nr LUB/0130/PWBKb/16
w specjalnoSci konsfrukcyjno-budowlanej

Skala rysunku Data
1:100 21.11.2022
Nr arkusza

A.05




WYKONCZENIE ELEWACJI:

TYNK MOZAIKOWY
KOLOR: SZARY

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA STYROPIANIE
KOLOR: BIALY

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
KOLOR: DREWNO SOSNOWE

OKIENNICE DREWNIANE
KOLOR: DREWNO SOSNOWE

DESKA ELEWACYJNA
KOLOR: DREWNO SOSNOWE

POKRYCIE Z BLACHY PLASKIEJ
KOLOR: CIEMNOSZARY

Mmoo N m >

UWAGQGI:
- rozwigzania konstrukcyjne oraz instalacyjne
zawarto w projekcie technicznym.

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

Lokalizacja:

DZ. NR 67

OBREB 060808 2.0025 WEGIELCE |
JEDNOSTKA EWID. 060808 2 MICHOW

Tytut rysunku:

ELEWACJE

Projektant:

Stanistaw Oniszczuk
upr. bud. nr 2410/Lb/94
w specjalnoSci architektonicznej

Projektant sprawdzajacy:

S — S — mgr inz. arch, Marta Bogusz

upr. bud. nr 245/LBOKK72019
w specjalnoSci architektonicznej

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA gy s Piotr Bogusz

upr. bud. nr LUB/0130/PWBKb/16
w specjalnoSci konsfrukcyjno-budowlanej

Skala rysunku Data
1:100 21.11.2022
Nr arkusza

A.04




USLUGI PROJEKTOWE PIOTR BOGUSZ
UL. 3 MAJA 18/8, 20-078 LUBLIN
tel. 697 241 939, e-mail: projektypiotrbogusz@ gmail.com

ZALACZNIKI - OPINIE UZGODNIENIA

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ, KAT. IX,
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE],
ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA NIECZYSTOSCI CIEKLE,
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA,
ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Z LATARNIAMI OSWIETLENIOW YMI,
ORAZ OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

PROJEKT INDYWIDUALNY
INWESTOR: GMINA MICHOW
ADRES INWESTORA: UL. RYNEK I 16, 21-140 MICHOW
ADRES BUDOWY: WEGIELCE, GM. MICHOW
NR EWIDENCYJNY DZIALKI: |67
OBREB EWIDENCYJNY: 060808_2.0025 WEGIELCE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: |060808_2 MICHOW

LUBLIN, 21 LISTOPADA 2022




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ, KAT. IX,
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE],
ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA NIECZYSTOSCI CIEKLE,
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA,
ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Z LATARNIAMI OSWIETLENIOWYMI,
ORAZ OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

PROJEKT INDYWIDUALNY
INWESTOR: GMINA MICHOW
ADRES INWESTORA: UL. RYNEK I 16, 21-140 MICHOW
ADRES BUDOWY: WEGIELCE, GM. MICHOW
NR EWIDENCYJNY DZIAEKI: |67
OBREB EWIDENCYJNY: 060808_2.0025 WEGIELCE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: [060808_2 MICHOW
DANE PROJEKTANTA USLUGI PROJEKTOWE PIOTR BOGUSZ
SPORZADZAJACEGO UL. 3 MAJA 18/8
INFROMACJE;: 20-078 LUBLIN

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej  bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepisoOw bezpieczefistwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 169
poz. 1650).




1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw: inwestycja zaktada realizacje jednego obiektu -
budowe budynku $wietlicy wiejskiej wraz z wewngtrznymi i zewn¢trznymi instalacjami.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Roboty zwigzane 7z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy:

* ogrodzenie, o$wietlenie oznakowanie placu budowy, pomieszczenia higieniczno — sanitarne
i socjalne dla pracownikéw, rozmieszczenie sprzg¢tu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie
wjazdu i dojs$¢ oraz drég pozarowych, urzadzenie miejsca sktadania materialéw budowlanych wraz z
oznaczeniem stref ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i
sktadowania materialéw, wyrobdw, substancji i preparatdw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i
wezta produkcji zapraw tynkarskich ibetonu oraz zorganizowanie placu skiadowania sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne:

* zdjecie humusu z obszaru lokalizacji obiektu, wykopy ziemne pod budowe budynku oraz
infrastrukture techniczng uzbrojenia terenu;

Roboty budowlano - montazowe:

* wykonanie faw fundamentowych: montaz i demontaz szalunkéw fundamentowych;

* wykonanie rob6t murarskich, zbrojarskich i betoniarskich $cian i kominéw;

* wykonanie robét ciesielskich - montaz konstrukcji wigzby dachowej, impregnacja elementow
drewnianych $rodkami zabezpieczajacymi przed szkodnikami technicznymi drewna, korozja
biologiczna i ogniochronnymi;

* wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie, system orynnowania - rynny
1 rury spustowe, izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i termiczne;

Roboty wykoriczeniowe:

* wykonanie robét: tynkarskie, posadzkarskie, oktadzinowe, stolarskie, malarskie;
Roboty instalacyjne:

* wykonanie wewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, grzewczej,
klimatyzacyjnej, fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej i elektrycznej;

* wykonanie zewnetrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej, wodociagowej;

* wykonanie zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem szkoty podstawowej przeznaczonym do rozbiérki
wg oddzielnego opracowania.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:
Bark zagrozenia w obecnym zagospodarowaniu dziaiki.

4. ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

* roboty ziemne — wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokoSci
powyzej 1,5 oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci ponad 3,0m -
niebezpieczenstwo osunigcia si¢ skarpy wykopu, zagrozenie duze podczas prac ziemnych i
fundamentowych;

* roboty budowlano - montazowe — prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0m -
niebezpieczenstwo upadku z wysokosci — zagrozenie duze przez caly czas trwania robdt;



* roboty betoniarskie — niebezpieczenstwo przecigzenia deskowan mieszanka betonowa, zagrozenie
srednie, podczas prac betoniarskich;

» prace ze srodkami chemicznymi — mozliwos$¢ skazenia, zagrozenie mate podczas prac izolacyjnych
i wykonczeniowych;

* niebezpieczefistwo porazenia pradem, zagrozenie Srednie podczas prac instalacyjnych oraz z
zuzyciem sprzgtu elektrycznego.

S. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH:
Przed przystagpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikow w spos6b zgodny z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Instruktaz powinien okresla¢: zasady postgpowania w
przypadku wystapienia zagrozenia, koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych w
zakresie BHP nalezy do obowiazkéw Kierownika Budowy.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE:

Nie przewiduje si¢ wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Srodki ochrony i bezpieczenstwa podczas prac budowlanych:
+ Srodki ochrony osobistej t.j.: kaski, szelki bezpieczenstwa, amortyzatory, rekawice ochronne;
« Srodki techniczne t.j.: odpowiednie sprawne drabiny, stupotazy, sprawne i odpowiednie zawiesia;
» Zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujacego sprzetu;
* Wyznaczenie stref niebezpiecznych;
*  Wyznaczenie drég komunikacyjnych;
* Doktadne rozeznanie w istniejgce uzbrojenie terenu, wykopy w poblizu urzadzen podziemnych

prowadzi¢ wylacznie recznie, a w razie potrzeby pod nadzorem administratoréw.

OPRACOWAL
mgr inz. Piotr Bogusz
upr. bud. nr LUB/0130/PWBKb/16
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ, KAT. IX,
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE],
ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA NIECZYSTOSCI CIEKLE,
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA,
ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Z LATARNIAMI OSWIETLENIOW YMI,
ORAZ OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

PROJEKT INDYWIDUALNY
INWESTOR: GMINA MICHOW
ADRES INWESTORA: UL. RYNEK I 16, 21-140 MICHOW
ADRES BUDOWY: WEGIELCE, GM. MICHOW
NR EWIDENCYJNY DZIALKI: |67
OBREB EWIDENCYJNY: 060808_2.0025 WEGIELCE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: |060808_2 MICHOW

Dotyczace mozliwosci podiaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642 i 1873).

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2021r., poz. 2351) o$wiadczam, ze nie ma mozliwosci podlaczenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejacej sieci cieplowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642 i
1873). Jestem §wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie falszywego o§wiadczenia.

INSTALACJE inz. Stanistaw Ochminski
upr. bud. nr 1719/Lb/82
SANITARNE: w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej

LUBLIN, 21 LISTOPADA 2022




